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UNIFORMATION METHODES - 3000 X 76025 ROUEN CEDEX 


Decouvrez chez vous 

■1^^^ * f le monde 

de demain 




S*** * 


La nouvelle electronique et ses kits! 




1 kit dautoformation pour realiser toutes les 
experiences du guide pratique et apprendre le fonc- 
tionnement de tous les composants 

1 declencheur photo electrique et un rayon 
lumineux commandera automatiquement vos appareils 
electriques 

1 emetteur radio et commumquer a distance avec 
un inteilocuteur invisible 


1 detecteur de temperature et chasser les gaspis 
en restant toujours a bonne temperature. 

1 minuterie et prevoir la mise en route ou I'arret de 
tout appareil electrique 

1 antivol avec sirene et vous proteger de tout 
visiteur inopportun 

1 relais commande 220 V et faire la liaison entre 
vos montages et vos appareils electriques 


L’ELECTRONIQUE comment ? ,e maieriei proressionr 

En apprenant Nous vous assurons une parfaite connaissance des principes de lelectronique 
grace au kit dautoformation et au guide pratique illustre de I'Electronique (160 pages) 

Ainsi en peu de temps vous pouvez acquerir Ihabilete des professionnels et aborder vos kits 
pratiques avec une facilite etonnante 

En creant Vous mettez en pratique vos nouvelles connaissances lecture des schemas, 
montages des circuits Tout vient sans probleme vous etes maitre de votre savoir et vous le 
prouvez 1 

Tresrapidement vous avez le plaisir devoirfonctionner le kit que vous avez vous meme monte 
et il y en a 6 que vous pouvez combiner grace au Kit relais 1 

Attention: Dans le coffret tout est fourm pour que vous puissiez faire fonctionner en meme 
temps vos 7 kits (et le materiel est prevu en quantite suffisante') Vous n avez pas a demonter un 
kit pour construire le suivant 77j “ 

Comprendre en creant! Vous voyez notre methode est simple... "Its 

Vous ne pensez pas que c est comme cela quon penetre vraiment commande 

le monde de I'Electronique 9 ( 35 ) 71 . 70.27 


Pour vous donner le plaisir de bricoler avec succes une equipe de techmciens a cree pour vous 
ces 6 KITS de qualite. accompagnes de leurs fiches de montage precises et de*aillees et de tout 
le materiel professionnel necessaire 


Dans un superbe coffret livre chez vous... 

• 7 Kits electroniques complets... 

' kit dautoformation, 1 declencheur photo electrique. 1 emetteur radio. 1 detecteur^ 
de temperature. 1 minuterie, 1 antivol avec sirene. 1 relais commande 220 V 

• Les fiches detaillees et le materiel technique de 
montage... 

I fer a souder. de la soudure. 1 pince plate 

Le guide pratique de l electronique... 


isnm 




a retourner a UNIFORMATION METHODE 
3000 X 76025 ROUEN CEDEX 


^Profession . Age n° tel. 

(facultatif) (facultatif) (facultatif) 

Adresse .... 

Code postal . . VILLE . 


Je desire recevoir pour un examen gratuit de 15 jours 

Le coffret complet comprenant r- 

■ Le guide pratique de l electronique $ 

■ Les 7 Kits L'outillage special electronicien 

A reception, je ne paierai que les frais d’envoi et le recommande soit 20 francs. 

Si au terme des 15 jours, je n'etais pas entierement satisfait, je vous renverrai I'ensemble 

dans son emballage d'origine et je ne vous devrai plus rien 

Si au terme de I'essai, je souhaite garder la methode. je payerai le solde 

soit au comptant 580 F (prix total 580 F + 20 F deja payes = 600 F) 

soit en 2 mensualites de 290 F (prix total 580 F + 20 F deja payes = 600 F) 

Signature 
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W deeh« se 

SSS***-^ 


fljSBSU 

wo touiours 


DE 


de t0Ui m Jager 

. 6\ectrom«i' 8 9 

ir6 »8Ctric»en Bp 

* 5 sass«-r 


apprendre 


Monsieur 

NOLLOMONT 


fondateur d’UNIECO a bien voulu nous 
apporter le t^moignage de ses 22 ans 
d’exp6rience en mature d’enseigne- 
ment par correspondance. 


un bon metier 


— Quels sont les gens, qui en 1981, 
choisissent I’enseignement par corres¬ 
pondance ? 


chez soi. 


— En 1980, 35.000 nouveaux 6tudiants ont 
choisi de commencer une 6tude k UNIECO; 
vous le voyez I’enseignement par correspon¬ 
dance conqerne tout le monde. 


c ’est possible? 


• Ceux qui travaillent et veulent se perfec- 
tionner ou se recycler tout en conservant leur 
emploi et en prot6geant leur vie personnels 
(pas de cours le soir k I’exSrieur)... 


UNIECO, c’est I’Ecole qui vient chez 
vous. Une lettre, un coup de t6l6phone 
suffisent pour 6claircir un probldme. 


• Les mbres de famllle qui souhaitent appren¬ 
dre un metier tout en continuant k s’occuper 
de leursenfants... 


• Ceux qui recherchent du travail et veulent 
utiliser efficacement un temps libre et donnent 
aussi au futur employeur des preuves de dyna- 
misme... 


Pr6parez-v° us * ra(S \oT.v. H' F ' 

: &s£gr'-* •*" 

: w "°" 

. Its Elect ron C 0n s6le c 

JgZ «» «“* 

uoniques ampH s '* r ____ 

laboratoir^ __— — 


— Parlons prix. Combien faut-il comp¬ 
ter pour suivre une formation com¬ 
plete ? 


— On dit souvent que les cours par 
correspondance demandent du cou¬ 
rage et de la perseverance, qu’en 
pensez-vous ? 


— Le prix de nos 6tudes est compris entre 
2.000 F et 4.000 F en moyenne. Ces prix sont 
payables par mensualit6s. C’est-^-dire que 
pour 250 F environ par mois, vous pouvez sui¬ 
vre une 6tude. Ce n’est pas cher, pour appren¬ 
dre un bon metier. Et ces prix comprennent la 
totality des services (livres, corrections, etc...). 


— II ne taut pas exag6rer les difficult^ ; toute 
personne ayant suivi une formation scolaire 
normale est capable de travailler par corres¬ 
pondance. 


Nos cours sont r6dig6s par des sp6cialistes de 
chaque mature. Its sont tr6s clairs et illustr6s 
d’exemples concrets, avec bien sur des correc¬ 
tions de devoirs personnalis^es qui vous per- 
mettent de faire le point. 


De plus, dans le cadre de nos etudes techni¬ 
ques, nous adressons sysSmatiquement k 
nos 6Sves un materiel d’application pratique. 


. CAP ® ux ,0 7' ^ u des, en W"°V Q ^c\\e. 

pour tous vos _.- 

matron. _ —' 


— Face aux personnes qui h6sitent 
encore, que pourriez-vous conclure ? 


— Je ne pourrais que les inviter k faire con- 
naissance au plus vite avec notre formule 
d’enseignement grace k notre documentation 
gratuite puis en b6n6ficiant sans engagement, 
de notre essai gratuit. Enfin en les invitant k 
lire I’un des nombreux temoignages que nous 
recevons tegulterement: 


► UNIECO vous Informe 

Avec I'accord de votre employeur, 6tude gratuite pour les b6n6ficiaires 
de la Formation Continue (Loi du 16 juillet 1971). 


Pour Canada, Suisse, Belgique : 1, quai du Condroz - 4020 LIEGE . ? 
TOM DOM et Afrique documentation speciale par avion. ^ 


Monsieur Jean-Jacques K. de INGWILLER « Je 
tiens k vous annoncer mon succks k I’examen 
du Brevet professionnel d’Electro-technique 
option kquipement. 


Ce succks est du en grande partie k /'excellent 
enseignement dispensk par votre organisme. 


C'est grkce k vos collaborateurs que j’ai pu 
acqukrir les connaissances nkcessaires k la 
rkussite k I’examen, tout en continuant k tra¬ 
vailler... 


Je vous adresse mes vifs remerciements, k 
vous et a vos collaborateurs, pour I’enseigne¬ 
ment qu’ils m’ont donnk ». 


L SS^’“" vr,im4,w 

fa |les 

.Me u 


# conduce- 
. 0 \6s6Uste , ds i oU rds 
. M6ca n,c ' e " t 0 .6cole en sembie 

— _ 


UNIECO FORMATION groupement dteco- 
les specialises. Etablissement priv6 
d’enseignement par correspondance sou- 
mis au contrdle p^dagogique de I’Etat. 


UNIECO FORMATION 
2857, route de Neufchdtel 
3000 X - 76025 ROUEN C6dex 



BON GRATUIT 


pour recevoir sans engagement une documen¬ 
tation complete sur le secteur qui vous inte- 
resse, sur les programmes dtetudes, les dutees 
et lestarifs. 


NOM (M. □, Mme □, Melle □). 
k kcrire en majuscule) 

Ptenom . 


Adresse : N°.Rue. 

Locality. 

Code postal I 1 I I I I Bureau distrib.. 


Age. Jk\. :. Profession 

(facultatifs) 


Indiquez le metier qui vous interesse : 


UNIECO FORMATION 
2857 , route de Neufchitel 
76025 ROUEN C6dex 
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CIRCUITS INTEGRES TECHNOLOGIE T- T _ I— 


SN 

7400 

2,40 

SN 

7451 

3,35 

SN 

74128 

6,70 

SN 

74191 


12,40 

SN 

7401 

2,70 

SN 

7453 

2,50 

SN 

74132 

7,90 

SN 

74192 


14,40 

SN 

7402 

2,65 

SN 

7454 

2,50 

SN 

74136 

4,10 

SN 

74193 


14,40 

SN 

7403 

2,50 

SN 

7460 

2,50 

SN 

74138 

11,40 

SN 

74194 


9,40 

SN 

7404 

3,20 

SN 

7470 

7,30 

SN 

74139 

11,40 

SN 

74195 


13,70 

SN 

7405 

2,90 

SN 

7472 

3,90 

SN 

74141 

4,70 

SN 

74196 


15,50 

SN 

7406 

4,00 

SN 

7473 

6,75 

SN 

74145 

13,40 

SN 

74198 


31,00 

SN 

7407 

4,00 

SN 

7474 

4,70 

SN 

74147 

19,50 

SN 

74199 


28,45 

SN 

7408 

2,90 




SN 

74148 

13,30 

SN 

75140 


15,70 

SN 

7409 

2,90 

74 

LS 75 

4,90 

SN 

74150 

13,50 

SN 

75183 


4,50 

SN 

7410 

2,80 

SN 

7476 

4,70 

SN 

74151 

8,00 

SN 

75451 


6,90 

SN 

7411 

2,90 

SN 

7480 

10,55 

SN 

74153 

8,00 

SN 

75452 


6,90 

SN 

7412 

5,20 

SN 

7481 

12,10 

SN 

74154 

17,40 

SN 

74188 


30,70 

SN 

7413 

4,00 

SN 

7483 

11,30 

SN 

74155 

9,10 

SN 

74 LS 

266 

5,50 

SN 

7414 

6,45 

SN 

7485 

13,70 

SN 

74156 

9,10 

SN 

74 LS 

257 

9,90 

SN 

7416 

3,50 

SN 

7486 

4,20 

SN 

74157 

10,20 

SN 

74 LS 

390 

16,90 

SN 

7417 

3,50 

SN 

7489 

38,70 

SN 

74160 

14,00 

SN 

74112 


6,20 

SN 

7420 

2,80 

SN 

7490 

5,80 

SN 

74161 

14,00 

SN 

74393 


14,20 

SN 

7425 

4,25 

SN 

7491 

10,30 

SN 

74162 

23,90 

SN 

75 138 


30,25 

SN 

7427 

3,90 

SN 

7492 

6,70 

SN 

74163 

14,00 

SN 

74 LS 

244 

15,50 

SN 

7428 

3,20 

74LS93 

6,70 

SN 

74164 

11,00 

SN 

74 LS 

245 

21,00 

SN 

7430 

2,80 

SN 

7494 

9,30 

SN 

74165 

16,60 

SN 

74 LS 

240 

16,10 

SN 

7432 

4,80 

SN 

7495 

8,20 

SN 

74166 

17,40 

SN 

74 LS 

243 

16,10 

SN 

7437 

3,70 

SN 

7496 

10,80 

SN 

74167 

25,70 

SN 

74 LS 

241 

16,10 

SN 

7438 

3,70 

SN 

74100 

16,80 

SN 

74170 

24,40 





SN 

7440 

2,50 

SN 

74107 

4,70 

SN 

74172 

75,00 

74 

S 04 


4,20 

SN 

7442 

6,25 

SN 

74109 

5,80 

SN 

74173 

19,50 

74 

S 74 


5,80 

SN 

7443 

7,80 

SN 

74121 

4,10 

SN 

74174 

8,85 

74 

LS 374 


14,20 

SN 

7444 

9,60 

SN 

74122 

5,60 

SN 

74175 

7,90 

74 

LS 324 


22,50 

SN 

7445 

16,10 

SN 

74123 

6,90 

SN 

74176 

10,35 

74 

S 175 


19,90 

SN 

7446 

16,30 

74 

LS 124 

19,90 

SN 

74180 

7,50 

74 

LS 373 


40,80 

SN 

7447 

8,50 

SN 

74 S 124 

27,90 

SN 

74181 

34,00 

74 

LS 393 


14,20 

SN 

7448 

14,40 

SN 

74125 

6,00 

SN 

74182 

9,10 

74 

S 32 


7,50 

SN 

7450 

2,50 

SN 

74126 

6,00 

SN 

74190 

14,40 

74 

LS 378 


31,20 


CIRCUITS INTEGRES 

TECHNOLOGIE C - 

MOS 


CD 

4000 

2,10 

CD 

4023 

3,20 

CD 

4049 

7,40 

CD 

4082 

3,60 

CD 

4001 

3,55 

CD 

4024 

5,50 

CD 

4050 

7,40 

CD 

40B5 

6,70 

CD 

4002 

2,10 

CD 

4025 

2,90 

CD 

4051 

12,75 

CD 

4093 

13,55 

CD 

4007 

2,90 

CD 

4026 

23,70 

CD 

4052 

16,20 

CD 

4510 

12,60 

CD 

4008 

16,70 

CD 

4027 

7,20 

CD 

4053 

16.20 

CD 

4511 

24,10 

CD 

4009 

7,90 

CD 

4028 

10,80 

CD 

4060 

17,80 

CD 

4518 

24,00 

CD 

4010 

7,90 

CD 

4029 

11,65 

CD 

4066 

7,40 

CD 

4520 

24,00 

CD 

4011 

3,50 

CD 

4030 

6,00 

CD 

4068 

16,20 

CD 

4528 

18,90 

CD 

4012 

2,90 

CD 

4035 

15,20 

CD 

4069 

11,60 

CD 

4536 

66,60 

cp 

4013 

5,15 

CD 

4036 

29,00 

CD 

4070 

6,10 

CD 

4538 

34,20 

CD 

4015 

13,65 

CD 

4040 

12,45 

CD 

4071 

3,60 

CD 

4539 

27,60 

CD 

4016 

6,20 

CD 

4042 

13,10 

CD 

4072 

4,25 

CD 

4585 

17,10 

CD 

4017 

15,20 

CD 

4044 

16,60 

CD 

4073 

3,60 

CD 

4006 

6,20 

CD 

4018 

5,60 

CD 

4046 

18,50 

CD 

4075 

3,60 

CD 

4512 

10,60 

CD 

4019 

6,60 

CD 

4047 

12,40 

CD 

4078 

3,60 

CD 

4553 

42,20 

CD 

4020 

18,70 

CD 

4048 

6,60 

CD 

4081 

3,60 

CD 

4508 

34,60 


CIRCUITS INTEGRES 

L I NEA I REIS 

DIVERS 


TMS 1000 

136,80 

LM 340 T 

12 

10,45 

TCA 760 

20,80 

MC 4044 

34,00 

L 200 

26,40 

LM 340 T 

15 

10,45 

LM 761 

19,50 

ICM 7209 

37,90 

TDA 1010 

12,80 

LM 340 T 

24 

10,45 

TAA 790 

37,40 

MM 5314 

99,00 

LM 13600 

LM 1877 

25,00 

31,40 

CA 3060 
LM 389 


28,60 

12,95 

TBA 790 

TBA 800 

31,10 

19,80 

MM 5316 

NE 5596/MC 

98,00 

BFQ 14 

33,60 

LM 348 


23,20 

TBA 810 

28,00 

1496P 

18,70 

SO 41 P 

19,20 

LM 349 


19,30 

TBA 820 

11,00 

MD 8002 

39,50 

SO 42 P 

20,60 

LM 377 


26,50 

TCA 830 S 

31,70 

AY 3-8500 

86,40 

LH 0042 

64,60 

LM 380 


26,00 

TCA 830 

18,30 

ICL 8038 

63,20 

LD 110 

71,90 

LM 381 


26,35 

TBA 860 

34,40 

AY 3-8600 

211,00 

LD 111 

114,00 

LM 382 


29,90 

TAA 861 

17,30 

UA 9368 

24,20 

LD 120 

95,00 

LM 386 


12,50 

TCA 940 

36,80 

UA 95 H 90 

99,40 

LD 121 

104,00 

LM 387 


11,90 

TBA 950 

47,70 

MC 7905 

12,40 

L 120 

43,80 

LM 391 


24,50 

SAD 1024 

158,60 

MC 7912 

12,40 

LD 130 

126,50 

TBA 400 


38,70 

TDA 1042 

32,40 

TCA 4500 A 

28,25 

L 144 

88,70 

TCA 420 


23,50 

TAA 1054 

37,80 

NE 556 

15,05 

TL 071 CP 

9,00 

TCA 440 


23,70 

TDA 1200 

27,80 

LF 351 

7,40 

TL 081 CP 

6,35 

NE 529 


28,30 

MC 1310 

36,15 

LD 114 

142,60 

TL 082 

10,40 

NE 543 


28,60 

MC 1312 

29,00 

TMS 1122 

99,00 

TL 084 

22,60 

TAA 550 


8,20 

ESM 1350 

18,30 

TDA 2020 

32,60 

TCA 160 

25,30 

LM 555 


4,80 

MC 1408 

37,50 

LF 356 

9,70 

45,00 

UAA 170 

16,20 

LM 561 


52,95 

MC 1456 

39.20 

TDA 2004 

UAA 180 

18,80 

LM 565 


27,10 

MC 1458 

8,30 

LM 7915 

12,40 

SFC 200 

46,20 

LM 566 


30,70 

XR 1488 

24,30 

ULN 2003 

11,50 

DG 201 

64,20 

LM 567 


14,20 

XR 1489 

24,30 

DC 512 

91,20 

LM 204 

61,40 

TBA 570 


31,10 

XR 1554 

238,00 

LM 3909 

8,50 

TBA 221 

19,65 

NE 570 


52,80 

XR 1568 

102,80 

TDA 2003 

14,30 

ESM 231 

34,00 

TAA 611 


22,40 

MC 1590 

83,70 

LM 360 

43,20 

TBA 231 

28,40 

TAA 621 


29,70 

MC 1733 

31,40 

LM 3915 

36,25 

TBA 240 

23,80 

TBA 641 


31,60 

LM 1800 

27,50 

LM 358 

7,90 

LM 301 

4,90 

TBA 651 


28,00 

TDA 2002 

24,00 

TCA 730 

38,40 

LM 305 

11,30 

TAA 661 


28,30 

XR 2206 

54,00 

TCA 740 

28,80 

LM 307 

10,70 

LM 709 


7,40 

XR 2208 

61,00 

TCA 750 

27,60 

LM 308 

13,00 

LM 710 


8,10 

XR 2240 

37,40 

LM 2917 N 14 

22,60 

LM 309 K/SFC 

24,00 

TBA 720 


27,00 

LM 2907 

22,50 

ICM 7217 A 

149,60 

LM 310 

35,10 

LM 720 


24,40 

LM 2907 

22,50 

CA 3086 

6,90 

TAA 310 

19,80 

LM 723 


10,70 

SFC 2812 

24,00 

SAA 1070 

165,00 

LM 311 

19,40 

LM 725 


35,00 

LM 2917 

24,70 

SAA 1058 

51,00 

LM 318 

29,10 

LM 741 N 

8 

5,90 

LM 3075 

22,30 

LM 317—T 

15,50 

LM 320 H2 

8,00 

LM 747 


11,90 

MC 3301 

11,20 

TDA 1037 

34,50 

LM 323 

61,60 

LM 748 


12,50 

MC 3302 

8,40 

LM 317 K 

35,00 

LM 324 

8,40 

ICM 7038 


36,50 

TMS 3874 

52,80 

LM339 

7,20 

LM 340 T 5 

9,90 

UA 753 


18,00 

LM 3900 

11,20 

76477 

37,50 

LM 340 T 6 

9,90 

UA 758 


43,00 

MC 4024 

41,25 

MM5318 

95,00 
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LA NOUVELLE EDITION DU CATALO¬ 
GUE PENTASONIC EST ARRIVEE. 
Pour etre au courant immediatement 
des nouveautes, des promotions, des 
affaires, 240 pages dont 60 de listing 
informatique, 180 pages de descrip¬ 
tions, plus de 3 200 produits, remise a 
jour constante. 

30 F + 11 F de port 



COMPOSANTS MICROPROCES5EURS—MEMOIRES 


MC 6800 

84,00 

SC/MR 

91,00 

BASIC VIM 1 

1200,00 

8251 

57,65 

MC 6802 

84,50 

INS 8154 

120,00 

BASIC AIM 65 

995,00 

8253 

150,00 

MC 6809 

250,80 

8205 

101,00 

ASSEMBLEUR AIM 65 

850,00 

8255/AC/5 

55,20 

MC 6810 

27,50 



ROM MONITEUR AIM 

980,00 

8257 

106,05 

MC 6821 

53,00 

DM 8578 

40,80 

PL 65 

1102,00 

8259 

106,05 

MC 6850 

62,00 

MK 3880 2.5 MHZ 

151,20 

DC III 

61,00 

8279 

119,00 

MC 6840 

115,00 

MK 3880 4 MHZ 

169,35 

GC III 

195,00 

MCM 6674 

77,25 

MC 6844 

317,30 

MK 3881 2.5 MHZ 

97,90 

FORTH 

1056,00 

MC 1372 

45,00 

MC 6845 

312,00 

MK 3881 4 MHZ 

109,65 



MC 3242 

170,00 

MC 6875 

68,00 

MK 3882 2.5 MHZ 

97,90 

SFF 96364 

162,00 

MM 5740 

192,00 

MC 14411 

98,00 

MK 3882 4 MHZ 

134,00 

N 8 T 26 

19,40 

MM 5841 

48,00 

MC 8602 

34,80 

MK 3883 2.5 MHZ 

360,00 

N 8 T 28 

19,40 





MK 3883 4 MHZ 

382,00 

N 8 T 95 

13,20 

INS 1771 

391,00 

MM 2101 

36,00 

MK 3994 2.5 MHZ 

477,40 

N 8 T 96 

13,20 

ADC 0804 

46,10 

MM 2102 

18]00 

MK 3994 4 MHZ 

534,50 

N 8 T 97 

13,20 

MC 3459 

25,20 


FD 1791 

458,00 

N 8 T 98 

19,20 

AY 3.1350 

114,00 

MM 2111 

34,80 

FD 1795 

398,00 



MC 3480 

120,40 

MM 2112 

32,40 

2708 

41,00 

8080 

60,90 

81 LS 97 

17,60 

MM 2114 

38,00 

2716 

67,00 

8085 

161,75 

AY 5-1013 

69,00 

MM 4116 

36,00 

2532 

198,00 

8212 

26,25 

AY 5-1015 

93,60 

TMS 4044 

120,00 

74S287/63S141 

55,30 

8214 

55,20 

AY 5-2376 

148,00 

MM 4104 

30,00 

ZZ BUG 

192,00 

8216 

22,50 

RD 3-2513 

127,00 

6502 

105,00 

MIKBUG 6830 

167,00 

8224 

34,65 

81 LS 95 

18,00 

6522 

118,00 

J BUG 2708 

147,00 

S228 

49,25 

LO 4H 

132,50 

6532 

149,00 

PENTA BUG 

294,00 

8238 

44,60 




TRANSISTORS DIVERS SERIES 


SIM X X X X 





AC 

181 


4,50 

BC 

141 


5,30 

BC 

281 A 

7,40 

BF 

167 


3,90 

MJ 901 

19,50 









AC 

183 


3,90 

BC 

142 


4,80 

BC 

301 

6,80 

BF 

173 


3,90 

MJ 1000 

17,00 





2 

N 

3906 

3,40 

AC 

184 


3,90 

BC 

143 


5,40 

BC 

307 A 

1,80 

BF 

178 


5,10 

MJ 1001 

17,50 

2 

N 

708 

3,80 

2 

N 

4036 

6,90 

AC 

187 


3,20 

BC 

145 


4,10 

BC 

308 A 

2,50 

BF 

179 

B 

7,20 

MJ 2250 

22,00 

2 

N 

917 

7,90 

2 

N 

4093 

15,90 

AC 

187 

K 

4,20 

BC 

148 


1,50 

BC 

308 B 

2,70 

BF 

181 


7,90 

MJ 2500 

20,00 

2 

N 

918 

5,65 

2 

N 

4393 

13,65 

AC 

188 


3,20 

BC 

148 

A 

1,80 

BC 

317 

2,60 

BF 

194 


2,90 

MJ 2501 

24,50 

2 

N 

930 

3,90 

2 

N 

4400 

3,40 

AC 

188 

K 

4,20 

BC 

148 

B 

1,80 

BC 

317 B 

2,60 

BF 

195 


4,85 

MJ 2955 

21,50 

2 

N 

1307 

24,30 

2 

N 

4402 

3,50 





BC 

148/548 

3,10 

BC 

320 B 

3,70 

BF 

197 


3,50 

MJ 3000 

18,00 

2 

N 

1420 

3,95 

2 

N 

4416 

13,60 





BC 

149 


1,80 

BC 

328 

3,10 

BF 

224 


6,90 

MJ 3001 

23,10 

2 

N 

1613 

3,40 

2 

N 

4920 

13,50 


¥ V V 

• "BC 

149 

B 

2,20 

BC 

351 B 

3,90 

BF 

233 


3,85 

MJE 520 

6,50 

2 

N 

1711 

3,80 

2 

N 

4921 

7,50 





BC 

149C/549C 

2,20 

BC 

407 B 

4,70 

BF 

234 


4,80 

MJE 800 

9,20 

2 

N 

1889 

4,80 

2 

N 

4923 

9,35 

AD 

149 


14,60 

BC 

153 


5,10 

BC 

417 

3,50 

BF 

244 

B 

9,50 

MJE 109C 

29,30 

2 

N 

1890 

4,50 

2 

N 

4951 

11,30 

AD 

161 


9,25 

BC 

157/557 

2,60 

BC 

547 A 

3,40 

BF 

245 

B 

4,50 

MJE 1100 

20,10 

2 

N 

1893 

4,80 

2 

N 

2926 

3,70 

AD 

162 


6,10 

BC 

158 


3,00 

BC 

547 B 

3,40 

BF 

254 


3,60 

MJE 2801 

14,50 

2 

N 

2218 

6,10 

2 

N 

5086 

4,65 





BC 

171 

B 

3,40 

BC 

548 A 

3,50 

BF 

257 


5,15 

MJE 2955 

14,00 

2 

N 

2219 

3,70 

2 

N 

5298 

10,20 





BC 

172 

B 

3,50 

BC 

548 B 

3,50 

BF 

258 


7,80 

MJE 3055 

12,00 

2 

N 

2222 

2,20 

2 

N 

5635 

84,00 

AF 

XXX 

BC 

177 

A 

3,30 

BC 

548 C 

3,60 

BF 

259 


11,50 

MPSA 05 

3,20 

2 

N 

2368 

4,05 

2 

N 

5636 

156,00 





BC 

177 

B 

3,30 

BC 

557 

3,80 

BF 

337 


7,50 

MPSA 06 

3,20 

2 

N 

2369 

4,10 

2 

N 

5637 

228,00 

AF 

109 


7,85 

BC 

178 


3,10 

BC 

209 

4,10 





MPSA 13 

4,20 

2 

N 

2646 

5,50 

2 

N 

5886 

39,60 

AF 

114 


10,90 

BC 

178 

B 

3,80 

BC 

303 

6,60 





MPSA 55 

3,20 

2 

N 

2647 

16,80 

2 

N 

6027 

4,65 

AF 

124 


9,70 

BC 

173 

C 

3,40 








MPSA 56 

3,20 

2 

N 

2890 

31,40 

2 

N 

6658 

68,30 

AF 

125 


4,80 

BC 

182 


2,10 


BCUI 

X X 


MPSA 70 

3,90 

2 

N 

2894 

6,40 

2 

N 

2644 

17,20 

AF 

126 


4,70 

BC 

184 


3,10 

D XXX 





MPSU 01 

6,20 

2 

N 

2904 

3,80 

2 

N 

2922 

2,80 

AF 

127 


4,60 

BC 

204 


3,35 

BD 

131 

4,65 

BCW 90 

B 

3,40 

MPSU 03 

7,10 

2 

N 

2905 

3,60 

2 

N 

4425 

4,80 

AF 

200 


9,50 

BC 

204 

A 

3,35 

BD 

135 

8,60 

BCW 93 

B 

3,40 

MPSU 06 

8,35 

2 

N 

2906 

4,70 

2 

N 

4952 

2,20 





BC 

204 

B 

3,35 

BD 

136 

4,00 

BCW 94 

B 

3,40 

MPSU 56 

5,10 

2 

N 

2907 

3,75 

2 

N 

4953 

2,20 

J 175 


6,90 

BC 

207 


3,40 

BD 

140 

5,80 

BCW 95 

B 

3,40 

MPS 404 

3,10 

2 

N 

3020 

14,00 

2 

N 

4954 

2,20 

MPU 131 

6,90 

BC 

207 

A. 

3,40 

BD 

157 

14,40 

BCW 96 

B 

3,40 

E 204 

5,20 

2 

N 

3053 

4,90 









BC 

207 

B 

3,40 

BD 

233 

8,00 

BCW 97 

B 

3,40 

E 507 

10,80 

2 

N 

3054 

9,60 









BC 

208 


3,40 

BD 

234 

7,65 





MSS 1000 

2,90 

2 

N 

3055 

7,10 





BC 

X X X X 

BC 

208 

A 

3,40 

BD 

235 

7,70 

DIVERS 


109 T 2 

118,80 

2 

N 

3137 

3,80 









BC 

208 

B 


BD 

237 

5,40 





181 T 2 

17,60 

2 

N 

3402 

5,10 

AC XXX 

BC 

107 

A 

2,75 

BC 

208 

C 

3,40 

BD 

238 

6^20 

BUX 25 

223.40 

184 T 2 

27,00 

2 

N 

3441 

38,40 





BC 

107 

B 

2,60 

BC 

209 

B 

4,10 

BD 

241 

7^50 

BUX 37 


48,00 

3 N 164 

11,45 

2 

N 

3605 

8,30 

AC 

125 

4,00 

BC 

108 

A 

2,75 

BC 

209 

C 

4,10 

BD 

286 

9*80 

BSX 52 

R 

3,60 

CR 200 

25,50 

2 

N 

3606 

3,05 

AC 

126 

3,50 

BC 

108 

B 

2,20 

BC 

211 

A 

5,20 

BD 

301 

13^95 

TIP 30 


7,40 

CR 390 

25,50 

2 

N 

3702 

3,80 

AC 

127 

6,60 

BC 

108 

C 

2,75 

BC 

212 


3,50 

BD 

302 

12,80 

TIP 31 


6,00 

VN 66 AF 

14,80 

2 

N 

3704 

3,60 

AC 

127 K 

7,70 

BC 

109 

A 

2,60 

BC 

237 

B 

2,80 

BD 

435 

6,50 

TIP 32 


7,00 

VN 88 

16,50 

2 

N 

3713 

34,00 

AC 

128 

4,60 

BC 

109 

B 

2,60 

BC 

238 

A 

1,80 

BD 

436 

6,50 

TIP 34 

B 

9,50 

ESM 114 

29,20 

2 

N 

3741 

18,00 

AC 

128 K 

5,20 

BC 

109 

C 

3,10 

BC 

238 

B 

1,80 




TIP 34 

A 

9,50 

ESM 118 

30,40 

2 

N 

3771 

26,40 

AC 

132 

4,50 

BC 

114 


2,95 

BC 

238 

C 

1,80 

BE XXX 

BU 

109 


21,90 

ESM 136 

14,60 

2 

N 

3819 

3,60 

AC 

142 

4,50 

BC 

115 


3,90 

BC 

251 

B 

2,60 




C 

106 I 

D 

11,90 

ESM 137 

11,60 

2 

N 

3823 

15,90 

AC 

180 

5,90 

BC 

117 


4,80 

BC 

257 

B 

3,40 

BF 

108 

6,50 

MJ 

900 


19,00 

ESM 1601 

25,20 


DIODES — ZENERS — FONTS 


OA 47 

1,55 

BA 224-300 

4,30 

IN 823 

9,60 

OA95 

1,90 3A 1300V 

3,10 

PONT 4A 200V 9,00 PONT 10A 

200V 18,00 

1 N 3595 

5,80 

BB 105 G 

4,30 

IN 649 

1,70 

OA 202 

0,90 6A 200V 

6,20 

PONT 5A 100V 1 11,00 PONT 25A 

200V 27,80 

A 14 U 

1,40 

EMS 181-300 

6,40 

1N4007 

1,20 

Zener 0,4 W 

2,30 PONT 1A 200V 

5,20 




BA 102 

4,20 

MZ 2361 

6,50 

1N4148 

0,40 

Zener 1 W 

3,30 











Zener 5 W 

4,80 





THYRISTORS — TRI 

ACS 

— DIACS 







2N 1599 

THYRISTOR 

1.6A 400V 

14,40 

SC 116D 

TRIAC 

BA 400V 

5,00 ST 2 



DIAC 32V 

3,90 

2N 2329 

THYRISTOR 

1 .’6A 400V 

17,40 

TXAL 2210 

B TRIAC 

10A 400V ISOLE 10,80 BRY 55/60 OU C 103 

THYRISTOR 0.8A 60V 

5,70 

2N 4441 

THYRISTOR 

8A 50V 

13,00 

SC 151D 

TRIAC 

15A 400V 

13,80 TY 6008 


THYRISTOR 10A 600V 

22,00 

2N 5061 

THYRISTOR 

0.8A 60V 

11,30 









ORTOEI_ECTRON I QUE 









MCA 7 


41,00 

LED 

3mm 


1,90 

PHOTO-TRANSISTOR 


5,50 

11mm CC ORANGE 

23,20 

MCA 81 


19,80 

LED 

5mm 


2,20 

TIL 312 (MAN 72) 8 mm AC 


14,00 

20mm AC ORANGE 

26,50 

MCT 2 

- 

12,50 

EMETEUR INFRA ROUGE 

5,00 

TIL 313 (MAN 74) 8 mm CC 


16,00 

20mm CC ORANGE 

26,50 

MCT 6 


21,00 

RECEPTEUR INFRA-ROUGE 

22,20 

TIL 701, 13 mm AC 


14,20 

TIL 370 

40,00 

4 N 33 


25,00 

LED 

RECT AN6ULAIRE 

ROUGE 

3,90 

TIL 702/312 13 mm CC 


14,20 

AFFICHEUR AIM 65 

184,65 

4 N 36 


11,40 

LED 

RECTANGULAIRE 

VERTE 

3,90 

11 mm AC ORANGE 


23,20 

HA 1183 

16,80 
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QUARTZ ET FILTRES CERAMIQUES 


QUARTZ 

1MHZ 

49,50 

QUARTZ 

8MHZ 

42,20 

BFE 10,7 MHz MA 5 A 

8,50 

QUARTZ 

1.008MHZ 

45,00 

QUARTZ 

10 MHZ 

47,50 

BFU 455 K 

10,20 

QUARTZ 

1.8432MHZ 

45,00 

QUARTZ 

4.19 MHZ 

41,00 

SFZ 455 A 

13,10 

QUARTZ 

3.2768 

45,00 

QUARTZ 

18 MHZ MP180 

47,00 

FILTRE TOKO Jeu de 3 

12,00 

QUARTZ 

3.684MHZ 

57,40 

QUARTZ 

27 MHZ 

38,50 

SFJ 10,7 MA 

19,50 

QUARTZ 

4 MHZ MP 40 

42,20 

SUPPORT DE QUARTZ 

2,50 

FILTRE TOKO 10,7 MHz 

6,00 

CONDENSATEURS POLARISES 

«l_l TANTALE 



T399/A 

0.1 MF 35 V 

2,00 

T399/A 

1 MF 35 V 

2,90 

T399/A 15MF 25V 

3,90 

T399/A 

0.22 MF 35 V 

2,00 

T399/A 

1.5 MF 35 V 

2,90 

T399/A 22 MF 35 V 

3,90 

T399/A 

0.33 MF 35 V 

2,00 

T399/A 

2.2 MF 35 V 

2,90 

T399/A 47 MF 35 V 

11,70 

T399/A 

0.47 MF 35 V 

2,00 

T399/A 

4.7 MF 35 V 

2,90 

T399/A 100 MF 16 V 

25,80 

T339/A 

0.68 MF 35 V 

2,00 

T399/A 

10 MF 35 V 

3,90 




RESISTANCES 


1/2 watt 5% . 

.0,20 

1/4 watt 1 % . 

.1,10 

5 watts 5 %. 

.4,70 


CONDENSATEURS CHIMIQUEE 


1 MF 63 V 
2.2 MF 63 V 
4.7 MF 25 V 
4.7 MF 63 V 
10 MF 25 V 
10 MF 63 V 
10 MF 200 V 

15 MF 63 V 

16 MF 500 V 
22 MF 25 V 
22 MF 63 V 
47 MF 25 V 
47 MF 63 V 


1,35 

1,45 

1,45 

1,60 

1.50 
1,70 
2,20 
2,00 

2.50 
1,60 
1,80 

1.70 

2.70 


47 MF 100 V 

4,10 

470 MF 40 V 

4,40 

100 MF 

10 V 

1,50 

470 MF 50 V 

4,90 

100 MF 

25 V 

2,00 

470 MF 63 V 

5,30 

100 MF 

63 V 

3,30 

470 MF 100 V 

10,30 

100 MF 

160 V 

5,20 

1000 MF 25 V 

4,30 

150 MF 

16 V 

1,80 

lOOO MF 63 V 

7,30 

220 MF 

16 V 

2,00 

2200 MF 25 V 

6,50 

220 MF 

25 V 

2,05 

2200 MF 40 V 

8,20 

220 MF 

40 V 

3,20 

2200 MF 63 V 

10,50 

220 MF 

63 V 

3,80 

4700 MF 25 V 

10,50 

470 MF 

16 V 

2,50 

4700 MF 63 V 

18,60 

470 MF 

25 V 

2,60 

10000 MF 16 V 

39,20 


CONDENSATEURS 

4,7 pF a 920 pF.0,90 

1 nF & 220 nF .1,20 

1 uF et + .1,50 


POTENTIOMETRES 

LIN ou LOG simple.3,80 

LIN ou LOG double.9,60 

TRIMER 10 TCI.10,80 

TRIMER 10 T face avant .53,00 


RESISTANCES AJUSTABLES 

Debout ou couch6es pas de 2,54 . .1,30 pas de 5,08 . .1,50 


SUPPORTS DE CIRCUITS 

PLATE FORME 14 BROCHES 5,80 24 BROCHES A 

PLATE FORME 16 BROCHES 6,20 


INTEGRES D X VERS 


SUPPORT TO 18 1,80 
SUPPORT TO 5 1,90 
20 BROCHES A SOUDER 2,80 
8 BROCHES A SOUDER 1,50 
14 BROCHES A SOUDER 1,60 
16 BROCHES A SOUDER 1,70 


SOUDER 

SOUDER 

SOUDER 

SOUDER 


28 BROCHES A 
40 BROCHES A 
18 BROCHES A 
14 BROCHES VEROUILLABLE 
16 BROCHES A VEROUILLAGE 
TSN 246 

8 BROCHES A WRAPPER 


3,00 

4,20 

3,80 

2,40 

4,70 

5,10 

13,80 

2,65 


14 BROCHES 
16 BROCHES 
18 BROCHES 
22 BROCHES 
24 BROCHES 
28 BROCHES 
40 BROCHES 
T 44 

20 BROCHES 


WRAPPER 

WRAPPER 

WRAPPER 

WRAPPER- 

WRAPPER 

WRAPPER- 

WRAPPER 


A WRAPPER 


3,40 

4,50 

4.70 
5,20 

6.70 

8,10 

11,50 

24,00 

4,95 


SOUDER OLJ 


SERTIR 


CABLE 

NAPPE IOC 


8,30 


CABLE 

NAPPE 16C 


12,80 


CABLE 

EN NAPPE 14C A 

SER 9,20 


CABLE 

EN NAPPE 16C A 

SER 9,60 


CABLE 

*EN NAPPE 34C A 

SER 25,60 


ACCESSOIRES POUR 

FAI 

PERCHLO POUDRE 



13,50 

PERCHL0 LIQUIDE 



18,00 

EPOXY 



75*100 

3,60 

EPOXY 

SF 


100*150 

7,10 

EPOXY 

SF 


150*200 

14,20 

EPOXY 



200*300 

28,25 

EPOXY 

DF 


75*100 

4,60 

EPOXY 

DF 


100*150 

9,20 

EPOXY 

DF 


150*200 

18,40 

EPOXY 

DF 


200*300 

36,70 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

SF 

75*100 

9,90 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

SF 

100*150 

18,60 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

SF 

150*200 

39,80 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

SF 

200*300 

69,50 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

DF 

75*100 

14,00 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

DF 

100*150 

24,60 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

DF 

150*200 

47.90 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

DF 

200*300 

91,70 


CABLE EN NAPPE 40C A SER 26,50 

CABLE EN NAPPE 50C A SER 34,00 

BLINDE 1C 2,10 

BLINDE 2C 4,50 

BLINDE 4C 6,60 

FABRICATION DEE C - I - 

VERO PASTILLE 100/100 
VERO-BOARD BANDE 50*100 
VERO BOARD BANDE 100*100 
VERO-BOARD BANDE 150*100 
VERO-BOARD BANDE 20<5fnHT" 
VERO-BOARD BANDE 500*100 
VERO-BOARD BANDE 100*160 
WRAP FORMAT AIM 65 
WRAP FORMAT SI00 
CARTE FORMAT EXORCISER 
CARTE FORMAT PROTEUS 
LAB DEC 330 
LAB DEC 500 
LAB DEC 1000 
LAB DEC PLUS 1000 


15.30 
6,80 

13,70 

20,50 

27.30 
42,80 
36,20 

132,30 

210,00 

187,00 

187,00 

49,00 

65,00 

125,00 

189,00 



PRISES 


CONNECTEURS DIVERS 


HP MALE 

1,70 

SOCLE DIN 6BR 

2,70 

CANNON FEMELLE 25 P 


39,80 

2*50/2.54/PROTEUS 

79,80 

HP FEMELLE 

2,45 

JACK MALE STEREO 3.5 

13,40 

CAPOT POUR DB 25 


15,90 

6B 3.96 

4,50 

EMBASE HP FEMELLE 

1,90 

JACK MALE MONO 2.5 

2,10 

CAPOTS POUR DA 15 S 


16,40 

10B 3.96 

5,30 

EMBASE HP MALE 

3,30 

JACK FEM PROL 2.5 

2,00 

DB 25 MALE A SERTIR 


49,50 

15B 3.96 

6,70 

EMBASE HP A COUPURE 

2,50 

EMBASE JACK MONO 2.5 

2,50 

DB 25 FEMELLE A SERTIR 

55,40 

18B 3.96 

9,10 

RCA MALE 

2,50 

JACK MALE MONO 3.5 

2,10 

CONNECTEUR 14B A SERTIR 

11,10 

22B 3.96 

11,30 

RCA FEMELLE 

2,50 

JACK FEM PROL MONO 3.5 

2,00 

CONNECTEUR 16B A SERTIR 

14,80 

2*12/3.96/PET CLAVIER 

33,00 

EMBASE RCA 

2,50 

EMBASE JACK 3.5 

2,50 

CONNECTEUR FLOP A SERTIR 

68,00 

2*22/3.96/AIM 65 

39,10 

MALE DE CALCULATRICE 

2,50 

JACK MALE MONO 6.35 

4,10 

CONNECTEUR CENTRO A 

SOUD 

84,00 

2*43/3.96/EXORCISER 

89,10 

EMBASE DE CALCULATRICE 

2,50 

JACK FEM PROL MONO 6.35 

4,00 

CONNECTEUR CENTRO A 

SERT 

39,75 

CONN 2*10 A SERTIR 

28,60 

BANANE MALE 4MM 

2,40 

EMBASE JACK MONO 6.35 

6,80 

BNC MALE 


13,50 

CONN 2*17 A SERTIR 

46,20 

PROLONGATEUR BANANE 4 MM 

2,20 

JACK MALE STEREO 6.35 

5,10 

BNC CHASSIS 


13,60 

CONN 2*10 FEMELLE 

17,20 

DOUILLE BANANE 4MM 

1,60 

JACK FEM PROL STEREO 6.3 

5,10 

CONN A SERTIR 24 B 


23,10 

CONN 2*17 FEMELLE 

25,80 

BANANE A VISSER FACE AV 

3,40 

EMBASE JACK SREREO 6.35 

5,30 

CONN A SERTIR 40 B 


34,90 

CONN 2*25 FLOPPY 8" 

65,80 

EMBASE DIN 5BR Cl 

4,35 

FICHE COAX 75 OHMS MALE 

3,60 

2*25/2.54/PIA 


53,40 

PLATE FORME 24 BROCHES 

16,30 

DIN 5BR MALE METAL 

15,80 

FICHE COAX FEMELLE 75 OH 

3,60 

2*20/2.54 TRS 80 


58,50 



DIN 5BR FEMELLE METAL 

17,00 

CANNON MALE 

29,70 







PRIX VALABLES AU 15 - 09-1981 et en fonction des stocks disponibles. VEUILLEZ LIBELLER VOS REGLEMENTS A L’ORDRE DE PENTASONIC 


DEMONSTRATION MICRO 
/ VENTE AU MAGASIN : 

5, rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS 
Sur le pont de Grenelle. Tel. 524.23.16 

Bus 70/72. Arr&t: Maison de I’ORTF 
Metro : Charles-Michels 

CREDIT SUR DEMANDE 



SERVICE CORRESPONDANCE / 
VENTE AU MAGASIN : 


PENTA13 


10, bd Arago, 75013 PARIS. T6I. 336.26.05 

M6tro : Gobelins 

Heures d'ouverture des magasins : 
du lundi au samedi inclus 
de 9 h & 12 h 30 et de 14 h & 19 h 30 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 407 
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35, rue de la Croix-Nivert 
75015 PARIS 
Tel.: 306.93.69 


TRANSISTORS 


AC 


126 

4.10 

127 

4.10 

128 

4,10 

132 

3,90 

180 K 

7,20 

181 K 

7.20 

187 K 

5,90 

188 K 

5,90 

AD 

149 

14,40 

161 

7.70 

162 

7.70 

AF 


124 

6,30 

125 

4.90 

126 

4.70 

127 

4,90 

139 

7.80 

239 

7,80 

BC 


107 A 

2.20 

107 B 

2,20 

108 B 

2,70 

108 C 

2,70 

109 B 

2.70 

109 C 

2.70 

117 

6,50 

126 

7.40 

138 

6,80 

140 

5.50 

148 

2,70 

157 

2,60 

160 

5,80 

170 

2,60 

170 B 

2,70 

170 C 

2,80 

171 

2.80 

172 A 

3,20 

172 B 

3,20 

177 B 

3,20 

178 

2,80 

178 B 

2,80 

179 B 

3,00 

182 A 

2.40 

187 

5,10 


204 B 

2,80 

207 

3.20 

207 A 

3.20 

207 B 

3,20 

208 

3,20 

218 B 

3.20 

237 B 

2,80 

238 B 

1,80 

239 C 

2,40 

253 B 

3,40 

253 C 

3,40 

307 A 

3,40 

307 B 

3,40 

308 A 

2,40 

308 B 

2.60 

317 B 

2,60 

318C 

2.60 

328 

2.90 

407 B 

4,20 

547 A 

2,80 

547 B 

2,80 

548 

3,40 

BD 

135 

6,70 

136 

5,20 

140 

6,30 

233 

7,20 

234 

7.20 

235 

7.20 

237 

7.20 

238 

7.20 

241 B 

8,80 

242 B 

8,80 

BDX 

14 

18,10 

18 

27.60 

BF 


115 

6.50 

119 

6,60 

167 

3,90 

173 

4.70 

178 

4,80 

179 

6,90 

181 

7,60 

184 

4,50 


194 

2.90 

195 

3,40 

197 

3.40 

233 

3.80 

245 

6.00 

254 

3,40 

257 

5,10 

258 

7,60 

259 

7,60 

BU 


109 ; 

28,40 

BUX 

37 1 

59,70 

TIP 


31 B 

8,80 

32 B 

8,80 

2 N 


698 

5,70 

708 

3,80 

918 

4,80 

1613 

3,80 

1711 

3,80 

1890 

4,00 

1893 

4.40 

2218 A 

4.80 

2219 A 

4.70 

2222 A 

2.70 

2369 

4.10 

2484 

5,80 

2646 

7,20 

2904 A 

3,90 

2905 A 

3,90 

2906 A 

3.90 

2907 A 

3,90 

2924 

3.60 

3053 

4,90 

3054 

9,60 

3055 

9,20 

3819 

3,60 

3906 

3.40 

4416 

9,60 

5298 

9,80 

5457 

7,90 


C.l. LINEAIRES 
ET SPECIAUX 


SO 41 P Ampli FI 
demod 19.20 

SO 42 P Melangeur 
HF 19.20 

TL 081 6,20 

TL 082 8,40 

TL 084 22.60 

UAA 170 Commande 16 
LEO 23,00 

UAA 180 Commande 12 
LED 

TBA231 
ESM 231 N Ampli BF 18 
W/24 V 38,SO 

TBA240B 22,20 
LM 301 Ampli op 4.80 


LM 305 H 
LM 307 N 
LM 308 N 
LM 310 N 
LM311N 
LM 317 K 
LM 318 N 
LM 324 


11,30 

10,70 

13,00 

32,40 

17,10 

35,80 

25.S0 

1.40 


LM 377 Double ampli BF 
2 x 2 W 26,20 

LM 380 Ampli BF 2.5 
W 23.00 

LM 381 Double prtampli 
faible bruit 23,60 
LM 382 N 21,70 

LM 386 N 12,00 

LM 387 Double preampli 


faible bruit 
LM 391 N 
TBA400 
TCA440 
NE 543 K 
TAA550 
NE 555 
universel 
NE 556 Double timer 
universel 13,60 

SFC 606 Temporisateur 
de puiss 13,80 

TAA 611 A 12 Ampli BF 
2 W 22.40 


12,30 

24.50 

25.50 

21.40 

38.40 
7.40 

Timer 

4,80 


TAA 611 C 11 Ampli BF 
3.5 W 28.50 

TAA 621 A 12 Ampli 
BF 29.70 

TBA 641 A 12 Ampli BF 
2W 29.80 

LM 709 Ampli op 7.90 
LM 710 Comparateur de 
tension 7,90 


TBA 720 A 27.00 

LM 723 Regulateur de 
tension 12,20 

TCA 730 38.00 

TCA 740 28.80 

LM 741 Ampli op 5.60 
LM 747 Double ampli op 
741 11.80 

TCA 750 27,60 

TCA 760 20,30 

TBA 790 B 29,10 

TBA 800 Ampli BF 4.5 W/ 
12 V 21,00 

TBA 810 S Ampli BF 
4.5W/14 V 26,70 
TBA 820 12.08 

TCA 830 S 19.80 

TAA 861 14.10 

TCA 940 Ampli BF 10 
34,30 

TDA 1042 Ampli BF 10 W/ 
14 V 32.40 

TDA 1045 Ampli BF 1.5 
W/9 V 17,00 

MC 1310 (Kcodeur FM 
st6reo 29,30 

TDA 2002 Ampli BF 15 W/ 
14 V 24.00 

TDA 2020 Ampli BF 
20 W 30.00 

XR 2206 GOnOrateur de 


signaux 56,60 

XR 2240 Timer 

programmable 38,70 

LM 3900 Quadruple ampli 

up 11.90 


TTL 


7400 

7401 

7402 

7403 

7404 

7405 

7406 

7407 

7408 

7409 

7410 


2 , 

2.40 

2.40 

2.40 

2.50 

2.90 

3.90 

3.90 

2.90 
2.90 
2.90 


7451 

7453 

7454 
7460 
7470 

7472 

7473 

7474 

7475 

7476 
7480 


3,20 

2.50 

2.40 

2.40 

5.40 
3.80 

5.40 


4.60 

10.20 


74128 

74132 

74141 

74145 

74147 

74148 

74150 

74151 

74153 

74154 

74155 


6.70 

7.90 

19.60 

11.60 
19,50 
13,70 
13,70 

7,80 

7,80 

16,20 

9,40 


7411 

2.90 

7481 

10.60 

74156 

9.40 

7412 

5.10 

7482 

12.60 

74157 

9,40 

7413 

4.00 

7483 

9,70 

74158 

18.70 

7414 

9.30 

7484 

17.70 

74159 

21.90 

7415 

7.20 

7485 

11,80 

74160 

12.00 

7416 

3,60 

7486 

4,20 

74161 

12,00 

7417 

3,60 

7490 

5,60 

74162 

12,00 

7420 

2,50 

7491 

8,40 

74163 

12.00 

7421 

4.30 

7492 

6.80 

74164 

12.00 

7422 

4,30 

7493 

6,80 

74165 

15.20 

7423 

3,20 

7494 

9,30 

74166 

13.20 

7425 

4,20 

7495 

8.20 

74173 

17.50 

7426 

3,90 

7496 

10.60 

74174 

7.70 

7427 

3.90 

74100 

16.80 

74175 

15,40 

7428 

4.50 

74104 

9.70 

74176 

9,20 

7430 

2.40 

74105 

9.70 

74178 

19,30 

7432 

3,80 

74107 

4,80 

74179 

19,30 

7433 

7.20 

74109 

630 

74180 

7.40 

7437 

3.60 

74110 

6,70 

74182 

8,20 

7438 

3.60 

74111 

12.40 

74184 

18,30 

7439 

3.80 

74115 

14,90 

74185 

18.30 

7440 

2.60 

74116 

19.00 

74190 

13.20 

7442 

6.30 

74118 

17.10 

74191 

13.20 

7443 

11.20 

74119 

28.20 

74192 

13,20 

7444 

11.20 

74120 

16,90 

74193 

12,00 

7445 

13,00 

74121 

520 

74194 

13.20 

7446 

13,00 

74122 

5,80 

74195 

12,70 

7447 

8.20 

74123 

6.50 

74196 

12,70 

7448 

11.70 

74125 

5,80 

74197 

12.70 

7450 

2.40 

74126 

5,80 

74198 

23,20 





74199 

23,20 



CMOS 



4000 

2,50 

4025 

2,90 

4068 

12.20 

4001 

3,40 

4026 

23,70 

4069 

4.80 

4002 

2.50 

4027 

7,20 

4070 

6,10 

4007 

2,90 

4028 

10,80 

4071 

3,60 

4008 

14,30 

4029 

14,30 

4072 

3,60 

4009 

7,80 

4030 

6.00 

4073 

3,60 

4010 

7,80 

4035 

15,20 

4075 

3.60 

4011 

3,50 

4040 

12,30 

4078 

3,60 

4012 

2,90 

4042 

13.00 

4081 

3,60 

4013 

6,00 

4044 

14,60 

4082 

3.60 

4015 

15,20 

4046 

16,50 

4093 

11,80 

4016 

6,20 

4047 

12.80 

4098 

18,00 

4017 

15,20 

4049 

7.40 

4511 

22,90 

4020 

17,20 

4050 

7.40 

4518 

23,50 

4021 

13,50 

4051 

16,20 

4520 

23,50 

4023 

2,90 

4060 

17.80 

4526 

21.70 

4024 

11.30 

4066 

7.40 

4528 

16.90 


DIODES - PONTS • 
TRIACS 


DIODES 


OA 90/0A 95 germanium 

1.50 

1 N 4148/1 N 914 commutation 

0,90 

1 N 4004 usage general 1 A-400 V 

1.20 

1 N 4007 usage general 1 A-1 000 V 

1.70 

A 14 U redressement 2 A-50V 

2.30 

BY 251 redressement 3 A-100 V 

3,60 

Zener 0,4 W 

2.40 

Zener 1 W . 

3.40 

PONTS 


1 A-200V 

5,10 

4 A - 200 V 

9,60 

5A- 80V 

10.50 

10 A-200 V 

19.40 

TRIACS 


Triac 8A.400V 

7.50 

Triac 10 A. 400 V 

10.00 

Diac 32 V 

3.90 

OPTO 


Atficheur A C 8 mm rouge 

14.00 

Afficheur AC 13 mm rouge 

18,40 

Atficheur C C 8mm rouge 

16,00 

Barreau 4 atticheurs 13 mm 

48,00 

LED 0 3 mm rouge, vert, (aune 

2,40 

LED 05 mm rouge, veil, (aune 

2,40 

LDR 05 photo-resistance 

12,30 

MLT2, photo-coupleur x 1. 

12,00 

SU 25 photo-coupleur XI 

12,00 

MCT 6 photo-coupleur X 2 

19.80 

BPW 16 photo-transistor 

15.60 

TIL 78 photo-tr intrarouge 

17,40 

ORP 60 photo-diode 

4,50 

TIL 32. LED infrarouge 

9,40 


FILS 


RESISTANCES 

A COUCHES CARBONE —5% 

0.5 W. de 2.2 II 04.7 M 0.25 

2 W, de2,211 a 470 K 1,20 

AJUSTABLES.no 
Montage vertical 

valeursde 100110 1 M 1,80 

TRIMMER 10 TOURS 

Dim 19 x 6 x 5mm 
10011.50011. IK,2K.5K. 10K. 

20 K. 50 K. 100 K. 500 K 13.40 

8 BOUTONS 


ALUMINIUM BROSSE 

Pour axe 0 6. serrage par vis 
0 19 mm -H 16 mm 4.30 

0 23 mm -H 16 mm 4,70 

0 31 mm -H. 16 mm 5,20 

PLASTIQUE ETALU 
Pour axes 0 6. serrage par vis 
0 20 mm - H 18 mm 3.70 

0 25 mm - H. 20 mm 4.00 

VERNIER 0,10 

Corps 0 20 mm. collerette 0 35 mm 6.90 


TRANSFORMATEURS 


Primaire 110/220 V 
Secondaire 2 enroulements separes 

• 5 W (2 x 6.2 x 9.2 x 12 V) 36,80 

• 12 W (2 x 6.2 x 9,2 x 12.2x 15. 

2 x 18.2 x 24 V) 48.30 

• 24 W (2 x 6. 2 x 9.2 x 12. 2 x 15. 

2 x 18. 2 x 24 V) 59,60 

• 48 W (2 x 9, 2 x 12.2 x 15. 

2 x 18. 2 x 24.2 x 36 V 79,90 

Transtodemodulateur 15,00 

Transfod impulsion strobo 29,00 


RADIATEURS 


LS 


74 LS 00 

2,80 

75 

9,40 

174 

21,60 

04 

3,80 

123 

11.00 

192 

15,80 

08 

4.10 

139 

13.30 

193 

15.80 

11 

5,20 

155 

13.70 

221 

12,80 

14 

14,60 

156 

21,20 

2b7 

14.20 

20 

5.10 

157 

12.50 

273 

16.50 

30 

5.10 

163 

16.50 

367 

16,10 

32 

6,90 

165 

22,90 

368 

12,10 

74 

7.40 

173 

21,80 

378 

21.60 


_Eiljjexabiage soupie. le m 0,60 

Fit plat pour H P . le m 2.10 

Fil 1 blmdage/1 cond, lem 2.30 

Fil 2 blindage/2 cond, le m . 3.70 

Fit 1 blmdage/4 cond, le m 5.60 

Fil nappe 12 cond . lem 8,90 

Fil nappe 16 cond lem 13,40 


CONDENSATEURS 


C.l. 

MICR0-INF0RMATIQUE 


CPU ET DIVERS 


74S04 

8,90 

80 C 95 

8.80 

81 LS 95 

19,50 

81 LS 97 

19,50 

MK3880 Z8U 

175.00 

MK 3881 (PIO) 

122,00 

IM 6402(UART) 

122,00 

R 6502 (CPU). 

168.00 

R 6522 (VIA) 

169.00 

MC 6847 

167.00 

DM8131 

48.00 

INS 8154 . 

119,60 

INS 8255 

88.00 

DP 8304 . 

59,00 

DS8831 

48.00 

DS8836 

19,50 

MEMOIRES 

2102 (1 K x 1) 

20.00 

2114 (IKx 4) 

40.00 

2708 (EPROM IK). 

56,00 

2716 (EPROM 2 K) 

72,00 

4116(16K x 1) 

36.00 

4118(1 K x 8) 

127.00 


PLAQUETTE 250 V 


6.8 nF 

0.90 

0.15 m F 

1.60 

10 nF 

0,90 

0.22 m F 

1,90 

15 nF 

0,90 

0.33 m F 

2,30 

47 nF 

1.10 

0.47 /iF 

2.80 

68 nF 

1.20 

0.68 m F 

3,20 

0.1 

1.20 

i m f 

3,90 

0.1 

(400 V) 

2.00 

i m f 

(400 V) 

5,90 



2.2 m F 

6,40 


CERAMIQUE-DISQUE 63 V 

De 2.2 pF 0 10 nF 1,00 


AJUSTABLES 010 mm 

3 a 12 pF 3.50 

4 a 20 pF 3,50 

10 a 60 pF 3.50 


CHIMIQUES 


25 V 


io m f 

1.80 

22 m F 

2,00 

47 m F 

2,10 

100 m f 

2.50 

220 m F 

3.10 

470 ^ 

4,20 

1 000 nf 

6,20 

2 200 mF 

9,70 

4 700/iF 

19,60 


63V 


1/iF 

1,80 

2.2 m F 

1,80 

4.7 m F 

1,90 

10 m f 

2.10 

22 m F 

2.30 

47 m F 

2,50 

100 m F 

3,40 

220 m F 

4.10 

470 ^F 

5,50 

1 000 m F 

8.90 

2 200 mF 

14,10 

4 700/xF 

24,30 


TO 18 Genre 2 N 1711 (020 mm) 3,00 

TO 220 Genre triac 3,00 

T03X1 Type tulipe (45 x 45 x 25mmi 12.50 
T03X1 Profile noir (95 x 40 x 32mm) 15,70 
TO 3 X 2 Profile noir (95 x 76 x 32 mm) 22,60 


CONNECTEURS 


Cinch male 

2,50 

Cinch temelle. 

2,50 

Cinch socle . 

2.50 

Grip til miniature 

12.50 

Grip til Kleps 30 

22,00 

Pmce croco 0 4 nue 

1,20 

Pince croco 0 4 isotee 

3,40 

Pince croco mini. 

1.90 

Fiche banane G 4 . 

2,00 

Douille banane G 4 

1.50 

Fiche banane 0 2.5 

2.40 

Douille banane 0 2.5 

2,20 

Pointes de touche, paire 

14,80 

Jeu 10 railonges croco 

18,00 

Plaquette d essai 550 points 

135,00 

Connecteur DB 25 mile 

29,00 

Connecteur DB 25 temelle 

35,00 

Connecteur Centronics 36 broches 

82,00 

Connecteur video male PL 256 

19,50 


COMMUTATEURS 


Inter umpolaire 6 A/0 12 

5.80 

Inverseur umpolaire 5 A/0 12 

6,60 

Inverseur umpolaire miniature 

9.90 

Inverseur bipolaire miniature 

11.90 

Inverseur bipolaire min. 3 pos 

15.30 

Inverseur a glisstere bipolaire 

2.40 

Interrupteur bipolaire a poussoir 

7.30 

Poussoir miniature travail. 

2.80 

Poussoir miniature repos . 

3.00 

Commutateur rotatif 1 C/12 P 

10.00 

Commutateur rotatif 2 C/6 P 

10,00 

Commutateur rotatif 3 C/4 P 

10.00 

Commutateur rotatif 4 C/3 P 

10.00 


H.-P. - MICROS 


H -P 0 60 mm - 8 11 - 0.5 W 

15.00 

H.-P. 0 60 mm-2511-0.25 W 

15.00 

H.-P 0 60 mm-5011-0,25 W 

15,00 

Buzzer 6 Vou 12 V. 

14,00 

Ecouteur d oreille 8 

4,80 

Ecouteur d oreille 2 kll 

12,40 

Micro piezo hte impedance 

19,80 

Micro de magneto K7. 

22,00 

Capteur telephomque 

15,00 


JEUX DE LUMIERE 

Modulaleur 3 votes, complet. avec cotfret 

— en kit 175.00 

— assemble 232.00 

Modulateur 3 voies avec micro 

— assemble 296,00 

Rampe lumineuse 3 spots 119.00 

Ampoule lumtere noire 60 W/220 V 30.00 

Ampoule 75 W colorde 11,00 

Gradateur ST 12. assemble 115,00 


C0FFRETS 


P/1 Teko plastique 80 x 50 x 30 10,50 

P/2 Teko plastique 105 x 65 * 40 15,50 

P/3 Teko plastique 155 x 90 x 50 25,00 

P/4 Teko plastique 210 x 125 x 70 37.00 

363 Teko plastique pupitre L 215 44.00 

332 Teko alu 102 x 100 x 60 42.00 

333 Teko alu 153 x 100 x 60 53,00 

334 Teko alu 202 x 100 x 60 64,00 

335 Teko alu 237 x 100 x 60 72,00 

2 L Atontelec alu 44 x 57 x 72 12.00 

3 L Atorrtetec alu 44 x 102 x 72 14,00 

4 L Atontelec alu 44 x 140 x 72 16,00 

AK 1 Atontelec alu 150 x 160 x 60 51,00 

AK 2 Atontelec alu 200 x 160 x 60 55.00 

AK 3 Atontelec alu 250 x 195 x 60 66,00 

AK 4 Atontelec alu 300 x 195 x 80 73,00 


CIRCUITS IMPRIMES 
0UTILLAGE 


Vero-Board M 6 

10,40 

M 7 . 

16,40 

M 23 

8.60 

M9. 

20,60 

M 17 

5.20 

M 19 

9,40 

Epoxy presens. SF. 75 x 100 

9,50 

100 x 160 

18,50 

210 x 300 

75,00 

Revelateur pour presensibilise 

4.00 

Signes transfert Meca norma 

8.00 

Ruban transfer! Mecanorma 

11.00 

Kontakt 60, ddgrippant 

38,00 

Plastik 70. verms 

26,70 

Positiv 20. photosensible 

72,80 

Stylo marqueur Decon Dalo 

19,00 

Perchlorure. poudre 11 

15,00 

Lampe UV insolation 

35,00 


S0U0URE 

Fer J8C 30 ou 40 W. panne longue duree 67,80 
Fer JBC 15 W. panne longue dur$e 81,95 

Fer JBC mstantane 1 50 W . 157,95 

Repose ter JBC 37,05 

Panne a dessouder les Cl . 131,10 

SoudurelOOg 16,90 

Pompe a dessouder 79,00 

WRAPPING 

Outil a wrapper 59,00 

Distributee de til 38,00 

Bobmedefil 15 m 23,00 

Broches a wrapper (le 100) 25,00 

Support a wrapper DIL14 3,60 

Support a wrapper DIL 16 4,20 

Support a wrapper DIL 40 1 0,80 

PERCEUSES 

Mim-perceuseseule9-12V 85,00 

Mini perceuse en cotfret. 10 outils 125,00 

Support de pergeuse 49.00 

Mandrm flexible 45,00 

Foret 0 0.6-0.8-1 mm 3,80 

Dtsquescie019 mm 7,00 

Disque a trongonner 4.00 

Mandrin pour foret 12,00 


MESURE 


REGULATEURS - 
THYRISTORS 


Regulateurs positifs 5 V. 12 V. 15 V 

— 1.5 A. boitier TO 3 24.00 

— 1 A. boitier TO 220 12.00 

Regulateurs ntegatifs 5 V. 12 V. 15 V 

— 1.5 A. boitier TO 3 27.00 

— 1 A boitier TO 220 15.00 


POTENTIOMETRES 


R0TATIFS SIMPLES. AXE 01 

Lm6aire. de 1 K k 1 M 4,20 

Logarithmique de 4.7 K a 1 M 4,20 

Loganthmique avec inter, de 4.7 K a 1 M 6,30 
ROTATIFS DOUBLES. AXE 0 6 
Lm6aire.22K.47K. 100KX2 11,20 

Loganthmique. 22 K. 47 K. 100 KX2 11,20 


SUPPORTS C.l. 


DIL 8 

2,00 

DIL 24 

4,00 

DIL 14 

2,20 

DIL 28 

4.50 

DIL 16 

2,60 

DIL 40 

6,60 

DIL 18 3,00 

DIL 24 verrouillable 


36.00 


ISKRA US 6 A controleur 20 kll/V 247,00 
ISKRA UNIMER 3 contrdleur 20 kll/V 325.00 
ISKRA UNIMER 1 contrdleur 200 kll/V 518.00 
PDM 35 multimetre digital 350.00 

Galvanontetre 1 A. 60 * 60 mm 53,00 

Galvanontetre 3 A. 60 x 60 mm 53,00 

Galvanontetre 15 V. 60 x 60 mm 53.00 

Galvanontetre 30 V. 60 x 60 mm 53.00 

Vu-ntetre P 35.35 x 14 mm 30,00 

Vu-ntetre U 36.32 x 22 mm 38.00 

Vu-ntetre U 65.64 x 46 mm 60,00 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 407 













































































9 



PRESIDENT « VINCENT 

22 canaux, 2 watts 

fe. PRIX : 720 F 


les plus grandes marques! 
TRANSCEIVERS - AMPLIS - 
ANTENNES - ACCESSOIRES 
consultez-nous... 


CATALOGUE 81 


40 pages de materiel disponible, 
envoi contre 6 timbres £ 1,40 F. 


PRESIDENT « GEORGES 
22 canaux, 2 watts 
PRIX: 790 F 


UTILITAIRE 


DEPOSITAIRE DES CIRCUITS IMPRIMES NECESSAIRES AUX MONTAGES RADIO-PLANS 


COMMANDE A DISTANCE 


EL 202. Thermostat a memoire. 225,00 

EL 122. Passe vue automatique. 85,00 

OK 5. Inter a effleurement 83,30 

OK 23. Antimoustique a ultra-sons 87,20 
OK 64. Thermometre digit. 0-99 °C 191,10 

OK 84. Interphone a fil - 2 p. 93,10 

OK 104. Thermostat 0-100 °C . 112,70 

OK 110. Dtecteur de metaux 155,80 

OK 115. Ampli de telephone 83,30 

OK 166. Carillon 9 tons 125,00 

UK 233. Preampli antenne AM/FM . . 107,00 

UK 780. Detecteur de metaux 245,00 

JK 8. Inter crepusculaire 95,00 

HF 385. Preampli antenne VHF/UHF 97,70 

HF 395. Preampli antenne AM/FM 40,00 

KN 3. Ampli de telephone 70,00 

ALARME 

JK11.Sirenemodulante8W(sansHP) 99,00 
OK 78. Antivol action retardee 112,70 

OK 80. Antivol automobile. 87.20 

OK 92. Antivol auto retarde 102,90 

OK 140. Centrale d alarme maison 345,00 
OK 154. Antivol pour moto 125,00 

OK 158. Antivol auto par FM. 195,00 

OK 168. Emetteur infrarouge . 125,00 

OK 170. R6ceoteur infrarouge . 155,00 

OK 175. T ransmetteur telephomque 225,00 
EL 15. Centrale d alarme maison 280,00 

EL 34. Barriere ultra-son. 165,00 

EL 37. Alarme ultra-sor>Doppler 230,00 

JEUX DE LUMIERE 

EL 9. Gradateur de lumiere. 39,00 

EL 10. Modulateur 3 canaux. 95,00 

EL 12. Modulateur 3 c. + negatif 125,00 

EL 19. Chenillard 8 canaux 220,00 

EL 23. Chemllard 8 c., 10 programmes 390,00 
EL 40. Stroboscope 150 joules 150,00 

EL 46. Stroboscope 300 joules 250,00 

EL 62. Preampli micro modulateur 58,00 

EL 71. Modulateur 3 c a micro 129,00 

KP 4. Modulateur 3 canaux 80,00 

JEUX-HORLOGES 

OK 9. Roulette a 16 LED. 126,40 

OK 10. De-electromque 57,80 

EL 66. Horloge digitale (h-mn)_ 129,00 

EL 67. Alarme pour EL 66 . 36,00 

EL 114. Base temps 50 Hz 78,00 

EL 126. Horloge digitale (h-mn) .. 79,00 

EL 128. Horloge digitale. Alim. 12V.. 124,00 

EL 130. Sirene multiple . 88,00 

EL 135. Truqueurdebruitage 230,00 

EL 137. Horloge pour cde ext.. 99,00 

JK 9. Sirene modulee 77,00 

KN 23. Horloge digitale (h-mn) 149,00 

KP 11. Horloge 220 V a alarme. 95,00 

AUTOMOBILE 

OK 35. Detecteur de verglas . 67,60 

OK 46. Cadenceur d essuie-glaces 73,50 

OK 113. Compte-tours digital 191,10 

EL 30. Ampli 15 W pour auto 99,00 

UK 707. Cadenceur d essuie-glaces 138,00 

UK 875. Allumage electromque 231,80 

MUSIQUE 

OK 82. Mim-orgue electromque 63,70 

EL 94. Preampli guitare 68.00 

EL 101. Equalizer 6 frequences 125,00 

EL 106. Generateur 9 rythmes . 225,00 

EL 140. Unite de reverberation 150,00 

UK 716. Table mixage 3 voies st6r6o ... 371,00 

MINUTERIES-TEMPORISATEURS 

OK 116. Compte-pose 0-3 mn 102,90 

OK 156. Temporisateur digit. 0-40 mn 255,00 
EL 97. Temporisateur digit.0-40 mn 145,00 

EL 134. Minuterie digit, insolation. 190,00 

EL 142. T imer a microprocesseur 450,00 

JK 10. Compte-pose 2-60 sec 112,00 


OK 83. Emetteur 27 MHz (1 canal). 63,70 

OK 89. Recepteur27 MHz (1 canal) .. 87,20 

OK 106. Emetteur ultra-sons 83,30 

OK 108. Recepteur ultra-sons 93,10 

OK 168. Emetteur infra-rouge 125,00 

OK 170. Recepteur infra-rouge 155,00 

JK 7. Decodeur radio-commande 2 c 135,00 
KP 9. Clap controle a memoire. 75,00 

HI-FI-BF 

OK 28. Controle tonalite stereo 102,90 

OK 31. Amplificateur 10 W eff. 97,00 

OK 32. Amplificateur 30 W eff.126,40 

OK 50. Preampli stereo RIAA 53,00 

OK 62. Vox-control. 93,10 

OK 76. Mixeur stereo 8 votes 240,10 

OK 79. Amplificateur 2 - 5 W eff 116,60 

OK 99. Preampli micro. 38,20 

OK 139. Amplificateur 15 W eff 109,00 

EL 53. Ampli 6 W. 61,00 

EL 65. Vu-metre stereo 89.00 

UK 173. Compresseur de dynamique 113,00 
JK 1. Amplificateur 0,5 W . 84,00 

JK 2. Preampli micro. 73,00 

JK 4. Tuner FM 126,00 

AF 310. Amplificateur 15 W eff 109,00 

HF 310. Tuner FM - 5 mV . 184,00 

HF 325. Tuner FM - 2 M V 310,00 

HF 330. Decodeur FM stereo 110,00 

KN 12. Amplificateur 2 W eff 58,00 

KN 13. Preampli mono RIAA 42,00 

KN 14. Controle tonalite mono 43,00 

KN 24. Crete-metre a LED 120,00 

MESURE 

OK 39. Convertisseur 12 V/9 V-0.3 A 67,60 

OK 41. Unite de comptage 2 digits_ 122,50 

OK 45. Alimentation 3-24 V/1 A 151.90 

OK 57. Testeurde transistors 53,90 

OK 86. Frequencemetre digital 244,00 

OK 117. Commutateur oscillo. 0-1 MHz 155,80 
OK 123. Generateur BF 1 Hz-400 kHz 273,40 
OK 129. Traceurcourbes transistors . 191,10 
OK 141. Chrono digital 195,00 

OK 149. Alimentation 0-24 V/2 A 289,00 

EL 49. Alimentation 3 a 24 V 1.5 A 140,00 

EL 59. Alimentation 5 a 15 V/0.5 A 89,00 

EL 91. Frequencemetre digital 3 MHz . 245,00 

EL 99. Compteur digit. 0-999 180,00 

EL 104. Capacimetre digital 210,00 

EL 131. Generateur 5 Hz/500 kHz 190,00 
EL 201. Frequencemetre digital 50 MHz 375,00 
UK 406. Signal-tracer 344,00 

UK 562. Testeurde transistors 237,00 

JK 3. Generateur BF 20 Hz-20 kHz 148.00 

EMISSION-RECEPTION 

EL 145. Recepteur VHF 26/200 MHz .. 110,00 

OK 81. Mmi-recepteur PO-GO . 57,80 

OK 93. Preampli antenne auto . 38,20 

OK 105. Mmi-recepteur FM 57.80 

OK 122. Recepteur VHF 26-200 MHz . 125,00 
OK 134. Convertisseur 144 MHz/FM 109,00 
OK 136. Recepteur 27 MHz 125,00 

OK 152. Emetteur FM 144 MHz 255,00 

OK 163. Recepteur AM aviation 255,00 

OK 177. Recepteur de trafic (police) . . 255,00 
UK 232. Ampli ant. auto 83,00 

UK 502. Mim-receDteur PO-GO 118,00 

UK 355. Emetteur FM - 60-140 MHz . 219.00 

UK 527. Recepteur VHF 110-150 MHz 279.00 

UK 573. Recepteur pocket AM-FM 245,00 

JK 5. Recepteur 27 MHz 129.10 

JK 6. Emetteur 27 MHz 120,00 

HF 65. Micro-emetteur FM 46,00 

HF 305. Convertisseur 144 MHz/FM 175,00 

HF 375. Mmi-recepteur FM 52.00 


BI-KITS 


modules HI-FI 


AL 250 



375 F 


AMPL1125 W 

Etudie pour la sonorisation, les discotheques, etc., il est protege contre les 
surcharges et les courts-circuits. Utiliser un transfo 55 V/125 W par 
module. Circuit epoxy, taux de distorsion inferieur a 0,1 %. 

AL120 ampli 60 w 215 F 

Particulierement etudte pour la hifi domestique, il presente de remarqua- 
bles performances. Raccorde au tuner 450, au pre-amplificateur PA 100 et 
a de bonnes enceintes, il permet de constituer une chaine de qualite. 

AL 60 : 85 F AMPLI 25 ET 35 W/8H AL80:145 F 

Presentant un taux de distorsion inferieur a 0,1 %. Alimentation de deux 
AL 60 ou de deux AL 80 par le module SPM 80, transfo 40 V/72 W. 

PA 200 PRE-AMPLI STEREO 280 F 

Avec controle de tonalite il constitue I’unite d’entree des amplis stereo et 
ensembles audio. II comporte 6 touches de selection pour le choix de 
I’entree. 2 filtres graves et aigues, et une sortie magnetophone. Circuit 
imprime epoxy 8 transistors a faible bruit. Face avant disponible. 

S 450 TUNER FM STEREO phase lock-loop 395 F 

Permet la pre-selection de 4 stations. Reglage rapide par 4 boutons. 
Equipe d’une diode d’accord Varicap, d’un etage d’entree a FET, et d’un 
indicateur stereo a LED. 

A utiliser avec tous les equipements audio. Alimentation si necessaire par 
transfo 18 V/5 W et composants de redressement. 

ALIMENTATIONS STABILISEES TRANSFORMATEURS 


TYPE 

MODULES ALIMENTES 

PRIX 

18 V/5 W 

S 450 

39,80 F 

SPM 80 

2 x AL60 

79,00 F 

24 V/24 W 

STEREO 30 

59,60 F 

SPM 120/55 

2 x AL 80 

105,00 F 

40 V/72 W 

2 x AL 60 ou 2 x AL 80 
oul x AL120 

98,00 F 

SPM 120/65 

2 x AL 120 ou 

1 x AL 250 

105.00 F 

55 V/120 W 

2 x AL 120 ou 1 x AL 250 

134,00 F 


... et pour habiller vos montages 
COFFRETS EN TECK DISPONIBLES 


fsnstponic 

... c’est une marque de 


35, rue de la Croix-Nivert, 
75015 PARIS - T§l. 306.93.69 


f Veuillez me faire parvenir 

□ Documentation BI-KITS, ci-joint 2 timbres a 1,40 F 

□ Catalogue FANATRONIC, ci-joint 6 timbres a 1,40 F 

□ Le materiel suivant. 




Frais de Port: ajouter 20 F jusqu’41 kg, 30 F jusqu’& 5 kg 

Nom ... 

Adresse... 

Code postal.Ville. / 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 407 
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HIE! 

hIe 


B.H. ELECTRONIQUE 
BAGNEUX 92220 
Tel. 664.21.59 


RADIO CHAMPERRET 
12, PLACE CHAMPERRET 
75017 PARIS - Tel. 380.64.59 


LOISITEK 
PARIS 75014 
Tel. 327.77.21 



AMPLIS HYBRIOES 

HY 5 prtampli 
HY 30 15 W 
HY 50 25 W 
HY 120 60 W 
HY 200 100 W 
HY 400 240 W 
STK 441 2 x 20 W 
STK 70 70 W 
STK 435 

ANTENNES TELESCOPIQUES 

sans rotule. 

avec rotule. 

GPi parapluie 

DV 27. 

SB 27 Mobile Tos 
MB 30 magnttique 

CB 22 CX FM. 

Ampli LIN 27 . 50 W BLU 
AMPLI 0 ANTENNE TV ♦ FM 
• alimentation secteur 12 dB 
Antenne Electron ique 
Ant .ntei-TV rnult<-vuMo 
ATcS 30 <JB 

BOITE D ESSAI Pat 2.54 : 
Petit Module 
G M Proto-board 
3* petit module Promotion 

BOITIERS PLASTIQUES : 

BIM 02 (100 x 25 * 50) 
BIM 03 (112 x 31 x 62) 
BIM 04 (120 x 40 x 65) 

BIM 05 (150 x 50 x 80) 
BIM 06(190 x 60 x 110) 

PI (80 x 50 x 30) 

P2 (105 x 65 x 40) 

P3 (155 x 90 x 50) 

P4 (210 x 125 x 70) 

362 (160 x 95 x 60) 

363 (215 x 130 x 75) 

364 (320 x 170 x 85) 

BOITIERS METALLIQUES 


t A (37 

2 A (57 j 

3 A (102 
4A (140 x 

1 B (37 x 

2 B (57 x 

3 8(102 
4B (140 x 
BC 1 (60 > 
BC 2 (120 
BC3 (160 
BC 4 (200 
CH 1 (60 i 
CH 2 (122 
CH 3 (162 
CH 4 (222 


72 x 20) 
72 x 28) 
r 72 X 28) 
72 x 28) 

72 x 44) 
72 x 44) 
x 72 X 44) 
72 x 44) 


120 > 

‘ 90) 

■ 120 

X 90) 

« 120 

x 90) 

- 120 

x 90) 

120 » 

< 55) 

< 120 

X 55) 

< 120 

X 55) 


120 x 55) 


110,00 F 
158,00 F 
189,00 F 
335,00 F 
510.00 F 
129,00 F 
311,00 F 
286.00 F 
109.00 F 

15.00 F 

20.00 F 
250.00 F 
149.00 F 
144,00 F 
173.00 F 
789.00 F 
380.00 F 

159.00 F 
109.00 F 


128.00 F 
226.00 F 
98.00 F 


10.00 F 
23.00 F 
16.00 F 
20.00 F 
25.00 F 
10.00 F 
14.00 F 
21.60 F 
39,00 F 
23.00 F 
39.00 F 
73.00 F 


10.00 F 
11.00 F 

12.50 F 

14.50 F 

9.50 F 
10.50 F 
12.00 F 
14 OOF 
28.00 F 
38.00 F 
47.00 F 
58.00 F 
18.00 F 
27.00 F 
32.00 F 
45.00 F 


(Distributeur boitiers RETEX et G I SINCLAIR 
BOMBES CONTACT K.F. : 

F2 special contact maxi 600 cc 
Stand 220 cc 
Electrofuge 100 isolant 
special T H T St 170/200 cc 
Electrofuge 200 Vernis 

- C4 -54<W0a£C- 

R P S Positive 

atomiseur + REVE 170/200 CC 
iess ront iresse a dessouder 
Resine Conductrice. le tube 
Coile cyanolite 2.5 gr 
BOUTONS POUR POTENTIOMETRES 
plastiques 
chromes 
massif P M 
massil G M 
CABLAGE WRAPPING 
Stylo S wrapper 
Outil a wrapper 
?icots i wrapper/100 
Fil a wrapper 
CASQUES 
Modeie SH 
Modeie super luxe 
BH 201 ♦ micro OM 
BH 205 + micro OM 
CAPTEURS TELEPHONIOUES 
Bras Jelco SA 150 PRO 
Cellule Shure M 44 Diamant 
Cellule Shure M 70 Diamant 
CELLULES SOLAIRES 
Modeie petit croissant 
2 cm* 0.45 V 
G M 500 mA 0.45 V 


58,50 F 
32,00 F 


53,00 F 

68,50 f 

13.00 F 
29.00 F 
15.00 F 

6 mm 

4.50 F 

6.50 F 

7.80 F 

9.80 F 

95.00 F 
224.00 F 
25.00 F 
13 00 F 

189.51 F 
188.88 F 

137.78 F 

213.78 F 
12.50 F 

220.00 F 
99.00 F 
129.00 F 


9,50 F 
40.00 F 

CONOENSAT. TANTALES GOUTTES 20 

0.r-0.15-0.22-0.33-0.68 uf 1.80 F 

luf-2.2 uf-1.5 ut 2.50 F 

4.7 uf - 10 uf - 15 uf 3.50 F 

22 uf-33 uf 4.50 F 

47 uf-68 uf 5.50 F 

100 uf 12.00 F 

CONOENSATEURS NON POLARISES 
1 uf 12 V 3.50 F 

2.2 uf 25 V 4.00 F 

4 7 uf 40 V 5.00 F 

8 uf 25 V 4.50 F 

10 uf 40 V 5.50 F 

20 uf 40 V 6.50 F 

50 u« 40 V 7.50 F 

100 uf 25 V 9.50 F 

CONTROLEURS 
ISKRA 
US6A 
Unimer 3 


ir 1 
Unimer 4 
Oigimer 10 

PANTEC : 

CITO 

Minor 

Dolomiti umversel 
Dolomiti Usi 
Major universei 


230,00 F 
337,00 F 
479.00 F 
360.00 F 
1 070,00 F 


230,00 F 
299.00 F 
396,00 F 
453,00 F 
418,00 F 


Major Usi 

575,00 F 

Transistor tester 

337,00 F 

(sur C 1) 


Signal tracer unrv 

92,00 F 

Controlfur SAWA ICO 

985,00 F 

Pan 2000 crist liquides 

1 198,00 F 

SINCLAIR : 


Multimetre POM 35 

446,80 F 

Frequencemetre PFM200 

670,20 F 

Disjoncteur thermique * 


Petit modeie 

6,00 F 

GM Klixon 

15.00 F 

ECOUTEURS 


Basse Impedance dynamique 

4.00 F 

Haute Impedance piezo 

18.00 F 


EMISSION-RECEPTION 
CB UNIQUE UNIQUE 

C.l. TRANSISTORS JAPONAIS POUR CB 

P.A. 2 SC 710. 1047. 1006. 1307. 1957. 

MRF, 475, 450. 

B.F. : AN 7145. C 578 C. LA 4112. 
A 4032 P. TA 706, 7201, 7202. 7203. 

7204. 7205. 7214. 7222 . 

P.L.L. : 01. 02. 

F.l. : TA 7310 . 

Divert : M 5115. MB 3708 . 3712. 3718. 
8719. UPC 33 C 577 H 


FUSIBLES : (5 x 20 sous verre; 

50 mA-80 mA-100 mA-160 mA-250 mA-315 mA- 
500 mA-630 mA-800 mA -1 A-1.6 A-2 A-2.SA 
3.5 A-4A-5A-6 A 3A-10 A-16 A 
par boite de 10 


Support C I 
Support a vis 
FIL par rouleau 
H P repere (5 m) 

1 cond + blind (5 m) 

2 cond ♦ blind (5 m) 

2 cond ♦ blind (5 m) 

4 cond - blind (5 m) 
Nappe 6 conduct le m 
Nappe 10 conduct le m 
Nappe 16 conduct le m 
CSbiago 0 2 (25 m) 
HAUT-PARLEURS 

8 ohms PM 
25 ohms PM 
50 ohms PM 
100 ohms PM 
4 ohms . 100/3 W 
4 ohms 120/5 W 

HAUT-PARLEURS 

Cristal Motorola . 10 
1201V 4 Khz a 40 Khz 
Boules 7 W (la paire) 
Boules 15 W (la paiul 

Poly planar 

BP 40 W. habilie . 


INTER A CLE 
G M 
P M 

INTERPHONE SECTEUR 

AM 
F M 

BONNETTE MICRO 


6,00 F 

1.50 F 
4.90 F 

10,00 F 
12,00 F 

12.50 F 
12,50 F 
22,00 F 
10,00 F 
12,80 F 
15,00 F 

9.80 F 

18.00 F 
18.00 F 
15.00 F 
18.00 F 
18.00 F 
25.00 F 


89.00 F 
89.00 F 
198.00 F 


JOSTY-KITS : 

JK 01 Ampli BF 2 5 W 
JK 02 Ampli micro 
JK 03 Gene BF Sinus 
20 hz- 20 Khz 
JK 04 tuner FM avec CAF 
JK 05 Recepteur 27 Mhz 
JK 06 Emetteur 27 MHz 
JK 07 decodeur de frequences 
JK 08 Interrupteur crepusculaire 
JK 09 Alarme sonore 
JK 10 Timer (reglable de 
? i 60 secondes) 

KIT H P 

2 V • filtre 25 W 

3 V • filtre 40 W 
Filtre 2 V 50 W 
Filtre 3 V 50 W 

Tissu 

i 20 ni x im luxe 
1 20 m W 1 m super luxe 
Mousse : 

310 x 250 
400 x 270 

LUMIERE NOIRE E 27 : 

Modeie 60 W 
Modeie 160 W 
Reflecteur G.M. 

Pince pour E 27 

MATERIEL POUR C.l. : 

Film seno . 

Reveiateur + fixateur 
Lampe a insoler 
Gomme abrasive 
Perchlorure de fer 1 lit 

MELANGEURS 

MM 8 - 5 entrees 

MM 10 - 4 entrees 

MME - 5 entrees + vum 

* precasque 

EA 41 Mini Reverb 

CT 55 Fqualiseur 5 voies 

MC 350 Chambre d'Echo-cassettes 

MICROS : 

Electret C 10 
Cassette din 
Cassette jach 
Cravatte 
UO 130 
OM 27 Mhz 

Chambre de reverb6ratiorf. 

Micro OM + preampli en kit 


19.00 F 
27.00 F 


311.20 F 

798.00 F 
15.00 F 


67.00 F 
69.00 F 

121.50 F 
112.00 F 
129.00 F 
110.00 F 
178.00 F 
72.00 F 
64.00 F 

85.50 F 


189.00 F 
249.00 F 
29.00 F 
48.00 F 

58.00 F 
98.00 F 

19.00 F 
24,50 F 


29.00 F 
169 F 
39,00 F 
39,00 F 


34.00 F 
32.00 F 
35.00 F 
8.00 F 
15.00 F 


334.00 F 
344.00 F 

480,00 F 
175,00 F 
324.00 F 
814.00 F 


19,00 F 
25,00 F 

22.50 F 
119,00 F 
119,00 F 

48.50 F 
198.00 F 
129.00 F 


LOISITEK 

lulrtfiiil 


II 1 III II III 1. . i 11 1 
MICRO-SWtTCHS 

llllllll 

Petit modeie 

.19.00 F 

Moyen modeie 

15.00 F 

Grand Modeie 

15.00 F 

CONTACTEURS A EFFET HALL : 


Poussoir 

15.00 F 

Inter 

15.00 F 

Mercure 

12.00 F 

P1NCES : 


Grip-61 (rouge ou noire) 

25.00 F 

* denuder manuel 

42,00 F 

a denuder automatique 

109,00 F 

coupantes prof 

35,00 F 

bruxelles 

12,00 F 

plates 

30.00 F 

croco 

2,00 F 

PfNCES TEST C 1 


16 pattes 

46,00 F 

24 partes 

94,00 F 

48 pattes 

114.00 F 

POMPES A DESSOUDER : 


Petit Modeie Prof 

02,00 F 

Moyen Modeie Prof 

75.00 F 

Grand Modeie Prof 

17,00 F 

POUSSOIRS 


pousse 

2,50 F 

cutoff 

3.50 F 

mamtien pro. 1 RT 

15,00 F 

maintien pro 2 RT 

11,50 F 

PROGRAMMATE'JRS THEBEN TIMER : 


3 coupures et 3 mises en toute par 24 h. coup 16 A. 

Dimensions 70 x 70 x 42 

129,00 F. 

QUARTZ 72 MHz 

95.00 f 

1 MHz 100 MHz 

SO OOF 

10 MHz 

00.00 F 

27 MHz 

15.50 F 

3.2768 MHz Horl. 

45.00 F 

RESISTANCES : (S6rie E 27 - 1 ou 2 %) 


(suivant hste toindre 3.00 F en timbres) 


Prix unitaire . 

1.00 F 

Ajustables : 


H ou V au pas 5.08 ou 2.54 


Prix unitaire . 

1,50 F 

Valeurs : 10-22-47-100-1 K-2.2 K-4.7 K-10K 

- 22 K - 47 K -100 K - 220 K - 470 K -1 M 

1-2.2 M 

TETE OE LECTURE : K 7 : 


Mono . 

30.00 F 

stereo . 

70,00 F 

Effacement . 

24.00 F 

Stereo 8 pistes 

125,00 F 

OEMAGNETISEUR K7 ET BANOE . 

. 82.00 F 

Bandes : 


Mono . . 

68,50 F 

Stereo 2 pistes 

120,00 F 

Stereo 4 pistes 

150.00 F 

THYRISTORS 


800 m A/200 V 

6.00 F 

1.6 A/50 V . 

9.80 F 

4 A/400 V . 

12,00 F 

6 A/400 V 

12.80 F 

8 A/400 V 

14.00 F 

Self antiparasite torique 4A 

19.00 F 

TRANSDUCTEURS 36 Khz (E ou R) 


piece 

32.00 F 

par 10 . 

300.00 F 

TRANSFO. TORRIQUES : 


Primaire 220 V. 2 x 6. 2 x 12.2 x 15.2 

x 18. 2 x 

20. 2 x 22. 2 x 30. 2 x 35 


30 va . 

99.00 F 

50 va . 

119.00 F 

80 va . 

139.00 F 

120 va 

164.00 F 

160 va . 

184.00 F 

220 va . 

249,00 F 

330 va 

269.00 F 

TRANSFORMATEURS : 


6 V 9 V 12 V. 18 V. 24 V 


3.5 VA . 

38.00 F 

5 VA . 

39.00 F 

10 VA. 

42.00 F 

SUPPORTS PILES : 


2 x i,5V . 

4.50 F 

4 x 1.5 V . 

5.50 F 

6 x 1.5V . 

6.50 F 

8 x 1.5 V 

7,50 F 

Prise Pression 9 V 

2.00 F 

UNITES DE REVERBERATION : 


RE 21 (300 mW 3 ohms 3 K 100/3 000 Hz Retard 

15 ms 

39,00 F 

RE 06 (350 mW 16 ohms 10 K 


100/3000 Hz Retard 30 ms 

45.00 F 

RE 04 (350 mW 16 ohms 10 K 


100/3000 Hz Retard 25-30 ms 

62,00 F 

VOLTMETRES - AMPEREMETRES : 


(48 x 48) 100 mA-250 mA-500 mA-1 A-1.5A- 

3 A-5 A - 10 A 


6. 15. 30. 60 V 

50.00 F 

(60 x 60) 


M6me valeurs 

59,50 F 

250 V. 300 V 

89,00 F 

VOYANTS: 


6 V. 12 V. 24 V. 220 V 

6.80 F 

neon 

1.80 F 

luciole 1 souder 6. 12. 24 V 

2.80 F 

Voyants carres 220 V 

8.50 F 

Voyants led chromes rouge 3 mm 

12,00 F 

Voyants led chromes vert 3 mm 

15.00 F 

Vluerle : (oar in aver Arrmret 


Entretoise L5 par 10 . 

2.50 F 

Enlretoise LI 0 par 10 . 

2.50 F 

Passe-fils 

0,40 F 

Pieds boitiers 

0.50 F 

VUMETRES : 


(35 x 14) 0 8 10 U1 . 

30.50 F 

0 central U2. 

36,50 F 

(40 x 18) en dB U3 . 

30.50 F 

(60 x 22) en dB U4 

30,50 F 

(60 x 28) en dB U5 

48,50 F 

(80 x 40) en dB double U6 

58.50 F 

(60 x 45) en dB U7 

49,50 F 


C.B. UNIQUE - C.B. UNIQUE 

NOUS TENONS EN STOCK DIVERS COMPOSANTS JAPONAIS 
POUR C.B. : P.L.L, F.f., AMPLIS B.F. 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 407 
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B.H. ELECTRONIQUE LOISITEK RADIO CHAMPEH 

164, av. Aristide-Briand, 92220 BAGNEUX 58, rue Halle, 75014 PARIS 12, place de la Porte Champerre 

664.21.59 (sur RN 20). Metro Port-Royal Bagneux 327.77.21 Metro Mouton-Duvernet 380.64.59 Metro Porte Cha 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

LIBRE SERVICE - PIECES DETACHEES - Depositaire SESCO, TEXAS, EXAR, MOTOROLA, SGS, RTC, RCA, ITT.. 

Ouvert du lundi au samedl de 9 h A 12 h et de 14 h & 19 h - Vente sur place et par correspondence 


RADIO CHAMPERRET 

12, place de la Porte Champerret, 75017 PARIS 
380.64.59 Metro Porte Champerret 


EXTRAITS DES KITS ELECTRONIQUES 

Ampli C.l. 5 watts eff. 9 k 24 V . 68,50 

Chambre de r 6 verb 6 ration avec RE 21 .149,00 

Ampli B.F. 16 W eff. (12 k 24 V 200 mV/47 K) 79,00 

Ampli 30 W. (15 k 50 V — 500 mV/47 K).109,00 

Ampli 82 W eff. (± 30 V) + radiateur . 225,00 

Ampli 2 x 15 W. eff entr 6 e FET. 139,00 

Ampli 2 x 35 W eff. entree FET. 189,00 

Ampli teiephonique avec son capteur. 64,00 

Booster 20 W pour auto-radio (bateau + voiture) 98,00 

Module deux pr 6 ampli RIAA. 89.00 

Module deux prgampli lineaire. 59 go 

Correcteur de tonality universel 12 k 24 V.59,00 

Correcteur Baxandall St 6 r 6 o - Entr 6 e FET ± 20 dB 89,00 

Pr 6 ampli correcteur 24 V. 98,00 

Ampli antenne T.V. (20 dB 12 V) . 98,00 

Pr 6 ampli antenne FM + AM (jusqu’S 250 MHz) 25,00 

R 6 cepteur F.M. Varicap 9&12V. 58,50 

R 6 cepteur VHF + son ampli 2 W 60 MHz + HP 149,00 
Module Tuner FM Fet a Varicap professionnel 225,00 

Emetteur F.M. 9 k 24 V + micro . 79,00 

D 6 codeur F.M. St 6 r 6 o k LED. 98,00 

Adaptateur micro universel pour Mod + Alim, seceur 78.00 
Modulateur 1 V k micro incorpor 6 1500 W 98,00 

Modulateur 1 V + IN k midro incorp. 3 000 W 120,00 

Modulateur 2 V k micro incorpord 3000 W 110,00 

Modulateur 2 V + I N a micro incorp. 4500 W 150.00 

Modulateur 3 V k micro incorporG 4500 W 140.00 

Modulateur 3 V + INS micro incorp. 6 000 W 199,00 

Mod. Psych 6 d 6 lique sequent. + chenil. 4 voies 220,00 

Modulateur BHE 1 Voie 1500 W. 58-.00 

Modulateur BHE 1 voie + I N 3000 W_ 78.00 

Modulateur BHE 2 voies 3000 W. 85,00 

Modulateur BHE 2 voies + I N 4500 W 135,00 

Modulateur BHE 3 voies + I N 6000 W 178.00 


Stroboscope 60 joules 1 Hz a 50 Hz rdglable.129,00 

Stroboscope 300 joules 0.1 k 50 Hz secteur 220 V .. 195,00 

Claplight Kit d’interrupteur Sonor . 115,00 

Gradateur a touch-control 220 V (1300 W) 115,00 

Gradateur de lumiSre 220 V (1300 W) 39,00 

Variateur de vitesse 220 V (1300 W). 49.00 

Chenillard 10 voies (direct sur secteur). 220,00 

Clignoteur 2 voies (2 fois 1500 W). 69,00 

Allumage electronique pour voiture.160,00 

Temporisateur pour essuie-glace. 59,00 

Compte-tours a 16 LED universel (Dia. 83 mm).. 149,00 

Antivol alarme pour voiture 6 ou 12 V. 98.00 

Alarme d'appartement 12 V. 139,00 

Alarme universelle temoorisSe 12 V 120.00 

Kit anti-moustiques . 59,50 

Horloge avec 4 DG12 (avec reveil + transfo)_ 299,00 

CapacimStre 4 gammes de 1 a 100 000 pf/4,5 V . 98.00 

Alimentation disjonctable 1 a 30 V/5A/2 mV .. 149.00 

Alimentation pour ampli 82 W.110.00 

Ping-pong Electronique (4 jeux + son). 179,00 

Modulateur pour |eux TV . 39,50 

Relais temporise (alim 6 a 12 V) . 79,00 

SirEne de police 110 dB Sim — 6S12V (sans HP) 78,00 
SirEne police amSricaine (12 V) max. 15 V sans H P 59.50 


Chimiques 

25 V 

50 63 V 

neufs r choix 

DY 802 . 

EY 802 

GY 802 

19,50 

15,70 

19,50 

de 1 mF k 10 mF 

1,80 

2,00 

de 15 mF* 100 mF 

2,50 

3,00 

EB 91 

15,00 

de 150 mF § 470 mF 

3,50 

4.50 

EBF 89 

17,10 

1000 mF 

4,50 

8,50 

EC/PC 86 

20,70 

2200 mF 

7,50 

12,50 

EC/PC 88 

21,60 

3300 m F 

10,50 

14,50 

ECC 81 . 

13,50 

4700 mF 

15,00 

19,50 

ECC82 . 

14,40 




ECC 83 . 

13.40 


Circuits 

integres 


2204 

2300 

59.00 

23.00 

TDA 

470 

19.80 

?43 

5.00 

5276 B 

5.50 

147 

148 

12.30 

18.10 

CA 


MA 


2305 

23.00 

1005 

37.60 

BAY "4 

1.50 

Zeners 


151 

12.30 

3005 

36.00 

1002 

99 00 

2761 

24.00 

1026 

37.66 



0 5 W 

2.00 

154 

21.80 

3012 

27.00 



2861 ' 

9.80 

1034 

43.90 

BAX 


• W 

2.50 

C 154 

24 70 

3018 

24.00 

MC 


SO 


1042 

35.00 

13 

0.70 



156 

8.$0 

3059 

33.00 



1045 

18.00 

16 

1.00 

SN 


161 

12.30 

3075 

21,00 

672 P 

22.50 

41 P 

20.00 

1054 

27.40 



7400 

2.00 

185 

1230 

3084 

39.00 

714 


42 P 

22.00 

2002 

23.00 

BB 


7401 

2.00 

192 

18.10 

3086 

30.00 

835 L 

24.50 



2020 

38.00 

100 

6.00 

7402 _ 

_ 2.00 

. C. 192_ 

23.70 

3089 

32.00 

1303 

TAA 

300 

18 80 

2030 

31.00 

104 

8.00 

7403 

2 00 

193 

18.10 

3130 

L 

120 

121 

123 

10 

111 

114 

15.00 

39,00 

35.00 

9.00 

92.40 

129.80 

1312 

1339 

1357 

1405 L 
1435 P 
1437 

1456 . 

1458 

17*2 

14016 

24.70 

29.80 

18.50 

37.50 
145.20 
167.10 

29.80 

38.60 

9.00 

8.30 

310 

320 

435 

550 

370 

611 CX 

621 A 11 
661 

720 

790 

840 

is!oo 

11.00 

24.50 

7.30 

23.00 

24.50 

24.50 

28.30 

29.60 

29.80 

29.80 

3310 

1037 

1046 

1023 . 

Ill 

32 

78 

111 

306 

370 

27.00 
24.00 
28 00 

38 50 

8.10 
7.60 
24.50 
69 00 
40.00 

105 

109 

122 

141 

205 

BPW 34 

BY 

118 

147 

4.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

24.80 

19.80 
33.00 

7404 

LS 04 

5 

8 

C 08 

10 

11 

13 

16 

20 

25 

2.00 

2.50 
2.00 
2.00 

2.50 

2 00 
2.00 
5.90 
3.60 
2.00 
2.00 

C 193 

LS 253 

7534 

75234 
76013 
76023 N 
76131 

95 H 90 

Triacs 

23 70 

24.70 
29 80 

38.00 

39.00 

24 50 
89.50 

LF 


MCT 


361 

9*80 

TL 


176 

10.00 

26 

2.00 

3 A 400 V 

5.00 

356 

15.00 


865 

19.60 

081 

6.50 

227 

2.00 

27 

2.00 

6 A'400 V 

6.00 

357 

19.80 

2 

11.50 

2761 

24^00 

082 

10 60 



30 

2.00 

8 A 400 V 

8.50 



6 

23.50 


084 

14 80 

BYX 


C 30 

2.50 

10 A 400 V 

9.00 

LM 




TBA 


TMS 


*0 

2.90 

32 

3.60 

15 *400 V 

15.00 

101 

43.10 

MM 


•20S 

13.00 

40 on 

25 600 

7.80 

37 

2.00 



200 

43.70 

2101 

54.50 

231 

29.80 

3874 

25 1000 

8.60 

S 37 

2.50 

CO 


201 

14.30 

2102 

54.50 

240 B 

23.80 

3880 

48 00 

30 200 

7.80 

40 

8 50 

4000 

2.40 

301 

7.50 



400 

19.80 

UAA 


38 300 

7.80 

41 

12.30 

4001 

3.40 

305 

24.10 

MVA 


440 C 

39.50 

170 

22 80 

38900 

8.60 

42 

12.30 

4002 

2.40 

306 

34.10 

709 

5.90 

625 

23.10 

180 

22.00 

42 600 

7.80 

45 

12.30 

4007 

2.40 

310 

29.30 

710 

7.90 

641 B 11 

24.50 


48200 

8.60 

47 

15.30 

4008 

15.40 

311 

14.20 

711 

18 50 

641 BX 1 

24.50 

XR 


49900 

8.60 

48 

12.30 

4010 

7.10 

317 

318 

36.90 

30.40 

716 
; 723 

26.50 

8.50 

661 

680 

31.80 

39.50 

2206 

2207 

56.00 
56 00 

72 500 

12.80 

49 

7451 

1230 

8.50 

4011 

4012 

3.40 

3.60 

320 

32.00 

0 723 

12^50 

700 

32.40 

’240 

38.00 

BYY 91 

9.80 

53 

3.60 

4013 

5.n 

324 

11.00 

0 739 

29 80 

790 LA 

13.00 

4212 

38.00 



60 

3.60 

4015 

14.10 

339 

9,20 

0 741 

5.90 

790 LC 

21.00 



GA 5005 

33.00 

72 

5.90 

4016 

5.90 

349 

19.30 

0 753 

17.80 

790 NSC 

25.00 

nCuULAlcUnS 


73 

5.90 

4017 

12.30 

350 

29.00 

0 758 

37*50 

800 

18.00 

10 


LD 


C 73 

8.50 

4020 

15.40 

370 

36.50 


810 

18.00 

TO 220 


57 C 

6.40 

LS 73 

7.10 

:023 

2.40 

377 

26.10 



820 

18.00 

12.00 

20.00 

241 T 

9.80 

74 

4.90 

4024 

10.30 

378 

32.50 

NE 


920 

32.00 

TO 3 

28.00 



C 74 

5.90 

4025 

2.40 

380 

19.80 

540 

24.00 

940 

32.00 

24.00 

LDR 


75 

5.90 

4027 

5.90 

381 

19.80 

543 K 

26.00 

950 

32^00 

BRY 


dia 3 et dia 

7 8.50 

76 

5.90 

4028 

9.60 

382 

I9.0U 

555 

5.50 

TCA 

/ 

39 

5.50 

dia 25 

15.00 

C 76 

8.50 

4029 

12.30 

386 

11.80 

556 

15.00 

105 

23.70 

55 

4.50 



80 

5.90 

4030 

5.90 

387 

12.50 

560 B 

59.00 

150 KB 

25.30 



0A 90 

0.70 

81 

12.30 

4040 

16.2C 

391-60 

22.00 

565 

22.50 

205 

42.10 

BT 


OA 95 

070 

85 

8.50 

4042 

12.30 

391-80 

26.00 

570 

54.00 

280 A 

22.00 

100 

10.00 



86 

3.60 

4044 

15.20 

720 

36.00 

571 

54.00 

345 

23.70 

109 

27.50 

OAP 12 

15.00 

9C 

5.90 

4046 

15.90 

747 

10.20 

1556 

19.80 

335 

18.58 





92 

5.90 

4047 

14.90 

748 

10.20 



440 

23.00 

BTW 


ST 32 

3,10 

93 

5.90 

4049 

5.80 

4310 

24,70 

S 566 B 

42.00 

511 

32.00 

27 500 

18.20 



C 93 

8.50 

4050 

5.90 

1800 

37,50 



600 

15.00 

27 600 

24.00 

TV 


95 

6.90 

4051 

14.80 

1820 

18.70 

SAK ' 15 

29.50 

610 

15.00 


6.5 

10.00 

C 95 

9.50 

4063 

23.70 

2907 

23.10 



730 

48.70 

BTX 60 

27.80 

18 

11.00 

96 

12.30 

4069 

3.10 

LM 


SAS 


740 

43.50 

BTY 60 

19.80 



121 

5.90 

4071 

5.80 

11.00 


27.00 

750 

34.00 

AA 


1 N 


123 

8.50 

4072 

3.10 

3900 

570 

27 00 

r 60 

22.00 

113 

0.70 

23 RF Radar 


125 

3.60 

4073 

3.10 

3909 

15.80 


930 

25.50 

119 

070 


112.50 

132 

10.30 

4081 

5.80 

3911 

15.80 



400 

15.00 


914 

070 

LS 138 

12.30 

4093 

23.70 





910 

15.00 

BA 


4004 

1.00 

LS 139 

12.30 

4510 

20.80 

M 

195.00 

SFC 


440 

24.80 

'02 

2.00 

4007 

1.20 

141 

15.30 

4511 

23.10 

25 


%5 

27.00 

•42 

5.00 

4148 

0.70 

143 

30.00 

4528 

17.20 

253 

195.00 

606 B 

15,00 

4500 A 

33.88 

M8 

3.00 

4749 

1.00 

145 

12.30 

40195 

23.40 


Pour d'autres references veuillez nous consulter 


Condensateurs cSrami- 
ques de 1 pF S 
0.1 mF 0,60 F 

Mylar de 1 mF S 
0,1 mF 0,80 F 

0,12 mF S 

0.47 m F ..... 1,00 F 
de 0.68 mF S 
1 mF 2,50 F 

1 nt k 2.2 mF 3,50 F 


Materiel pour O.M. 

Quartz 27 MHz 
Antenne 27 MHz 
PL 258/259 
Cable 50ft 
Tos mStre 
Watt-metre 

Alim 12 V 2 — 3 ou 4A 
Preampli par micro en kit 


Resistances 1/2 W de 
1 Jl S 2.2 MH S I’unitE 
0,25 F les 10 de meme 
valeur 2.00 F. 


Extraits de nos tubes 


ECC/PCC 189 
ECF PCF 80 
ECFPCF801 
ECF'PCF 802 . 
ECH81 
ECL/PCL 82 . 
ECL/PCL 85 .. 
ECL/PCL 805 
ED/PD 500 

EF 183 . 

EF 184. 

EL 34. 

EL/PL 36 .. 

EL/PL 84 .... 
EL/PL 86 
EL/PL 95 
EL 1$3 


21.60 

17.20 

22.40 
17,10 
18.00 

19.20 
23.80 
23.80 

43.20 

14.60 

15.60 

32.40 

25.40 
15,90 
20.30 

16.20 
69,50 


EL/PL 504 . . . 36,50 

EL/PL 509 . 78,50 

EL/PL519 79,50 

EY/PY 88 . 19,50 

EZ 80. 15,10 

EZ 81 16,30 

6 AL 5 15,00 

TV 6.5.11,50 

TV 18 11,50 

Tripleur. 99,00 

BY 176 BY147 10,00 

GA 5005 33.50 

BT 112 33,50 

BT 113 . 33,50 

BT 119 32,00 

BT 120 32,00 

THT : Orega. RTC 
VIDEON. etc 


Afficheurs 

8 mm Cathode com¬ 
mune . 15,00 

8 mm Anode com¬ 
mune 10,00 

11 mm Cathode com¬ 
mune . 24.00 

11 mm anode com¬ 
mune . 18,00 

AlphanumSrique 69,00 
TIL 370 . 40,00 

LED 3 et 5 mm 
Rouge 1,80 

Vert, jaune orange 2,50 
Bicolore . 12,00 

Transfo psyche 
PM 9,00 

M M 12,00 

G M 18.00 

AY 

3-8500 54.00 

Manche a Calais 27,50 
Modulateur en kit 39.50 

Potentiom&tres tin ou 
log. 

Simple S I 4,80 


avec inter . 
Double S.l. 
avec inter 
A glissiSre 
StErEo . 


9,80 

9,80 

15,00 

7,50 

15,00 


Bouton pour id 0 . 2,50 
Pot piste moulSe 10,00 

Filtres ceramiques 

455 kHz simple . . 8,50 

double. 12,B0 

468 kHz/480 kHz . 6,50 
10.7 MHz 12,B0 

Toko 

Le jeu 455 kHz 7 x 

7. 12,00 

Le jeu 455 kHz 10 

xl«. 15,00 

RTC 5 x 5 .... 10,00 
10.7 MHz 7 x 7. 5,00 
10.7 MHzlOx 10 6,00 


Relais TSIScommande 

2RTl0x 12x5 15,00 
2RT 10 x 10 x 
20 15,00 

en 6/12/24 V ... 15,00 

Relais Siemens 

2RT 6/12/24 V 20,00 
4 RT 6/12/24 V 25,00 
6 RT 6/12/24 V 35,00 
Support de relais 8,00 

Tubes k eclats 

40 j. 27,00 

60 j. 27,00 

150 j. 75,00 

300 j 95,00 

Transfo. 18,00 F 

Transfo ferritte 30,00 F 


Radiateurs 

Triac . 1,80 

T018. 2,50 

T05 . 2,50 

T03 (1) . 8,00 

T03 (2) . 15,00 

T066 (1) . 8,50 

Graisse silicone en 
tube. 27,00 

Ferisouder JBC 1 10 ou 

220 V 

15 W. 85,00 

30 W 65,00 

40 W. 65,00 

65 W 68,00 

Support pour fer .45,00 
Element dessoudeur k 

poire. 58,00 

Dessoudeur C.l 

d 6 l. 114,00 

Tresse a dessou- 

der . 12,00 

Panne Inox. 20,00 

Mandrin Lipa 

6 mm. 


2,50 

Commutateurs rotatifs 

1 C 12P. 12,00 

2 C 6 P. 12,00 

3 C 4 P. 12,00 

4 C 3 P. 12.00 

Voyants 

Bleu, vert, jaune, rouge, 

220 V . 6,80 

Bleu, vert, jaune, rouge, 
6-12-24 V. 8,80 


Supports de C.l. 

k I’unite 

par 10 

8 pattes 

2,00 

18,00 

14 pattes 

2,00 

18,00 

16 pattes 

2,00 

18,00 

18 pattes 

3,50 

30,00 

24 pattes 

6,00 

54,00 

40 pattes - 28 pattes 

9,50 

85,00 


Support en picot le picot 0,18 


Support TO 18 2,50 

Support T05 2,50 

Support T066d 3,50 

Support C l 6,50 

Support T03 3.50 

Equipement T03 . 1,50 


Self de choc 

Type HF. 2,50 

Bobine PO ou GO 4,80 
Ferrite 010 mm long 10 

cm. 4,00 

0 8 mm, long. 10 
cm. 4,00 


Materiel d'alarme 

Sir^nes police 12 V 

229,00 

Sirfcnes turbine 12 VGM 

229,00 

Sirfenes turbine 6/12 V PM 

105,00 

Sirfcnes turbine 220 V 

480.00 

Contact de choc . 

39,00 

Contact de porte le jeu 

30,00 

I.L.S. P M 

6,90 

I.L.S. G.M 

11,90 

Aimant pour id 0 . 

2,50 

Accus cadnium-nikel 

Type rondes R 6 . 

10,00 

Type rondes R 14. 

28,00 

Type rondes R 20 .. 

38,00 

Type 9 V P.M. 

75.00 

Chargeur pour 4 R 6 

59,00 

Chargeur pour 9 V 

79,50 

Chargeur universel . 

139 00 

Soudure 

P.M. 

6,00 

G.M. 

16,00 

en bobine . 

98,00 

Fiches 

Jack 02,5 0 3.5 E. M ou F 

2,00 

Mono 0 6.35 mm E. M ou F 

4,00 

St 6 r 6 o 0 6,35 mm E. M ou F 

5,50 

Din HPE M ou F. 

1,50 

Din 3/5 broches E. MF 

2,50 

RCA E.MF. 

2.50 

Banane 0 4 mm E. MF . 

2,00 

Jack 0 3.5 st 6 r 6 o . 

10,00 


Inters inverseurs 

Subminiature simple. 

9,00 

Subminiature double. 

16,00 

Simple & point milieu. 

16,00 

Double k point milieu. 

19,00 

Simple fugitif. 

15,00 

Double fugitif . 

19,00 

Materiel pour realisation 
de circuit imprime 

Epoxy simple face le dm 2 . 

5,00 

Epoxy double face le dm 2 . 

7,00 

Epoxy Pr 6 sensibilis 6 simple 

face le 

dm 2 . 

12,00 

Stylo C.l. 

15,00 

Bombe resine positive PM. 

22,00 

Bombe r 6 sine Positive GM. 

52,00 


Alfac la feuille 150 pastilles . 5,50 

Alfac le blister 5 feuilles. 25,00 

M6ccanorma la feuille. 11,20 

Rouleau de bande 04 k 2,5 mm . 15,00 

Tube actinique 15 W. 38,00 

Ballast pour 2 tubes 59,00 

Perceuse avec 10 outils. 129,00 

Perceuse avec 30 outils. 170,00 

Support, pour id 0 . 45,00 

Flexible pour id 0 . 41,00 

Transfo pour perceuse. 78,00 

Perceuse super puissante. 170,00 

Support grande perceuse 170,00 

Alimentation rEgiable . 170,00 

For&ts tous 0. 4,00 

Jeu de mandrins. 15,00 

Bidon d’etamage 1/2 I. 48,00 


CONDITIONS DE VENTE : Minimum d’envoi: 30 F - Frais d’envoi: 20 F jusqu’S 3 kg : 30 F de 3 k 5 kg - Tarif S.N.C.F., au del&. Pour envoi contre-remboursement, joindre 20 % d'arrhes. 
B.H. ELECTRONIQUE CCP n° 209 2428 PARIS - RADIO CHAMPERRET CCP PARIS 1568 33 B - LOISITEK CCP n° 1850 08 B PARIS - Tous nos envois sont en recommandE. 
DEPOSITAIRE DES GRANDES MARQUES : BST - FAIRCHILD - IMD - ITT - JOSTY - KIT - KF - MECANORMA - N.F. - SESCO - TEKO - R.T.C. - etc. 

PRIX DE GROS PROFESSIONNELS - NOUS CONSULTER (OUVERT EN AOUT) - Nos prix sont susceptibles d'etre modifies sans avis prEalable, et peuvent varier suivant les divers magasins. 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 407 
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Vo us trouverez dans 
le manuel j 

• Fiches techniques des 
circuits integres 
Dictionnaire technique 
Anglais/Francais 

• Regulateur de tension 
continue 

• Fonctions logiques de base : 
"ET" - "OU" - "NOR" - "NAND" 

• Algebre de Boole (Algebre 
binaire, base de I’informatique) 

Les bascules (utilisees pour 
les memoires d'ordinateurs) 

• Compteurs et decompteurs 
Registres a decalage (iraitement 
des informations 
binaires) 

• Cydes d’automatisme 

• Les afficheurs (pour 
visualiser les resultats). 


La technique digitale est 
la base de lelectronique aduelle : 
ordinateurs, calculatrices, montres 

a quartz, commandes de machines industrielles, tel£viseurs... 

EURELEC vous offre la possibility de maTtriser cette 
technique, grace a un manuel tres complet et parfaitement mis 
au point. II se compose de dix fascicules theorie/pratique, 
deux cents pages d’explications concretes, ainsi que d’un 
ensemble de composants permettant le montage d’un 
simulateur de logique. 

Si vous possedez defa quelques notions sur le 
fondionnement du transistor, des alimentations, si vous savez 
souder des composants, vous pourrez aborder facilement le 
montage du simulateur de logique et decouvrir ainsi 
le monde des circuits integres. 

Les experiences s’effeduent sans 
soudure conservant ainsi en parfait 
etat les arcuits integres et composants, 
sur un simulateur de conception 
moderne qui peut evoluer selon vos 
besoins. 

Le simulateur de logique permet 
aussi de tester les differents montages 
proposes par les revues techniques. 


Le materiel: 

Un coffret simulateur 
de logique 
comprenant: 

2 plaques a connexions 
960 contads 

• Les arcuits de base indispensables a 
monter sur arcuits imprimes 

• Une alimentation stabilisee 5 V -1 A 

• Un indicateur d'etat I 
6 entrees/sorties 

In generateur horlc _ 
n generateur horloge 5 kHz 

• 6 bascules "RS" anti-rebonds 

Pour les expdriences pratiques : 

* 26 circuits integres (les plus utilises) 

1 photo-transistor 

1 Condensateurs, resistances, diodes divers 

2 afficheurs 7 segments 
Diodes eledroluminescentes. 
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EM 06 05 
EM 10/05 
EM 14/05 


Dim. int. 

60 x 50 x 100 
100 x 50 x 100 
140 x 50 x 100 


Dim. int. 

EC 12/07 FP 120 x 70 x 120 

EC 12 07 FA 120 x 70 x 120 

EC 12/07 F0 120 x 70 x 120 

EC 18/07 FP 180 x 70 x 120 

EC 18/07 FA 180 x 70 x 120 

EC 18/07 FO 180 x 70 x 120 


EC 26/10 FA 260 x 100 x 180 
EC 30/12 FA 300 x 120 x 200 


EC 20/08 FP 200 x 80 x 130 
EC 20/08 FA 200 x 80 x 130 
EC 20/12 FA 200 x 120 x 130 
EC 24 08 FA 240 x 80 x 160 


Dirti.-int. 

210 x 140 x 35 AV x 75 AR 


l 


EP 30/20 
EP 45 20 


300 x 200 x 50 AV x 100 AR 
450 x 250 x 50 AV x 100 AR 



Dim. iqt. 

ET 24/11 220 x 100 x 180 

ET 27/13 250 x 120 x 210 

ET 27/21 250 x 200 * 210 


ER 48/04 
ER 48 09 
ER 48/13 
ER 48/17 


Dim. int. 

440 x 37 x 250 
440 x 78 x 250 
440 x 110 x 250 
440 x 150 x 250 



Distributeur pour la region France Sud : 

Ste L D.E.M., 48, quai Pierre-Scize, 69009 LYON - Tel. : (7) 839.42.42. 
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DECOLLETAGE. 


CONNECTEURS 


JACK 0 2,5 mm el > 3,5 mm 
CSM6 CSM7 CM 10 CM 11 

H¥! 

% I % i 

CSM5 W CSM9 V 
CSM8 CM 12 

• Serie sub-miniature 
JACKS 0 2,5 mm. 

CBM 5. Prise chassis, metallique 
0 2,5 mm. avec coupure. 1,35 F 
CSM 6. Fiche male, 0 2,5 mm. 

Capot plastique .1,10 F 

CSM 7. Fiche male, 0 2.5 mm 
LUXE. Capot bakelite serre-ca- 

ble.1,70 F 

CSM 8. Fiche femelle. 0 2.5 mm 
LUXE (prolongateur). Capot ba¬ 
kelite .1,70 F 

• Serie miniature 
JACKS 0 3,5 mm 

CSM 9. Prise chassis femelle me¬ 
tallique 0 3,5 mm. avec coupu¬ 
re. 1,10 F 

CM 10. Fiche male 0 3,5 mm. 

Capot plastique .1,10 F 

CM 11. Fiche male 0 3,5 mm. 
LUXE. Capot, serre-ca- 

ble.1,80 F 

CM 12. Fiche femelle. 0 3.5 mm 
LUXE (prolongateur). Ca¬ 
pot . 2,20 F 

CM 13. Ffche male 0 3,5 mm. 

metal chrome.2,70 F 

CM 14. Fiche femelle 0 3.5 mm 
(prolongateur). Metal chro- 

nte.2,70 F 

FICHE NORMES DIN 
CKM 

CM 

««3»> FT 

itCSB 

CF .^z 

CM. Connecteurs males : 

3 broches. 90°.1,70 F 

5 broches. 45°.1,70 F 

5 broches. 60 1 .2,20 F 

6 broches. 60“.2,20 F 

CF. Connecteurs femelles (pro¬ 
longateur) : 

3 poles. 90".2,00 F 

5 poles. 45".2,00 F 

5 broches. 60".2,20 F 

6 broches. 60".2,20 F 

CFM. Connecteurs femelles 
(chassis) 

3 broches. 90°.2,00 F 

5 broches. 45°.2,00 F 

5 pdles, 60".,. 2,00 F 

6 poles. 60".2,00 F 

Z. Prise femelle pour circuits im- 

; rintes (normes DIN) 

pdles. 90".2.60 F 

5 poles. 45".2,60 F 

Prise haut-parleur .2,60 F 

Avec interrupteur .2,80 F 

(A I'enfichage le H.-P. exterieur 
est tranche en coupant le H.-P. 



1 = 3 broches 90" 

2 = 5 broches 45" 

3 = 5 broches 60° 

4 = 6 broches 60" 

FICHES CANONS 


XLR 3 12 C. Prolong. 3 br. 

males .21,00 F 

XLR 3 11 C. Prolong. 3 br. 

fern.26 F 

XLR4l2C.Prol.4br.male 21 F 
XLR 4 11 C. Prol. 4 br. fem. 26 F 
XLR 4 32. Chassis 4 br. 
male.29 F 


XLR 4 31. Chassis 4 br. fem. 29 F 
XLR 3 32. Chassis. 4 br. 

male.21 F 

XLR 3 31. Chassis. 3 br. 

fem.29 F 

XLR 3 12 C. Prol. 3 br. male 21 F 
XLR 311C. Prol. 3 br. fem. 26 F 
RCA. CINCH. ADAPTATEURS 
02 04 



C 10. Fiche male, type stand, avec 
cabochon plast. souple .. 1,00 F 
C 11. Fiche femelle (prolongateur) 
avec cabochon plastique sou¬ 
ple .1,35 F 

C 12. Fiche male, type LUXE, 
avec cabochon bakelite serre-ca- 

ble.2,00 F 

C 13. Fiche femelle (prolonga¬ 
teur), LUXE avec cabochon ba¬ 
kelite serre-cable.2,10 F 

Conviennent pour cables 
coaxiaux et blindes : FLA TI¬ 
NES. MAGNETOS. AMFL1S. 

C 14. Fiche male professionnelle 
avec cabochon metal chro¬ 
me .2,35 F 

C 15. Fiche femelle (prolongateur) 
avec cabochon metal chro¬ 
me .2,70 F 

Al. Plaquettes chassis : 

2 prises coaxiales avec contre- 

plaque .2,20 F 

4 prises coaxiales avec contre- 

plaque .3,50 F 

Fusible ss verre 5 x 20. 500 mA I. 

2. 3.4, 5 A .I'unite 0,60 F 

Par 10 .l unite 0.80 F 


CS30 


|p 

I T CS35 CS34 

1114 


' CS33 

JACKS 0 6,35 mm. MONO 
Pour cables blindes : 2 contacts 
dont la masse au chassis (MI¬ 
CRO. AMPLI. MESURE...). 

CS 30. Fiche male, cabochon ba¬ 
kelite. serre-cable.2.20 F 

CS 31. Fiche femelle (prolonga¬ 
teur). cabochon bakelite .2,20 F 
CS 32. Fiche male, cabochon 
metal chrome. serre-cable5,45 F 
CS 33. Fiche femelle (prolonga¬ 
teur). cabochon metal chro¬ 
me .5,45 F 

CS 34. Prise chassis femelle, 
2 contacts dont I masse au chas¬ 
sis. 0 de per«;age 9 mm .. .3,65 F 
CS 35. Prise chassis femelle, mono¬ 
bloc. corps plastique .4,15 F 

CS 36. Fiche male coudee. Renvoi 
du cable a 90", corps metallique 
poli.2,80 F 


CSS| 

37 r 


cssl 

39 f 


CSS4C 


I n CSS42 ■■ 

J CSS4L43 

JACKS 0 6,35 mm - STEREO 
Utilises pour casques STEREO : 

3 contacts dont la masse au 
chassis. 

CSS 37. Fiche male, cabochon 

bakelite. serre-cable.3.35 F 

CSS 38. Fiche femelle (prolonga¬ 
teur). cabochon. bakelite. serre- 

cable .3,35 F 

CSS 39. Fiche male, serre-cable. 
cabochon. metal chrome .7,70 F 
CSS 40. Prise femelle. chassis, 
dont un contact au chassis. ± de 

per^age : 9 mm.3,70 F 

TURBO 225. Ampli 


CSS 41. Prise femelle, chassis 
monobloc, corps piastique4,15 F 
CSS 42. Prise femelle, chassis 
avec double coupure et double 
inversion par introduction de la 
fiche male. 9.plots sur la partie 

arriere.7,70 F 

CSS 43, identique a CSS 42, mais 
corps plastique. monobloc et plot 

sur la partie arriere.7,70 F 

CSS 44. Fiche male coudde (90"). 
cabochon metallique.5,50 F 


PRISES HP 



PM/PF. Prise male : haut-parleur 

(normes DIN).1,70 F 

Prise femelle : prolonga¬ 
teur .1,80 F 

PM k vis. Prise male .... 2,50 F 
PF k vis. Prise femelle .. 2,50 F 
PFC. Prise femelle : haut-parleur 

(chassis).1,80 F 

Avec coupure.1,80 F 

Prise H^P. avec intemipteur et 

inverseur. 2,80 F 

(Les 2 positions d'enfichage de la 
prise male permettront de bran- 
cher au choix les H.-P. interieurs 
ou exterieurs.) 

N2. Boitier de raccordement. En¬ 
tree. 1 prise femelle H.P. Sortie 
2 prises femelles H.-P. Normes 
DIN .11,00 F 

Zl. Fiche HPmale/femelle6,20 F 


COMMUTATEURS 



CSM22/23 

STANDARDS 

Type inter-inverseurs bipolaires 
a 2 positions tenues. 

CSM 20. Type A glissiere, submi¬ 
niature. Tige plastique (iso¬ 
lie) .1,80 F 

CSM 21. Type k glissiere minia¬ 
ture. Type en plastique (iso¬ 
le) .1,80 F 

CSM 22. Type k bascule, rupture 

brusque.6,45 F 

CSM 23. Type a bascule : 250 V 

6 A (AC). Miniature. Entre-axe 
30 mm. Bouton : 

16x19 mm.6,10 F 

CSM 24. Type k de (metal). 
Rupture brusque 0 per^age 

13 mm .8,45 F 

CM30 CM32 

Imi 

M2 


l 


CM31 CM33 


I £ 

7JZ CM35 


fs 


SUBMINIATURE 

Commutateur a rupture bursque 
8 A a 126 V. 0 de per^age : 

7 mm. 

CM 31. 3 plots, 2 positions. 

Contact tenu, unipolaire. 
INTER-INVERSEUR . .9,90 F 
CM 32, 6 plots. 2 positions. 

Contact tenu. bipolaire. 
INTER-INVERSEUR .13.00 F 
CM 33. 6 plots. 3 positions. 

Contact tenu. bipolaire. 

BI-INVERSEUR .18,00 F 

CM 35. Poussoir. Subminiature. 

Contact non tenu. Bouton plasti¬ 
que rouge.2,50 F 

COMMUTATEURS POUSSOIRS 
MICRO-INTERRUPTEURS 

MI 1 (unipolaire).15,00 F 

MI 2 (bipolaire) .18.00 F 

2 x 25 W. Tous les composants disponibles. 


ALIMENTATION 


PFI PF2 J 



G2 

PORTE-FUSIBLES 
PF 1. Type chassis isole pour car¬ 
touche 5x20 mm. 0 de per$age 

13 mm .4,20 F 

PF 2. Type chassis isole pour car¬ 
touche 6x32 mm. 0 de percage 

13 mm .3,90 F 

PF 3. Type auto-radio pour car¬ 
touche 6 x 32 mm.2,80 F 

G. Porte-fusible, Fixation : circuit 

imprime.1,70 F 

Porte-fusible, fixation : a vis- 

ser.1,70 F 

J. Repartiteur de tension : I IQ- 

220 V.1,80 F 

. BOITIERS PORTE-PILES 
PP1. Pression pour porte-pi- 

les.1,20 F 

PP2. Pour 2 piles 3 V. 

25x16x60 mm.3,30 F 

PP3. Pour 4 piles 6 V 

30 x 28 x 60 mm .3,50 F 

PP4. Pour 6 piles 9 V 

45x28x28 mm.4,80 F 

PP5. Pour 8 piles 12 V 

55x28x60 mm.8.50 F 

PP3 
PP2 


PPI 



CONNECTEURS 

FROEESSIONNEES 


FICHES DIN 
PROFESSIONNELLES 




A VKSFB 

CHP. 5 broches 45°. Femelle 
chassis. 

Prix .12,00 F 

CMP. Male, prolongat. 

Prix .17,00 F 

A BAIONNETTE 
CMB. 5 broches 45". Femelle 
ch&ssis. 

Prix. 11,00 F 

CMB. Male, prolongat. 

Prix .15,50 F 





CP62. T6 BNC 2 femelles. 

2 males. 

Prix .-34,00 F 

CP63. Raccord BNC/BNC. 

Prix ..22,00 F 

BNC 

CP 50. Fiche male a baionnette. 
50 ft (adaptatble egalement 

75 ft) .13,95 F 

CP 51. Fiche chassis a ergots 
baionnette. Speciale 50 ft 

(adaptable egalement 75 ft). 
0 de percage pour fixation : 

9.5 mm.13.95 F 

ADAPTATEURS 
CP 60 : BNC-UHF. 

BNC : CP 50 (male) 

UHF: CP 42 (femelle). 31,25 F 
CP 61 : BNC-UHF 
BNC : CP 51 (femelle) - 
UHF : CP 40 (male) . . . 31.25 F 


PINT ES C ROC OS 


PC 1. Isolee. plastique souple 
rouge ou noir. Cosses a souder 
32 mm .0.90 F 


reuilly 

composants 

79, bd Diderot, 75012 PARIS 
Tel. : 372.70.17 
C.C.P. ACER 658-42 PARIS 

. Metro : Reuilly-Diderol j 


acer 

composants 

42, rue de Chabrol, 75010 PARIS 
Tel. : 770.28.31 
C.C.P. 658-42 PARIS 

^Jetn^^oissonniert^jare^Jt^lort^^Jt^ 

Ouvert de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a !9 heures sauf dimanche et lundi matin. Prix etablis au l pr octobre 81. 
EXPEDITIONS COMPOSANTS. Minimum de commande 400 F + frais de port (forfait 21 F) 


montparnasse 

composants 

3, rue du Maine, 75014 PARIS 
Tel. : 320.37.10 
C.C.P. ACER 658-42 PARIS 

. a 200 m de la gare j 


PC 1 B. Isolee. plastique souple 
rouge ou noir. Cosses k souder. 

45 mm .0,90 F 

PC 1 C. Isolee. plastique souple 
rouge ou noir. Cosses & souder 

55 mm .1,00 F 

PC IB _ PC 16 

PC 11 



PC2I 

PC 16. Isolee, plastique rouge ou 
noir. Adaptable pour pointe de 

touche.1,00 F 

PC 20. Isolee, plastique rouge ou 
noir. Cosses k souder. Adaptable 
pour pointes de touches bana- 

nes .1,10 F 

PC 21. Nouveau module tout 
isote .2,00 F 


„ DECOLLETAGE 


O. Douille a encastrer isolee. 

04 mm .1,1P F 

O’. Douille a encastrer isolee mi¬ 
niature, 0 2.5 mm.0,80 F 

O”. Prolongat. femelle, fixation 
vis miniature. 0.2,5 mm 1,10 F 

P. Fiche banane. 0 4 mm. fixat. 

de fil pour vis.1,70 F 

P\ Fiche banane miniature male. 
0 2,5 mm .1.35 F 

R. Dissipateur pour boitier 

TO 5.1.80 F 

S. Dissipateur pour boitier 

TO 18 .0,40 F 

T. Passe-fil.0,25 F 

U. Pied de meuble, noir . 0,25 F 

Y. Fiche banane multiple male + 
6 femelles de couleurs differen- 
tes.8.70 F 

POINTF. DE TOUCHE 

PT10 



PTI3 

Ces cordons sont livres par 
paire : un rouge + un noir avec. 
d'un cote, des pointes test aiguil¬ 
les isolees. 

PT 10. Pointes aiguilles-aiguil- 

les.7,00 F 

PT 42. Fiches aiguilles-banane 

0 4 mm.9,50 F 

PT 13.Pointes de touche. La pai¬ 
re . 10,20 F 

GF 1. Grip fil. 14,50 F 

GF 2. Grip fil. 23,00 F 

FICHES TV-FM 


N 


NI 

Ob 

N *e N r 


N2 


s_£? 


\ i 


N. Fiche coaxial TV, male 2,80 F 
Fiche coaxiale TV, femelle 2.80 F 

N1. Separateur tele.8,35 F 

Q. Fiche antenne, FM ... 1.80 F 
Fiche femelle : coaxiale americ. 

(prolongat.).2,20 F 

AT. Attenuates.7,00 F 

DV. Derivation T blindee 8,00 F 
ADAPTATEURS 
Permettant de modifier certains 
cordon-coaxiaux suivant divers 
stand. 

AC20. Femelle femelle (RCA) 
Permet de relier 2 fiches ma¬ 
les . 2,10 F 

AC21. 1 RCA male, 2 RCA fe¬ 
melles, mises en parallde. poui 
MONO-STBrEO ou separes. 
2 signaux (cordon souple) 4,25 F 


.AC22. RCA femelle jack male. 

0 6,35 mm. pour adapter une fi¬ 
che RCA male sur 1 prise chassis 
Jack femelle 6,35 mm ... 5,35 F 
AC 23. Jack femelle 0 6.35 mm 
RCA male pour adapt. I fiche 
Jack male 6,35 mm sur I prise 

chassis RCA femelle_5,25 F 

AC24. Jack femelle 0 6,35. Jack 
male 6,35 mm pour adapter I fi¬ 
che Jack male 6,35 sur I prise 
chassis Jack 0 3,5 mm. 

RC25. 1 RCA male, 2 RCA fe¬ 
melles. Fiche monobloc metalli¬ 
que .5,25 F 

RC 26. Jack male 0 6,35 mm. 
2 RCA femelles.5,25 F 


B 15 BG 


3 20 JP 20 BF 


BM 23 BM 19 BI23 

BM. Pour potentiometres P20 et 
JP20. 0 exterieur 20 mm. Hau¬ 
teur 15 mm. 0 axe de fixation 

6 mm .3,00 F 

B15.0exterieur 15 mm. Hauteur 

15 mm .2,00 F 

BG. Pour potentiometres a glissie¬ 
re.1,» F 

B20. Pour potentiometres P20 et 
JP20. Axe 0 6 mm. 0 ext. 
20 mm. Hauteur 15 mm . 3,00 F 
BF 0 exterieur 20 mm. Hauteur 

12 mm .4,50 F 

BM 23. 0 exterieur 23 mm. 
Hauteur 16 mm. Serrage a 

vis.5,00 F 

BM19. 0 exterieur 19 mm. Hau¬ 
teur 16 mm.4,00 F 

B123, 0 exterieur 23 mm. Hau¬ 
teur 12 mm.3,00 F 

BI 14. 0 exterieur 14 mm. Hau¬ 
teur 18 mm.2,80 F 


- » 


@ © 


BOUTONS PROFESSIONNELS 
0 14 mm. ht : 15.3 mm .5,20 F 
Par 10 ... 4,70 F ptece 
Avec jupe et repere 6,20 F 
Par 10 ... 5,60 F ptece 
0 21 mm, ht : 18,3 mm .6,00 F 
Par 10 ... 5,40 F piece 
Avec jupe et repere —7,00 F 
Par 10 ... 6,30 F piece 
0 29 mm. ht : 18,3 mm .6,90 F 
Par 10 ... 6,20 F ptece 

Avec jupe et repere-7,90 F 

Par 10 ... 7,00 F ptece 
0 38 mm. ht : 19.8 mm .8,00 F 
Par 10 ... 7,20 F ptece 
Avec jupe et repfcre ... .9,00 F 
Par 10 ... 8,00 F ptece 
CAPUCHONS COULEUR : 
noir, bleu, jaune, rouge, vert. Au 

X 

POTENTIOMETRES A 1, 
AVEC 0 6 mm. 

PSL Type P20. Axe plastique. 
6 mm. lin. et log. 47 ft k 

2.2 mil.3,75 F 

Par 5 memes valeurs-3,50 F 

PAL Type P20 avec inter lineaire 
et log. 47 ft a 2.2 Mft ... 7,00 F 
Par 5 meme valeurs .... 6,50 F 
PDS. Type JP20 C double lineaire 

etlog. 12,00 F 

Par 5 memes valeurs-11.00 F 

POTENTIOMETRES 
A GI ISSIF.RF.S 

PSL Type PGP 58. Course 
58 mm. Lin. et log. I kft a 

2.2 Mft.8,00 F 

Par 5. memes valeurs ... 7.50 F 


UN APERQU DE NOS PRIX 


LED 

03 et 05 
Jaune ou vert. 1,70 F 
Par 10: 1,20 F 

Rouge: 1,20 F- Par 10 : 1,00 F 


TRIACS 

400 volts. 6/8 amp. : 3,70 F 
Par 20 : 3,20 F. Par 100 : 3,00 F 
400 volts : 10 amperes : 11 F 
Par 5 : 9 F - Par 20 : 8 F 


TDA 2004 (Ampli 2 x 10 W. Stereo ou 20 W Mono) .. 32 F 

LM 741 (Ampli op) Pifece : 3 F, Par 10, la pifece : 2,60 F 
„ 1IP . TTL, MOS, C.I., LAMPES, 

CATALOGUE condensateurs, etc. 

Envoi contre 10 F pour participation 
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L’electronique 


vous oriente d’ office vers un metier bien paye 


L’electronique aujourd’hui se developpe et penetre dans toutes les branches 
d’activite: techniques, industrielles, commerciales... 

Dans toutes les professions, on calcule, on mesure, on commande et on regie 
par l’electronique. 

En suivant une formation professionnelle de base en electronique, vous 
ouvrez votre avenir sur tous les secteurs qui utilisent l’electronique et qui 


sont parmi les mieux payes! 

Vous etudiez ce dont vous avez 
besoin dans la pratique. 

Ce cours de formation profession¬ 
nelle de base a ete ecrit par des inge- 
nieurs specialises. II donne une for¬ 
mation gen£rale indispensable dans 
les principaux domaines ou l’electro- 
nique s’est developpee. Vous pourrez 
ainsi vous orienter selon vos prefe¬ 
rences vers la radio-television, les 
telecommunications, la Hi-Fi, les 
radars et radios-navigation, etc., c’est 
la, une des caracteristiques essen- 
tielles de notre cours. 

Faites chez vous des experien¬ 
ces passionnantes. 

La theorie s’apprend bien quand on 
passe vite a la pratique. Notre cours 
est accompagne d’un materiel expe¬ 
rimental complet qui vous permet : 
—de faire immediatement des expe¬ 
riences pour bien assimiler la partie 
theorique, 


realisation d'un recepteur radio 



— de realiser vous-m§me, sans autre 
depense, des circuits et appareils 
eiectroniques : convertisseur de ten¬ 
sion a transistors, oscillateurs RC et 
LC, recepteur reflexe a trois tran¬ 
sistors, regulateur electronique de 
tension, multivibrateur (flip-flop), 
installation d’intercommunication 
(interphone), orgue electronique, 
recepteur radio. 

Tout le materiel du cours demeure 

votre propriete. 


Un enseignement agreable a 
suivre qui ne demande pas de 
connaissances speciales. 

Notre cours par correspondance per¬ 
met de comprendre tranquillement 
l’eiectronique. II demande un niveau 
general egal au brevet ou fin de 3 e . 
Traduit en 4 langues, il est diffuse 
avec succes dans de nombreux pays 
europeens. 


Orientez-vous plutot vers un 
metier qui a de l’avenir. 


Prenez des aujourd’hui une initiative 
importante pour votre avenir pro- 
fessionnel. L’etude de l’eiectronique 
peut ameiiorer votre situation actuelle 
et faire de vous un technicien recher¬ 
che et bien paye. 


I 

I 

I 

I 

I 

I 


Envoyez-moi gratuitement et sans engage¬ 
ment de ma part votre documentation en 
couleur n° 1814 L sur votre cours d’electro- 
nique avec experiences pratiques. 


NOM (maj.) 
PRENOM _ 


ADRESSE (code postal) 


RETOURNEZ CE COUPON A : 

INSTITUT PRIVE 

D’INFORMATIQUE ET DE GESTION 
7, rue Heynen, 92270 Bois-Colombes France 
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ELECTRO*KIT ^ausuddeparis 


COMPOSANTS ET PRODUITS DE QUALITE 

ouvert du mardi au vundrudi da 9^30 b 1 2h30 et de 14h30 b 19h30 
le sarmd. da 9ti30 A 1 2h30 et de 1 3h30 b 18h30 


43, av. de la Resistance -91330Yerres 
949.30.34 


liGENDE : • avec boitier s6rigraphie 
o deconseille aux debutants 


JEUX DE LUMllRE 

OKI 2. Stroboscope 40 j. Vitesse rdglable 120,00 

OKI3. Kit boitier pour DK12 et DK14 60,00 

OKI4. Stroboscope 150 j. Vitesse rdglable 160,00 

DK51. Stroboscope 300 j. Vitesse rdglable 218,80 

OKI 7. Adaptateur micro pour modulateur 70,00 

OKI 8. Modulateur 3 voies + general 95,00 

OKI9. Kit boitier pour DK18 55,00 

0K20. Modulateur 4 voies + general 117,00 

DK21. Kit boitier pour DK20 60,00 

DK23. Modulateur “Micro” 3 voies ♦ general 160,00 

DK24. Kit boitier pour DK23 55,00 

DK25. Modulateur “Micro” 4 voies ♦ general 182.00 

DK26. Kit boitier pour DK25 60,00 

DK27. Chenillard 4 canaux vitesse reglable 165,00 

0K28. Kit boitier pour DK27 69,00 

DK30. Chenillard 10 canaux programmable 246,50 

0K62. Gradateur de lumifcre 59,80 

OKI 94. Stroboscope altered 2 x 40 j. 195,00 

OKI 92. Modulateur chenillard 4 canaux vitesse reglable 225.00 

EMISSION-RECEPTION 

0K122. Rdcepteur VHF 26 b 200 MHz 

Super reaction (AL.: 9 V) avec ecouteur 125,00 

DK74. Ampli BF 4.5 W pour OK122 ou autre kit 

(AL : 10 b 20 V) 60,00 

0K74. Rdcepteur PO-GO a diodes 48,00 

0K81. Rdcepteur PO-GO b transistors 

AL. 4.5 V b 9 V 57,80 

0K93. Prdampli d’antenne autoradio AL. 9 a 12 V 38,20 

0K97. Convertisseur 27 MHz PO (AL.: 9 V) 116,60 

0K100. VFO pour la bande des 27 MHz (AL.: 9 V) 93,10 

OKI 01. Rdcepteur OC 10 a 80 metres (AL : 9 V) 99,00 

OKI05. Mini-rdcepteur RIA (AL : 9 V) 57,80 

OKI 34. Convertisseur 144 MHz FM (AL.: 9 V) 109.00 

OKI 36. Rdcepteur 27 MHz b super reaction (AL.: 9 V) 125,00 

OKI 48. Ampli Hndaire 144 MHz 40 W (AL.: 12 V) O# 495,00 

OKI 52. Emetteur FM 144 MHz 2.5 W (AL : 12 V) O# 255,00 

OKI 59. Rdcepteur FM bande “Marine” avec HP 

F: 135 b 170 MHz super heterodyne (AL.: 12 b 13.5 V) 09 255,00 

OKI 61. Amplificateur d’antenne 144 MHz (AL : 12 * 15 V) 125,00 


OKI 63. Rdcepteur AM “Bande Aviation” avec HP 

F: 110 a 130 MHz super heterodyne (AL.: 12 b 13.5 V) 09 255,00 

OKI 65. Rdcepteur AM “Bande Chalutiers’ avec HP 

F: 1.6 b 2.8 MHz super heterodyne (AL.: 12 d 13,5 V) O# 255,00 
OKI 67. Rdcepteur AM “Bande 27 MHz” 4 canaux avec HP 

Lhrrd sans quartz super heterodyne (AL.: 12 b 13,5 V) O# 255,00 
OKI 77. Rdcepteur FM “Bande Police” avec HP 


F 68 b 88 MHz super heterodyne (AL.: 12 b 13,5 V) 09 255,00 

OKI 79. Rdcepteur AM “Bande ondes courtes" avec HP 

super hdtdrodyne (AL. : 12 b 13.5 V) 09 255,00 

OK-181. Decodeur de B.LU. (AL : 12 b 13.5 V) 125,00 

OKI83. Emetteur 27 MHz AM livre sans quartz 

P: 2 W * 12 V (AL.: 12 b 13.5 V) 09 255,00 

0K83. Emetteur FM experimental 

F 60 b 145 MHz (AL.: 4.5 a 40 V) 40,00 

Antenne telescopique pour DK82 ou 83 18,00 

0K82. Rdcepteur FM (pour 0K83) F 80 a 110 MHZ 

(AL.: 9 b 12 V) super reaction 51,80 

0K58. Manipulates dlectronique pour apprendre le morse 

(AL.: 12 V) 87,20 

DK31. Vox control (AL.: 12 V) sortie sur relai 88,50 

JK04. Tuner FM F 87 b 108 MHz (AL : 9 V) 

Super heterodyne • 121,00 

JK05. Rdcepteur 27 MHz avec quartz sortie 10 V 

Super heterodyne (AL.: 6 b 12 V) • 128,20 

JK06. Emetteur 27 MHz avec quartz 27.185 MHz 

P: 25mW(AL : 9 * 12 V) • 119.50 

RADIO-COMMANDE 

0K83. Emetteur de radio-commande 27 MHz. 1 canal 63,70 

0K89. Rdcepteur de radio-commande 27 MHz. 1 canal 

sortie sur 1 relais (AL.: 12 V) 87,20 

DK43. Emetteur b ultra-sons (AL 13.5 V) 82,80 

DK44. Rdcepteur b ultra-sons sortie sur relais (AL.: 9 V) 93,00 

0K85. Emetteur de radio-commande de 2 a 4 canaux 

sur 27 MHz (AL : 9 V) 116.60 

OKI 74. Rdcepteur de radio-commande 4 canaux 

sur 27 MHz (AL.: 12) sortie sur 4 relais) O 225,00 

OKI 68. Emetteur a infrarouges (AL. 9 b 12 V) 125,00 

OKI 70. Rdcepteur a infrarouges (AL.: 12 V) sortie sur relais 1 55,00 

CONFORT - LOISIRS 

0K84. Interphone a fit 2 postes avec 2 HP (AL. :9 V) 116,60 

DK34. Temporisateur electronique 20 s. a 2.30 mm sortie sur relais 

(AL : 12 V) 79.80 

0K10. Clignotant dlectronique a vitesse rdglable sortie sur relais 

(AL.: 12 V) 66,50 

OK11. Compte pose photo sortie sur relais (AL.: 220 V) 79,80 

Okl 41. Chronometre digital de grande precision (AL.: 4.5 V) 1 95,00 

0K33. Ddclencheur photo-electrique (AL 12 V) sortie sur relais 88,50 


0K52. Amplificateur de tdldphone avec capt. et HP 
(AL : 9 a 13.5 V) 

OKI 7. Horioge electronique heures/minutes/secondes 
6 afficheurs (AL. 220) 

0K23. Antimoustique a ultra-sons (AL.: 4.5 b 9V) 

OK110. Ddtecteur de mdtaux distance environ 15 cm 
(AL.: 4.5 V) avec HP 

0K64. Thermometre digital de 0° a 99 °C avec capteur 
(AL.: 4.5 b 5 V) 

OKI04. Thermostat electronique de 0 a 100 °C 
(AL : 14 a 16 V) sortie sur triac 

OKI 82. Rdpondeur telephonique (AL : 12 V) 

OKI 85. Tdldcommande par tdldphone permet de commander 
un appareil a distance (AL.: 12 V) 

OKI 66 . Carillons 9 tons (Al. 6 V) avec HP 
OKI 95. Thermostat pour chauffage solaire sortie sur relais 
(AL 12 V) 

OKI 93. Minuterie longue durde de 5 mn b 12 h sortie sur relais 
(AL 12 V) 

0K200. Commande d'asservissement de moteur pour panneaux 
solaires ou autre installation (AL.: 12 V) sortie sur 2 relais 
OKI 86. Posemdtre pour agrandisseur sortie sur relais (AL : 9 V) 
0K96. Passe-vues automatique pour diapositives sortie sur relais 
(AL. 12 V) 

OK119. Ddtecteur d'approche sortie sur relais (AL : 12 V) 

OK116. Compte-pose pour photographies (AL.: 220V) 
sortie sur relais 

0K10. Od dlectronique b leds (AL.: 4.5 V) 

0K22. Labyrinthe dlectronique Qeu d adresse) (AL.: 4.5 V) 

OKI 6. Minuterie rdglable 10 secondes a 5 minutes sortie sur triac. 
(AL.: 220 V) 

OKI 5. Agapeur dlectro-acoustique (AL.: 13.5 V) avec HP 
OKI 3. Ddtecteur d’arrosage pour plantes (AL.: 4.5 V) 

OKI 69. Alarme pour congeiateur (AL : 12 V) sortie sur HP 
OKI 56. Temporisateur digital de 0 a 40 mn (AL.: 220 V) 
sortie sur relais 

OK52. Sifflet automatique pour trains dlectriques (AL.: 14 V) 
avec HP 

0K53. Sifflet a vapeur pour locomotives miniatures (AL.: 16 V) 
avec HP 

0K3. Touch control a circuit intdgrd (AL : 12 V) 
sortie sur relais 

0K5. Interropteur ON/OFF a touch control sur secteur (AL.: 220 V) 
sortie sur triac 

JK10. Compte-pose photo sortie sur triac (AL.: 220 V) • 

JK08. Allumage automatique de lumidre P: 400 W sortie sur triacs 
(AL : 220 V) • 



DK48. Centrale multi-fonctions pour automobile sortie sur relais 
(AL.: 12 V) 

DK77. Antivol pour moto sortie sur relais (AL.: 12 V) 

DK58. Sirdne police amdricaine (AL.: 12 V) 

DK59. Chambre de compression pour DK58 
OKI 58. Antivol pour auto par liaison radio sortie sur relais et 
sortie antenne. Portde environ 200 m (AL.: 12 V) 

OKI 40. Centrale antivol pour appartement (AL : 13.5 V) 
sortie sur relais 

OKI 75. Transmetteur tdldphonique d'alarme (AL.: 12 V) 

OKI 64. Antivol (Tauto pour pharos suppldmentaires (AL : 12 V) 
OKI 60. Antivol temporisd a ultra-sons (AL.: 12 b 13.5 V) 

0K95. Semire dlectronique codde avec temporisateur (AL. : 12 V) 
OKI 90. Veilleur sonore par tdldphone permet d'dcouter a distance 
par tdldphone (AL.: 12 V) 

0K75. Antivol electronique avec alarme temporisde (AL. : 12 V) 
0K73. Antivol dlectronique simple avec alarme sonore 

AUTOMOBILE 

DK29. Cadenseur pour essuie-giaces (AL 12 V) sortie sur relais 
DK56. Indicateur de charge pour batterie 12 V (AL. : 12 V) 

OKI 9. Avertisseur de ddpassement de vitesse programmable de 
60 a 120 km/h (AL : 12 V) 

OK113. Compte-tours dlectronique digital pour automobile de 
0 a 9 900 tr/mn (AL : 6 ou 12 V) 

0K35. Ddtecteur de verglas pour automobile (AL : 12 V) 

DK80. Stroboscope auto - moto (AL 12 V) 

0K90. Avertisseur sonore d'anomalies de fonctionnement pour 
auto (AL : 12 V) avec HP 

0K68. Commande automatique de feux de position 6 ou 12 V 
(AL 6 ou 12 V) 

OKI07. Commande automatique de charge pour chargeur de 
batterie (AL : 6 ou 12 V) sortie sur triac 
UK875. Allumage dlectronique a decharge capacitive • 

MESURE 

DK79. Alimentation stabilisde 

5 V - 0.5 A avec transformateur 

DK75. Alimentation stabilisde 

9 V -100 mA avec transformateur 
DK76. Alimentation stabilisde 

12 V - 0.3 A avec transformateur 
DK47. Alimentation de laboratoire 1A 
rdglable de 3 a 24 V avec transfo 
0K45. Alimentation de laboratoire 2 A 
rdglable de 3 b 24 V avec transfo 


82,80 

244,00 

87,20 

155,80 

191,10 

112.70 
225,00 

225,00 

125,00 

125,00 

155,00 

125,00 

155,00 

93,10 

102,00 

102,90 

57.80 

87.20 

79.80 
122,50 

38.20 
125,00 

255,00 

73.50 
122,50 

77,40 

83,30 

107.70 

91.50 


125,00 

125,00 

65,00 

82,00 

195,00 

345,00 

225,00 

125,00 

255,00 

122,50 

225,00 

93,10 

63,70 


69,80 

62,50 

146,00 

191,10 

67,60 

120,00 

87,20 

68,70 

87,20 

230,00 


0K47. Disjoncteur electronique 

rdglable 50mAa1A(AL .: 9 V) 

0K57. Testeur de semi-conducteurs 
b lect. (AL.: 4.5 V) sortie sur led. 

OKI 27. Pont de mesure R/C de 1 Q 
a 10 M et .11 pf a 10 f 
OKI 29. Traceur de courbes pour PNP et NPN 
(AL.: 9 b 18 V) sortie'sur oscilloscope 
OKI 23. Gdndrateur BF de 1 Hz b 400 KHz sinus, carrd. triangle 
(AL.: 220 V) sorties 0 b 24 V. TTL5 Vet synchro 
0K86. Mini-frequencemetre digital de 0 b 1 MHz 
(AL :5 V) 

OKI 38. Signal tracer BF/HF sortie HP (AL : 9 V) 

OKI45. Frdquencemdtre numdrique de 0 a 250 MHz 
avec rack et accessoires (AL.: 220 V) O# 

OKI 25. Gdndrateur d'impulsions 

(AL : 220 V) F 0.015 Hz b 150 KHz en 6 gammes 
OKI 76. Base de temps de 1 Hz b 1 MHz (AL. : 5 V) 

0K41. Ueitd de comptage decimal b 2 chiffres (AL : 5 V) 

0K39. Convertisseur de tension entrde 12 V 
sorties 4.5 - 6 - 7.5 ou 9 V. 300 mA 
0K40. Gdndrateur de signaux carrds 
F: 1 KHz (AL.: 9 V) 

OKU. Sonde Muttivolmetre BF (AL : 9 V) entrees 10 et 100 mW 

MUSIQUE 

0K82. Mini-orgue dlectronique avec HP (AL : 4.5 V b 12 V) 

0K88. Trdmolo dlectronique (AL.: 15 b 25 V) 

OKI 2. Mdtronome dlectronique avec HP (AL. : 4.5 d 12 V) 

OKI 43. 6dndratqpr cinq rythmes (AL. : 220 V) slow-rock, rumba, 
twist, fox. valse. sortie pour ampli 

BF-HI-n 

0K99. Preampli pour micro magneliqoe (AL 9 a 30 V) 

OKI 21. Preampli pour micro dynamique (AL : 9 d 30 V) 

OK114. Indicateur de balance (AL. : 9 V) 

OK 44. Odcodeur stdrdo FM (AL 9 d 12 V) 

OK7. Indicateur iraccord pour tuner FM (AL. : 9 V) 

DK67. Correcteur de tonalite mono (AL 9 a 30 V) 

DK68. Correcteur de tonalitd stdrdo (AL . : 9 d 30 V) 

OKI 37. Prdampli correcteur stdrdo (AL.: 15 d 30 V) 

4 entrees: Pu magn , Pu cer . tuner, magndto et monitoring 
OK76. Table de mixage stdrdo 2x4 entrdes (AL. : 9 d 30 V) 

0K49. Prdampli mixeur mono 6 entrdes (AL. : 9 a 30 V) 

3 RIAA 3 mV et3xAux 300 mV 
0K50. Prdampli stdrdo (AL. : 9 d 30 V) 

DK72. Odcibelmdtre 12 leds (AL : 12 V) 

OK72. Amplificateur 1,5 W eff d circuit intdgre (AL. 5 d 15 V) 

DK74. Amplificateur BF de 4.5 W (AL : 10 d 20 V) 

0K32. Amplificateur BF de 30 W (AL 30 d 50 V) 

OKI 42. Alimentation stabilisde 48 V - 2 A (AL.: 220 V) 

OKI 28. Amplificateur mono BF de 45 W eff (AL. 48 a 60 V) 

OKI 50. Amplificateur BF mono 200 W (AL : 2 x 40 V 3 A) O 
DK39a. Alimentation 2 x 50 V pour 10 K150 avec transfo 
DK37. Amplificateur 125 Ml eff. sous 4 ohms (Module cable regld) 
(AL.: 2 x 40 V) 

DK38. Alimentation 2x40 V pour 1DK37 avec transfo. 

DK39. Alimentation 2 x 40 V pour 2 0K37 avec transfo 


93,10 

53,90 

136,20 

191,10 

273,40 

244,00 

175,00 

985,00 

244,00 

195,00 

122,50 


i 

I 

1 


67,60 


38,20 

53,90 


63,70 

97,00 

57,80 

279,00 


38,20 

39,00 

67,60 

116,60 

63.70 

54.90 
98,80 

185,00 

240,10 

97,00 

53.90 
118,50 

48,00 

60,00 

126,40 

185,00 

195,00 

595,00 

280,00 

380,00 

220,00 

280,00 


SPECIALISTS DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Service express: minimum d'envoi 30F 

1 - Reglement joint a la commande par cheque ou mandat-lettre a I'ordre 
d Electro-Kit. port et emballage |usqu'a 2 kg 15 F. de 2 a 5 kg 20F. au-deld 
tarif transporter ou SNCF 

2- Rdglement en contre remboursement 50^ d arrhes a la commande. solde 
contre remboursement + port et frats 

3 - A Partir de 600 F d achat, port et emballage gratuits 

4 - Pour 1000 F d'achat. vous beneficiez de notre carte de liddlitd (nous consulter). 


► V s «> J 


DOCUMENTATION DfTAILLEE 


; □ Outillage et mesure : 5F en timbres 

□ Alarme :5 F en timbres 

□ Kits: 7 Fen timbres 

' □ Divers: 5F en timbres 

r □ Catalogue General (regroupant les rubriques ci-dessus): 

' 15 F - port 9 F 


X 


86.50 
66,80 

92.50 
148,00 
198,00 


'/ Norn.. 

'/ Pr6nom... 

% N°.Rue .. 

•; Ville. 

' Code postal. 

' o 


Nous vendons aux Iyc6es - administrations - comites d'entreprises - industriels - etc. Prix de gFos aux revendeurs. Nous consulter. 
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CUSHMAN CE 31A : 

La conception monobloc de ce banc permet de disposer sur le 
terrain, d’un equipement complet pourcontrbler et regler tout 
radio-tei6phone jusqu'a 1000 MHz. Cet appareil fonctionne sur 
secteur alternatif et sur source continue 12 V. 

• Synthetiseur 1000 MHz (Resolution 100 Hz) 

• Modulation FM et PHASE par synthetiseur BF 

• Mesure de recart de frequence porteuse 

• Mesure de sensibilite de 0,1 fi\l a 10 mV 

• Entree recepteur sensibilite 1/u V protegee par fusible 

• Sortie du signal de modulation 

• Poids 12 kg, alimentation 220 VAC et + 12 VDC 

• Conception avec cartes enfichables 
pour maintenance rapide et facile 

CE 31, POUR UN PRIX MODERE (£ 50000F.H.T*): g 

Le plus petit banc Cushman permet de bien s’Squiperen atelier | 
et d'intervenir sur le terrain avec un seul appareil complet, 8 
compact et I6ger. .,«rif juiiiet si * 

18, avenue Dutartre " Parly 2 ’ - 78150 LE CHESNAY 
Tel. (3) 955.88.88 - Telex 697215 F 


LYON (7)889.77.77 • TOULON (94IJ3.78.91 • NANCY (8)537.25.22 • VANNES (97)66.77.58 - TOULOUSE (61)78.49 ftn 


Le C.A.P. 
cTinformatique 

Un. metier d’abord 
un avenir tres vite . 

Le C.A.P. aux Fonctions de I’lnformatique 
(C.A.P.-F.I.) est un bon moyen pour demar- 
rer dans I’lnformatique, car il garantit au- 
pres des employeurs vos aptitudes aux 
fonctions de I’lnformatique. Ce diplome 
d’Etat permettra de vous orienter, des le 
debut, non seulement vers les professions 
de Nnformatique (operateurs, pupitreurs, 
etc.), mais egalement vers les nombreux 
postes qui touchent de pres ou de loin aux 
ordinateurs. Aucun diplome n’est demande 
pour se presenter a cet examen. Niveau mi¬ 
nimum : Brevet ou fin de 3 e . Duree : 6 a 10 
mois suivant temps disponible. Date pr6- 
vue: octobre 1982. 

L’informatique : 
une brariche d’avenir 

Tout le monde sait aujourd’hui que les 
ordinateurs s’implantent de plus en plus 
dans tous les secteurs de la vie economi- 
que. L’informatique a done besoin de 
plus en plus de personnes ouvertes aux 
methodes nouvelles. C’est pourquoi on 
trouve tant de jeunes dans cette profes¬ 
sion. 

Controle de vos connaissances 
par I’ordinateur 

Arrive & la moiti£ du cours, vous 6tabli- 
rez un programme, d’une centaine des¬ 
tructions, en langage COBOL, que nous 
passerons sur ordinateur. Les rSsultats 
vous seront retournes tels qu’ils sortent 
de I’ordinateur, ainsi que les cartes per- 
forees utilisees. Vous pourrez alors tra- 
vailler chez vous, sur des documents 
reels, ce qui vous donnera confiance en 
vous et facilitera votre reussite profes- 
sionnelle. 

Notre Garantie «Etudes» 

Celle-ci vous permet en cas de non 
reussite a votre C.A.P. - F.l. de reprendre 
gratuitement pendant une annee vos etu¬ 
des d’informatique. 


Informez-vous vite 
et gratuitement 

en adressant simplement le coupon 
ci-dessous a : 

INSTITUT PRIVE 
D’INFORMATIQUE 
ET DE GESTION 

7, rue Heynen, 

92270 Bois-Colombes - France 

->c - 

Je desire recevoir, sans frais, ni engagement, la docu¬ 
mentation 1813 Nsur votre cours et sur votre prepara¬ 
tion complete a I’examen du C.A.P. aux Fonctions de 
I'lnformatique (C.A.P. - F.I.). 

Nom (maj.). 

Prenom . 

Adresse (avec code postal). 


Si vous §tes aussi interesse par 
I’Electronique cochez la case ci-contre I_I 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 407 






























SEMICONDUCTEURS - MICROPROCESSEURS - CONDENSATEURS - VARISTORS - FERRITES - RELAIS - CONNECTEURS. 


AVIREX 

69006 LYON 

16, rue de Seze / Metro Foch 
(7) 824.80.85 

75014 PARIS 

16, rue Delambre / Metro Raspail 
(1) 326.30.11 


ELECTRONIQUE 

/II ///xv 

/II/ // \/_/\ 


NISSAVIREX 

13008 MARSEILLE 

92, avenue Jules-Cantini / Metro Castellane 
(91) 79.17.56 

06200 NICE 

“Le CarrasV53, rue Aug.-Pegurier(St-Augustin) 


VENTE PAR CORRESPONDANCE (sans minimum de commande) : AVIREX, BP 9 C, 69140 RILLIEUX-CREPIEUX. Port et emballage : 10 F. Conditions de paiement 
cheque a la commande (ou contre-remboursement : supplement 15 F). Prix garantis jusqu’au 30 septembre 1981. 


2N2918 

2N3053 

2N3054 


2N3137 

2N3440 

2N3553 

2N3716 

2N3773 

2N3791 

2N3792 

2N3819 

2N3866 

2N3904 

2N3906 

2N4100 

2N4302 

2N4360 

2N4403 

2N4416 

2N4853 

2N4871 

2N4930 

2N5078 

2N5090 

2N5179 

2N5195 


49,00 

5.40 

10.40 
10,00 
20,20 

12.50 

18.30 

14.80 

36.80 

14.80 

15.50 
3,80 

13,90 

2.40 
3,00 

39.40 

3.80 
5,20 

3.80 

12,20 

25.30 

8.70 

54.50 

17.40 
108,00 

7.70 

11,10 

4.70 


CIRCUITS INTEGRES SIEMENS 




SAS221S4 

22,20 

TAA621A 

9,60 

TBB0748B 

380 

TDA2003 

23,10 

2114A4P 

39,00 

LF365N 

12,50 

SAS231W 

44,90 

TAA761 

19,80 

TBB1331A 

9,90 

TDA2030 

26,10 

2708 

49,00 

LF356N 

12,50 

SAS241 

18,50 

TAA761A 

8,00 

TBB1458 

7,40 

TDA2048 

24,40 

2716 450m 

i 59,00 

LF357N 

12,50 

SAS250 

1780 

TAA761S 

1980 

TBB1458B 

4.70 

TDA2622 

37.10 

2732 

89,00 

S041E 

4180 

SAS251 

1680 

TAA761W 

1380 

TBB2331 

30,40 

TDA2530 

26,90 

SAB3060 P 

91,00 

S041P 

15,00 

SAS261 

22,20 

TAA766 

22,80 

TBB2331B 

11,20 

TDA2660 

3880 

4116P3 

29,00 

S042E 

51,80 

SAS560S 

27,00 

TAA766A 

980 

TBB4331A 

17,80 

TDA2S90 

48,00 

8080 AP 

60,00 

S042P 

17,00 

SAS570S 

27,00 

TAA765S 

26,20 

TCA106 

1980 

TDA2591 

29,70 

8085 AP 

76,00 

S064T 

29.30 

SAS580 

28,00 

TAA765W 

1480 

TCA106B 

1780 

TDA2693 

29,70 

8088 AP 

355,00 

S0258A 

36,60 

SAS590 

28,00 

TAA861 

18,40 

TCA105W 

2480 

TDA2840 

29,80 

8155 P 

107,00 

SO 280 

2680 

SAS5800 

4080 

TAA861A 

7,00 

TCA205A 

25,10 

TDA2841 

3480 

8206 

32,00 

S02B1 

23,80 

SAS5900 

35,50 

TAA861W 

12,00 

TCA205W1 

25,50 

TDA2870 

28,00 

8212 P 

29,00 

S0282-2 

37,00 

SAS6800 

36,00 

TAA865 

21.00 

TCA311A 

9,40 

TDA3000 

38,00 

8214 P 

58,00 

S0436 

58,00 

SAS6810 

1780 

TAA866A 

9,00 

TCA311W 

1480 

TDA4000 

3680 

8216 P 

29,00 

S0437 

8880 

SDA2001 

49,80 

TAA865W 

12,90 

TCA315A 

9,40 

TDA4100 

41,10 

8224 P 

39,00 

S89 

150,50 

SDA2002 

77,70 

TAA991D 

2580 

TCA315W 

17,80 

TDA4050B 

27,00 

8226 P 

31,00 

S124A 

35,00 

SDA2003 

143,10 

TAA2761 

28,80 

TCA321A 

8,50 

TDA4200 

30,00 

8228 P 

75,00 

S175A 

98,00 

SDA2004 

47,90 

TAA2761A 

12,80 

TCA321W 

1480 

TDA4260 

18,40 

8238 P 

73,00 

SI 78 A 

289,50 

SDA2005 

58,80 

TAA2766 

31,70 

TCA325A 

9,40 

TDA4280T 

34,70 

8261 AP 

64,00 

S187B 

222,20 

SDA2006 

71,60 

TAA2765A 

1480 

TCA325W 

17,80 

TDA4280U 

36,70 

8253 P 

163,00 

S363 

88,00 

SDA2007 

68,40 

TAA4761A 

18,90 

TCA331A 

9.40 

TDA4281T 

38,60 

8256A5P 

59,00 

S359 

115,00 

SDA2008 

58,80 

TAA4785A 

21,20 

TCA331W 

1480 

TDA4290-2 

2680 

8256 C 

770,00 

S551 

48,60 

SDA2014 

48,10 

TAB1453A 

10,50 

TCA332 

3680 

TDA4600 

27,50 

8267 

186,00 

S552 

48,60 

SDA2114P 

1680 

TBA120 

7,50 

TCA335A 

11,00 

TDA4610 

31,00 

8259 

179,00 

S666A 

40,70 

SDA3205 

48,60 

TBA120A 

10,20 

TCA335W 

17,80 

TDA4700A 130,70 

8279 P 

120,00 

S566B 

31.30 

SDA3206 

27,20 

TBA120AS 

1080 

TCA345A 

18,10 

TDA4718A 

74,00 

8284 

87,00 

S576A 

45.70 

SDA4040 

47,00 

TBA120S 

980 

TCA345W 

20,70 

TDA4920 

26,40 

8286 

89,00 

S567B 

45,70 

SDA4041 

60,20 

TBA120T 

1080 

TCA440 

16,90 

TDA5500 

24,50 

8276 

390,00 

S576C 

38,50 

SDA5010 

1975,00 

TBA120U 

1080 

TCA671 

13,90 

TDA6600 

3680 



S576D 

35,40 

SDA5650F 

56,40 

TBA221 

10,70 

TCA780 

32,40 

TDA5610 

3680 

CIRCUITS DIVERS 

S600F1 

1140,00 

SDA5650R 

63,50 

TBA221A 

1380 

TCA871 

13.60 

TDA5611 

36,60 

117 TO 220 37,00 

SAB0600 

28,00 

SDA5680A 

192,00 

TBA221B 

2,50 

TCA955 

34,60 

TDA5820 

37,00 

324 DIP 8 

9,40 

SAB 1791 

1039,00 

SDA5690C 

109,20 

TBA221W 

1080 

TCA965 

22,00 

TDB0117T 

37,00 

555 DIP 8 

3,50 

SAB 1793 

1039,00 

SDA5690R 

101,20 

TBA400 

35,00 

TCA971 

15,60 

TDB0453A 

18,70 

556 DIP 14 

7,00 

SAB 1795 

1224,00 

SDA6020 

914,00 

TBA400D 

2680 

TCA991 

1380 

TDB0555B 

3,50 

709 DIP 14 

5,00 

SAB1797 

1224,00 

SKB1001 

14,40 

TBA460Q 

31,60 

TCA4500A 

26,10 

TDB0566A 

7,00 

723 DIP 14 

8,00 

SAB3209 

76,50 

SM301A4 

580,00 

TBA830G 

57,90 

TCA4510 

3680 

TDB0723 

9,20 

741 DIP 8 

2,50 

SA83210 

48,00 

SM564 

150.60 

TBA830R 

58,00 

TDA1037 

16,80 

TDB0723A 

8,00 

747 DIP 14 

7,50 

SAB3211 

29,90 

SM750A1 

98,50 

TBA1440G 

2680 

TDA1037D 

13,40 

TFA1001W 

39.00 

748 DIP 8 

3,80 

SAB3211Z 

29,90 

SM750B1 

98,50 

TBA1441 

26,70 

TDA1046 

28,00 

TUA2000 

40,40 

1458 DIP 8 

4.70 

SAB3271 

60,70 

SM572B 

70,00 

TBB0324A 

9,40 

TDA1047 

2680 

UAA170 

19.00 

7805 6 7824 

SAB4209 

7680 

SM802 

Nouv. 

TBB0747 

17,20 

TDA1048 

23,20 

UAA180 

19,00 

7905 * 7924 

SAJ141 

43,60 

SM803 

86,00 

TBB0747A 

7,90 

TDA1195 

34,00 

UAA190 

24,80 

TO 3 

16,00 

SAJ205 

119,70 

TAA621 

8,90 

TBB0748 

5,90 

TDA2000 

46,90 



TO 220 

9,00 


MICRO¬ 

PROCESSEURS 


TRANSISTORS 


1N914 

0,50 

2N5461 

7.20 

AY102K 

24,00 

BC337 

1,70 

8D647 

9,80 

BF506 

5,00 



GOUTTE 



SIEMENS 

IN4004 

1,00 

2N5486 

5,50 

AY105K 

1630 

BC338 

1,60 

BD648 — 

9.80 

BF900 

6,80 










1N4007 

1,20 

2N5496 

12,00 

BA127D 

1,00 

BC414C 

1,50 

BD675 

9,10 

BFR34A 

14,50 

0.1MF/35V 

1,50 

3.3MF/10V 

1,50 

10MF/36V 

3,40 

MF/V 

axial 

radial 

1N4148 

0,50 

2N5590 

79.40 

BA282 

2,10 

BC416C 

1,50 

BD676 

9,10 

BFR91 

12,00 

0.16MF/35V 

1,50 

3.3MF/25V 

1.90 

15MF/10V 

2,50 




2N706 

5,80 

2N5691 

119,00 

BAW75 

0,60 

BC440 

4,80 

8D677 

9,90 

BFT12 

29,50 

0.22MF/36V 

1,50 

3.3MF/35V 

2,10 

22MF/10V 

3,10 

1/63 


1.60 

3N914 

5,10 

2N6067 

21,80 

BAW76 

0,70 

BC516 

3,40 

BD678 

9,90 

BFT65 

1680 

0.22MF/50V 

1,60 

4.7MF/10V 

1,70 

22MF/16V 

3,40 

1/100 

1,60 


2N918 

6,60 

2N6122 

7,00 

BAY61 

080 

BC517 

3,00 

BD679 

9,90 

BFT66 

20,00 

0.33MF/35V 

1,50 

4.7MF/16V 

1,90 

22MF/25V 

8,00 

2,2/63 

1,60 

1,60 

2N930 

4,30 

2N6285 

44,20 

BB105B 

680 

BC537 

1,80 

BD680 

9,90 

BFT67 

26,00 

0.47MF/36V 

1,50 

4.7MF/26V 

2,10 

22MF/35V 

10,50 

4,7/40 

1,40 


2N1711 

2,80 

2N6488 

12,20 

BB105G 

3,90 

BC546B 

1,50 

BDX14 

15,10 

BFW11 

9,60 

0.68MF/36V 

1,50 

4.7MF/35V 

2,50 

33MF/68V 

3,10 

4,7/63 


180 

2N1893 

4,00 

4N2S 

4.70 

BB109G 

7,90 

BC5478 

1,50 

BDX66B 

2680 

BFW16A 

15,00 

1MF/35V 

1,50 

6.8MF/10V 

3,10 

33MF/10V 

3,40 

10/40 

1,40 


2N2219A 

3,60 

4N26 

8,00 

BB113 

39,00 

BC548C 

1,50 

BDX67B 

25,70 

BFW92 

9,80 

1.5MF/25V 

1,60 

6.8MF/25V 

2,50 

47MF/68V 

3,40 

10/63 

1,60 

1,60 

2N2222A 

3,00 

4N27 

4,20 

BB204 

5,80 

BC549C 

1.70 

BDX77 

13,20 

BFX89 

880 

1,5MF/35V 

1,70 

6.8MF/35V 

3,10 

47MF/16V 

9,00 

22/25 

1,40 


ST2222A 

1,60 

4N29 

8,70 

BB209 

7,80 

BC556B 

1,60 

BF167 

3,90 

BFY90 

8,90 

2.2MF/16V 

1,50 

10MF/10V 

2,10 

100MF/3V 

3,40 

22/40 

1,60 

1,60 

2N2646 

8,00 

4N30 

8,70 

BB304 

7,90 

BC557B 

180 

BF173 

4,40 

BR103 

8,20 

2.2MF/26V 

1.70 

10MF/16V 

2,50 

100MF/68V 8,00 

22/63 

1.70 

1.70 

2N2905A 

3,80 

4N31 

8,40 

BB413 

67,00 

BC558C 

180 

BF178 

4,90 

BR303 

13,70 

2.2MF/35V 

1,90 

10MF/25V 

3,10 



47/10 

1,40 


2N2907A 

3,80 

4N35 

5,30 

BC107B 

280 

BC559C 

1,80 

BF179 

4,90 

BRY39 

6,00 







47/16 


1,60 

ST2907A 

2,00 

4N36 

5,00 

BC108C 

280 

BC560B 

2,10 

BF180 

7,90 

BRY56/100 10,00 







47/25 

1.70 



4N37 

AA119 

AC125 

AC126 

AC127 

AC 128 

AC141K 

AC142K 

AC187K 

AC188K 

AD130 

AD148 

AD149 

AD150 

AD161 

AD162 

AF106 

AF109R 

AF127 

AF139 

AF201 

AF239 

AF279 

AF280 

AF379 

ASZ15 

ASZ16 

AU112 


4,70 

1,00 

4,00 

4,00 

4.50 
5,00 

7.50 

7.50 
6,00 
6,00 

90,00 

90,00 

12.50 
90,00 

6,00 

6,00 

13,80 

12.90 
5,30 

19.90 
19,90 

21.50 

21.50 

23.50 

23.50 

15.50 
17,00 
25,40 


BC109C 

BC114 

BC139 

BC140 

BC141 

8C154 

BC160 

BC161 

BC171B 

BC177B 

BC178C 

BC179C 

BC182 

BC2048 

8C205B 

BC207A 

BC212 

BC237B 

BC238C 

BC239C 

BC300 

BC307B 

BC308C 

BC309C 

BC318 

BC319 

BC327 

BC328 


2,50 

2,50 

3.80 

5.80 
680 
2,50 

5.80 
680 
1,20 
230 

2.30 

2.50 

1.80 
180 

1.50 
1.50 
1,80 
1,20 
1,20 
1,40 
2,20 

1.30 

uo 

1.50 

1.50 
1,70 
1,70 
180 


BC637 

BC638 

BC639 

BC640 

BC651CS 

BC651DS 

BC877 

BC878 

BD135 

BD136 

80137 

BD138 

BD139 

BD140 

BD202 

BD241C 

BD242A 

BD242C 

B0262 

BD263 

B0303B 

B0304B 

BD437 

B0438 

BD529 

BD530 


3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3.10 
3,70 
4,00 
4,00 

4.50 
5,00 
5,00 

5.60 
5,00 

5.80 

12,00 

7,00 

7.50 

7.50 
10,00 
10,00 

7.10 

7.80 

9.50 
9,50 

8.60 
9,20 
8,90 
8,90 


BF183 

BF185 

8F194 

BF195 

BF199 

BF233 

BF241 

BF245C 

BF246C 

BF253 

BF254 

BF255 

BF256C 

BF257 

BF259 

BF272 

BF324 

BF337 

BF363 

BF410D 

BF451 

BF458 

BF459 

BF462 

BF465 

BF471 

BF494 

BF505 


480 

4.80 
280 
280 
3,10 

3.80 

2.50 
5,20 
6,00 
2,40 

2.40 

1.80 

5.70 
5,00 

6.70 

9.90 
380 
9,00 

9.50 
9,50 
5.00 

6.40 

6.90 
780 
7.80 
7.00 


BSS38 680 

BSS68 6,00 

BSV15-10 9,50 

BSV16-16 10,50 

BSV17-10 17,00 

BSX4S-16 9,90 
BSX46.16 10,60 

BSX47-10 16.00 

BU106 


BU111 
BU112 
BUI 26 
BU208A 


BU326A 

BU406D 

BUX28 

BUX37 

BUX80 

BUX81 

BUX84 

BZX83C 

BZY97C 


15,00 

22,90 

38,00 

17,00 

26,40 

38,70 

43,00 

18,20 

89,00 

27,50 

46,00 

54,00 

20,00 

1,20 

2,00 


« PLASTIPUCES » SIEMENS 


B32509 
63 V itol* 

5 mm 

4,7nF 0,90 


6,8nF 

lOnF 

15nF 

22nF 

33nF 

47nF 

68nF 


lOOnF 1,20 
150nF 1,40 

220nF 1,80 

330nF 2,10 


400 V 
7.5 
InF 
1,5nF 
2,2nF 
3,3nF 
4,7nF 
6,8nF 
10nF 
15nF 


B32510 

iol4 250 V iaeU 
nm 7,5 mm 

0,50 22nF 0,60 
0,50 33nF 0,60 
0.50 47nF 0,60 
0,60 100 V tool* 

S'fS 7 - 5 mm 

080 68nF 0.60 
080 lOOnF 0.70 
0,60 l50nF 0.90 
220nF 1,10 

330nF 1,50 

470nF 1,80 

680nF 2,30 


78 mm 78 mm 

1,2nF 0,50 82nF 0,70 


1,8nF 
2,7nF 
3.9nF 
5,6nF 
8,2nF 
1 2nF 
18nF 
27nF 
39nF 
56nF 


0,50 1 20nF 0,90 
0,60 180nF 1,10 

0,60 270nF 1,50 

0,60 390nF 1,80 

0.60 560nF 280 

0,60 
080 
0,60 

080 f—| 

080 .- J 


10nF 

15nF 

22nF 

33nF 

47nF 


B32511 

tool* 100 V tool* 
nm 10 mm 

0,60 220nF 1,10 

0,60 330nF 
0,60 4 70nF 
080 680nF 
0,70 820nF 
IMF 


1,50 

1,70 

2,20 

2,80 

2,80 


•nu B32S61 


68nF 

lOOnF 

150nF 


0,70 

0,80 

0,90 


B32S12 
400 V tool* 
15 mm 

47nF 1,00 
68nF 1,10 
lOOnF 1,10 
160nF 1,20 

250 V itol* 
15 mm 
220nF 1.20 

330nF 1,50 

470nF 1,80 

100 V tool* 
15 mm 

680nF 2,10 

IMF 280 
1.5MF 3,70 
2.2MF 4,50 


B32513 
400 V tool* 
228 mm 
220nF 1,90 

330nF 280 

250 V iiol* 
228 mm 
470nF 2,00 

680nF 280 

IMF 280 
1.5MF 380 

2.2MF 4.50 

100 V tool* 
228 mm 
1.5MF 380 

2.2MF 4,10 
38MF 5.70 
4.7MF 680 

6.8MF 9,90 


TTL/TTLLS TEXAS 



74 

LS 


74 

LS 


74 

LS 

00 

2,40 

2,40 

85 

10,00 

8,70 

165 

1080 

9,10 

01 

2,40 

2,40 

86 

380 

380 

166 

1080 

1080 

02 

2,40 

2,40 

89 

28,00 


173 


14,40 

03 

2,40 

2,40 

90 

4,90 

4.40 

174 

9,00 

9,60 

04 

2,60 

2,80 

91 

8,00 


175 

9,00 

630 

05 

280 

2,80 

92 

5,40 

4,40 

180 

9,00 


06 

3,50 

3,50 

93 

5,40 

4.40 

181 

21,00 


07 

3,50 


94 

10,00 


190 

11,00 

1080 

08 

2,40 

2,80 

96 

680 

480 

191 

11,00 


09 

2,80 

2,30 

96 

780 


192 

11,00 

10,00 

10 

2,40 

2,40 

100 

15,60 


193 

11,00 

10,00 

11 

2,60 

2,40 

107 

7.70 


194 

8,20 

7.20 

12 

2,80 

2,40 

109 


5,10 

195 

8,20 

6,70 

13 

4,60 

4,50 

112 


5,10 

196 

9,00 

8,00 

14 

9,70 

780 

113 


5,10 

197 

9,00 

8,00 

15 


2,40 

114 


5,10 

198 

1680 


16 

3,60 


120 

19,00 


199 

1630 


17 

3,50 


121 

3,90 


221 

1080 

5,50 

20 

2,60 

2,40 

122 

680 

6,10 

240 


14,20 

21 


2,40 

123 

680 

3,20 

241 


14.20 

22 

4,00 

2,90 

124 


15,00 

242 


1380 

25 

3,00 


125 

5,00 

2,00 

243 


12,40 

26 

3,00 

2,90 

126 

5,00 

4,00 

244 


1280 

27 

3,00 

2,90 

132 

780 

4,90 

245 


14,80 

28 

3.50 

3,90 

138 


4.70 

247 


680 

30 

2,90 

2,40 

138 


6,00 

253 


680 

32 

2,80 

3,00 

139 


6,00 

257 


6,00 

33 


3,90 

141 

10,80 

10,80 

258 


6,00 

37 

3,20 

380 

143 

44,00 


260 


5,00 

38 

3,20 

380 

145 

9,00 

8,00 

266 


4,00 

40 

2,40 

2,50 

148 

14,70 

780 

273 

16,00 

15,40 

41 

10,30 


150 

11,00 


279 

830 


42 

6,00 

6,00 

161 

8,20 

6,70 

283 


7,40 

47 

9,80 

7.70 

163 

8,20 

5,00 

290 


5,50 

48 

9,80 


154 

12,50 

12,50 

293 


4,40 

51 

2,40 

2,40 

155 

7,70 

6,70 

295 


9,70 

55 


2,40 

156 

680 

5,70 

352 


9,20 

70 

4,20 


157 

8,20 

680 

366 


7,60 

72 

380 


158 


680 

367 


7,60 

73 

3,50 

3.50 

159 

2380 


368 


780 

74 

3,50 

4,10 

160 

9,80 

7,10 

373 


14,00 

75 

5,40 

4,30 

161 

11,00 

7,10 

374 


2380 

76 

3,60 

4,90 

162 

9,80 

7,10 

378 


9,40 

80 

7,50 


163 

9,80 

7,10 

393 


14,40 

83 

7,30 

7,40 

164 

11.00 

9,10 





CONDENSATEURS AU TANTALE 


TRIACS SIEMENS 
400 V 


4A TXC10K40 

7,00 

1 

1 10A TXD10K40M 

10,00 

6A TXC10K40M 

9,00 


12A TXD10K40P 

12,00 

8A TXD10K40 

9,00 







THYRISTORS SIEMENS 






400 V 



0.6ABST A 

3026 

6,00 


6A BST C 

1026M 

10,00 

0.8ABST A 

3026M 

6,00 


8A BST D 

1026 

10,00 

1A BSTC 

3026M 

6,00 


10A BST D 

1026M 

10,00 

2.5ABSTC 

3126M 

7.00 




4A BSTC 

1026 

9,00 






ET AUSSI : 

CONNECTEURS AMPHENOL, BERG, SIEMENS 

circuits imprim*s, IEE 488, V 24. DIN 41524,41612,41617, 
circulaires, rectangulaires ; 
cables an nappe et coaxiaux ; 
supports Dl L. 


OFFRESPECIALE! 

valable jusqu'au 30 septembre 1981 

BC 237 B (TUN). 6,00 F les 10 

BC 237 B (TUN). 27,50 F les 50 

BC 237 B (TUN).50,00 F les 100 

LED Rouge 5 mm LD 41 A . 8,00 F les 10 

LED Rouge 5 mm LD 41 A . 35,00 F les 50 

LED Rouge 5 mm LD 41 A .60,00 F les 100 

2716 monotension 450 ns. 49,00 F I'unitS 

4116 monotension 200 ns. 200,00 F les 8 

2114 monotension 450 ns. 35,00 F I'unitS 

TRIAC 6 - 8 A/400 V . 5,00 F I'unitf 


C MOS NATIONAL 
(N.S.) famille prot6g6e 


4000 CN 

4001 BCN 

4002 BCN 
4007 CN 

4009 CN 

4010 CN 

4011 BCN 

4012 BCN 

4013 BCN 
4016 CN 

4016 CN 

4017 BCN 

4019 BCN 

4020 BCN 

4023 BCN 

4024 BCN 

4025 BCN 

4027 BCN 

4028 BCN 

4029 BCN 
4040 BCN 
4042 BCN 
4044 CN 

4046 BCN 

4047 BCN 

4048 BCN 

4049 CN 

4050 BCN 

4060 BCN 
4066 BCN 

4069 CN 

4070 BCN 
4072 BCN 

4061 BCN 
4093 BCN 
4511 BCN 
4518 BCN 
4520 BCN 


2,50 

2,50 

2,60 

2,60 

3,00 

3,70 

2,80 

2,50 

3,70 

680 

3.70 
14,90 

3.20 
15,80 

2,90 

11,10 

2.50 

8,00 

12,00 

7.50 
7,00 
680 
680 

7.50 
15,50 

8.70 

3.70 

3.70 
19,20 

3.70 
2,60 
6.60 

2.50 
280 

5.20 
18,70 
15,80 
15,80 


CONDENSATEURS 

ELECTROLYTIQUES 


47/40 

47/63 

100/10 

100/16 

100/26 

100/40 

100/63 

220/10 

220/16 

220/25 

220/40 

220/63 

470/10 

470/16 

470/25 

470/40 

470/63 

1000/10 

1000/16 

1000/25 

1000/40 

1000/53 

2200/16 

2200/25 

2200/40 

4700/16 

4700/25 


1,80 1,80 

2,00 

1.70 

1,80 1,80 

1.90 1,90 
2,30 280 

2.50 

2,00 2,00 

2,30 2,30 

2.40 2,40 

3.10 3,10 

3.40 

2.40 2,40 

2.90 2,90 

3.60 380 

4.10 4,10 

4.60 

3.50 3,50 
380 3.60 

4.10 

4.40 
6,80 
4,40 

6.50 

8.10 

7.70 

9.90 


CONDENSATEURS 

CERAMIQUES 

SIEMENS 


TYPE 1 - 50 V 
5 % - 5 mm 

4.7 pF - 560 pF 1,30 
680 pF - 2,2 nF 1,70 

2.7 nF - 3,9 nF 2,00 


TYPE 2 - 63 V 


10 nF - 47 nF 0,60 
68nF-lOOnF 0,80 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 407 
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...Vous assure Fred Klinger 
responsable d’un centre de F.P.A. 
animateur de la Methode E.T.N. d’lnitiation 
a la Radio-Electronique. 

Cette m6thode est le moyen le plus direct pour vous preparer 
aux metiers de I'Electronique. 

Comptez cinq & sept mois (une heure par jour environ). 

« En direct» avec un enseignant praticien, vous connaitrez les bases de la Radio. 
Mais surtout vous aurez appris les principes utiles pour entrer dans 
la profession ou vous specialiser dans la T6l6vision. 

Depense moderee plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE 

Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satis¬ 
faction finale garantie ou remboursement total imm6diat. 

Postez aujourd’hui le coupon ci-dessous (ou sa copie) : dans quatre jours vous aurez 
tous les details. 


(ci-joint, deux timbres pour frais postaux) 


OUI. renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteurb 
domicile, SVP), votre documentation complete n° 824 sur votre 


• M6THODE RAPIDE DU radio-£lectronicien 


Norn et adresse 


20, rue de I'Esperance 75013 


POUR VOUS 


Ecole des 

TECHNIQUES 

NOUVELLES 

ecole privee pj 

fondee en 1946 ^ 

--- 


r 


★★★EUROPE ELECTRONIQUE* ★ ★ 

Magasin detail 2, Rue Chateauredon, 13001 Marseille, Tel. 54.78.18 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 17 h - 14 h 19 h 


BC107B 1.80 
BC108B 1.50 
BC109C 1.80 
BC 140 3.50 

BC141 3.80 

BC 160 3.70 
BC 161 4.20 

BC 177 B 2.00 
BC 1788 1.80 
BC179C 2.20 
BC237B 1.00 
BC238B 1.00 
BC239C 1.20 
BC307B 1.20 


TRANSISTORS 


DIODES - P0NTS 


BC308B 
BC309C 
BC 327 
BC 328 
BC 337 
BC 338 
BC547B 
BC548B 
BC549C 
BC557B 
8C558B 
BC559C 
B0 135 
B0 136 


1.20 B0 137 

1.40 B0 138 
1.20 BO 139 
1.20 B0 140 
1.20 B0 683 
1.20 BO 684 
1.00 BF 245A 
1,00 BF245B 
1.20 BF 245C 
1.20 BF 256B 
1.20 BF 905 

1.40 BUX 37 
3.80 MJ 2501 
4.10 MJ 3001 


4.20 

4.60 

4.50 
5.10 

10.50 

11.00 

5.20 
5.20 
5.20 

5.60 

13.50 
54.00 
25.00 
22.60 


2N1613 

2N1711 

2N1893 

2N2218A 

2N2219A 

2N2222A 

2N2646 

2N 2904A 

2N 2905A 

2N 2907A 

2N3053 

2N 3055M 

2N3819 

3N211 


CIRCUITS m 


2.90 _ 

2.70 400 mde 2.7 Va33 V 0.80 

4,00 1,3 Wde2.7 Va33V 1.20 

2.40 LOR 03 12.00 LOR 05 9.00 

2.60 IN 4148 0.20 IN 914 0.30 
2.00 QA 90 0.50 QA95 0.60 

6.40 IN 44001 (11A 50V) .0.40 

2.30 IN 4002 (1A/150V) 0,40 

2.90 IN 4003(1 A 400V) 0.40 

1.80 IN 400411Ar 600V) 0.50 

4,00 IN 400511A 800V) 0.50 

9.50 IN 4007 (1A 1300V) 0.50 

3.80 BY 251 (3A2G0V) 1.50 

11.20 BY 252 (3A 400V) 1.60 

BY 25313A 600V) 1.80 

BY 255I3A 11300V) 2.00 


VARICAPS 

BA 102 2.60 B8204 

B8 1G5g 3,60 . B8 113 
LOR 07 8.00 B8142 

P0NT1.5A 50V 
P0NT1 5A. 100V 
PONT 1.5A 400V 
PONT 1.5A 600V 
PONT 3A 40V . 

PONT 3A 80V 
PONT 3A 250V 
PONT 5A 40V 
PONT 5A 80V 
PONT 5A 250V 
PONT IGA 600V 
PONT 25A 600V 


6.30 

32.00 

5.50 
3.00 
3.20 
4.00 
6.00 
6.00 

6.50 
8.00 
11.00 
12.00 
15.00 
19.00 
29.00 


7400 

2.00 

7420 

2.40 

7473 

3.00 

74154 

7401 

2.00 

7421 . 

2.40 

7474 

3.40 

74160 

7402 

2.00 

7425. 

3.00 

7475 

5.20 

74161 

7403 

2.00 

7427 

3.00 

7476 

3.40 

74162 

7404 

2.20 

7428 

4.00 

7486 

3.40 

74163. . 

7405 

2.20 

7430. 

2,40 

7490 

4,00 

74164 

7406 

2.50 

7432 

3,00 

7492 

3.70 

74165. 

7407 

3.00 

7433 

5.20 

7493 

5,40 

74173. 

7408 

2.40 

7437 .... 

3.00 

74121 

4.50 

74174 

7409 

2.40 

7438. 

3.00 

74122 

3.80 

74175. 

7410 

2.20 

7442 

3.00 

74123 

6.80 

74190 

7413 

3.40 

7445 

10.50 

74125 

3.90 

74191. 

7414 

5.60 

7447 

8.00 

74126 

3.90 

74192 

7416 

3.00 

7470. 

3.50 

74132 

6.20 

74193 

7417 

3.00 

7472.. 

3.00 

74145 

7.70 

14195 


CIRCUITS TTL 

/ LS (74 

LS...) 

LSGG 

2.00 

LS 27 

3.80 

LS 122 

5.90 

LS 191 

LS 01 

2.20 

LS 28 

3.80 

LS 123 

9.00 

LS 192 

LS 02 

2.20 

LS 30 

2.40 

LS 125 

4.20 

LS 193 . 

LS 03 

2.20 

IS 32 

2.40 

LS 126 

4.50 

LS 194 . 

LS04 

2.40 

LS 37 

3.90 

LS 132 

5.90 

LS 196. 

LS05 

2,40 

LS 38 

3.90 

LS 133 

3.50 

IS 221. 

LS 08 

2.40 

LS 40 

2.40 

LS 136 

4.50 

LS 240 

LS 09 

2.50 

LS47 

10.80 

LS 138 

4.50 

LS 241 . 

LS 10 

2.40 

LS 73 

4.30 

LS 139 

6.10 

LS 242 

LS 11 

2.40 

LS 74 

2.90 

LS 145 

8.90 

LS 243 

LS 12 

2.40 

LS 75 

4,10 

LS 151 

7.20 

LS244 

LS 13 

4.50 

LS 76 

4.30 

LS 160 

8.60 

LS 245 

LS 14 

9.70 

LS 86 

3,30 

LS 162 

8.60 

LS 273 

LS 15. 

2.40 

LS 90 

3.50 

LS 164 

6.50 

LS 279 . 

LS20 

2.40 

LS 92 

6.70 

LS 165... 

6.60 

LS 365... 

LS 21 

2.50 

LS 93 . 

6.70 

LS 173.. 

9.40 

LS 366 

LS 22 

2.50 

LS113.. 

5,10 

LS 174 

3.80 

LS 367 

LS 26 

2.90 

LS114 

5.10 

LS 175 

8.80 

LS 368 


12.00 

11.90 

11.90 

11.90 

11.90 
11.50 

11.50 

12.90 
8.80 
8.60 

10.40 

10.40 

10.50 

10.50 

6.50 


78L05 
78112 
78L15 

7805 . 

7812 

7815 . 

7805 T03. 

7812 T03 

7815,703. 

78GUC regiabie postif 


REGULATEURS 


4.00 

79105. 

4.00 

7 9112 

4.00 

79115 

9.60 

7905 . 

9.60 

7912. 

9.60 

7915. 

19.50 

7905 T03. 

19.50 

7912/T03 

19.50 

7915/T03 . 

18.00 

79GLIC regiabie negattf 


Cl LINEAIRES 


11.10 

11,10 

7.50 
12.00 
11.20 
8.10 
15.60 
15.60 
15.60 
15.40 
12.90 
12.90 

15.50 

7.50 

8.50 
8.50 
8.50 
8.50 


MC 1408 

29.00 

NE 567 

14.80 

TDA 2020 

MC 1496 

8.00 

TAA611B12 

13.50 

XR 2206 

NE 555 

3.60 

TBA81GAS 

12.00 

ULN 2003 

NE 556 

8.00 

TDA 2002 

22.00 

UA 753 

NE 565 . 

14.50 

TDA 2004 

45.00 

UA 758 


4.50 

4.50 

4.50 

12.00 

12.00 

12.00 

22.30 

22.30 

22.30 

18.00 


34.00 

45.00 

12.00 

16.00 

24.50 


C 85 a souder economque 
C 93. & souder contact or 


SUPPORTS TEXAS 

C 84 a souder bas profit nylon 
C 81 a wrapper economque 



8 

14 

16 

18 

20 

24 

28 

40 

C85 

0.70 

0.90 

1.00 

1.10 

1.20 

1.60 

1.80 

2.30 

C84 

: 1.30 

1.40 

1.60 

2.20 

2.50 

2.70 

3.50 

5.00 

C93 

: 1.80 

2,30 

2.60 

3.20 

3.40 

4.00 

4.80 

6,80 

C81 

2.00 

2.80 

3.20 

3.80 

4.60 

5.00 

5.60 

8.80 


PAR 10 : 10 % PAR 25 : 15 % ■ PAR 100: 20 % 


CIRCUITS C/MOS SERIE B 


4001 

2.50 

4025 

3.00 

4052 

9.20 

4077 

3.00 

4002 

2.50 

4027 

6.40 

4053 

14.00 

4078 

3.00 

4011 

2.50 

4029 

18.50 

4060 

9.80 

4081 

3.00 

4013 

3.40 

4040 .. 

10.50 

4066 

4.80 

4093 

6.30 

4016 

3.50 

4042 

7.70 

4069 

3.00 

4511 

9.00 

4017 

7.20 

4043 

11.50 

4070 

3.00 

4514 

26.80 

4018 

9.60 

4046 

14.50 

4071 

3.00 

4516. 

9.00 

4020 

10.50 

4049 

4.20 

4072 

2.50 

4518. 

9.00 

4023 

2.50 

4050 

5,20 

4073 

2,50 

4520 

11.00 

4024 

11.60 

4051 

9.20 

4075 

2.50 

4528 

12.00 


3rTmrouge 
3 mmiaune 
3 mnverte 
5 nrn rouge 
5 mmiaune 
5 mmverte 


LEDS 


1.00 5 mn forte I urn nosite rouge 

1,50 5 mm f orte lumnoste iaune 

1,50 5 mn forte lumnoste verte 

Bft LED3 mnou 5 rtm 
rectangufare rouge 


1.00 

1.50 


1.50 LED rectanguiare verte 


1.80 

2.50 

2.50 

0.50 

2.20 

2.50 


SIEMENS 

BB 104 6.30 S041P 13.20TCA345 19.00 TDA 3000 

B8 113 32.00 S042P 14.80 TCA 330 22.10 TDA 4290 

BFT 65 22.00 SO 436 55.60 TCA 4500A 27.00 TTA 1001W 

BFT 66 29.70 TAA 765A 10.00 TDA 1037 18,00 UAA170 

BP 104 14.50 TEA 120S 8,90 TDA 1046 22.50 UAA170L 

BFW 34 14.50 TBA221B 7.40 TDA 1047 24,50 UAA 180 

LD57C 4,00 TCA 205A 25.10 TDA 2870 27.00 S566B 


NATIONAL 


LF 356 
LF 357 
LM 30IAN 
LM304H 
LM305H 
LM3G8N 
LM309K 
LM 311N 
LM317K . 


10.50 LM318N 

10.50 LM323K 
3.70 LM324N 

16.50 LM339N 
7.50LM348N 
8.00 LM 349N 

18.00 LM358N 
6.80 LM377N 
34.90 LM380N 


22.00 LM 38 IN 
72.00 LM 38 IAN 
6.60LM386N 
6.30LM387N 
14.10 LM 391N80 
16.90 LM 555 
6.30 LM 556 
19.50 LM 565 
11.80 LM 567 


16.60 LM 709 

26.60 LM 723 

9.60 LM 741 
13.00 LM 1496 
25.00 LM 1812 

3.60 LM 2907 
8.00 LM 3080 
14.50 LM 3086 
14.80 LM 3900 


71060 
Tl 061 
Tl 062 
TL 064 
Tl 071 
71072 
TL 074 
Tl 080 
TL 081 
TL 082 


5.60 TL 084 

5.50 SN 76477. 

7.50 TMS 1000 
15.50 TIL 31 
5.40 TIL 32 

10.30 TIL 78. 

19.00 TIL 81 
6,90 TIL 111 

4.60 TIL 112 

5.60 Til 117 


TEXAS 

16.80 TIL 312. 
35,00 TIL 313 
95.00 TIL 327 
20.00 TIL 701 
20.00 TIL 702 

5.70 TIL 703 
20.00 TIL 704 

9.80 TIP 29 
10.50 TIP 30 

14.80 TIP 31 


12.00 TIP 32 
12.00 TIP 122. 
12,00 TIP 127. 
12.00 TIP 2955 
12.00 TIP 3055 
12.00 TMS 1122 
12.00 TMS 3506 
5.40 TMS 3874 
5.80 TMS 3879 
5.90 TMS 3880 


31.00 

29.00 

44.90 

17.00 

26.60 

17.00 

34.00 


5.20 

5.20 

3.50 

8.00 

71.00 

19.50 
8.40 
6.10 
6.80 


6.20 

10.00 

10.60 

10.80 

9.00 

87.40 

99.90 

38.00 

96.00 

39.00 


THYRISTORS TRIACS 

TIC 47 (200V 0.6A) 5,40 TIC 206D(400V 3A) 7,20 

TIC 106D(400V 57V 6.20 TIC 22601400V 8A) 8.60 

TIC 1160(400V 8AI 8.60 TIC 236D(400V 12A) 14.00 

TIC 126D (400V 12A) 9.60 TIC 246D<400V 167V 15.30 

Transfo psychedehque 12.00 ST2DIAC32V 1.80 

RESISTANCES COUCHE CARBONE 
ETCONDENSATEURS 

1 4Wde1Qa8.2Ules10delamemevaleur 1.80 

1 4 W de 10U a 2.2MQ les 10 de la mime vieur 1 .30 

1/2 Wde lOUa lOMQIes lOdelameme valeur 1.80 

CERAM CUES 
IpFalOnF 


0.50 22nF =0,60 47nF = 0.70 


AJUSTABLE CERAM0UE 6pF 12pf 20pF - 40pF 60pF 
MYLAR 250V- 1 - 1.5- -2.2-3.3-4.7 6.8nF 


lOOnF 

0.80 
3,00 

■ ■ 0.90 

10 - 15 - 22 - 33 • 47 - 68 - lOOnF 1.00 

150nF et 220nF = 1.30 • 33GnF et 470nF = 2,10 680nF et IMF =2.80 

POTENTIOMETRES 

Pot afustabie pour o au pas de 2,54 de 100 U a 2.2MU modeie vertical ou 

horizontal a preoser (PIHER) 1,4(3 

Rjtentiometre rotatif sinple axe de 6 rim piste graphite lineare (courbe A) dt 
100Ua4.7MU 2.5C 

Loganthmque(courbeBide 1K£2 a 1 Ki » 3.0C 

ftjtentiometre rotatif double axe de 6 mn piste graphite lineare (courbe A) de 
100Ua2.2MU 7.00 

Logaithmque (courbe B) de IKUa 2.2MU 8.00 

FREQUENCE INTERMEDIAIRE ET 


quantife mini entre parentheses 


FILTRE CERAMIQUE 

TOKO 455 Khz - 7x7 rnn(jauneblancounoir) 5.00 

T0KD 455 Khz 7x7 mn le |eu de 3 FI 12.00 

T0KD455Khz 10x10 mm(jaune Wane ou noir) 6.50 

TDKD455Khz 10x10 mnleieude 3 FI 15.00 

TOKO 10.7 Miz- 7x7 mn 6.00 7UKD10.7Mu IClxIOmm 5.00 

Filtre SFD 455 10.50 Fibre SFZ 455 8.50 

fibreSFF 10.7 IW\ 8.00 filtreSFJ 10.7 13.00 

TRANSDUCTEUR MJRATA ULTRA SON MA40 UR uu MA40 LIS PU 35.00 

PROMOTIONS Les prix s'entendent a I’unite T.T.C 


74LSOOI5) 1.80 
74LS02I5) 1.80 

74LS08I5I 1.90 

74LS10I5I 1.80 
74LS32I5) 1.60 

74LS42 (2) 4.20 
74LS5K5I 1.60 
74LS123I2) 5.60 
74LS132I3) 3.70 
74LS164(2) 5.00 
74LS191 (2) 8.20 
74LS244I2I 6,00 


740015) 1.80 4001(5) 

7402151 1.80 4011(5) 

7404(5) 1.60 401315) 

7430(51 1.80 4016(4) 

- 6.00 4017(2) 

2.70 4049(5) 
3.10 4073(5) 
3.20 4075(5) 
74121(3) 3.90 408115) 

74123(2) 5.10 4518(2) 

pA741(10) 2.50 NE555O0) 

pA723(5) 5,20 LM324I5! 


7447(2) . 
7474(51 
7490(3) 
7493(3) 


1.80 7805(21 

1.70 7812(2) 

2.10 7815(5) 

2.70 7905(5) 
5.50 7912(2) 
1.80 7915(3) 
1.80 TIC 226 (5) 
1.80 MC 1488(2) 
1.80 MC 1489(2) 
6.00 SFE 10.7(5) 
3.00 4116(1) 

5.10 TL084 (2) 


6.70 1 
7.10 Soudure 100 g 

6.80 Fer JBC 15W 
7.60 Fer JBC 30W 

7.80 Fer JBC 40W 

7.80 Fer JBC 65W 
6,40 Epoxy 100x200 

8.80 Epoxy 150x200 
7.50 Epoxy 200x300 
6.00 Bake! 100x200 

36.00 Bake! 150x200 
13.80 Bake) 200x300 


9.00 Boitier P, 1 (81x52x27) 9.50 

13.60 Boitier P 2(112x67x30) 15.00 

81.40 Boitier P 3(156x92x60) 25.00 

67.80 Boitier D 12(89x120x48) 20.00 

67.80 Batier 0 13(150x135x55) 24,00 

75.40 Boitier 0 14(155x180x58) 34.00 

9.20 Bdtier Alu 1 A(33x70x25) 10.00 

13.80 Boner Alu 3 A(52x70x25) 11.00 

27.60 Boner Alu 3 A(98x70x25) 14.00 

5.20 Selfs Mn..12) - 1 2.2 • 4.7 - 10 
7.80 22 47 100 - 220 470pH 4.00 

15.60 1N4007<25) 0.45 


NOUVEAU ! CATALOGUE 1981/82 EUROPE ELECTRONIQUE. 

Expedition Rapide contra votre adresse et 12,00 F en timbres postes. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE REGLEMENT: 

l 3 , “ dU o? ed0n 13009 Marsei,le " fpon^rtneo a pani, da 500 F) 
Tel. 82.07.91 de 10 h a 12 h et de 15 h a 17 h _ contre-remboursement 


4l 


Radio Plans - Electron ique Loisirs N° 407 






































































































TRANSISTORS 

AC 125 

2.50 

BC 556 

1.10 

AC 126 

2.50 

BC 557 a 

0.80 

AC 127 

2.50 

BC 558 ab 

0.75 

AC 128 

2.50 

BC 559 ab 

0.90 

AC 132 

2.50 

BD 135 

2.20 

AC 187 

2.50 

BD 136 

2.40 

AC 187/01 

3.00 

BD 137 

2.40 

AC 188 

2.50 

BD 138 

2.70 

AC 188/01 

3,00 

BD139 

3.00 

AC 187/188/01 

6.00 

BD 140 

3.00 

AD 149 

8.00 

BF 115 

2.80 

AD 161 

5.00 

BF 167 ou 173- 

2.50 

AD 162 

5.00 

BF 177 ou 178 

2.60 

AD 161/162 

9.00 

BF 194 

1.00 

AF 121 

4.80 

BF 195 

1.00 

AF 124 

3.00 

BF 196 

1.30 

AF 125 

3.00 

BF 197 

1.40 

AF 126 

3.00 

BF 198 

1.30 

AF 127 

3.00 

BF 199 

1.40 

ASZ15. 16. 17 

12.00 

BF 200 

3.00 

BC 107 abc 

1.70 

BF 233 

1.80 

BC 108 abc 

1.70 

BF 234 

1.80 

BC 109 abc 

1.70 

BU 126/346 

18.00 

BC 147ab 

0.80 

BU 208-108 

18.00 

BC 148 abc 

0.75 

TIP 29 

2.50 

BC 149 

0.85 

TIP 30 

4.50 

BC 157 

0.80 

TIP 31 

3.50 

BC 158 

0.75 

TIP 32 

4.85 

BC159 

0.95 

TIP 33 

6.50 

BC 177abc 

1.70 

TIP 34 

7.65 

BC 178 a 

1.80 

2 N 1613 

1.70 

BC 179 ab 

2.00 

2 N 1711 

2.00 

BC 203 

1.80 

2 N 1893 

1.70 

BC 204 

1.80 

2 N 2219 

1.70 

BC 205 

1.80 

2N2219A 

2.00 

BC 206 

1.80 

2 N 2222 

1.40 

BC 207 

1.80 

2 N 2222 A 

1.60 

BC 208 

1.80 

2N 2646UJT 

6.00 

BC327 

1.20 

2 N 2904 

1.70 

BC 328 

1.50 

2 N 2905 

1.70 

BC 337 

1.20 

2N2905 A 

2.00 

BC 338 

1.20 

2 N 2907 

1.40 

BC 407 ab 

0.85 

2 N 2907 A 

1.60 

BC 408 abc 

0.85 

2 N 3053 

2.80 

BC 409 ab 

1,00 

2 N 3054 

6.00 

BC 546 a 

1.00 

2 N 3055 RTC 110 W 

4.00 

BC 547 ab 

0.85 

2 N 3055 RCA 115 W 

6.00 

BC 548 abc 

0.80 

2 N 3055 Mot 115 W 

6.00 

BC 549 be 

0.95 

2 N 3819 Fet 

3.50 

DIODES 

BY 126 226 

1.60 

1 N 4001 a 


BY 127 227 

1.80 

1 N 4007 

0.50 

0A 95 

0.60 

1 N 4148 

0.20 

0AP12 

18.00 

200 V 3 A sortie F;l 

1.50 

LDR03 

10.00 

200 V 12 A a vis 

3.00 

0RP60 

6.00 

200 V 20 A a vis 

4.00 

IN 914 

0.30 







-ILHUUCO LC 

,ntn 1.0 wwj 


2 V 7 a 3 9V 

2.00 

4 V 7 a 68 V 

1.20 


75 V a 200 V 

2.00 



PONTS DE DIODES 


1 A200V 

2.50 

I 5 A 200 V 

6.00 

3 A 200 V 

5.00 

10A 200V 

10.00 

4 A 200 V 

4.00 

1 25 A 200 V 

15.00 


-\ LEDS ETAFFICHEURS V 


TIL 111 
TIL 209 R . 3 
TIL 211 V . 3 
TIL 213 J . 3 
TIL 220 R .5 
TIL 222 V . 5 
TIL 223 J 5 


8,00 

0,80 

1,00 

1.10 

0,80 

1.10 

1.10 


Aftichaurs 7,62 mm 

TIL 312 An com 
TIL 313 Cath com 
TIL 327 polarise 
Aftichaurs 12,7 mm 

TIL 701 anode com 
TIL 702 Cath com 


-{thyristor |- 


5,00 | TO 220 7 A 600 V 


5.00 | 8 A non isoles 

-0 - 


T.T.L. TEXAS 


7,00 

7.00 

8.00 

8.00 

8.00 


4.00 

1.20 


7400 

1.80 

7451 

1.80 

7401 

1.80 

7453 

1.80 

7402 

1.80 

7454 

1.80 

7403 

1.80 

7460 

1.80 

7404 

2.15 

7470 

4.00 

7405 

2.15 

7472 

2.35 

7406 

4.50 

7473 

3.60 

7408 

2.15 

7474 

3,15 

7409 

2.15 

7475 

4.60 

7410 

1.80 

7476 

3.80 

7412 

1.80 

7483 

8.10 

7413 

3.45 

7485 

11.45 

7414 

7.95 

7486 

2.70 

7416 

3.05 

7490 

4.00 

7417 

3.05 

7491 

7,20 

7420 

1.80 

7492 

4.85 

7425 

2.15 

7493 

4.85 

7427 

2.15 

7495 

5.20 

7430 

1.80 

74% 

8.35 

7432 

2,35 

74107 

4.05 

7437 

2.90 

74121 

3.45 

7438 

2.90 

74123 

7.20 

7440 

2.00 

74141 

6.85 

7442 

6.55 

74151 

6.20 

7443 

6.55 

74154 

12.50 

7444 

6.55 

74175 

6.85 

7445 

11.90 

74190 

11.05 

7446 

10,35 

74192 

10.90 

7447 

5,00 

74193 

11.05 

7448 

11,90 

74194 

7.95 

7450 

1.80 

74195 

6.20 

S.G.S. 

TAA 550 

2.00 

TAA 661 B 

9.00 

TAA611 A12 

9.00 

TBA641 811 

9.00 

TAA 611 B 12 

9.00 

TBA641 BX 1 

11.00 

TAA 611 CX 1 

10.00 

TBA810 

8.00 

IAA621 AX1 

13.00 




a TOULOUSE 



4000 

2,50 

4024 

7.00 

4001 

2,50 

4025 

2.50 

4002 

2.50 

4027 

4,50 

4007 

2,50 

4033 

13,80 

4011 

2,50 

4047 

7.00 

4013 

3,50 

4049 

3,50 

4016 

3,80 

4050 

3,50 

4017 

7.50 

4072 

2,50 

4020 

8,80 

4511 

11.00 

4021 

7.50 

4518 

7.80 

4023 

2.50 

4528 

13.50 


CIR. INTE. C Mos 


SUPPORTS 


A souder I A Wrapper 

8 14 16 24 8 14 16 24 

0.80 1.00 1.00 1,70 | 2.50 4.50 5.00 7.50 

Support de Transistors 

T 05 pour Cl 2.00 


REGULATEURS DE TENSION 


Positil 1 5 A 

5-8-12 15-18-24 V 7.0 


Negatit 1 5 A 

I 5-8-15-18-24 V 7.00 


RADIATEURS 


Pour T05 a aiiette 
Pour TO 220 (triac) 

Pour T03 a aiiette - perces 
carre 46 *46-15 W 
car* 65 * 65 - 24 W 


1.00 

carre 81 

0x80 

30 W . 

9.00 

3.00 

Grosse puissance 115* 

38 


37 W 1 

x T03 


10.00 

5.00 

Pour 

1 TO 

3. 115 

x 55. 

7.00 

45 W 



15,00 F 


OUTILLAGES 


FERS A SOUDER 


FABRICATION FRANCAlSE 220 volts 
Livres avec panne et cordon 

30 W 220 V 32.00 I panne 30 W 

40 W 220 V 34 00 Panne 40 W 

60 W 220 V 36.00 | panne 60 W 

Pistoiet a dessouder 220 V 


- 1POMPES A DESSOUD ER \ 

Mini L 18 cm 

Tout metal * 1 embout gratuit 
tfaxi-Mmi L = 22 mm + double piston 
\4axi-Super L = 37 mm 
imbout Teflon 


4.50 

5.00 

5.00 

155.00 


75.00 

97,00 

12.00 


-I SOUOURE 60 % 10 10 


Bobme de 250 g 
Bobine de 500 g 


35.00 

65.00 


— [pRODUITS 


Bombe pour Netloyer let Contacts 

Type Mini 18.00 I Special THT 23.00 

Type Standard 25,00 Givrant 18.00 

Nettoy magnet 20,00 | Tresse a dessouder n.OO 

Graisse silicone ie tube 35 .OO 


Hperceusesh 


• Mini perceuse miniature 12 V, hvree avec support 

+ 2 mandrins + 1 foret 85.00 

• Mini perceuse tension d alimentation 9-14 V 

livree en coffret avec 3 mandnns + 9 outils + 1 coupteur piles 
L ensemble 110.00 

Le support 45.00 

• Modele de precision miniature • 

Type P 5 

Vitesse max 16 500 tr/mn Tension 12 a 18 V Puiss maxi 80 W 
La perceuse 160.00 Le support 150.00 

Le transformateur-variateur 140.00 

• FORETS • 

Special Epoxy . 0 6. 0 7 0.8 0 9 1 1 1. 1.2 1 3 mm 
La piece 2.60 

- 1BOITES DE CONNEXION | - 

NET DE REMISE 
BB 051 M DEC 

Pour monftge sans soudure resistances condensateurs transis¬ 
tors. diodes, etc 

Modele 840 contacts pas de 2 54 

Montee 165 OOF En Kit 140 00 F 


EXCEPTIONAL - NET DE REMISE 


TEXAS TO 5 PNP 40 V 1 A 

les 30 

10.00 

MOTOROLA TO 92 BF233 

les 50 

12.00 

TELEFUNKENBC 238 

les 50 

12.00 

in Fet EC 900 TO 18 Meta Canal N 

les 10 

10.00 

ITT AEY 19 Metal T018 Germanium UHF Diode Tunnel 



les 50 

10.00 

SESC0 BB 209 Varicap 

les 50 

10.00 

SIEMENS BB 105 

les 50 

10.00 

Transistors Germanium Metal differents numeros. tous ref6- 


rences la pochette de 70 en 10 types 

• SPRAGUE GHCO TO 92 NPN 30 V Genre BC 107 

- les 50 

• SPRAGUE CS 704 Genre BC 408 les 40 

• SPRAGUE TP 108 = BC 108 les 40 

• SPRAGUE BC 183 les 40 


10.00 

10.00 


10,00 


• V0YANTS 220 V a tils 3 couleurs Les 6 voyants 12.00 

• Pots blindds Genre F I 12 x 12 h 15 mn Mandrin bmm, 

noyau regiable. embase 4 picots Les 5 pieces 5,00 

• Self de chocs sur mandrin ferrite, perce au centre, plusieurs 

modeies La pochette de 20 4,00 

• Poussoir miniature : picots 2.54 mm. contact pousse 10 x 

10 mm. couleur noire. Les 10 pieces 10,00 


COMPTOIR du LANGUEDOC s.a 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
26 a 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 
S (61) 52.06.21 


COFFRETS >£& 

SERIE ACIER 


SERIE PLASTIQUE 


Capot laque tour L x h x 1 


RECTANGULAIRE 


BCi 60x118*89 

30,00 

P-1 80 * 50 * 30 

10.00 

BC2 124x118*89 

40.00 

P2 105* 65*40 

15.00 

BC3 164x118*89 

49.00 

P3 155* 90*50 

24.00 

BC4 222* 118*89 

60.00 

P4 210 x 125* 70 

35.00 

CHI 60*118x49 

25.00 

SERIE PLASTIQUE 


CH2 124x118*49 

31.00 

PUPtTRE grit L x P x H * n 

CH3 164x118x49 

40.00 

362 160* 95*60*40 24.00 

CH4 222x 118*49 

48.00 

363 215*130*75*45 42,00 

SERIE ALUMINIUM 


364 320*170x85x50 75.00 

Capot laque notr mat 


Coflrets affichage digitaux 

331 53* 100*60 

29,00 

tagade piexi orange 


332 102x 100x60 

40.00 

0 12 120 * 90 * 50 

20.00 

333 153* 100 * 60 

50.00 

0 13 150* 135x55 

24.00 

334 202*100 * 60 

60.00 

0 14 180*155 * 58 

34.00 

335 237*100*60 

70.00 




SERIE ALU 


1 a -1 b 

10.00 

3a-3b 

12.00 

2a - 2b 

11.00 

4 a - 4 b 

14.00 


Coflrets MMP 


SOrie mcassable. ramure, livre avec vissene 


RM. 110-115 x 70 x 

60 mm 


14,00 

115-117 x 140 x 

64 mm 


18.00 

116-117 x 140 x 

84 mm 


30,00 

220 - 220 x 140 x 

64 mm 


22.00 

221 - 220 x 140 x 

84 mm 


38.00 

222-220 x 140 x 114 mm 


44.00 

CONDENSATEURS 

CERAMIQUES 


Styrotlax 


Type (Usque ou plaquette 

de 22 pFa 10NF 

0.50 

de 1 pF a 10 NF 

0.30 

Chimiques MICRO-SIC 


MYLAR SIC SAFCO 

25V 40V 

63V 

Moule sorties Radiates 

1 MF 

0.60 

250 V 

400 V 

2 2 MF 

0.60 

INF 

0,45 

4.7 MF 

0.60 

2.2 NF 

0,45 

10 MF 0,80 

0.65 

3.3 NF 

0,45 

22 MF 0,60 0.60 

0,70 

4.7 NF 

0,45 

47 MF 0.65 0.70 

0,90 

5.6 NF 

0,50 

100 MF 0.90 1.00 

1.80 

6.8 NF 

0.50 

220 MF 1,10 1,30 

2,80 

8.2 NF 

0,50 

470 MF 1,60 2,80 

4.40 

10 NF 0.45 

0,50 

1000 MF 3,50 4.40 

7.00 

15 NF 0.45 


2200 MF 5.60 7,30 

10,90 

22 NF 0.45 

0.55 

4700 MF 9.00 12.90 

19,70 

33 NF 0.50 


1000 MF 80/100 V 

9.40 

47 NF 0.50 

0,75 

2200 MF 80/100 V 

17.00 

56 NF 0,65 


Sbrie hte-tension axiaui 

68 NF 0.65 


15 MF 500 V 

5,30 

0.1 MF 0,65 

0,90 

33 MF. 500 V 

7.60 

0.15 MF 0.80 


47 MF 350 V 

5.60 

0.22 MF 0.90 

1.40 

47 MF 500 V 

9,10 

0.33 MF 1.20 

2.00 

100 MF 350 V 

9,40 

0.47 MF 1.40 

2,40 

TANTALE GOUTTE 


0.68 MF 2.20 


6.3 V 16 V 

25V 

1 MF 1,50 

4.10 

0.47 MF — — 

1,00 

2.2 MF 4,10 


1 MF — — 

1.00 

4.7 MF. 100 V 

5.00 

1.5 MF — — 

1.10 

10 MF 63 V 

8.00 

2.2 MF - 1.00 

1.20 



3.3 MF - - 

1.30 

Serie 1000 V service 

4.7 MF 1.00 1,20 

1.50 

10 NF 1.80 22 NF 

2,00 

10 MF 1.00 1.60 

2.30 

47 NF 2.50 0 1 MF 

3.60 

22 MF 1,50 2,50 


irtl MF 7.00 0,47 MF 8.50 

Cond Aiustables 


0.75MF 8.50 IMF 

12.50 

3 PF 1.00 6 PF 

1.50 



12 PF 1.20 20 PF 

2.20 



40 PF 1.50 60 PF 

2.70 

Chimiques non Polarise 30 V 


IMF 

1,20 

I 2.2 MF 

1.40 

4.7 MF 

1,30 

10 MF 

1.30 

22 MF 

1,20 

47 MF 

2.00 

FICHES ET PRISES 

Socle HP 

0.80 

Prol femeile 2.5 

1.00 

Socle DIN 3 broch 

1.20 

Prol femeile 3.5 

1.00 

Socle OIN 4 broch 

1.30 

Proi femeile 6.35 

1.50 

Socle OIN 5 broch 

1.30 

Prol femeile ster 

2.00 

Socle DIN 6 broch 

1.40 

Socle 2.5 mm 

1.00 

Socle OIN 7 broch 

1.50 

Socle 3.5 mm 

1.00 

Socle DIN 8 broch 

1.70 

Socle 6.35 mono 

1.50 

Male HP 

1.00 

Socle 6.35 stereo 

2.00 

Male 3 broches 

1.80 

Fiche RCA male 


Male 4 broches 

1.90 

rouge ou noire 

1.00 

Male 5 broches 

2.00 

Douille 4 mm isolee 


Male 6 broches 

2.50 

6 couleurs 

0.80 

Male 7 broches 

2.40 

Fiche male 4 mm. a vis 


Male 8 broches 

2.80 

6 couleurs 

1,50 

Femeile HP 

1.00 

Fiche male FM 

2.00 

Femeile 3 broches 

1.90 

Fiche male AM 

2.00 

Femeile 4 broches 

2.20 

Fiche tele 

1,50 

Femeile 5 broches 

2.00 

Douille 15 A isoiee 


Femeile 6 broches 

2.50 

rouge ou noire 

3,00 

Femeile 7 broches 

2.50 

Douille 25 A isoiee 


Femeile 8 broches 

2.80 

rouge ou noire 

5.00 

Pmcecroco avis 

0.80 

Pomte de touche 


Pmce croco isoiee 

1.00 

rouge ou noire 

5.00 

Jack male 2.5 mm 

1.00 

Grip fil rouge ou 


jack mate 3.5 mm 

1.00 

noir 

13.00 

jack mate 6.35 mono 1.50 

Grip fil miniature 

9.00 

jack male 6.35 ste 

2.00 



Prise HP rouge et noire 


PL 259 avec reducteur 

8,00 

les 2 

3.00 

Socle pour PL 269 

12,00 

Prise secteur male 

1.80 

Prise secteur fern 

1.80 

Triplite 

3.00 

Socle secteur male 

4.00 

FILS ET CABLES 


Rigide 5/10 les 25 m 
Rigide 6/10. les 25 m 
Rigide 7/10. les 25 m 
Rigide 8/10 les 25 m 
Souple 0.2mm ? 25m 
Souple 0.4 mm J 25 m 
Souple 0.6 mm 2 25 m 


5.50 

7.00 

9,20 

11,80 

6,90 

10,70 

16,60 


— | FIL TORSADE SOUPLE |- 


2 cond 0.2mm>lem 
3cond 0,2 mm* lem 
4cond 0 2 mm* lem 
5cond 0.2 mm* lem 
6cond 0.2 mm* lem 


0,60 

0.90 

1.20 

1.50 

1.80 


1 cond 0.2 mm ! le m 

1 cond 0.4 mm J le m 

2 cond 0.2 mm* lem 

3 cond 0.2 mm* lem 

4 cond 0.2 mm* lem 


1,35 

2,10 

2,30 

3,50 

4.25 


Fil en nappe 11 cond 
plusieurs coul lem 
Extra souple pour 
mesure rouge ou 
noir le m 

Ruban300it lem 


RESISTANCES 


1 4W5%1 St a 10 11 
10 u a 2.2 Mi i 
1/2W5 8 '. 1 tiaiott 
10 * i a 10 M •.» 

1 W 10 wa 10 Ml * 

2 W 10 tl a 10 Mu 


3 W. 0.1 4 3.31(11 
5 W. 1 11 a 8.21(11 
10W. 1 ii a 18 Kl! 


2.00 

3.00 

4.00 


POTENTIOMETRE3 


Aiustables par 254 mm pour C imprime 
verticau* et horizontau* 

vaieurde i00ita2 2Mn 1 .00 

T ype simple rotatif axe 6 mm 

Modeie hneaire de 100 it a 1 Mi 1 2,50 

Modeie log de 4 7 Mi a 1 Mir 3,50 

Type double 1 seuiaxe 

nneaire2*4 7Ka2* 1 Mu 8.50 

log2x4 7Ka2x 1 Mil 9.50 

Type a glisstere pour Cl deplacement du curseur 60 mm 

Monolineairede4 ,7Ka 1 Mil 8.00 

Mono log de 4 7Ka 1 Mu 9,00 

Stereo lineaire de 4 7K a 1 Mu 10,50 

Stereo log de 4 7 K a 1 Mu 12,50 

Potentiometre avec inter axe 6 mm 

log vaieur de 47 Ml a 1 Mu 4 00 

Potentiometre 10 trs Beckmann pas 2.54 mm 

vaieur 100 ua 1 Mu la piece 6.50 


BOUTONS 


Alu massif serrage vis 1 Calotte aiu . 10 

20 et 25 mm 5.00 | 15 .22.27 mm 3.50 

Bouton pour potentiometre a gtissiere 1 .50 


FUSIBLES EN VERRE 


Verre 5 x 20 rapide 
Verre 5 x 20 lent 
Verre6 3x32 rapide 
Verre 6.3 x 32 lent 
Support pour circuit 
imprime 5 x 20 


0.70 

1.00 

1.30 


Support panneau pour 
fusible 5 x 20 
Support panneau pour 
fusible 6.3 x 32 
Distributeur tension 
110/220 V 


INTERS A LEVIER 


pergage 12 mm 
3 A 250 V 
inter simple 
invers simple 
Invers double 

6 A 250 V 
Inter simple 
invers simple 
Invers double 


2.40 

2.80 

3.50 

3.60 

4.80 

8.00 


Miniature 3 A 250 V 
pergage 6 35 mm 
Invers umpol 
invers bipol 
Invers tnpoi 
Inv tetrapol 
Poussoir miniature 
Contact pousse 
Contact repos 


6.00 

8.00 

18.00 

19.00 

6.00 

6.00 


Inverseur a poussoir professionnel 
la piece 



COMMUTATEURS 

1 

4 circ 3 pos 

Rotatifs 

8.00 12 circ 6 pos 

8.00 

3 Circ 4 pos 

8.00 j 1 circ 12 pos 

8 00 


VOYANTS 

J 


Rouge vert, bleu ou orange av ampoule rond, 
ou carre pergage 10.2 mm 

220 V neon sur tils 8.00 I 12 V0 03 Acosses 7.00 

6 V 0.03 A cosses 7.00 I 24 V 0.03 A cosses 7.00 

L ampoule seute ten 6 V 12 V ou 24 V) 1.50 


CONNECTEURS 1 

VISSERIE 


Contact lyre en laiton 


Vis 3 * 10. ie 100 

5.20 

encartable pas 3.96 mm 


Vis 3 x 15. ie 100 

5.70 

6 contacts 

2.20 

Vis 3 x 20. le 100 

6.20 

10 contacts 

2.80 

Ecrous3mm le 100 

5.00 

15 contacts 

3.50 

Vis 4 *10 ie 100 

9.70 

18 contacts 

4.70 

Vis4 x 15 ie 100 

12.00 

Enhchabl pas 5.08 mm 


•Ecrous4mm lelOO 

5.50 

vendu male * femeile 


Cosse a souder 


5 contacts 

2.20 

3 mm le 100 

1.50 

7 contacts 

2.50 

4 mm. ie 100 

1.50 

9 contacts 

3.10 

6 mm. te 100 

2.50 

11 contacts 

3.40 

Cosse a sertir 
simple, le 100 
double, le 100 

Picot pour Cl. 
les 300 pieces 

1.50 

2.00 

VU-METRE 

Sensibiiite 200 mA 


7.50 

Decoupe rectangulaire 


Raccord pour picot 


45 * 15 mm les 2 

10 F 

ci-dessus les 50 

5,00 


HAUT-PARLEURS 


En stock et en demonstration 
Tome la gamme AUDAX - PHILIPS - SIARE • CELESTION 
Nos Prix ? Moins chers qu ailleurs ! 

A acheter sur place 

Boomer 40 watts. 8 ohms. 28 cm. tres gros aimant 130.00 

Medium. 50 watts, 8 ohms. 12 cm. gros aimant. 50.00 

Tweeter 6 ddme. 8 ohms, 8 cm. gros aimant. 50.00 


En stock et en demonstration 
HAMEG - CENTRAD - METRIX • ELC 

Choix et conseils par techmcien hautement quahfie 
Nos prix a dire sur place 

— Cent rad 819 380.00 

— PDM35 295.00 


OUVERT TOUS LES JOURS 

(sauf ie dimanchei 
de9hai2hetdei4hai9h 
Lesamedide8ha I2hetde 14ha 18h 
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a TOULOUSE 


CIRCUITS IMPRIMES 
& PRODUITS 


Plaque verre epoxy 16/10 35 microns 


1 face 15 x 10 

4.X 

i face 15 xX 

6,50 

i face 200 x 300 

9,00 

2faces I5x 10 

5.X 

Plaques presensibilisees positives 


Type 3xP2Xx 300 

40X1 

Type epoxy 200 x 3X 

XXI 

BRADY pastilles en carte de 112 


en / 1,91 mm 2.36 mm 2.54 mm 

3.18 mm. 3.96 mm La carte 

8X1 

Rubans en rouleau de 16 metres 


Largeur dispomble 079 mm 1.1mm 

1.27 mm, 1.57 mm Le rouleau 

2.03 mm. 2.54 mm Le rouleau 

12.501 

14X 

Feutres 

Pour tracer les circuits mom 

8.X 1 

Modele pro avec reservoir et valve 

19.XI 

Etamage Bidon pour etamage a troid 

42X1 


Verms pour proteger les circuits, 
la bom be 

Photosensibie positiv 20 la bombe 
Resme phoiosenstbi® oositiv • revelateur 
Gomme abrasive pour nettoyer le circuit 
Perchlorure en poudre. pour 1 litre 


CASSETTES 


13.00 F 
24.00 F 
55.00 F 
9,50 F 
12.00 F 


HIFI LOW NOISE VISSEES 

Emballage individuel piastique 


CX 

3,30 F 

C IX 

6.X F 

CX 

4.X F 

De nettoyage 

5.00 F 

C 90 Pro 

7,50 F 

CX Cobalt 

11XF 


CHROME CR 02 


CX 

8.X F 

CX 

10.00F 



COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
26 d 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 

S (61) 52.06.21 


SUPER-AFFAIRES 


► LED rouge, 3 mm ou 5 mm. Les 10 pieces 7,00 F 

► LEDverte. 3 mm. Les 10. 8.00 F 

► DIODE 5 mm infrarouge. Les 10 12,00 F 

► Transistor 2 N 3055 - Semelle dpaisse 100 V, 8 A 

Les 4 pieces 20,00 F Les 10 pieces 40,00 F 
» Cond. Type Pro C 21 

1 MF250V. les 10 pieces 
1.5 MF 400 V. les 10 pieces 
2.2 MF2X Vies 10 pieces 
i Afficheur TEXAS DIS 1306 ou 1078 
Identiaue a TIL 702 Les 4 pieces 


10,00 F 
12.00 F 
12.00 F 


15.00 F 


* BOUTONS 

Diffdrents diametres. calotte alu. 
La pochette de X . 


e CONNECTEURS plats a picots 

La pochette de 30 en 5 yodeies, 7 8 22 contacts 12,00 F 

• Inverseur distributee 2 circuits 

2 A 220 V les 20 5,00 F 

e Inverseur 2 circuits picots. commande 

par bouton fatsant calotte les 20 8,00 F 

• Inverseur 1 circuit a bascule, pro. 

contact or, obturation restne. les 2 pieces 

• Inverseur a glissiere 8 circuits les 5 pieces 

• Inter a clef. 4 circuits, fixation sur panneau. 

les 5 pieces 6,00 F 
e Inverseur micro contact les 6 pieces 10,00 F 

• Inter Reed sous verre les 10 pieces 10.00 F 


8,00 F 
5,00 F 


• Condensateurs 


2.2 MF 

XV. les X . 

4,X F 

6.8 MF 

XV. les 20 . 

5,00 F 

3X MF 

25 V. les 20. 

7,XF 

400 MF 

3X V. les 2 . 

10.X F 

470 MF 

16/20 V. les 20 . 

8,X F 

1 500 MF 

X V. les 4 

10,X F 

2 2X MF 

50/60V, les 4. 

12.XF 

3 3X MF 

40 V. les 4 

10.XF 

10 OX MF 

25 V. les 4 . 

12.XF 


Primaire 220 V 


24 V 0 5 A 


26.X F 

6 V 0.5 A 

20 X F 

24V 1 A 

X 

XX F 

6 V 1 A 

20 X F 

2 x 6 V. 0.5 A 


23XF 

6 V 2 A 

26XF 

2x 12V 1 A 

X 

XX F 

9 V 0 5 A 

21 XF 

2 x 15V 1 A 

X 

40.00 F 

9 V 1 A 

23.XF 

2 x 15 V. 2 A 

X 

47 X F 

12V 0.5A 

23XF 

2* 18V 1 A 

X 

45.X F 

'2 V 1 A 

26XF 

2 x 24 V i A 

X 

47XF 

12V 2 A 

XX F 

2x 12V 2A 

X 

47.X F 

18V 0.5A 

23XF 

2* 18V2A 

X 

XX F 

18V 1 A 

x 27.X F 

2* 24 V 2 A 

X 

76.XF 

1 Les transfos marques d une croix ne sont vendus que sur 1 

j place En stock 

transfos tongues SUPRATOR 


_ 


Ajustable Professionnel 3 pF, les 30 9,00 F 

Ajustable Professionnel 6 pF. les 10. 5,00 F 

Vanable 120 * 280 + 2 x 12 pF piece 5,00 F 

• Potentiometres oobnes 50 W. support steatite, curseur 

metal Materiel PRO. valeur 120 ohms, emballage indivi¬ 
duel la piece 3,00 F 

• Haut-parleurs. Emballage individuel 


— Importation 5 cm. Mil 

6X F 

6 cm. 2511 

6.X F 

— PHILIPS 

9cm 

411. 

la piece 

8,00 F 

- SIARE 

10 x 14cm. 

511. 

la p«ce 

10XF 

— AUDAX 

12cm 


la p«ce 

9,X F 

— AUDAX 

12 x 19cm, 


la pidce 

12.XF 

— Tweeter 

9 cm. 

511. 

la pidce . 

8XF 


• Commutateurs a touches avec boutons 

— 1 touche 2 mverseurs 

— 2 touches 2 mverseurs par touche 

— 3 touches 4 mverseurs 

1 inverseur 

— 8 touches 5 touches 2 mverseurs 

1 touche 4 inverseurs 

2 touches 6 mverseurs 


2,00 F 
3,50 F 


TRANSFOS D ALIM ENT A TION 


APPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC 

Boitier transparent Partie mteneure blanche 
Fixation par clips dimensions 55 * 44 mm 

Voltmetre I Amperemetre 

15V 30V 60V 1 A.- 3 A - 6 A 

Pnx de i appareii 36,00 F 

VU-METRES INDICATEURS. Ouvertura 35x15 mm 
200 micros A - R.l 560 It Gradue deOa 20 32,00 F 

Mod6le a 0 central. 32,00 F 


HORLOGE 


Horloge JAEGER programmable. 220 V. permet la mise en 
route et I'arret dun appareii sur 12 h Coupure 220 V. 3 A 
Comprend deux cadrans 

— I'un avec horloge a aiguilles 

— I autre avec repere pour visualisation du programme 

A la partie mteneure 3 boutons 

a) Reglage pour mise a I heure 

b) Reglage du programme 

c) Selection du programme (automatique ou manuel) 

Dimensions 160 - 70 - 75 85,00 F 


TRANSISTORS 

BC 170 

lesX 

10XF 

BD 234 

les 10 

10XF 

BC 204 

lesX 

100,00 F 

BD 237 

les 10 

10.XF 

BC 207 

lesX 

10XF 

BDX 71 

les 10 

10,XF 

BC 213 

les 40 

10XF 

BF 240 

lesM 

15XF 

BC307 

les 40 

10XF 

BF 316 

les 20 

10XF 

BC308 

les 40 

10.XF 

BF 457 

les 10 

10.00F 

BC 309 

les 40 

10.X F 

BF 458 

les 10 

10.XF 

BC 321 

lesX 

10XF 

2 N 1565 

les 10 

8.X F 

BC 327 

les 30 

10XF 

2 N 1890 

les 10 

10XF 

BC 408 B 

les 20 

8.50F 

2 N 1893 

les 10 . 

10.XF 

BC 409 

les 20 

10XF 

2 N 2221 

= 2222 A 


BC418 

les 20 

5.X F 

les 10 


10.XF 

BC 547 B 

les 40... 

10XF 

2N2907 Ales 10 

10XF 

BC 548 B 

les 40 

10XF 

2NX14 

les 2 

10.XF 

BC 557 B 

les 40 

10XF 

2 N 5033 les 10 

10.XF 

BD 165 

les 5 

4.X F 

2 N 6122 les 10 

12XF 

BD 166 

les8 

5.X F 

1 




PROMOTIONS et AFFAIRES 


CONDENSATEURS 

ETCHIMIQUES 


BD 253 NPN T03 Texas 6 A250 V Ies4 

BU 649 NPN 10 220. 8 A 100 V Ies4 

2 N 2222 A Sesco. neuts, dessoudes, 
longueur des fils 1 cm les 30 10,OOF 


15,00 F 
15.00 F 


1 N 645 - 0.5 A, 600 volts, les X pieces 

5.X F 

1 N 4X1 ou equivalent, les X pieces 

6.00 F 

Diodes 1 A 1 2X V Fil Les 20 

10.X F 

2 A 200 V Fil Les 12. 

10.X F 

3 A 4XV. Fil Les 10. 

10XF 

7 A 100 V. Fil Les 10 

15.X F 

SESCO. metal sorties fils plusieurs tensions. 


les X pieces. 

10.XF 

MOTOROLA - PRESS - FEET 


20 A 1X V pour chargeur. les 4 

7.X F 

Mdtal a visser 6 A, les 10 . 

8.X F 

Metal a visser 15 A. les 10 . 

10.XF 

REDRESSEURS EN PONT 


Mouies sorties fils 


1 A 200 V les 5 pieces 

10.XF 

4 A 150V, les3pieces 

10.00 F 


DfODES ZENER 

Zener 3.6 V a 47 V 

La pochette de 30 panachees 


1 MF 

16-20 V 

les 10 

1 MF 

63V 

les 10 . 

2.2 MF 

25 V 

les 10 . 

4,7 MF 

16V 

les 10 . 

8 MF 

350 V 

les 10 . 

10 MF 

25 V 

les 10 

10 MF 

63V 

les 10 

15 MF 

63V 

les 20 

22 MF 

40 V 

les 10 

33 MF 

IX V 

les 10 

47 MF 

16V 

les 20 

IX MF 

16V 

les 10 

IX MF 

63V 

les 10 

220 MF 

63V 

les 10 

470 MF 

25 V 

les 10 

470 MF 

63 V 

les 10 

1 0XMF 

25 V 

les 10 

1 OX MF 

40 V 

les 10 

1 5XMF 

40 V 

les 10 

2 200 MF 

25 V 

les 3 

22XMF 

40 V 

les 3 

2 x 47X MF 

40 V 

les 2 

MYLAR 

4.7 NF 

4XV 

lesX 

10 NF 

IX V 

les 35 

10 NF 

4XV 

lesX 

22 NF 

IX V 

les 35 

47 NF 

250 V 

lesX 

0.1 MF 

IX V 

lesX 

0.1 MF250 Valt. 4X Vcc. lesX 

0.15 MF 

250 V 

lesX 

0.22 MF 

250 V 

lesX 

0.22 MF 

4XV 

lesX 

0.27 MF 

250 V 

lesX 

0.47 MF 

IX V 

lesX 

0.47 MF 

250 V 

les 20 

1 MF 

IX V 

lesX 

2.2 MF 

100 V 

les 10 

4 7 MF 

IX V 

iesj 


2 en 12 V \ 
2en 15 V 4 


REGULATEUR T 031 5 A 

La pochette de a 


THYRISTORS 


2 N 5060 - TO 92.30 V. 0.6 A. les 10 pieces 
TD 4001 - SILEC. 400 V. 1 A. les 2 pieces 

Piastique - 400 V. 4 A. les 3 pieces. 

SIEMENS - BTW 27'500 R. les 4 pieces 
RCA TO 220 500 V 7 A. les 5 pieces 


Mouies TO 220 6 A 400 V isoies 
les 10 pieces 

Moulds TO 220. 8 A 400 V. non isotts. 
les 10 pieces 


6,00 F 
10,00 F 
15,00 F 
20 OOF 
10.00 F 


40.00 F 
30,00 F 


DA 3.32 V. 8 r unite 

1.X F 

les 5 pieces 

5.XF 

CIRCUITS INTEGRES 

74XN,les5p 

7F 

7486 N. les 6 p 

10 F 

7413N. Ies4 p 

10 F 

74XN.ies4p 

15 F 

7447 N. les 4 p 

XF 

555 8 p les 3 

10 F 

7473 N. les 4 p 

8 F 

741,8 p.. les 5 

10 F 

7475 N. les 5 p 

10 F 

AY 3-85X. la piece 

XF 

7484 N . les 5 p 

10 F 

CD 4011. les 10 

15 F 


CHIMIQUES NON POLARISES 

2 MF 30 Volts, les 10 pidces 
4 MF 50 Volts, les 10 pieces 
10 MF 30 V les 10 

VARIABLES et AJUSTABLES 

Ajustable X PF. les 25 pieces 
Ajustable 100 PF. les 8 pieces 
Variable 300 PF. les 4 pieces 

TANTALE GOUTTE 

Pochette de 0 i MF a 33 MF 
Tension oe6V a 35 V La pocnette de X 

MYLAR AXIAUX-RADIAUX 
De 1 NF a 1 MF. 250 V et 400 V (en 25 valeurs) 
La pochette de i X condensateurs 
Sene Haute-Tension6Xvs, 1000 vs. 1500 vs 
iceramique. styro, Mylar! 

de22PF60.i MF. la pochette de 54 

CERAMIQUE ET STYROFLEX 
Valeur de 10 PF a 100 NF 

La pochette de 1X pieces panachees 
MICAS MINIATURE 
De 47 PF £ 4700 PF. la pochette de X 
CHIMIQUES 

Capacite 1 MF a 1 500 MF 
Tension de 6 Volts & 20 Volts 

La pochette de X en 16 valeurs 


2.50 F 
3,00 F 

3.50 F 
3,50 F 
4,00 F 
4,00 F 
5.00 F 
8.00 F 
4.00 F 
5.00 F 
8.00 F 
5.00 F 
6.00 F 
6.00 F 
7.00 F 
8,00 F 
9,00 F 

12,00 F 
12,00 F 
8,00 F 
10.00 F 
10.00 F 


3,00 F 
5,00 F 
4,00 F 
6,00 F 
7,00 F 
12,00 F 
8,00 F 
6.00 F 
7.00 F 
8.00 F 
5.00 F 
8,00 F 
9.00 F 
8.00 F 
6.00 F 
10.00 F 


4.00 F 
4.X F 
5,00 F 


10.X F 
10.X F 
10.X F 


20.00 F 

15XF 

10 .XF 

15.XF 
12.X F 


Appareiis terromagnetiques 

Tres belle presentation boitier transparent partie mteneure 
striae montage par I avant 

Moddle X Dim X X 45 mm 
Dispomble 6 A. 15 A. 25 A. X A. 

IX V. 250 V 

ModeleX Dim 60xm mm 
Dispomble 10 A. 15 A. X A. 

1XV.2XV 

Amperemetres 70 x 70 mm 

15 A. 

Amperemdtre pour chargeur 55 x 45 mm 
4 A ou 8 A 


12.XF 


15.XF 

10.XF 


INTERRUPTEURS 
& INVERSEURS ' 


A glissiere. mv simple a cosses. les 10 pieces 4.X F 

A glissiere. mv double a cosses 

Les 10 pieces 5,00 F 

A glissiere. 2 circuits. 3 positions 

Les 10 pieces 7.X F 

A 2 poussoirs micro contact A M . 2 A 2X V 

fixation vis la piece 2.00 F 

Inverseur. miniature, a bascule et 8 palette 2 A 2X V 

Les 5 pieces ..... . 6.X F 

A glissiere PRO. fixation sur circuit 1 et 2 circuits 

La pochette de 5. 10.XF 

A poussoir. 2 circuits 

Les 4 pieces 5,X F 


8,00 F 

Sensibilite 1X micro VU ' METRE 
Grand cadran Dimension fenetre 35 « 14 10X F 

Petit modele Dimension fenetre 15 * 10 5.X F 

Avec eclairaqe 12 volts Dimension fenetre 35 » 14 12.00 F 


CIRCUIT IMPRIME 


• Plaque bakelite. 1 facecuivrde 15/10 

Dimensions 70 x IX mm. les 10.10,X F 

e Epoxy 16/10,1 face 75 x IX mm 

LeslOcoupes 18.XF 

e Verre epoxy 15/10. 2 faces cuivrees, 35 microns. 2X * 

300 mm, la plaque . 10,X F 

e Plaque baKelite. i face 15/10.2X x 200 mm 

les 5 10.XF 




COFFRETS 


Modele entierement en piastique. 
deux 1 /2 coquilles gnses 

220 x 140 x 65mm 19.XF 

Piastique epais. couleur grise 
livre avec vis, ramure. chemmees support de circuit 
115 x 58 x 35mm 8.X F 

’eccutez la television [ ■ 

ir UHF + platme F.l. 39.2 MHz. 
n des 3 chaines de television, a raccorder 
r ou un magnetophone 
c schema de montage 

Prix: 80,00 FTTC 


TRANSFORMATEURS 


Primaire 110/220 V, secondaire 5 V. 0.5 A. 7.X F 

Primaire 220 V. secondaire 2 x 1 1 V. 0.6 A . X. 10.X F 
Primaire 220 V. secondaire 14 V, 1.5 A, 24-26 V, 

0.4 V 15XF 

Primaire 220 V. secondaire 12 V. 2.5 A 15,X F 

Primaire 220 V. secondaire 15 V. 1.5 A y 15.XF 

Primaire 220 V. secondaire 18 V. 2 A 15,X F 

Transfo pour modulateurs picots 

Rapport 1 /5. piece 5,X F 

-A VENDRE SUR PLACE- 

Circuit double C imprdgne 220 V 

secondaire X V 3 A et 1 V1 A. La piece 1X.XF 

Pnmaire220V | Primaire 220 V 

Secondaire 40 V 3 A Secondaire 

12 V 1 A 25 F I 2 x 40 V 2 A XF 


RESISTANCES 


Resistances 1/4 W 5 % de 1011 a 2 MU 

La pochette de 225 pieces panachees 10X F 
' 4 Wet i 2W valeur de 4 118 4.7 Mil 

La pochette de 200 panachees 10X F 

i Wet2W. valeurde151188Mll 

La pochette de i X panachees 10X F 

3 W el 5 W vitnfiees et cimentees. valeur de 2 5 !l 
a 27 kll. la pochette deX panachees 10.X F 
Resistances bobinees 10 W 5 % 

4.711. les 20 pieces 10.XF 

10 11. les 20 pieces 10.XF 

1X11 les 20 nieces 10.XF 

Aiustables pour C I . valeur de 10116 1.5 Ml) 

La pochette de 65 panachees 15.00 F 


POTENTIOMETRES 


Ajust GM. HetVde IX116470kll 
La pochette de 40 
Bobmes de 22 ! 1 a 470! 1 

La oochetle de 20 panaches 
20lours IXkll 

La pochette de 10 
Rotatifs avec et sans mterrupteurs 
de 2X116 2.2 Mil. 

La pochette de 35. en 15 valeurs 
Rectilignes de 2201! 6 1 Mil 

La pochette de X, en 10 valeurs 


RADIATEURS 


10XF 

10XF 

10XF 

12.XF 

15.XF 


AMPLIBF 

TDA 2X2 Puissance 5 W 4 u. alimentation 8-18 V max 
40 V. TO 220. protege CC 

Livrd avec notice d I' unite 15 F 

REGULATEUR 

L2X. Vanab»eenUde3 V036 V.de0a2 A protege 
TO 220 

Livre avec notice 61'umte 15 F 


NOS PRIX S’ENTENDENT A L’UNITE (toutes taxes comprises) - MINIMUM D’ENVOI : 100 F 
Nous exp6dions: 

a) contre paiement a la commande (forfait port et emballage 23 F) 

b) contre-remboursement : pour ordre de + 200 F, acompte 20 % (forfait port et emballage 35 F) 
Remise 10 %, pour achat de 500 F (les promotions, les affaires et les cassettes n’etant pas 
comprises dans les 500 F) 

Franco de port et d’emballage a compter de 750 F. 

Nous acceptons les commandes des 6coles, des administrations, et des soci6tes par contre. nous 

ne prenons aucune commande par telephone 

Eviter les paiements par cheques multiples, et par timbres 

e PAS DE CATALOGUE e DETAXE A L’EXPORTATION e 


Pour TO 66. les 10 pieces 10.00F 

Pour 1 TO 3. X W anodise, 60 x 65 x X mm 

la piece 5.X F 

Pour 1 TO 3 ou TO 220 anodise 

10W,40 xXmm.les 10pidces . 10.XF 

Pour grosse puissance 1X W. 0,4 kg 

IX x IX x X mm materiel super, la piece 12,XF 

12 V a souder 1 travail 6,00 F 

6/9 V 6 souder 3 travail 5.XF 

5 travail 8,00 F 

Miniature 12 V 2 RT a picots 8 X F 

Miniature 12 V 4 RT a cosses _ lOOOF 


DIVERS 


Bornes 25 A et 15 A 

Plusieurs couleurs La pochette de 12 1 0X F 

Fils blinde 1 conducteur 0.2 mm J Game tressee 

Les 10 metres 7.XF 

Fil cablage 1 conducteur 5/10 La coupe 20 m 2,X F 

Fil en nappe 3 conducteurs La coupe 10 m 3.X F 

Fils 4 conducteurs. Les 10 metres 7,00 F 

Socle secteur male bakelite La piece. 1.XF 

Socle DIN 5 cont., picots fixation sur circuits 

Les 20.10,XF 

Socle JACK 3,5 mm, picots fixation sur circuits 

Les 20 . 8,00 F 

Socle JACK 2.5 mm, cosses fixation par dcrou 

Les 20 . 7.XF 

Socle DIN 6 cont., cosses. fixation par 2 vis 

Les 20 10.XF 

Micro dynamique, inter, support, cordons avec 2 fiches, 
2,5 mm et 3.5 mm. Le micro 10X F 

T ransto impulsion + tampe 40 joules 1 5X F 

Disjoncteur 3 A Diruptor. 61 unite 5,X F 

Antenne tdlescopique OX m, 61'umte 5.X F 

Antenne tdlescopique FM orientabie 8.X F 

Pastille micro dynamique OX m/m 10.XF 

Dominos bakdlite 3 contacts, les 20 7.00 F 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 407 
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- dam’s - 

Importe et vend sans intermediaire 

■ ce qui vous assure toujours le meilleur prix ■ 



Ref. ES-81 ■ H.P. encastrable. d. 16 cm. membrane ren¬ 
forcee. a suspension souple. avec cone d'aigues. re- 
ponse en freq. 40 a 16 000 Hz. puissance maxi, admissi¬ 
ble 20 WATTS musicaux. imped. 4 ohms, profondeur 
d encastr. 5cm. grille decor amovible. cordon 3.5m. 

La paire. 120.00 - port et embal. 15.00 

Ref. ES-83 - H.P. 2 voies. boomer 16 cm. membrane 
renforcee. a suspension souple. tweeter axial 3.5 cm. 
reponse 40 a 16000Hz. puissance max. admissible 
25 WATTS music., imped. 4 ohms, profond. d’encas- 
trement 5 cm. grille decor amovible. cordon 3.5 m. 

La paire.195.00 port et embal. 15.00 


Ref ES-85 - H.P. 3 voies (woofer 16 cm a aimant cerami- 
que. medium et tweeter axiaux. filtre capacitif). puis¬ 
sance max. admissible 30 WATTS music, impedance 
4 ohms, profond. d encashment 63 mm. grille decor 
amovible. cordon 4 m. 

La paire 280.00 - port et embal. 15.00 


HAUT-PARLEURS COMBINES 



VOIES HI-FI «EUROSTAR CX 550 

Equipement: 1 boomer 158 mm a membrane renforcee. 
suspension souple. 1 tweeter coaxial 50 mm. avec filtre 
capacitif. reponse 50 a 16 000 Hz. puiss. max. admissible 
120 WATTS, imped 4 ohms, grille decor 
180 ■ 180 mm. profondeur d encastr. 65 mm. 

La paire 360.00 port et embal. 20.00 

ENCEINTE SABOT 2 VOIES 
EUROSTAR CX-500 

Specialement congue pour plage arriere automobile, sa 
forme favorise I orientation du flux sonore vers l avant 
du vehicule • Enceinte close 200 * 100 x haut. 47 a 
110 mm Av./Ar.. boomer 77 mm. tweeter 50 mm + filtre 
capacitif. puissance max. admissible 120 WATTS, impe¬ 
dance 4 ohms. 

La paire 295.00 - port et embal. 20.00 


s 




PLATINE ACOUSTIQUE 2 VOIES ROADSTAR RS-932 X » 



Dimensions: 214 x 137 x 44 de haut. de conception 
extra-plate, ne necessite ni decoupe, ni encash 
ment. s installe plaquee sur toute surface adequat 
Equipement: 1 wooler 119mm. 1 tweeter 36mm. filtre 
capacitif. puissance max. admissible 30 WATTS 
music., imped. 4 ohms, cordon 3 m. 

La paire 720.00 - port et embal. 20.00 


PUPITRE ACOUSTIQUE 2 VOIES « ROADSTAR RS-934 X » 



Compose d une pfatine design . dim. 150 > 240 mm. 
supportant les H.P. et fixee sur boitier inferieur en forme 
de pupitre (hauteur totale 110mm] Equipement: 
1 woofer 136 mm. 1 tweeter 66 mm. filtre capacitif. re¬ 
ponse 60 a 20 000 Hz. puissance max. admissible 
40 WATTS music., impedance 4 ohms. La platine peut 
s installer sans boitier inferieur. en formule H.P. encas¬ 
hes - Presentation gris metal, decors noir et alu brosse. 
La paire 720.00 * port et embal. 20.00 


LECTEUR DE CASSETTES A BOOSTER EQUALIZER INCORPORE 


EUROSTAR ES-1800 S» 
reliable a un autoradio 



Lecteur voiture. accepte tous types de cassettes stereo 
fbandes magnet. Fe ou Cr|. avance rapide. ejection cas 
sette. ampli booster incorpore. puissance totale 
50 WATTS music. |2 • 25 W). reponse 50 i 
30 000 Hz. distors.<0.3 °o. rapport S/B>53 dB. equa¬ 
lizer 5 bandes (60 250 Hz 1 3.5 -10 Khz|. reglage 
_ 12 dB sur chaque bande. filtre de souffle. 4 sorties 
H P |4 a 8 ohms), balance stereo droite/gauche. et 
avant/arriere. L appareil est dote d une prise de rac- 
cord aux sorties H.P. d un autoradio. Alim. 12 volts |— a 
la masse|. L. 198. H.45. P 150 mm 

Prix . 540.00 ' port et embal. 15.00 


BOOSTER EQUALIZER a HORLOGE DIGITALE INCORPOREE 


LECTEUR DE CASSETTES STEREO SONIX 808 DS » 



Lecteur stereo pouvant recevoir tous types de cassettes 
(support magnetique Fe ou Crj. pleurage c0.3 0 c. puis¬ 
sance totale 12 WATTS (2 x 6 W). controle de vo¬ 
lume. tonalite. balance stereo, touche comtyinee 
AVANCE rapide et EJECTION cassette, auto-stop fin de 
bande. sorties H.P. imped. 4 ohms. alim. 12 volts |— a 
la masse}. L. 120.H.45. P. 135mm 
en boitier 195.00 - port et embal. 15.00 


LECTEUR DE CASSETTES STEREO SONIX JM-59» 



Peut recevoir tous types de cassettes (support magneti 
que Fe ou Cr). un temoin lumineux indique que la cas 
sette est engagee (eteint cassette ejectee). commande 
(blocable) d'AVANCE et RETOUR rapide de la bande 
touche EJECTION cassette, auto-stop fin de bande. puis 
sance tot. 14 WATTS music. |2 7 W| controle de vo 

lume. tonalite. balance stereo, sortie H.P imped. 4 ohms, 
alim. 12 volts |— a la masse)-L. 117. H. 42. P 140 mm. 
Prix 245.00 - port et embal. 15.00 


LECTEUR STEREO ET AUTO-REVERSE ROADSTAR RS-1500» 

Permet d ecouter en suivant les 2 enregistrements d une 
cassette, sana avoir a ejecter ni retourner la cassette, 
selecteur de pistes (1-3 ou 2-4|. touches (blocables) 
d'AVANCE et RETOUR rapide de la bande. touche 
stop/ejection cassette, controle de volume, tonalite. 
balance stereo, puiss. totale 12 WATTS (2x6 W). 
sorties H.P. 4 a 8 ohms. alim. 12 volts (— a la masse). L. 
123. H. 52. P. 190 mm 

promotion de rentree... 

Ce lecteur ROADSTAR RS-1500 est livre exceptionnellemenl avec booster rne r - por t 
2 ■ 30 watts ES-1600 presente ci-dessous. au prix avantageux de r 25.00 

pour l achat du LECTEUR SEUL, nous consulter 



BOOSTER EQUALIZER EUROSTAR ES-1280 



Puissance tot. 60 WATTS music. (2 X 30 W). reponse 
en freq. 30 a 30 000 Hz. rapport S/B > 58 dB. equalizer 
5bandes (60 250 Hz-I-3.5 10 Khz).reglage i12dB 
sur chaque bande. commutateur (by-pass) pour ecoute 
avec ou sans equalizer. 4 sorties H.P. 4 a 8 ohms, balance 
avant/arriere. alim. 12 volts (— a la massel. L. 57. H. 41. 
P. 155 mm. 

Prix . 320.00 * port et embal. 15.00 


BOOSTER EQUALIZER ES-1270» - Meme presentation et caracteristi- 

ques que le modele ES-1280 ci-dessus. avec en plus 2 rampes a LEDS multico- non r ^ port 

lores qui s allument selon rythme et relief sonore - Prix OOU r 15.00 


BOOSTER EQUALIZER avec CHAMBRE A ECHOS ^ 

EUROSTAR ES-1441 - Presentation et caracterist. semblables au ES 1280 ^20 F 


port 

15.00 


BOOSTER EQUALIZER « EUROSTAR ES-1480 > 

Puissance tot. 60 WATTS music. (2 ■ 30 W|. reponse 
en freq. 20 a 20 000 Hz. rapport S/B > 55 dB. equalizer 
7 bandes (60 150 • 400 Hz -1 - 2.4 - 6 -15 Khz), reglage 
112 dB sur chaque bande. controle lumineux de puis¬ 
sance et relief sonore sur 2 rampes a LEDS multicolores, 
commutateur (by-pass) pour ecoute avec ou sans equali¬ 
zer. 4 sorties H.P. 4 a 8 ohms, balance avant/arriere. 
alim. 12 volts (— a la masse). L. 140. H. 39. P. 140 mm. 
Prix . 430.00 port et embal. 15.00 

I'oiseau rare... 

BOOSTER EQUALIZER «EXTRA-PLAT» EUROSTAR ES-1410 

Avec 21 mm d'6paisseur. largeur 160. profondeur 150 mm. trouve sa place dans les endroits jusqu'ici 
impossibles, caracteristiques semblables au ES-1480 ci-dessus - Prix . 495.00 • port 15.00 

SUPER-BOOSTER EQUALIZER EUROSTAR ES-1790 > 

Puissance tot. 120 WATTS music. |2 ■ 60 W|. re¬ 
ponse 20 a 20 000 Hz.rapport S/B >65 dB.equalizer 
commutable 7 bandes (60 150 400 Hz -1 - 2.4 6 - 
15 Khz). 4 sorties H.P. imped. 4 a 8 ohms, commande vo¬ 
lume sur ch. canal, balance Avant/Arriere. Ce booster 
est dote d une entree classique a relier aux prises H.P. 
de tout autoradio/lecteur. et d une entree complemen- 
taire faible niveau (60 mV/20 K ohms) pour platine cas¬ 
sette ou tuner, alim. 12 V. L. 180. H. 47. P. 185 mm. 




EUROSTAR ES-1300 S » 



Puissance tot 60 WATTS music. 2 X 30 W|. reponse 
en frequence 20 a 20 000 Hz. equalizer 5 bandes (60 
250 Hz 1 3.5 10 Khz|. reglage ± 12 dB sur chaque 
bande. controle lumineux du relief et puissance sonore 
sur rampes de 2 x 5 LEDS multicolores, touche d ecoute 
(avec/sans) booster. 4 sorties H.P. (imped. 4 a 8 ohms), 
balance avant/arriere - Horloge 24 heures (heures et mi¬ 
nutest. remise a I heure 2 allures, lente ou accelerfce. 
alim. 12 volts |— a la masse). L. 170. H. 50. P. 95 mm. 
Prix 450.00 * port et embal. 15.00 



Prix .590.00 - port et embal. 15.00 

BOOSTER « ES-1600 

Puissance tot 60 WATTS music. (2 30 W|. reponse 
en frequence 15 a 15.000 Hz. rapport signal/bruit 
70 dB. controle de tonalite Gr. et Aig. separe. imped 
H.P. 4 a 8 ohms, alim 12 volts |— a la masse|. L. 115. H 
40. P 153 mm. livre avec accessoires de montage. 

Prix 180.00 port et embal. 15.00 
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Equipez- vous chez dam 9 . 

3 formules s’off rent a vous... 

Vous achetez votre materiel chez DAM'S, vous le montez vous-meme, vous reussissez, bravo !... 
vous avez realise une installation au moindre prix. 

Vous achetez votre materiel chez DAM'S, vous le montez vous-meme, des complications surgissent. 
Installation ne marche pas comme vous I'auriez souhaite, DAM'S mettra au point votre installa¬ 
tion moyennant 50 % du forfait de montage prevu pour ce type d'installation... Vous etes securise ! 

Vous achetez et faites monter directement votre materiel chez DAM'S selon forfait d'installation 
prevu ; DAM'S se fait fort d’etre comparativement le moins cher des installateurs autoradio. 


■ FORFAITS DE POSE PAR ELEMENT. 


Antenne goutiere. 25,00 

Antenne d'aile . 31,00 

Antenne de toit . 62,00 

Antenne electrique . 80,00 

Autoradio mono ou stereo. 135,00 

Lecteur de cassettes. 120,00 

Combine autoradio/lecteur. 135,00 


Booster ou Equalizer . 150,00 

Une paire de HP. 120,00 

Melangeur 4 HP. 150,00 

Antiparasitage complet: 

fournitures et pose. 60,00 

Filtre d'alimentation. 30,00 

Autoradio sur tiroir antivol. 50,00 


FORFAITS D'INSTALLATION COMPLETE 

Autoradio mono + antenne + 1 HP.160,00 

Autoradio stereo + antenne -f 2 HP. 235,00 

Lecteur de cassettes stereo + 2 HP. 205,00 

Autoradio/lect. stereo + antenne + 2HP.. 235,00 

Lecteur stereo - booster -t- 2 HP. 300,00 

Autoradio/lect. +- ant. - booster + 2 HP ... 350,00 
Rack hi-fi : Ant./tuner/lect./booster/2 HP470,00 


AUTORADIO et LECTEUR de CASSETTES a SYSTEME AUTO-REVERSE 


EUROSTAR ES-4100 


dH 



Recepteur GO - PO - FM mono et stereo |MPXj avec 
C.A.F.. voyant indie, d emissions stereo ■ Lecteur stereo 
du type auto-reverse, c est-a-cfire permettant d audition- 
ner automatiquement et en chaine les 2 enregistr. d une 
cassette sans avoir a ejecter ni retourner la cassette, se- 
lecteur de programme (piste 1-3 ou 24). touche (bloca- 
ble) d AVANCE et RETOUR rapide de la bande. touche 
EJECTION cassette, controle de volume et tonalite. ba¬ 
lance stereo, puissance totale 14 WATTS (2x7 W). sor¬ 
ties H.P. imped. 4 a 8 ohms. alim. 12 volts |— a la masse). 
L. 180. H. 45. P 160 mm. 

Prix 785.00 port et embal. 20.00 


AUTORADIO et LECTEUR AUTO-REVERSE « ROADSTAR 2545» 

Recepteur GO - PO - FM mono et stereo, avec C.A.F.. 
dispositif MUTING (suppression du souffle entrestations 
en FM) - Lecteur AUTO-REVERSE qui permet d audition- 
ner automatiquement et en chaine les 2 enregistr. d une 
cassette sans avoir a ejecter ni retourner la cassette. 
AVANCE et RETOUR rapide (blocable) de la bande. 
commandes: volume, tonalite. balance stereo, commut. 
mono/stereo, puissance tot. 8 WATTS music. (2 ■ 
4 W). imped. H.P. 4 a 8 ohms. alim. 12 V (— a la masse|. 
L. 179. H. 42. P. 145 mm — Cet autoradio/lecteur est 
propose avec ANTENNE ELECTRONIQUE de pare 
brise. discrete. AM et FM. fixation par auto-adhesif der 
here le retroviseur. 





6 stations prereglables 
a recherche electronique 


En promotion . 1 295 F port 20.00 

qui se ressemble... s'assemble ! 

PIONEER et EUROSTAR 




PIONEER KP 5800 
EUROSTAR ES-1150 



Recepteur GO - PO - FM mono et stereo avec C.A.F.. 
5 stations prereglables (2 en GO -1 en PO - 2 en FM). 
Lecteur toutes cassettes (Fe ou Cr). AVANCE et RETOUR 
rapide (blocable) de la bande. EJECTION automatiquefin 
de bande. commandes de volume, tonalite. balance 
stereo, commutateur mono/stereo, puissance totale 
12 WATTS music. (2 X 6 W). imped. H.P. 4 a 8 ohms, 
alim. 12 volts |— a la masse). L. 180. H. 50. P. 160 mm. 


BOOSTER EQUALIZER puissance tot. 60 WATTS music. 
(2 x 30 W). rep. 20 a 20 000 Hz. rapport S/B > 55 dB. 
equal. 7 bandes (60 150 400 Hz 1 - 2.4 - 6 -15 Khz), re- 
glage + 12 dB sur chaque bande et controle lumineux 
sur 2 rampes a LEDS multicolores, commutateur by-pass. 
4 sorties H.P. 4 a 8 ohms, balance AV AR. alim. 12 V |— a 
la masse). L. 109. H.32. P 130 mm 


PROMO EXCEPTIONNELLE 

valabie jusqu au 15/10/81 




Prix 

promo. 


1 495 F 


+ port et 
emb 20.00 


PROMO BIS... Cet autoradio/lecteur RS-3240. fourni avec BOOSTER-EQUALIZER type 
EUROSTAR 1300S. presente page ci-contre . 1 845.00 f port et embal. 20.00 

AUTORAOIO ET LECTEUR DE CASSETTES «ROADSTAR 2441 


8 stations prereglables 


Promotion couplage. 1 645 F 


- port et 
emb. 25.00 



dnm’i 


Appareils garantis 6 mois pieces et main-d'ceuvre 4- 6 mois supplementaires pour toutes pieces. 

14, place Leon Deubel, 75016 Paris (Metro : Porte de St-Cloud), tel. 651.19.26 + 


AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES EUROSONIX ES-3800» 

Recepteur GO - PO - FM stereo |MPX| avec C.A.F.. dis¬ 
positif MUTING de suppression du souffle entre stations 
en FM voyant indie, d emissions stereo — Lecteur de 
toutes cassettes stereo (bandes Fe ou Crl.AVANCE et Re 
TOUR rapide blocables de la bande EJECTION cassette 
auto-stop tin de bande. puissance tot. 14 WATTS 
(2 x 7 W). controle de volume, tonalite. balance stereo, 
alim. 12 V I—a la masse|. L. 180. H.45. P. 160 mm. 
Prix . 740.00 + port et embal. 20.00 

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES SONIX ABC-124» 

Recepteur GO - PO - FM mono et stereo |MPX| avec 
_ t --t C.A.F.. voyant d emissions stereo — Lecteur toutes cas¬ 
settes stereo (bandes Fe ou Cr). touche combinee 
AVANCE rapide de la bande et EJECTION cassette, auto¬ 
stop tin de bande. commandes de volume, tonalite. ba¬ 
lance stereo, puissance tot. 12 WATTS (2 • 6 W). im¬ 
ped. H.P 4 a 8 ohms. alim. 12 V I— a la masse). L. 180. 
H. 48 P. 160 mm. 

Prix. 450.00 port et embal. 20.00 

AUTORADIO/LECT. de CASSETTES TOP NIVEAU ROADSTAR 3240 


► fourni sur tiroir 
anti-vol. extractible 

Recepteur GO - PO - FM mono et stereo (MPX) avec 
C.A.F.. voyant d emissions stereo, dispositif MUTING 
(suppression du souffle entre stations en FM). Lecteur de 
toutes cassettes stereo, avec dispositif AUTO-REVERSE, 
commutable en AUTO-EJECT fin de bande. voyants indie, 
du sens de defilement. AVANCE et RETOUR rapide de la 
bande. touche EJECTION cassette. L ejection cassette ra- 
mene automatiquement le retour du son radio. Controles 
de volume, tonalite. balance stereo, puissance tot. 
14 WATTS music. (2x7W). alim. 12volts (-a la 
masse), la coupure d alim. marche/arret produit rejec¬ 
tion automatique de toute cassette engagee — L. 180. 
H. 43. P.160 mm. 


Recepteur GO -'PO - FM mono et stereo avec C.A.F.. dis 
positif MUTING (suppression du souffle entre stations en 
FM). 8 preselections avec rappels lumineux. Lecteur 
toutes cassettes (Fe ou Cr). AVANCE et RETOUR rapide 
(blocage) de la bande. auto-stop lin de bande. commandes 
de volume, tonalite. balance stereo, puissance tot. 
14 WATTS music. (2 x 7 W|. impedance H.P. 4 a 
8 ohms. alim. 12volts (—a la masse|. L. 178. H.42. 
P. 145 mm. 

Prix . 1 250.00 port et embal. 20.00 


Acces automobile par la rue « Le Marois » - Magasins ou verts du lundi au samedi de 9 h 30 a 12 h 30 et 14 h b 19 h 15 
Les commandes sont honorees apres reception du mandat ou cheque (bancaire ou postal) joint a la commande Contre-remboursement si 1/3 du prix a la commande 

IniuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiii 
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CARACTERISTIQUES ET EQUIVALENCES DES TRANSISTORS 382 


TYPE 

Nature 

2? 

•E 

m 

o 

CL 

a 

Pc 

m 

fc 

W 

Vce 

max. 

(Y) 

F 

max. 

(MHz) 

Gain 

Type 

de 

bollier 

Equivalences 

GFS (mhos) 

La plus 

approctiee 

Approximative 

min. 

max. 

2 SK 49 3) 

Si 

N 

0,072 

0,010 (Ig) 5 (Vds) 

1.9 

5,5 

T092 

BF 800 a 

BF 802 

2 SK 50 3) 

Si 

N 


0,002 (Ig) 10(BVgss) 



T092 

3N 125 

3N 126 

2 SK 54 3) 

Si 

N 

0,150 

0,010 (Ig) 10 (Vds) 

3 

6 

X162 

BF 808 

MTF 103 

2 SK 55 3) 

Si 

N 

0,150 

0,010 (Ig) 10 (Vds) 

3 

8 

X162 

BF 808 

MTF 103 

2 SK 57 K1 3) 

Si 

N 

0,100 

0,020 (Id) 5 (Vds) 

2 


XI56 

BFR 30 

BFR 31 

2 SK 57 K2 3} 

Si 

N 

0,100 

0,020 (Id) 5 (Vds) 

2 


XI56 

BFR 30 

BFR 31 

2 SK 57 K3 3) 

Si 

N 

0,100 

0,020 (Id) 5 (Vds) 

2 


XI56 

BFR 30 

BFR 31 

2 SK 58 3d) 

Si 

N 

0,250 

0,020 (id) 10 (Vds) 

2,7 


S10 

SK 3187 

SK 3531 

2 SK 6G 3) 

Si 

N 

63 

5 (Id 170 (BVgss) 



T03 

IRF 633 

IRF 232 

2 SK 61 3) 

Si 

N 

0,200 

0,010 

(Ig) 18 (BVgss) 

9 



MPF 106 

MPF 107 

2 SK 63 3) 

Si 

N 

0,470 

0,200 

(Id) 100 (Vds) 

14 


R179 

2 SK 79 

2 N 5278 

2 SK 65 3) 

Si 

N 


0,002 

(Ig) 12 (BVgss) 

0,300 


S9 


SK 3112 

2 SK 66 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 

(ig) 


1,2 


T092 

2 N 5716 a 

2N 5718 

2 SK 67 3) 

Si 

N 

0,080 

0,010 

(Ig) 5 (Vds) 

0,350 

1,5 

X174 

BF 800 

2 SK 92 

2 SK 67 J2 3) 

Si 

N 

0,080 

0,010 

(Ig) 5 (Vds) 

0,350 

1.5 

XI74 

BF 801 

2 SK 92LI 

2 SK 67 J3 3) 

Si 

N 

0,080 

0,010 

(Ig) 5 (Vds) 

0,350 

1,5 

XI74 

BF 802 

2SK92L2 

2 SK 67 J4 3) 

Si 

N 

0,080 

0,010 

(Ig) 5 (Vds) 

0,350 

1,5 

XI74 

BF 803 

2 SK 92 Ml 

2 SK 67 J5 3) 

Si 

N 

0,080 

0,010 

(Ig) 5 (Vds) 

0,350 

1,5 

X174 

BF 804 

2 SK 92 M2 

2 SK 67 J6 3) 

Si 

N 

0,080 

0,010 

(Ig) 5 (Vds) 

0,350 

1,5 

XI74 

BF 803 

2 SK 92 N1 

2 SK 67 J7 3) 

Si 

N 

0,080 

0,010 

(ig) s (Vds) 

0,350 

1,5 

XI74 

BF 802 

2 SK 92 N2 

2 SK 67 J8 3) 

Si 

N 

0,080 

0,010 

(ig) 5 (Vds) 

0,350 

1.5 

XI74 

BF 801 

2 SK 92 

2 SK 68 3) 

Si 

N 

0,250 

0,010 

(Ig) 50 (BVgss) 

4 

12 

R182 

2N 3438 

2N 5394 

2 SK 68 A 3) 

Si 

N 

0,250 

0,010 

(Ig) 50 (BVgss) 

4 

12 

R182 

2N 3438 

2N 5394 

2 SK 68 K 3) 

Si 

N 

0,250 

0,010 

Zlg) 50 (BVgss) 

4 

12 

R182 

2N 3438 

2N 5394 

2 SK 68 L 3) 

Si 

N 

0,250 

0,010 

(Ig) 50 (BVgss) 

4 

12 

R182 

2N 3438 

2N 5394 

2 SK 68 M 3) 

Si 

N 

0,250 

0,010 

(Ig) 50 (BVgss) 

4 

12 

R182 

2N 3438 

2N 5394 

2 SK 68 N 3) 

Si 

N 

0,250 

0,010 

(Ig) 50 (BVgss) 

4 

12 

R182 

2N 3438 

2N 5394 

2 SK 69 3) 

Si 

N 

0,800 

0,100 

(Id) 140 (BVgss) 

30 


R216 

2N 5277 

2N 5278 

2 SK 70 3) 

Si 

N 

5 

10 (Id) 100 (BVgss) 

667 


FI 2 


IRF132 

2 SK 72 3) 

Si 

N 

0,200 

0,010 (Ig) 20 (BVgss) 

1,5 

6,5 

T071 

MPF 106 

MPF 107 

2 SK 79 3) 

Si 

N 

0,750 

0,200 (Id) 100 (Vds) 

14 


R232 

2 SK 63 

2N 5278 

2 SK 83 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Ig) 


1,9 


T092 

MTF 103 

2 SK 66 

2 SK 84 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Ig) 10 (Vds) 

1,2 


T092 

MTF 104 

2 SK 66 


3) transistor a effet de champ (FET) 3d) transistor FET double 
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caractEristiques et Equivalences des transistors 383 


TYPE 

Nature 

Pole rite 

1 

Pc 

m 

tc 

W 

Vce 

max, 

(V) 

F 

max, 

(MHz) 

Gain 

Type 

de 

boitier 

Equivalences 

GFS (mhos) 

La plus 

approcltee 

Approximative 

min. 

max. 

2 SK 87 H 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Ig) 50 (BVgss) 

i 


T018 

2N 3686 

2N 3686 A 

2 SK 92 3) 

Si 

N 

0,050 

0,010 (Ig etld) 20(BVgss) 

0,350 

1,5 

R182 

BF 804 

BF 801 

2 SK 92 K2 3} 

Si 

N 

0,050 

0,01 G (Ig et Id) 20 (BVgss) 

0,350 

1,5 

R182 

BF 808 

2 SK 67 J2 

2 SK 92L1 3} 

Si 

N 

0,050 

0,01 G(Ig etld) 2Q(BVgss) 

0,350 

1,5 

R182 

BF 808 

2SK 67 J3 

2 SK 92 L2 3) 

Si 

N 

0,050 

0,010 (Ig etld) 20 (BVgss) 

0,350 

1,5 

R182 

2N 4038 

2N 4039 

2 SK 92 Ml 3) 

Si 

N 

0,050 

0,010 (ig etld) 20(BVgss) 

0,350 

1,5 

R182 

BF 804 

BF 801 

2 SK 92 M2 3) 

Si 

N 

0,050 

0,010 (Ig etld) 20 (BVgss) 

0,350 

1,5 

R182 

BF 808 

2 SK 67J6 

2 SK 92 N1 3) 

Si 

M 

0,050 

0,010 (Ig etld) 20 (BVgss) 

0,350 

1,5 

R182 

2M 3687 A 

2N 3687 

2 SK 92 N2 3) 

Si 

N 

0,050 

0,010 (iget Id) 20(BVgss) 

0,350 

1,5 

R182 

2 N 3687 A 

2N 3687 

2 SK 93 3) 

Si 

N 

0,010 

0,005 (Ig) 9 (Vds) 

0,11 

0,67 

R219 

C 6690 d 

C 6692 

2 SK 94 3) 

Si 

N 

0,150 

0,010 (Ig) 50 (BVgss) 

4 

12 

XI56 

BFR 30 

BFR 31 

2 SK 95 3) 

Si 

N 

0,600 

0,010 (Ig) 150 (BVgss) 



? 

2N 5277 

2N 5278 

2 SK 96 3) 

Si 

N 

0,600 

0,010 (Ig) 200 (BVgss) 



? 

2N 6450 

UN12Aa 12C 

2 SK 97 3d) 

Si 

N 

0,210 

0,005 (Ig) 10 (Vds) 

6,3 


S10 

SK 3187 

SK 3731 

2 SK 103 K2 3) 

Si 

M 

0,100 

0,010 (Ig et id) 20 (BVgss) 

0,350 

1,5 

XI75 

MPF111 

MPF 105 

2 SK 103 LI 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Iget id) 20 (BVgss) 

0,350 

1,5 

X175 

MPF 111 

MPF 105 

2 SK 103 L2 3) 

Si 

M 

0,100 

0,010 (Ig etld) 20 (BVgss) 

0,350 

1,5 

X175 

MPF 111 

MPF 105 

2 SK 103 Ml 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010(Ig et Id) 20(BVgss) 

0,350 

1,5 

X175 

MPF 111 

MPF 105 

2 SK 103 M2 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010(Ig etld)20(BVgss) 

0,350 

1,5 

X175 

MPF 111 

MPF 105 

2 SK 103 N1 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Ig etld) 20 (BVgss) 

0,350 

1,5 

XI75 

MPF 111 

MPF 105 

2 SK 103 M2 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010(lg etld) 20(BVgss) 

0,350 

1,5 

X175 

MPF 111 

MPF 105 

2 SK 104 E 3) 

Si 

N 

0,250 

0,020 (Id) 30 (BVgss) 

1,5 

4,1 

R182 

2N 3969 

2M 3969 A 

2 SK 104 F 3) 

Si 

N 

0,250 

0,020 (Id) 30 (BVgss) 

1,5 

4,1 

R182 

2N 4220 A 

2N 4220 

2 SK 104 H 3) 

Si 

N 

0,250 

0,020 (Id) 30 (BVgss) 

1,5 

4,1 

R182 

2N 4221 

2N 4221 A 

2 SK 104 J 3) 

Si 

N 

0,250 

0,020 (Id) 30 (BVgss) 

1,5 

4,1 

R182 

2N 4222 

2N 4222 A 

2 SK 106 3) 

Si 

N 

0,300 

0,020(ld) 50 (BVgss) 

3,5 

5 

T092 

BFW54 

BFW 55 

2 SK 107 3) 

Si 

N 

0,250 

0,010 (Ig) 9 (BVgss) 

2,7 


R219 

2 SK 23 A8 

2 SK 23 A9 

2 SK 109 3) 

Si 

N 

0,150 

0,010 (Ig) 50 (BVgss) 

6 


B34 

sans cause brochage 

2 SK 109 A 3) 

Si 

N 

0,150 

0,020 (Id) 50 (BVgss) 

15 


7 

n 

>y 

2 SK 111 3) 

Si 

N 

0,200 

0,050 (id) 30 (BVgss) 

35 

45 

B34 

tt 

ti 

2 SK 112 3 

Si 

N 

0,250 

0,010 (ig) 15 (Vds) 

7 

34 

T018 

BF 246 A 

BF 246 A 

2 SK 113 3) 

Si 

N 

0,250 

0,010 (Ig) 20 (Vds) 

20 


T018 

BF 246 B 

BF 247 B 

2 SK 117 3) 

Si 

N 

0,300 

0,020 (Id) 50 (BVgss) 

4 

30 

T092 

2fJ 4139 

BFW 56 
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vos bruiteurs 
electroniques... 
cette alimentation solaire 9 V 

L’apparition r^cente d’un circuit integre original de Texas Instruments vous 
donne I’occasion de completer les modules bruiteurs par une alimentation 
solaire. 

Avec le TL 496 qui est un 6l6vateur de tension & 9 V et fort peu de 
composants peripheriques, il est possible desormais de travailler sur un ou 
deux 6l6ments Cadmium-Nickel seulement. 

Profitant de la promotion actuelle sur les cellules de forte intensity, nous 
avons construit ce mini-panneau solaire qui contient tout ce qui est 
n6cessaire pour activer un TMS 1000 & musique ou un circuit & SN 76 477. 

La presence d’accumulateurs permet le fonctionnement sans soleil, ce qui, 
avouons-le, nous fut trds pr6cieux cet 6t6... 





Un instrument de Texas: 
le TL 496 CP 

Sous cette appellation se cache un 
surprenant circuit de r^gulateur & 
d6coupage ayant une sortie fixe 
d'environ 9 volts. Sa premidre parti¬ 
cularity est de pouvoir fonctionner 
avec un seul (!) ou deux accus CdNi 
type AA (450 mA/H). 


Les autres avantages de ce pro- 
duit sont le besoin minime en com¬ 
posants ext£rieurs — une bobine et 
un condensateur de sortie suffisent 
— et la simplicity de son boitier 
Dual-in-Line 8 pins. 

Son seul inconvynient & notre idye 
est la valeur du courant de sortie 
conseiliy comme maximum : 
100 mA. A l'origine ce rygulateur a 
yty etudiy par Texas Instruments 


pour des applications peu gour- 
mandes : microprocesseurs de la sy- 
rie TMS 1000, calculatrices de poche 
et autres systymes volontairement 
ininterruptibles. 

Voici sur la figure 1 un schyma 
simplifiy du circuit intygry TL 496 
CP. On y distingue deux sections 
fondamentales : 

• Un regulateur « statique » 9 V 
prycydy d'un redresseur 
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• Un rdgulateur a decoupage monfe 
en dfevateur de tensions faibles. 

La section qui nous concerne pour 
le panneau solaire est celle d ddcou- 
page qui fonctionnera simplement 
avec une bobine de 50 /xH entre les 
pins 2 et 6, et un chimique de sortie 
en pin 8. 

Nous vous proposons en figures 2 
et 3 les schemas d'application mon- 
trant deux sources distinctes d'ali- 
mentation : le secteur et les accus. 
Dans ces deux croquis, un transfor- 
mateur de 6 V efficaces et relie direc- 
tement au TL 496 (cette liaison inha- 
bituelle est possible ici par le redres- 
seur incorpord dont nous avons 
parfe plus haut). 

Le fonctionnement avec transfor- 
mateur est le suivant : les alteman- 
ces positives passent par le rdgula- 
teur sdrie et sortent en 9 V « rabofe », 
alors que les alternances negatives 
sont conduites par la diode Di et 
viennent recharger le ou les 616- 
ments Cadmium-Nickel. 

Nous prdcisons que dans 1'inter¬ 
vals qui sdpare les deux modes, la 
partie decoupage fournit le 9 V issu 
du bloc d'accuihalateurs. La tension 
de sortie est done permanente, avec 
un faible niveau de bruit pour ne pas 
poser de probldmes dans les cas g 6- 
ndraux. 

Le tableau 1 donne en fin d'article 
compare les caracteristiques typi- 
ques des deux circuits mentionn^s 
en figure 2 et 3. 

A noter, la trds faible consomma- 
tion au repos de l'ensemble qui 
donne une id6e de la dur6e des ac¬ 
cus dans le cas d'un stockage de 
1'appareiL Enfin, nous vous indi- 
quons le brochage du TL 496 CP en 
figure 4. 


Etude du panneau 
solaire electronique 

Le schema retenu est celui de la 
figure 3 d de minimes differences 
prds. 

Le circuit TL 496 CP est monfe en 
configuration & deux 61dments 
Cadmium-Nickel pour obtenir les 
meilleures performances de sortie, 
comme le tableau 1 l'indique. 

Nous avons donne d la sortie une 
forte valeur capacitive qui prdvoit, d 
la fois, une liaison par cable long 
vers l'utilisation et la meilleure effi- 
cacife de filtrage. C 2 est le seul chi¬ 
mique du montage, mais nous avons 


Entree (3V)_ 
2 cellules 


Entree 
1 cellule 


(7r“T 
1,5 c— L 


(3) 


Regulateur 

s£rie 

9V 


Commande 
du regulateur 
de tension 
a decoupage 


K5) 

Masse 


T 


—o Sortie 
( 8 ) 


( 1 ) 


« Contre.reaction 


( 6 ) 


o Decoupeur 


,(7) 

Masse 


Figure 1: Organisation interne simplifiGe. 

t Bien qu’elles soient connectees int6rieurement, les broches 5et7 doiventGtre it ia masse 
pour assurer un fonctionnement correct du circuit. 


L 



Sortie 


Masse 


Composants du circuit Di : 1 N 4001 

CF : 330 & 470/x F, 10 V, 6lectrolytique 
L : 40 & 50 /nH, Q = 3, R < 0,15 ft 
Ti : Vsec = 6,8 V (moy.) 

Rsec = 11 H (moy.) 


Figure 2: fonctionnement sur une cellule. 


L 



L : 40 £ 50 ^H, Q = 3, R < 0,15 H 
Ti : Vsec = 6,8 V eff (moy.) 


Rsec = 11 H (moy.) 

Figure 3 : fonctionnement sur deux cellules. 


ajoufe Ci sur l'entr^e entre broches 
2, 4 et 5, un petit mylar de 0,22 p, F 
simplement destind d annuler les ef- 
fets du circuit imprimd. 

L'entrde de l'dnergie est basde sur 
les 2,4 V que donnent les dfements 
Cadmium-Nickel. Nous avons choisi 
des moddles 4 000 mA/Heure pour 
etre compatibles avec le courant de 
sortie 6lev6 des cellules RTC. 

Une diode au silicium 1 Ampere est 
indispensable pour 6viter le retour 
de potentiel des accus vers les cellu- 
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les. Nous aurions souhaite disposer 
dune diode ayant un seuil inferieur 
d 0,65 V, mais les modules au Ger¬ 
manium (0,35 V) sont, soit affectds 
dun courant inverse trop eieve 
(fuite), soit dun courant direct insuf- 
fisant (1 A est la caractdristique re- 
quise pour ce panneau). 


Les cellules sont au nombre de six 
pour des raisons d'esthetique de la 
realisation, et il faudra un bon soleil 
pour debloquer Di et recharger les 
accus. Avec sept cellules, la charge 
devenait presque possible sous la 
pluie (sic), mais la realisation n'en- 
trait plus dans la page! 


Construction 
de la self L 

Avec le petit pot SIEMENS N 28 (le 
GERBER ne convient pas), il suffit de 
bobiner 14 spires jointives d'un fil 
emailie passant une pointe de l'or- 
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dre de 1 Ampere. Nous avons repris 
le 85/100® employe pour les seifs de 
l'ampli 225 TURBO : il en faut moins 
d'un mdtre. 

Sur le noyau plastique de bobi- 
nage, il suffit de constituer une cou- 
che de spires serrees, puis de revenir 
jusqu'd l'origine en conservant tou- 


jours une bonne tension du fil. Par 
chance, il y a alors, 7 spires par cou- 
che, et si le fil sort par ou il est entrd, 
on a done 14 spires en deux couches, 
soit un travail de cinq minutes seu- 
lement. 

Remonter ensuite, le pot ferrite en 
evitant de casser les deux demi-pots 


qui sont assez fragiles. Quand 
l'^trier mdtallique est montd, il ne 
reste plus qua souder les deux ter- 
minaisons du bobinage sur les cos- 
ses du support octogonal. La cosse 
de l'^trier vient entre 1 et 8 de cette 
pidee plastique, la bobine entre 5 et 
8 . 
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Le circuit imprime 
du panneau 
et la pose 
des cellules 

C'est une etape de la realisation 
pratique qui exige un peu de soin et 
de doigte. On commence par repro¬ 
duce la carte imprim^e selon sa 
m^thode habituelle, le stylo est une 
solution simple et rapide. Le format 
de la carte (210 x 210 mm) oblige a 
graver au perchlorure dans une 
cuve plastique destin£e d la photo- 
graphie. Le trace est donne en fi¬ 
gure 5, 

Lorsque la carte est terminee, on 
doit pratiquer 6 decoupes circulaires 
qui se situent chacune sous un crois¬ 
sant, et permettent de souder la 
connexion positive de la cellule. 
L'auteur a pratique pour ce faire, la 
methode des trous multiples avec un 
foret de 1 mm, pour dresser la pidce 
circulaire facilement avec un mar- 
teau. La finition peut etre faite d 
l'aide dune queue de rat. 

II faut maintenant poser les cellu¬ 
les a leur emplacement en consul¬ 
tant les dessins et photos que nous 
publions. Commencer par placer les 
six croissants correctement. L'allure 
gendrale rappelle un peu une tete de 
Mickey, avec une colie instantande 
genre Cyanolit, fixer definitivement 
les cellules Tune aprds l'autre et lais- 
ser sdcher un quart d'heure environ. 
Aucun composant n'est soudd pour 
l'instant rappelons-le. 

La realisation finale 

Avec une pince fine, passez les 
connexions souples des cellules (nd- 
gatif) dans leur trous respectifs. Re- 
troumez alors la plaque du cote cui- 


vre et posez-la sur un journal par 
exemple, pour souder tranquille- 
ment les six terminaisons ndgatives. 
Coupez-les ensuite en conservant 
ces chutes souples qui vont servir a 
etablir la connexion de fond de cellu¬ 
les (positif dlectrique). 

Realisez ces liaisons en soudant 
d'abord sur le cuivre du circuit, puis 
formez le fil souple pour qu'il vienne 
en contact avec la cellule dans le 
trou du circuit imprimd. Cette der- 
nidre soudure exigera une panne de 
fer assez chaude (370 °C) et plate si 
possible. Cecifait, les croissants sont 
cables en sdrie, et il reste a poser les 
autres composants. 

Soudez dans l'ordre la diode Di, le 
TL 496 CP dans le bon sens et sans 
support, puis Ci et C 2 . Montez en¬ 
suite, les cosses picot et le pot ferrite. 
Avec un peu de fil rigide etamd, pre- 
parez les connexions des accus qui 
permettent de les souder sur la carte. 
Ces soudures sont assez probldma- 
tiques (principalement le cotd +) du 
fait de l'inertie thermique du baton 
Cd Ni; poussez done votre fer d sa 
temperature maximum, l'ensemble 
doit avoir l'aspect de la figure 6. 

Quand les accus sont montes, a la 
demidre soudure on entend erdpiter 
la self L, ce qui est normal en l'ab- 
sence de charge. Quand C 2 est re- 
gdnerd en courant de fuite, ces cra- 
quements se rarefient et correspon¬ 
dent a l'dtat de repos du systdme qui 
sera ddsormafs toujours sous ten¬ 
sion. Avec une charge, la frdquence 
d'dchantillonnage disparait pour 
faire place d celle de ddcoupage qui 
augmente avec la charge et est par- 
faitement inaudible. 

Pour conclure 

L'utilisateur se souviendra que la 
charge des accus s'inpose aprds un 
usage de longue duree, et qu'il faut 


Tableau 1: Caracterlstiques tlectriquea moyennea dea circuits dea flgurea 2 et 3. 


Paramdtres 

Figure 2 

Figure 3 

Sans charge 

125 uA 

125 uA 

Rl = 120 ft 

525 mA 

405 mA 

Sans Ti 

7,2 V 

8,6 V 

Avec Ti 

8,6 V 

10 V 

Courant de sortie possible 

40 mA 

80 mA 

Rendement 

66 % 

66 % 

Dur6e vie des bat. (AA Ni-Cd) s/charge 

60 jours 

166 jours 


Note : La dur6e de vie concerne des accumulateurs 450 uA/Heure. 


un soleil vif ou une bonne luminositd 
pour ce faire. Si ce panneau solaire 
devait etre expose aux intemperies 
durables, il faudrait dviter qu'il en 
souffre. 

Dans ce cas, on peut enrober les 
composants (surtout L) avec une pate 
genre RUBSON ou TECSIL. Une au¬ 
tre solution est de placer le panneau 
sous verre si vous le pouvez. En fait, 
nous vous encourageons d trouver 
des solutions selon votre cas person¬ 
nel; c'est un autre interet des dner- 
gies dites nouvelles. C etait notre ru- 
brique ecologique qui prdvoit le so¬ 
leil pour l'hiver... 

D. J. 


Nomenclature 

Condensateurs 

Ci : 0,22 m F/100 V MKH 
C 2 : 1 000 /x F/10 V chimique 

Circuit integr^ 

CI : TL 496 CP (Texas Instru¬ 
ments) 

Autres semi-conducteurs 

Di : 1 N 4001 d 4004 THOMSON, 
etc. 

Divers 

e 6 cellules solaires RTC 0,5 V - 
850 mA 

• 2 accus Cd Ni 1,2 V - 4 A/H 

• 1 pot ferrite SIEMENS reference 
B 65 651 - K 0250 - N 28 

• 1 mdtre de fil dmaille 85/100* 

• 1 carte epoxy 210 x 210 et deux 
cosses a souder. 


COMMUNIQUE 

A propos de synthetiseurs, 

nous vous signalons que le 11C84 de Fairchild 
utilise dans nos numdros de mai et juin 81 (402 
et 403) au sujet de l'dmetteur-rdcepteur C.B. a 
etd arrdtd en fabrication aux Etats-Unis, mal- 
grd nos efforts et ceux de Fairchild France. 

Nous prions done nos lecteurs qui auraient, 
6ventuellement, dtd intdress^s par cette dtude 
de ne pas l'entreprendre sous peine de ne pas 
pouvoir la mener d terme. 

Croyez bien que nous n'avons absolument 
pas dtd informds d temps de cette initiative 
pour le moins prdjudiciable d ce que nous 
avions annoned voici quelques mois. Nous 
essaierons, ultdrieurement, avec un circuit 
rdellement disponible d long terme. 

Il faut croire que le secteur « grand public » 
ne pdse pas suffisamment dans la politique 
des grandes firmes et cela p>eut se concevoir... 
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PAKTEZ GAGNANT 

MEC UN MHBt DWBHR 


SUIVEZ LES COURS PAR CORRESPONDANCE 




Apprenez la thgorie et la 
pratique, chez vous, avec du 
materiel ultra-moderne. 

Pionnier de la M6thode Progressive, 
I’lnstitut Electroradio vous 
offre des cours tres Clairs, bien gradu6s, 
pleins de schemas et d’illustrations. 

II vous offre en plus tous les composants 
vous permettant de monter vous-meme 
vos propres appareils de mesure, et des 
mat6riels de quality qui restent ensuite 
votre propriete. 



Un vrai laboratoire chez vous, 
sur votre table de travail. 

L’6lectronique, la Hi-Fi, la tele, ca 
s’apprend avec un fer a souder! C’est 
parce qu’ils combinent harmonieusement 
les lecons th6oriques et les travaux 
pratiques que les cours de Nnstitut 
Electroradio permettent des progres 
rapides, k votre rythme personnel. 

Et nos professeurs (tous ingenieurs) 
sont la pour corriger votre travail, vous 
aider de leurs conseils. 


Parmi nos 7 formations 

par correspondance, choisissez 

celle qui tepond a vos ambitions. 

Demandez notre documentation gratuite 
et vous recevrez notre brochure generate 
avec le plan detaille du cours qui vous 
interesse : 

• Electronique generate 

• Microtelectronique • Electro Technique 

• Hi-Fi, Stereo, Sonorisation • Oscilloscope 

• TV noir et couleur • Informatique (logiciel) 

Sans aucune obligation, vous decouvrirez 
tous les appareils que vous monterez chez 
vous, grace a nos composants de type 
professionnel. Et vous pourrez 
commencer a songer aux carrieres 
passionnantes et bien payees qui sont 
pretes a vous accueillir demain! & 

c_> 

inSTHUT ELECTRORMHO 

(Enseignement prive par correspondance) 
26 rue Boileau, 75016 Paris 



Dgcidez de reussir votre carrtere! 

Pour recevoir notre documentation gratuite en couleurs remplissez soigneusement ce bon et renvoyez-le a Nnstitut Electroradio. 

Nom_Prenom_Age_ 

Adresse_ 


Code postal_Ville_d 

desire recevoir gratuitement et sans engagement le programme detaille du cours qui m’interesse: 


□ Electronique generate Electrotechnique TV noir et couleur Micro-electronique Hi-Fi, stereo Oscilloscope Informatique 
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Sonde preamplificatrice 
pour oscilloscope 



Dans un recent article (Radio Plans n° 406), nous avons decrit, sous leur 
aspect theorique uniquement, divers types de sondes pour oscilloscopes et, 
entre autres, des sondes actives. Celles-ci, on se le rappelle, offrent I’avantage 
d’apporter leur propre gain en tension, qui multiplie celui de I’amplificateur 
vertical de I’oscilloscope. 

Passant de latheorie & la pratique, nous proposons maintenant & nos lecteurs 
de realiser deux sondes. La premiere, decrite ci-dessous, procure une 
amplification en tension de 100, avec une bande passante qui atteint 10 MHz. 
Elle rendra particulierement service a ceux qui disposent d’un oscilloscope 
deja ancien, a la sensibilite souvent limitee (50 ou 100 mV par division). 

La deuxieme sonde, active elle aussi, sera decrite dans notre prochain 
numero : il s’agit d’une demodulatrice, precedee d’un amplificateur a large 
bande. Avec elle, on pourra controler la modulation dans les divers etages d’un 
recepteur (HF, FI), meme avec un signal de faible amplitude. 


Pour rendre ces accessoires ma- 
niables, done de dimensions redui- 
tes, nous n'y avons pas incorpord 
l'alimentation. Toute source de 
12 volts, convenablement rdguiee, 
pourra convenir. Nous proposons 
d'ailleurs une petite alimentation 
stabilise, qui servira d l'ensemble 
des deux sondes, et meme d d'autres 
applications. 

Elaboration 
du cahier des charges 

Trois caracteristiques importantes 
mdritent d'y figurer : le gain en ten¬ 
sion, la bande passante, et l'impe- 
dance d'entree, tant resistive que 
capacitive. Soucieux de rester dans 
le cadre d une realisation simple et 
dconomique nous avons du faire un 
choix. 

L'impedance d'entree de la sonde 
est comparable d celle de tous les 
oscilloscopes classiques, soit 1 Mfl, 
en paralldle sur 30 pF environ. 

Pour la bande passante, nous 
nous sommes conformes au stan¬ 
dard actuellement traditionnel dans 
les oscilloscopes de grande diffu¬ 
sion, e'est-d-dire une limite supd- 
rieure de 10 MHz, d — 3 dB. Du cote 
des frequences basses, nous avons 
renonce d la transmission du 
continu : e'est une performance sans 
intdret pour les signaux de faible 
amplitude, et qui aurait exigd une 
commutation continu-alternatif. 


Restait le choix du gain.Une valeur 
« ronde » s'imposait, pour faciliter la 
lecture des attdnuateurs d'entrde de 
l'oscilloscope associe : il fallait alors 
un multiple de 10, et 100 nous a sem- 
bie convenir. On ramdne ainsi d 
1 mV par division, la sensibilite d'un 
oscilloscope de 100 mV par division. 
Au deld, seraient intervenus des 
problemes de bruit difficiles a maitri- 
ser. Remarquons d'ailleurs que ce 
gain est ajustable, pour les ndeessi- 
tes de la mise au point, mais aussi 
pour ceux qu'interesseraient d'au¬ 
tres valeurs. 


Schema de la sonde. 

On le trouvera d la figure 1. Deux 
transistors suffisent d remplir toutes 
les fonctions souhaitees, d savoir : 

— offrir une forte impedance d'en¬ 
tree ; on obtient ce resultat par l'utili- 
sation d'un effet de champ. 

— fournir un gain en tension de 100. 

— deiivrer le signal de sortie d faible 
impedance, aux fins de minimiser 
1'influence des capacites parasites si- 
tuees en aval, et notamment de celle 
du cable coaxial de raccordement d 
l'oscilloscope. 

L'attaque s'effectue d travers le 
condensateur Ci, qui eiimine toute 
composante continue. La partie re¬ 
sistive de l'impedance d'entree se 
trouve ensuite definie par la resis¬ 
tance Ri, de 1 MQ. Pour compenser 
la resistance negative d'entree que 
le transistor d effet de champ Ti offre 


sur sa porte aux frequences les plus 
eievees (il y aurait alors risque d'os- 
cillations spontanees), on a prevu la 
resistance serie R 3 . 

Une fausse manoeuvre n'etant ja¬ 
mais exclue, nous avons aussi prevu 
un circuit de protection contre les 
surtensions. Il met en jeu la resis¬ 
tance R 2 , associee aux diodes Di et 
D 2 d'une part, D 3 et D 4 d'autre part. 
Lorsque le potentiel d'entree, 
compte par rapport d la masse, de- 
passe 1,2 volt environ par valeurs 
positives, le couple Di D 2 commence 
d conduire, et limite l'excursion sur 
la grille de Ti. Pour les valeurs nega¬ 
tives, e'est le couple D 3 D 4 qui joue le 
meme role. 

La presence inevitable d'une ca- 
pacite parasite sur la source de Ti, 
augmentee de la capacite des dio¬ 
des Di d D 4 , oblige d prdvoir un cir¬ 
cuit de compensation en frequence : 
il s'agit du condensateur C 2 , bran- 
che en paralldle sur R 2 , qui limite le 
courant dans les diodes. 

Le gain de l'etage construit autour 
du transistor d effet de champ Ti, 
depend des caracteristiques propres 
de ce composant, de sa charge de 
drain, et d'une eventuelle contre- 
reaction par la source. Cette der- 
nidre propriete a ete mise d profit 
pour le rdglage, par l'intermediaire 
de la resistance ajustable AJi. En ef¬ 
fet, une fraction variable de la resis¬ 
tance de source totale est ainsi de¬ 
couple par le condensateur C 2 . 

La dispersion assez considerable 
des caracteristiques des transistors d 
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Figure 1 


effet de champ, oblige d un reglage 
de la polarisation, obtenu ici grace d 
la resistance ajustable AJ 2 , Nous y 
reviendrons en traitant des opera¬ 
tions de mise au point. 

A travers Re, le signal preieve au 
drain de Ti est transmis d la base du 
NPN T 2 , qui travaille en collecteur 
commun, et offre ainsi une grande 
impedance d'entrde, en meme 
temps qu'une faible impedance de 
sortie. La liaison vers l'oscilloscope 
s'effectue d travers C 3 , pour eiiminer 
la composante continue sur l'emet- 
teur de T 2 . 

Incorporde d la sonde elle-meme, 
on trouve enfin le condensateur Ca, 
charge de parfaire le decouplage de 
l'alimentation. 

Le circuit imprimG et son 
cdblage 

Ayant fait choix dun tout petit boi- 
tier plastique, d la fois commode par 
sa forme et agreable par son estheti- 
que, nous avons du veiller d une 
mise en place assez compacte des 
composants. On ne s'dtonnera done 
pas des faibles dimensions du circuit 
imprime, dont la figure 2 foumi le 
dessin d l'dchelle 1, du cote cuivre du 
substrat. 

Pour la mise en place des compo¬ 
sants, on se reportera au schema 
d'implantation de la figure 3, que 
complete la photographie de la fi¬ 
gure 4. Le transistor d effet de champ 
2 N 4416 comporte une broche reliee 
au boitier : nous rappelons son bro- 
chage d la figure 5. 


Les resistances ajustables que 
nous utilisons desormais dans tous 
les montages de la revue, sont dis- 
ponibles (ou leurs equivalents, de 
memes dimensions) chez la plupart 
des revendeurs. Nous les apprecions 
pour leur qualite, et pour leur faible 
encombrement. 


La mise en coif ret 

Le boitier utilise est un moddle 
qu'emploie la firme GSC (Global 
Specialities Corporation) pour loger 
plusieurs de ses productions, no- 


tamment des sondes logiques. II se 
compose de deux demi-coquilles, so- 
lidarisees par trois vis. 

D'origine, ne sont prevues que les 
sorties pour une pointe de touche (li- 
vree avec le boitier), et pour un cable 
bifilaire. II conviendra d'effectuer 
des pergages pour le fil de masse, 
que termine une pince crocodile mi¬ 
niature, et pour le coaxial de liaison 
vers l'oscilloscope. Ce cable, souple 
et de faible diametre, aura une lon¬ 
gueur d'environ 60 cm. La perspec¬ 
tive de la figure 6 precise les cotes 
des pergages d effectuer. 

II est inutile de prevoir un mode de 
fixation du circuit imprimd, que les 
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Figure 5 




fils d'arrivee ou de depart suffi- 
sent d maintenir en place. La photo- 
graphie de la figure 7 guidera dans 
la realisation finale, qui ne pose au- 
cun probldme pour peu qu'on y ap- 
porte un minimum de soin. 

La figure 8, enfin, montre la sonde 
terminee, aprds fermeture du coffret. 
Le bifilaire d'alimentation, bicolore, 
et terming par des fiches banane 
rouge et noire, dvitera les erreurs de 
polaritd lors du raccordement d 
Talimentation. 

Une alimentation 12 volts 
pour les sondes 

Cette petite alimentation rdgulee, 
ddlivrant 12 volts et capable de debi¬ 
ter 800 milliamperes, conviendra 
pour la sonde ddcrite ici, et pour 
celle dont nous publierons la des¬ 
cription dans notre prochain nu- 
mdro. Le cas dcheant, elle consti- 
tuera, pour d'autres applications, un 
appoint utile dans le pare des appa- 
reils du laboratoire. 

Son schdma de principe, remar- 
quablement simple grace d Temploi 
dun rdgulateur intdgre d trois pat- 
tes, est donnd en figure 9. Relid au 
secteur d travers l'interrupteur K, le 
transformateur ddlivre 12 volts effi- 
caces sur son secondaire. Cette ten¬ 
sion, aprds redressement par le pont 
intdgre Di d D4, est filtrde par les 
condensateurs Ci etC 2 , puisrdgulde 
par le trds classique circuit intdgrd 78 
M 12. Un dernier condensateur C 3 
parfait le filtrage en sortie. 

L'ensemble prend place sur le cir¬ 
cuit imprimd dont la figure 10 donne 
le dessin d Tdchelle 1, vu par la face 
cuivrde du substrat. La figure 11 
fourni toutes les indications ndees- 
saires d la mise en place des compo- 
sants. Pour la realisation finale, 
n'importe quel petit coffret plastique 
ou mdtallique pourra convenir. Nous 
avons utilise un moddle ESM (rdfd- 
rence EH 06/05), et les photographies 
des figures 12 et 13 donneront une 
idde suffisante de la disposition et de 
la prdsentation retenues. 


Mise au point de la sonde 

Pour commencer, on controlera 
Taction du limiteur de tension 
chargd de protdger la grille du tran¬ 
sistor d effet de champ Ti. II suffit 
pour cela d'appliquer, d Tentrde, des 
signaux d'amplitude croissante, si- 


nusoidaux ou triangulaires. A partir 
d'une tension crete d crete de 2,5 d 
3 volts, on constate un dcretage sy- 
mdtrique des sommets, en appli- 
quant Tentrde de Toscilloscope sur le 
point commun d R2 et R3. Cet dcre¬ 
tage devient plus manifeste au fur et 
d mesure quon augmente Tampli- 
tude d'entrde, ainsi qu'en tdmoigne 
Toscillogramme de la figure 14. 


Le premier vrai reglage concerne 
la polarisation continue de Ti, par la 
resistance ajustable AJ 2 . On s'ar- 
rangera pour disposer d'une tension 
continue de 8 volts environ sur le 
drain de Teffet de champ, en Tab- 
sence de tout signal (entrde en 
court-circuit). 

Enfin, on rdglera le gain, par Tin- 
termediaire de AI 2 . On peut attein- 
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Figure 14 


dre la valeur maximale 100, retenue 
pour notre maquette, mais un gain 
plus faible est dvidemment possible, 
sibesoin. Pour cette operation, ilsuf- 
fira d'appliquer sur l'entree un si¬ 
gnal de 10 mV crete a crete (sinusoi- 
des, triangles), et de chercher a ob- 
tenir 1 volt crete a crete en sortie. 

Quelques exemples 
d’utilisation 
de la sonde 

Realiser un appareil de mesure 
constitue une operation productive, 
dans la mesure pourtant ou les fruits 
de cet effort ne terminent pas leurs 
jours, ignores, dans la poussidre 
d'un fond de tiroir. Aussi bien 
convient-il non seulement de fabri- 
quer, mais plus encore de savoir uti¬ 
lises.. Proposons done quelques 
exemples de mesures ou notre sonde 
amplificatrice rendra devidents ser¬ 
vices. 

Dans le domaine de la haute fidd- 
lite, de nombreux modules de 
prdamplificateurs travaillent d trds 
bas niveau (preamplis pour cellules 
de lecture de disques, par exemple). 
L'examen des signaux dans ces Sta¬ 
ges, exige done des oscilloscopes of- 
frant une sensibility de l'ordredu mil¬ 
livolt par division : il s'agit Id d'une 
performance atteinte seulement par 
des modules rdeents et couteux, mais 
qui, avec la sonde preamplificative, 
devient facilement accessible. 

Un autre exemple est celui des 
tensions de bruit, soit dans un ampli- 



Figure 15 
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Figure 12 

ficateur, soit dans un rdgulateur de 
tension. A titre d'exemple, nous 
avons relevd d l'oscilloscope le bruit 
aux bornes dune diode Zdner de 
18 volts, polarisee par un courant de 
1 mA environ. Les rdsultats appa- 
raissent dans loscillogramme de la 
figure 15. A la trace superieure, on a 
releve directement le signal de bruit 
avec la sensibilite maximal de l'oscil- 
loscope, soit 10 mV par division : on 
ne peut manifestement rien lire 
d'utile. 

Par contre, sur la trace inferieure, 
prelevee a travers la sonde, et une 
sensibilite de 20 mV par division, on 
analyse facilement le bruit. 

Notons, au passage, que le bruit 
propre de la sonde, avec entree en 
court-circuit, ne depasse pas 200 mi¬ 
crovolts Crete d crete. 

Conclusion 

Voila un accessoire simple d cons- 
truire, et qui augmentera sensible- 
ment l'efficacitd de votre oscillos¬ 
cope. Nous ddcrirons, dans la pro- 
chain numdro, la sonde ddmodula- 
trice promise. 

R. RATEAU 


Nomenclature 

de I’alimentation 

Condensateurs 

Ci : 1000 fiF 25 V 
Cz : 100 nF 
Cs: 100 nF 

Semi-conducteurs 

Di d D4 pont Siemens C2512 
Reg. : Regulateur 78 M 12. 

Divers 

Transformateur 12 V 5 VA 

(10 VA si on veut atteindre 800 mA) 

Coffret ESM EM 06/05. 

Nomenclature 

de la sonde 

Resistances 114 watt 5 % 

Ri : 1 Mil 
R 2 : 33 k ft 
R 3 : 100 ft 
R 4 : 330 ft 
Rs : 3,9 k ft 
Re : 47 ft 
R? : 330 ft 

AJi : 100 ft Piher horizontal 
AJ 2 : 1 k ft Piher horizontal 

Condensateurs 

Ci : 100 nF Cs : 100 nF 

C 2 : 10 nF C4 : 220 ^F (10 V) 

Transistors 

Ti : 2N 4416 

T 2 : 2N 222-2- - 

Autres semi-conducteurs 

Di d D4 : IN 4148 

Divers 

Boitier GSC distribue par Gradco 
France (boitier pour sonde LP). 
Coaxial 50 ft et prise BNC ; prise 
crocodile miniature. 






RUWIDO 



Potentiometre rectiligne 
de qualite. A piste carbone 




Potentiometre rotatif de qualite 
a piste Cermet 


SFERNICE 

p iivz 



111 \ 


SFERNICE 

T7YA T7X 



Trimmers mono et multitours 


a piste Cermet 


33, rue de la Colonie 
75013 PARIS -680.10.21 


Comptoir Detail : 

3, rue Brown-Sequard 
75015 PARIS 
Vente par correspondance 
Catalogue gratuit sur demande 
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ROCHE 

200, avenue d’Argenteuil 
92600 ASNIERES Tel.: 799.35.25 


Ouvert. du mardi au vendredi de 9h d 12h et de 14h a 19h 

le samedi sans interruption de 9h A 19h 


SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 6 ANS 


EXPEDITIONS (P&T). Sous 2 jours ouvrables de tout le materiel disponible en stock. Commande minimum 40 F + Port. Frais de port 
et d’emballageen ORDINAIRE : 12 F. en URGENT : 15 F, enRECOMMANDE : 18 FDOM-TOM : en RECOMMANDE : 18 F par AVION : 
32 F. KITS et SUPER-LOTS : port ordinaire gratuit pour les commandes sup6rieures a 350 F. CONTRE-REMBOURSEMENT : Frais 
suppl6mentaires : 15 F. Veuillez r6diger votre r&glement a I'ordre de ROCHE. Nous vous remercions de votre confiance. 
COMMANDEZ PAR TELEPHONE : 799.35.25 ou 798.94.13 et gagnez du temps. 


>»Rm 


VOTRE MAGASIN S’AGRANDIT... 2 FOIS PLUS GRAND 
= 2 FOIS PLUS DE CHOIX. Venez voir! 


PLUS DE 145 KITS EXPOSES EN MAGASIN. KITS GARANTIS 1 AN. LIVRES AVEC NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE. 

Lbgendes : AL: Alimentation; P: Puissance; F; Frequence; C: Consommation; S; Sensibility; Z : Impedance; Di; Distorsion; LC; Livr6 complet avec coffret. fiches. boutons, etc. 


KITS EMISSION-RECEPTION 


005. Emetteur FM. 60-145 MHz. P : 300 mW. Port6e 8 km. Al ; 4.5 A 40 V 44,00 F 
HF 65. Emetteur FM. 60-145 MHz. Porte a plusieurs km. Al : 4.5 a 40 V.. 40,00 F 
OPTIONS ; Antenne teiescopique acier pour 6metteurs (005 ou HF 65) .... 23,00 F 
Micro Pastille. 23,00 F; Micro Electret. 23,00 F; 

Micro complet avec pied.28,00 F 

KN 46. R6cepteur FM (pour 6metteurs). B.P 80-110 MHz. AL: 9-12 V 56,00 F 

HF 310. Tuner FM. AL: 12 a 55 V.C.: 5 mA. S : 5 /zV. Di ; 1,5% .182,00 F 

JK 04. Tuner FM. BP 87-108 MHz. S : 25 jzV. Di : 0,5 % LC .137,00 F 

OK 106. Emetteur ultra-sons. Al : 12 V. Port6e 15-20 m. Avec transducteur 83,30 F 
OK 108. Recepteur ultra-sons. Al 9 V. Sortie relais. Avec transducteur.. 93,10 F 
HF 305. Convertisseur VHF/144 MHz. B.P. 100-200 MHz. S : 0,8 /zV. 

Al : 9-15 V.174,00 F 

KN 9. Convertisseur AM/VHF. 118-130 MHz. Reception sur P 0.38,00 F 

KN 20. Convertisseur 27 MHz. Reception C.B. sur P.0.?.53,00 F 

KN 10. Convertisseur FM/VHF. 150-170 MHz. Reception sur FM . 42,00 F 

OK 122. Recepteur 50 a 200 MHz. 5 gammes. Super reaction. 125,00 F 

KN 17. Oscillateur code morse. Al : 4.5 V.40,00 F 

OPTION : Manipulateur morse (monte).28,00 F 

OK 100. VFO pour 27 MHz. Remplace les quartz.93,10 F 

125,00 F 
155,00 F 
255,00 F 
255,00 F 
255,00 F 
25%,00 F 
125,00 F 
255,00 F 
57,80 F 
150,00 F 
80,00 F 
375,00 F 


OK 168. Emetteur infrarouges. Al: 9-12 V. Port6e 10 m . 

OK 170. Recepteur infrarouges. Al: 2 V. Sortie sur relais. 

OK 167. Recepteur 27 MHz. Super heterodyne. 4 canaux. Al: 12 V. LC . 

OK 159. Recepteur 144 MHz. FM. Bande marine. Al: 12 V. LC. 

OK 177. Recepteur. Bande police. FM. Super heterodyne. Al: 12 V. LC . 

OK 163. Recepteur AM. Bande aviation. AL 12 V. LC. 

OK 181. Decodeur de blu. Al: 12-13.5 V. 

OK 165. Recepteur. Bande chalutiers. Al : 12 V. LC. 

OK 81. Recepteur PO-GO. Al: 9 V. Sortie sur 6couteur. 

EL 140. Chambre de reverberation. R6glable. 

P 34. Generateur 6 tons reglables pour appel CB . 

EL 201. Frequencemetre Digital. 0 a 50 MHz (pour CB). 


KITS «TELECOMMANDE» 


JK 17. Emetteur 9 voies proportionnelles. P.: 50 mW. Port6e 150 m. Al: 5 a 12 V. 

Quartz : 27,195 MHz .199 F 

JK 18. Recepteur 9 voies proportionnelles pour JK 17 avec quartz. S.: 3 ^lV. Al : 5 a 

12 V .146 F 

JK 19. Module de puissance pour JK 18 jusqu'a 5A 136 F 

JK 20. Electronique complete pour servo-moteur.Ill F 

JK. Servo-moteur complet avec electronique pour JK 18. Traction : 2.5 kg. Rotation ; 

180°.174 F 

JK 06. Emetteur 1 voie. Tout ou rien. 27 MHz. P : 25 mW.131 F 

JK 05. Recepteur 1 voie. Pour JK 06. S 10 /zV Al: 9 a 12 V.141 F 


KITS «MESURE» 


KN 5. Injecteur de signal. (Signal traceur). Al: 1.5 V.38,00 F 

OK 123. Gener. B.F. 1 Hz a 400 kHz en 4 g. AL: 220 V. 3 sign.: rectang., triangl. sinusoidal 

(Av. transfo).273,40 F 

OK 127. Pont de mesure R/C. 10 ft a 1 Mft. 10 pf a I^J. en 6 gammes .136,00 F 
OK 57. Testeurde semi-conducteurs. Transistors, diodes, thyristors. Al: 4,5 V53,90 F 


NT 415. Alimentation stabilises. 0 a 40 V. Maxi 1200 mA (sans transfo) 
NT 400. Alimentat. de labor. 0 a 40 V. 2 ou 4 A. en 2 g. (ss transfo). 

EL 49. Alimentation reglable 3 a 24 V. 1,5 A. Avec transfo. 

EL 201. Frdquencemetre digital 0 a 50 MHz (6 afficheurs). 

OK 86. Frequencemetre digital 0 a 1 MHz (Avec afficheurs). 

OK 176. Base de temps a quartz. 1 Hz a 1 MHz. Al : 5 V. 

OK 41. Unite de comptage 2 chiffres avec afficheurs. 

OK 117. Commutateur 2 voies pour oscillo. 1 Hz a 1 MHz Al : 9 V 
EL 104. Capacimetre digital. 100 pf a 10.000 /zF. 3 afficheurs. 


143,00 F 
307,00 F 
140,00 F 
375,00 F 
244,00 F 
195,00 F 
122,50 F 
155,80 F 
210,00 F 


«LES JEUX» EN KIT 


OK 9. Roulette electronique a 16 LEDS. Al 4.5 V.126,40 F 

OK 10. DE electronique a LEDS. Al : 4,5 V.57,80 F 

OK 11. Pile ou face electronique a LEDS. Al: 4,5 V.38,20 F 

OK 16. 421 electronique digital. Avec 3 afficheurs. Al: 4.5 V .171,50 F 

OK 22. Labyrinthe electronique digital. Al 4,5 V .87,20 F 

OK 48. 421 electronique a LEDS. (3 x 7). Al : 4,5 V.171,50 F 


KITS «AMPLIFICATION» 


KN 3. Amplificateur telephonique. Al: 12 V. Avec capteur .70,00 F 

AF 300. Ampli BF, 6 W. Al: 9-18 V. Di: P.3 %. Z: 4/8 ft. B.P.: 20 Hz-20 kHz 97,00 F 
KN 12. Ampli BF, 4,5 W. Al: 12-18 V. Di: 0,3 % . Z: 8 ft. B.P : 20 Hz-20 kHz 58,00 F 
AF 380. Ampli BF, 2,5 W. Al G 9-12 V. Di: 0,2 %. Z: 4/1 ft. B.P.: 20 Hz-20 KHz 56,00 F 
AF 310. Ampli BF. 20 W. Al: 9-36 V. Di: 0,1 %. Z: 4/8 ft. B.P.: 20 Hz-20 kHz 109,00 F 
AF 340. Ampli BF. 40 W. Al. 30-60 V. Di: 0.1 %. Z: 4/8 ft. B. P.: 20 Hz-20 kHz 162,00 F 

JK 02. Ampli micro. Al : 9 V. B P.: 20 Hz-20 kHz. Di: 0,E %. LC.80,00 F 

HF 395. Ampli antenne. PO-GO-OC-FM. AL : 12 V. Gain 5 a 30 dB .33,00 F 

HF 385. Ampli UHF-VHF. Tel6. Al : 9-15 V. Gain : 12 a 21 dB. S/6 dB.98,00 F 

OK 162. Ampli auto-radio 2 x 10 W efficaces. Al: 12 V .195,00 F 

KN 13. Prdampli pour cellule magnetique (mono). Al: 9 a 13 V.42,00 F 


KN 14. Correcteur de tonalites mono avec potars. Al: 9 a 13 V.43,00 F 

OK 28. Correcteur de tonalites stereo avec potars. Al: 9 a 30 V .102,90 F 

EL 148. Equalizer stereo. 6 voies reglables avec potars.198,00 F 

EL 65. VU-metre stereo (maxi 100 W) avec VU-metre.89,00 F 

EL 109. Amplificateur stereo 80 W efficaces.495,00 F 

OK 160. Antivol a ultra-sons. Sortie sur relais. Tempos. Al: 12 V. LC .. 255,00 F 

OK 78. Antivol entree et alarme temporisees. Al: 12 V.112,70 F 

OK 80. Antivol auto avec alarme temporisee. Al; 12 V.87,20 F 

EL 172. Alarme auto effet Doppler. Al 12 V.245,00 F 

OK 140. Centrale antivol. 6 entrees + alarme temporisees Al: 12 V _345,00 F 

OK 169. Alarme congeiateur. Signalisation lumineuse. Al 12 V.125,00 F 

OK 119. Detecteur d'approche. Sortie sur relais. Action 30 cm. Al: 12 V. .102,90 F 

OK 154. Antivol Moto. Avec detecteur de choc. Al: 12 V .125,00 F 

KN 15. Temporisateur reglable de 1 a plusieurs minutes. Al 9 V.86,00 F 

KN 6. Detecteur ou declencheur photo-eiectrique. Al : 9 V.86,00 F 

KN 19. Sirbne amtricaine avec HP. P : 0,5 W. 54,00 F 

KN 40. SirOne electronique americaine. P : 15 W. Modulation reglable. 

Al : 12 V.98,00 F 

OPTION : Chambre de compression 15 W/8 ft. Metal dore .84,00 F 

OK 126. Adaptateur micro pour tous jeux de lumiere.77,40 F 

EL 11. Voie negative pour tous jeux de lumiere .26,00 F 

004. Gradateur de lumiere. 900 W efficaces 38,00 F 

OK 26. Modulateur 1 voie. 1200 W.48,00 F 

KN 11. Modulateur 3 voies. 3 x 1200 W.110,00 F 

KN 30. Modulateur 3 voies a micro incorpore 3 x 1200 W.129,00 F 

OK 124. Modulateur 3 voies + negative. 4 x 1200 W.136,20 F 

OK 192. Modulateur-chenillard 4 voies. 4 x 1200 W 225,00 F 

KN 34. Chenillard 4 voies reglable. 4 x 1200 W.120,00 F 

KN 49. Chenillard 6 voies programmable. 6 x 1200 W.245,00 F 

KN 7. Clignoteur electronique pour ampoules a incandescence.43,00 F 

KN 21. Clignoteur electronique secteur reglable P.: 1200 W.72,50 F 

KN 33. Stroboscope reglable. 40 joules, avec son tube.115,00 F 

OPTION : Deflecteur en m6tal poli pour stroboscope Kn 33 .49,00 F 

EL 132._FHtrejinji-parasite pour montage a triacs. 42,00 F 

KN 52. Piano Ttimineux avec clavier manuel pour spots 220 V .285,00 F 

OK 20. Detecteur de reserve d’essence. Seuil reglable sortie LED.53,90 F 

OK 35. Detecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant.67,60 F 

OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al: 12 V .191,10 F 

OK 6. Allumage electronique n est pas a decharge capacitive. Al: 12 V . .171,50 F 

OK 46. Cadenceur pour essuie-glace. Intervales reglables. Al: 12 V .73,50 F 

OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V .63,70 F 

OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V . .87,20 F 

KN 16. Metronome electronique avec HP. 40 a 150 tops/minute .42,00 F 

OK 143. Gen6rateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba .279,00 F 

KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V.61,00 F 

OK 76. Table de mixage stereo. 2 entrees Riaa + 2 aux. avec potent_240,10 F 

OK 88. Tremolo electronique reglable. Al: 12 a 25 V.97,00 F 

EL 148. Equalizer stereo. 6 voies reglables avec potent.198,00 F 

EL 135. Trucage electronique. imite : detonation, aboiement, moto... etc .230,00 F 

I 

KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu’a 1200 W.89,00 F 

JK 08. Interrupteur crdpusculaire. Puissance : 400 W. LC.95,00 F 

OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al: 12 V.93,10 F 

KN 4. Mini detecteur de metaux (reception sur P.O.).37,00 F 

OK 23. Anti-moustique electronique (par ultra-sons) Al: 9 volts .87,20 F 

EL 142. Micro-timer programmable (TMS 1000) avec clavier 20 touches et 4 sorties sur 

relais 3A. Al: 9 V. Program, longue dur6e .450,00 F 

EL 123. Sablier electronique. Reglable de 2 a 5 mn. Alarme Buzzer 70,00 F 

EL 202. Thermostat digital. 0-99°. D6clenche a la temperature d6sir6e.. 225,00 F 

KN 23. Horloge numdrique. Al: 220 V. heures et minutes.149,00 F 

OPTIONS : Reveil pour KN 23 38,00 F—Coffret m6tal perce pour KN 23 35,00 F 

EL 128. Horloge digital, heure-minute. A quartz. Al: 12 V.124,00 F 

OK 1. Minuterie reglable. P.: 1600 W. Al et sortie . 220 V.83,30 F 

OK 5. Inter a touch-contro*. Arr6t-marche sur secteur.83,30 F 

KN 2. Interphone 2 postes. Al: 12-13,5 V. Port6e 25 m 68,00 F 

OK 171. Magnbtiseur anti-douleur. champs magnetique. Al 9 a 12 V.125,00 F 

OK 64. Thermometre digital de 0 a 99° avec afficheurs 191,10 F 

OK 141. Chronometre digital de 0 a 99 secondes. Avec afficheurs.195,00 F 

OK 104. Thermostat electronique de 0 a 100° en 3 gammes. P.: 1600 L . .112,70 F 

JK 10. Compte pose de 2 a 60 secondes. P.: 400 W. LC .111,00 F 

OK 98. Synchronisateur de diapositives. AL : 12 V.116,60 F 

OK 96. Automatisme de passe-vues pour diapos. Al: 12 V.93,10 F 


KITS «UTILITAIRES» 


PERCEUSE et accessoires 


- mini perceuse 10 000 t/m. Al: 9a 

& 15 V. + 3 mandrins.78 F 

- la m§me perceuse en coffret avec 

10 accessoires.119 F 

support vertical pour mini per¬ 
ceuse (pratique). 46 F 

flexible 0,55 m pour mini per¬ 
ceuse (pratique). 42 F 

forfits 0,8, 1, 1,5, 2 mm 3 F 

- meules comque ou ronde.3,50 F 

- disque scie 0 22 mm.6,00 F 

- support disque scie.3,50 F 

- brossette conique ou en cercle . 6,00 F 

- polissoir comque ou en cercle .3,00 F 

- fraise pointue ou conique.3,50 F 



VOS C.l. Par PHOTO 


A Bakelite pre-sensibilitee 1 face 
b Epoxy pre-sensibilisee 1 face 
C Epoxy pre-sensibilisee 2 faces 

Dimensions ABC 

75 x 100 6,20 10,70 14,30 

100 x 160 12,20 21.40 28,50 

150 x 200 22,00 39,70 51,70 

200 x 300 45,00 75,00 98,90 

Film positif. 240 x 320 mm.24,50 F 

Rev6lateur pour film.29,50 F 

Rev6lateur pour plaque.4,50 F 

Lampe a insoler 250 W .27,50 F 

Grille inactinique au pas de 2,54, 

105 x 148 .. .4,50 F — 210 x 297 .. .13 F 


FER A SOUDER J.B.C. 


Fer stylo 15 W/220 V. 82 F 

Fer stylo 30 W/220 V.56 F 

Fer stylo 30 W/12 V.69 F 

Fer stylo 40 W/220 V.56 F 

Fer stylo 40 W/12 V.69 F 

Panne longue dur6e pour 30 ou 40 W19 F 
Element dessoudeur 

(pour 30/40 W) .55 F 

Panne D.I.L. pour dessouder.131 F 

Extracteur de Cl.47 F 

Support universel de fer.37 F 

Pulmatic : pistolet 32 w/220 V avec apport 

de soudure.220 F 

Soudure 10/10*. 60 %. le m.2,50 F 

La bobine de 500 g.96 F 


CONTROLEURS 


Avec notice. Garantie 1 an 
Envoi recommande : port : 22 F 


C3>A.65o 



- Centrad 819. 20.000 ft/V. 80 gammes 

de mesure. Complet: coffret, piles, cor¬ 
dons . 399 F 

- VOC 20. 20.000 ft/V. 43 gammes de 

mesure. Complet: Coffret, pile, cor¬ 
dons . 265 F 

- VOC 40. 43 gammes de mesure. Com¬ 
plet: Coffret, pile, cordons. 295 F 

- CDA polytronique. 20.000 n/V. 

26 gammes de mesure. Complet: Etui, 
pile, cordons. 294 F 

- Iskra Unimer 33. 20.000 ft/V. Protec¬ 

tion fusible. 32 gammes de mesure avec 
cordons et piles. 335 F 

- CDA 650. Num6rique 2.000 points. 
prot6g6. Ze : 100 MH. Precision : 0,7 a 
1,5 % avec cordons et pile ... .787 F 


MICRO-CRAVATE 


Mini-6metteur FM. 

Port6e 40-60 m, se regoit sur tous les 
postes FM. 

Fr6quence ajustable vers 90 MHz. Id6al 
pour parler les mains libres. 

Long.: 60 mm. 020 mm. 

Livr6 en coffret avec pile. 

R6f.: WM 951. TTC 249 F 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 407 
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50 SUPER-LOTS 

QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE 

Tous nos super-lots sont exposes en magasin pour votre contrdle de la qualite et des prix 

FINIS LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES 


N° 1 RESISTANCES : A couche 1/2 W. Tol6rance 5 %. 
Surbande. Les25 principals valeurs de 10 ft a 1 M 
ft. 10 pieces par valeur. 

Les 250 resistances : 40 F (0,16 F piece). 

N° 2 CONDENSATEURS : caramiques 80 volts. Les 
10 principales valeurs de 10 pf a 820 pf. 10 pieces 
par valeur 

Les 100 condensateurs 36 F (0,36 F piice). 

N° 21 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Les 7 princi¬ 
pales valeurs de 1 nfaO.I /xf: 1 nf-2,2-4.7-10- 
22 - 47 nf et 0,1 n\. 10 pieces par type. 

Les 70 condensateurs 63 F (0,90 F pitce). 

N° 22 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Le plus 

vendu 0 i /xf. 

Les 20 ondensateurs : 24 F (1,20 F pitce). 

N° 23 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Tres utilise : 
0,22 fi\ Les 10 condensateurs : 16,50 F 
(1,65 F pitce). 

N° 3 CONDENSATEURS : Chimiques, 25 volts, mini. 
7 valeurs : 1 pf - 2.2 - 4.7 - 10 - 22 - 47 - 100 m*. 
10 pieces par valeur. 

Les 70 condensateurs : 59,50 F (0,85 F pitce) 

N° 24 CONDENSATEURS CHIMIQUES 25 volts. 220 x 4 

- 470 /*f * 4 - 1000 /xf x 2. 

Les 10 condensateurs : 25 F (2,50 F pitce). 

N° 4 DIODES DE REDRESSEMENT : 1 N 4004. (1 A- 
400 V). La diode la plus utilisee 

Les 20 14 F (0,70 F pitce). 

N° 44 DIODES DE REDRESSEMENT : BY.253 3 A-600 V. 
Diode de puissance tres utilisee. 

Les 10 diodes : 23 F (2,30 F pitce). 

N° 5 DIOOES DE COMMUTATION :1N4148(= IN 914). 
La diode la plus utilisee. 

LES 20 9 F (0,45 F pitce). 

N° 32 PONT DE 0I0DES. 1 A/50 volts 

Les 4 ponts : 16 F (4 F pitce). 

N° 25 DIODES ZENERS 400 mW. Les 5 valeurs les plus 
vendues 4.7 V - 6 V - 7,5 V - 9 V - 12 volts 
4 de chaque les 20 Zeners 26 F 

(1,30 F pi*ce). 

N° 6 TRIACS : 6 A / 400 volts. Grande sensibility. 

Les 5 : 29,50 F (5,90 F pitce). 

N° 7 LEDS 05mm. 1" qualite. 10 rouges + 10 vertes. 

Les 20 leds : 27 F (1,35 F pi*ce). 

N° 39 LEDS 0 5 mm. Rouges I 1 * qualite. 

Les 25 pieces : 33 F (1,32 F pitce). 

N° 40 LEDS 0 5 mm. Vertes. 1™ qualite. 

Les 25 pieces : 36,20 F (1,44 F pitce). 

N° 9 TRANSISTORS BC 107 - BC108 - BC109. Les 3 BC 

les plus vendus. 5 de chaque type. 

Les 15 transistors : 34,50 F (2,30 F piOc'e). 

N° 10 TRANSISTORS : 2 N 1711 et 2 N 2222. Les 2 types 
les plus vendus. 5 de chaque type. 

Les 10 transistors : 26 F (2,60 F pi+ce). 

N° 41 TRANSISTORS : 2 N 3055. Le transistor de puis¬ 
sance le plus vendu. 

Les 4 32,40 F (8,10 F pitce) 

N° 42 TRANSISTORS : 2 N 2646. Le transistor U.J.T. 
le plus vendu. 

Les 5 pieces 30 F (6,00 F piice) 

N° 43 TRANSISTORS : 2 N 3819. Le transistor F.E.T. 
le plus vendu. 

Les 5 pieces 25 F (5 F pitce). 

N° 11 CIRCUIT INTEGRE : nA 741 (Ampli OP) 

Les 5 pieces 22,50 F (4,50 F pitce). 

N° 12 CIRCUIT INTEGRE : NE 555 (timer) 

Les 5 pieces 24,50 F (4,90 F pitce). 

N® 13 SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES. 10 de 8 bro- 
ches + 10 de 14 broches. 

Les 20 28 F (1,40 F pitce). 

N° 45 CIRCUIT INTEGRE /iA 723 (14 pattes) le plus utilise 
en r6gulateur variable. 

Les 3 circuits : 25,20 F (8,40 F pitce). 

N° 46 REGULATEURS 12 V positif 1 A. BoTtier TO.220. 

Les 3 25,20 F (8,40 F pitce). 

N° 47 REGULATEURS 5 V positif 1 A. boTtier TO.220. 

Les 3 25,20 (8,40 F pitce). 

N° 48 REGULATEURS 12 V n6gatif 1 A BoTtier T0.220. 

Les 3 27 F (9,00 F pitce). 


N° 49 REGULATEURS 5 V n6gatif 1 A. BoTtier TO.220. 

Les 3 27 F (9,00 F pitce). 

N° 26 FUSIBLES. Verre5x20mm. Rapides. 0,1 A-0,5 A- 

1 A - 2 A - 3 A. 10 de chaque. 

Les 50 fusibles : 25 F (0,50 F piece). 

N° 27 SUPPORTS DE FUSIBLE Dour circuit imprime. 

Les 10 pieces : 14,50 F (1,45 F pitce). 

N° 28 POTENTIOMETRES AJUSTABLES MINIATURES. 1 K 

- 2.2 K - 4.7 K -10 K - 22 K - 47 K -10 K. 4 pieces 
par valeur. les 28 pieces : 35 F (1,25 Fpitce). 

N° 29 POUSSOIR-MARCHE miniature (Type S.90). 4 rou¬ 
ges + 4 noirs. 

Les 8 pieces 24,80 F (3,10 F pitce). 

N° 33 INTER ou INVERSEUR UNIPOLAIRE miniature, levier 
metal. 6 A/125 V. 

Les 2 pieces : 16 F (8 F pitc'e). 

N° 34 INTER ou INVERSEUR bipolaire miniature, levier 
metal. 3 A/250 V. 

Les 2 pieces 25 F (12,50 F pi*ce). 

N° 35 INTERRUPTEUR unipolaire 6 A/250 volts. Levier 
plastique noir. 

Les 3 inters : 18 F (6 F pitce). 

N" 36 INVERSEUR ou INTERRUPTEUR bipolaire. 6 A/ 
250 volts. Levier plastique noir. 

Les 3 pieces 24 F (8 F pitce). 

N° 30 BOUTONS PLASTIDUES NOIRS 0 21 mm. Entou¬ 
rage chrome avec repaire. 

Les 5 boutons : 11 F (2,20 F pitce). 

N° 31 BOUTONS PLASTIQUES NOIRS 0 28 mm. Entou¬ 
rage chrome avec repaire. 

Les 5 boutons 12,50 F (2,50 F pitce). 

N° 38 Cosses. Poignard pour C l. 0 2,8 mm. 

20 mSles + 20 femelles : 6 F. 

N° 8 PRESSION POUR PILES 9 volts 
Les 10 10 F (1 F pitcc). 

N° 14 JACKS 03,5 mm. 6 males + 4 chassis + 2 femel- 

Les 12 jacks 21,60 F (1,80 F pitce). 

N° 15 FICHES BANANES 0 4 mm, 8 males + 4 chassis 
(1/2 rouges. 1/2 noires). 

Les 12 16,80 F (1,40 F pi*ce). 

N° 16 RCA ou CINCH. 8 males + 4.chassis (1/2 rouges, 
1/2 noires). 

Les 12 24 F (2 F pi*c«). 

N° 17 FICHES D.I.N. _ 

5 broches. 4 males + 2 chassis + 2 femelles. 

Les 8 20 F (2,50 F pitce). 

N° 18 FICHES HAUT-PARLEUR. 4 males + 2 chassis 
+2 femelles. 

Les 8 : 11,20 F (1,40 F pi*co). 

N° 37 PINCES CROCODILES ISOLEES 

2 rouges et 2 noires 

Les 4 pieces 6 F (1,50 F pi*c«). 

N° 50 SOUDURE10/10°. 60 %. 5 3mes dGcapantes incor- 
potees. 

Les 10 m 23 F (2,30 F le iti.). 

N° 19 Vous ddbutez... -Realisez vos circuits imprim6s». 
Nous vous proposons un materiel de premibre 
quality et une notice explicative trfts datailtee. 

1 fer a souder 30 W + 3 metres de soudure 
+ 1 perceuse 9-12 volts. 10 000 tr/mn + acces- 
soires + 1 stylo-marqueur pour circuit imprinte + 

3 bandes de signes transfer! + 3 dm 3 de circuit 
cuivte + 1 litre de perchlorure de fer en poudre + 
notice datailiae : 219 F (+ port s 11 F). 

N° 20 LOT CIRCUIT IMPRIME PAR PHOTO. Avec notice 
ttes d6taill6e 

1 film format 210 x 300 + 1 sachet de tevaiateur pour 
film + 1 tevaiateur pour plaque + 1 plaque ptesen- 
sibilisOe 75 x 100 mm + 1 lampe UV 250 W + 
1 douille pour lampe + notice : 

119 F (+ port: 11 t). 


TOUS NOS SUPER-LOTS SONT LIVRES SOUS 
BLISTER AVEC UNE NOTICE VOUS INDIQUANT : 
LES POLARITES. LES BROCHAGES. LES CODES ET 
NE CONTIENNENT QUE DES 
PRODUITS DONT VOUS AVEZ 
L’UTILITE CHAQUE JOUR. 


iiRm 

SPECIALISTE DE 
LA VENTE PAR 
CORRESPONDANCE 
DEPUIS 6 ANS 


ROCHE 

200, avenue d’Argenteuil 
92600 ASNIERES Tel.: 799.35.25 


Ouvert: du mardi au vendredi de 9h a 12h et de 14h a 19h 

le samedi sans interruption de 9h & 19h 


HP 


LE CHOIX + LES CONSEILS 

sono SIARE 


I.T.T. KOBALSSON 


UN APERQU DE NOTRE GAMME... 


BOOMERS 



17 MSP... 

..100 

W 

5GP 109. . 

.15 

W 

19 TSP ... 

.120 

W 

6GP 108... 

.30 

W 

TWEETERS 



8 WP 116 .. 

..40 

W 

3TWT .... 

...40 

W 

10 GP 108 .. 

..30 

W 

TC2A .... 

...40 

W 

10 GP 116.. 

..40 

W 

TC1A. 

...50 

W 

12 WP 120 . 

.50 

W 

6 TW6 .... 

...20 

W 

LPT 160 ... 

..15 

W 

6 TW85 .. 

...20 

W 

LPT 200 ... 

.20 

W 

TWO . 

.50 

W 

LPTS 200 .. 

.20 

W 

TWS . 

...50 

W 

LPT 250 ... 

..35 

W 

TWM. 

..100 

W 

12 CP . 

.12 

W 

TWZ. 

..120 

W 

17 CP. 

.15 

W 

PASSIFS 



21 CP . 

.20 

W 

P.21. 

.212 mm 

21 CPG3 ... 

.30 

W 

SP25. 

.244 mm 

205 SCPG3 . 

.35 

W 

SP31. 

.330 mm 

21 CPR3 .. 

.40 

W 

FILTRES 



25 SCPG3 .. 

.35 

W 

FA. 

...20 

W 

25 SPCM ... 

.60 

W 

FI. 

...25 

W 

31 SPCT .. 

.120 

W 

Fll . 

...50 

W 

31 TE. 

.120 

W 

Fill. 

. 80 

W 




F.240 . 

...40 

W 

MEDIUMS 



F2120 .... 

..120 

W 

5M 112 ... 

..20 

W 

F30 . 

...30 

W 

4 MPB. 

.30 

w 

F400 . 

...80 

W 

TCI . 

.50 

w 

F700 . 

.100 

w 

10 MC. 

.30 

w 

FI000 .... 

.150 

w 

12 MC. 

..70 

w 

etc. etc. etc 




LES HAUT-PARLEURS 
NE SONT PAS EXPEDIES. 


CIRCUITS HYBRIDES SANYO 


STK 435. Ampli 2 x 7 W. 8ft.94 F 

STK 441. Ampli 2x20 W. 8 ft.119 F 

STK 070. Ampli 70 W. 8 ft 279 F 

STK 531. R6gulateur 12 V/2 A.109 F 

Livtes avec notice et schema complet. 



BATTERIES 

RECHARGEABLES 

Cadmium- Nickel, 1,2 V. 
Type R6. 50 x 14 mm. 

450 mAh.11 F 

Type R14. 50 x 25 mm 

1500 mAh.19 F 

Chargeur 4 x R6 . 76 F 

Chargeur pour toutes bat¬ 
teries rondes .. 99 F 


Vos circuits imprintes : MECANORMA — KF 
CIRCUIT IMPRIME FRANQAIS 


*1 


CHAMBRE de COMPRES¬ 
SION pour alarme ou pu- 
blic-adress pour CB. 

P.: 15 W/8 ft 84 F 



SIRENE A TURBINE 6 ou 

12 V (a pteciser) 110 dB a 
1 m. pour alarme. BoTtier 
plastique: 79 F. 

SIRENE ELECTRONIQUE 

module type antericaine. 
P.: 110 dB A 1 m. 12 V. En 
rrtetal dote : 219 F. 


SADELTA-ZETAGUI CB etc. CB RAMA-ELECTRONICA 




. 


— 4 ! 


i ?■->*. fp 


- PL male 0 11 mm .7 F 

- PL male 0 6 mm .8 F 

- R6ducteur 06 mm.2 F 

- Embase femelle SO.239.. .9,50 F 

- Raccord femelle-femelle .. 13,50 F 

- Raccord maie-maie.15 F 

- T6 1 maie-2 femelles .25 

- Cordon maie-maie 0,40 m 24 F 

- Cable 50 ft 0 6 mm.3,50 F 

-Cable 50 ft 011 mm.7,00 F 

- Jack 0 3,5 mm male .2,50 F 

- Banane 0 4 mm male.2,00 F 

- Fiche d’antenne coud6e.12 F 

- Embase d’antenne N.32 F 

- FICHE MICRO 4 BROCHES 

- Femelle cordon .12 F 

- Male cordon.16 F 

- Male chassis .13 F 

- FICHE MICRO 5 BROCHES 

- Femelle cordon .12 F 

- Male cordon.16 F 

- Male chassis .13 F 

- Cordon spiral 1,50 m .33 F 

- Support de micro .14 F 

- Kit anti-parasite voiture.38 F 

• Alimentation 220 V/12,6 volts 3A 
- Alimentation 220 V/12,6 volts 5A 


C.B 

Vous trouverez au 
magasin : un TRES 
GRAND CHOIX 
d’ANTENNES fixes et 
mobiles de MICRO, 
d’APPAREILS ho- 
mologues et les 
CONSEILS indispen- 
sables. 

- Public adress. 15 W/8 ft m6tal .84 F 

- Fixation goutttere m6tal chroma.69 F 

- Embase magnatique ttes puissante.179 F 

- Rack anti-vol m6tal.72 F 

- Manipulateur code morse.28 F 

- R6partiteur CB/auto.99 F 

- Matcheur d’antenne jusqu’a 100 W.99 F 

- R6partiteur d’Antenne 2 directions.79 F 

- R6partiteur d’Antenne 3 directions.114 F 

- R6ducteur de puissance -10. -50, -100 % _219 F 

- Pteampli d’antenne reception + 20 dB .239 F 

- TOS 310. SWR : 1:1 a 1:3, jusqu’a 10 W.Z: 50 ft. fteq.: 

3,5 a 50 MHz .138 F 

- TOS 110. SWR: 1:1 a 1:3. Wattmatre 100 W. Champ- 

m6tre. 1 VU-matre .199 F 

- TOS 171. SWR. 1:1 a 1:3. Wattmatre 100 W. Champ- 

matre. 2 VU-matres.222 F 

- Ampli 18 W. R6f.: 25. Enttee: 0,2a 1 W. AM-FM. Alim.: 

12-15 V. Sortie : 18 W. AM/FM.279 F 

- Ampli 30 W. Rat.: 30. Enttee: 0.3a 1 W. AM-FM. Alim. 

12-15 V. Sortie : 30 W. AM/FM.369 F 

- Ampli 45 W Rat.: 35. Enttee 0.2 a 4 W. AM-FM-BLU. 

Alim. 12-15 V. Sortie : 45 W AM/FM 475 F 

- Ampli 70 W. Raf.: 40. Enttee 0.2 a 4 W. 

- AM-FM-BLU-Alim. 12-15 V. Sortie 70 W AM . 639 F 
teels. 5A en pointe. R6f.: 784 : 289 F (+ port 22 F) 
teels. 7A en pointe. Rat.: 785 : 389 F ((+ port 28 F) 


CASQUE EXTRA PLAT STEREO 2 VOIES 


4 HAUT-PARLEURS 
MYLAR. 

Raponse : 20-20.000 Hz. 
Cordon droit: 1,80 m. 
Poids : 240 g. Raf.. MH1. 

Qualita extra.259 F 


MICRO UD 130 LE VRAI 




En coffret 129 F 


Alimentation te- 
glable, 3,4.5,6, 
7,5. 9. 12 V, 
300 mW. Cor¬ 
don multi-pri¬ 
ses .40 F 


MICROPROCESSEURS-MEMOIRES 1 

ICM 7226 .. 

282 F 

AY3. 1350 . 

99 F 

EF 6840 .. 

132 F 





ICL 8038. .. 

63 F 

AY3. 1270 . 

122 F 

EF 6844 . 

317 F 

EXAR 


XR 4212 ... 

31 F 

ICL 7106... 

180 F 

AY1. 0212 . 

. .119 F 

EF 6845 .. 

302 F 

XR 1488 . 

24 F 

INTERSIL 


ICL 7107. .. 

172 F 

AY1. 1320 . 

.118 F 

EF 6850 .. 

39 F 

XR 1489 . 

24 F 

ICM 7038 .. 

51 F 



AY1. 5050 . 

55 F 

EF 6852 .. 

47 F 

XR 2206 . 

54 F 

ICM 7045 .. 

159 F 

GENERAL 


THOMSON-EFCIS 

EF 6875 .. 

68 F 

XR 2207 .. 

44 F 

ICM 7207 .. 

60 F 

INSTRUMENT 

EF 6800 . .. 

69 F 

EF 2114 .. 

59 F 

XR 2208 . 

61 F 

ICM 7208 .. 

259 F 

R03. 2513 . 

118 F 

EF 6802 ... 

154 F 

EF 2516 .. 

165 F 

XR 2240 .. 

37 F 

ICM 7209 .. 

37 F 

AY5. 1013 . 

69 F 

EF 6809 ... 

242 F 

EF 2708 .. 

72 F 

XR 4136 .. 

28 F 

ICM 7216 .. 

220 F 

AYS. 1015 . 

72 F 

EF 6810 ... 

55 F 

EF 4116 .. 

55 F 

XR 4151 .. 

31 F 

ICM 7217 .. 

149 F 

AY5. 2376 . 

121 F 

EF 6821 ... 

39 F 

EF 9364 .. 

192 F 


CETTE ANNONCE ANNULE ET REMPLACE LES PRECEDENTES. PRIX DETAIL INDICATIF AU 1/08/81. 


Radio Plans - Elecirontque Loisirs N° 407 
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LENUNIER01DU KIT 

19, rue Claude-Bernard, 75005 Paris 

Metro Censier-Daubenton ou Gobelins 

Tel.: (1) 336.01.40 + 



muio! 

nm 


7W 



SERVICE COMMANDES 
TEl£PHONIQCIES( 1036.O1 .40 
+ poste 13 ou 14 

Minimum d envoi 100 F ♦ port et emballage 

Nous honorons les bons« Administration » 
(minimum 300.00) 

Document N° 18 sur simple demands 
contre 5 timbres ! 1,60 F 


QUARTZ EN STOCK 26 9,9 


A BR0CHES 15,00 0U 
★ A FILS 10.00 F 


10245 

62.00 

26 570 

11325 

62.00 

26 580 

11475 

62.00 

26 590 

19880 

25.00 

26 600 

20255 

62.00 

26 610* 

20625 


26 615 

20705 

59.00 

26 620 

20755 

46.00 

26 630 

20775 

46.00 

26 640 19 00 

20820 

46.00 

26 650 

20830 


26 660 19 00 

20840 


26 665* 

20880 


26 670 19 00 f 

20890 


26 680 

20900 

46.00 

26 685 

21 320* 


26 690 

21 330* 


26 700* 

21 340* 


26 710 

21 380* 


26 715 

21 390* 


26 720 

21 400* 


26 7$0 

23 200 

1900 

26 740 

26 000 40 00 r 

26 745* 

26 495 


26 750 

26 510 


26 760 

26 520 

1900 

26 765 

26 530 


26 770 

26 535 


26 775 


26 540 
26 545 
26 550 

26 560 19 00 f 
26 565 


26.780 

26.790 

26.795* 

26 800 
26 810 
26 820 19 
26 825 19 
26.830 
26 835 
26.840 
26 845 
26.850 
26.860 
26 865* 
26.870 
26 875* 
26.880 
26 885* 
26 890 
26 895 
26 900 
26 905 
26.910 
26 915 
26 920 
26 925* 

26 930 
26 935* 

26 940 
26 945* 

26 950 
26 955 
26 965 19 


00 F 
00 F 


26 985 

26 995 19 00 

2 7 000 19 00 f 

27 005 
27 015 
27 025 
27 035 
27 045 
27 055 
27 065 
27 070 
27 075 
27 085 
27 095 

27 1 05 19 00 F 
27 115 1900 
27 120 
27 125 

27 135 19 00 F 
27 140 
2? 145 
27 155* 

27 165 
27 170 
27 175 
27 185 
27 195 
27 200* 

27 205 
27 215 
27 220 
27 225 
27 235 


27 245 19 00 
27 250 19 00 
27 255 
27.260 
27 265 
27 275 19 00 
27 280 
27.285 
27 290 
27.295 
27 300 
27.305 
27.315 
27 320* 
27.325 
27 330* 
27.335 
27 340* 
27.345 
27 350 
27.355 
27 360 
27 365 
27 370 
27 375 
27 380* 

27 385 
27 390 
27 395 
27 400* 

27 405 19 00 
27 410 
27 430 
27 440 
27 520 19 00 


19 00 2 7 580 
27 820 
27 830 
27 840 
19 00 2 7 860 
22 00 31 000 
?8 00 3 1 350 
28 00 3 1 485 
31 495 
31 575 
31 590 
31 620 
31 630 
31 640 
31 650 
31 660 
31 670 
31 680 
31 690 
31 700 
31 710 
31 72ff 
31 730 
31 770 

31 820 
28 00 31 845 
19 00 3 1 870 

32 200 
32 250 
32 300 

19 00 3 2 350 


100 kHz 
445kHz 
455 kHz 
460 kHz 
472 kHz 
480 kHz 

26 666 MHz 

27 OOO MHz 


85.00 

95.00 

95.00 

62.50 

62.50 

75.00 

18.00 

18.00 


3.58 MHz 
4 MHz 

6.5536 MHz 
10 MHz 
31 MHz 
38.666 MHz IHC 251 78.00 

72 000 MHz 50.00 


95.00 

S2.00 

62.00 

59.00 

75.00 

22.00 


Nous pouvons tailler tous les quartz 8 la demande - sous 4 semaines. 


LE PLUSGRAND CHOIX 
DEMODULESHYBRIDES 


Xnnkpn 



Distortion 0.5 10 a 100 KHz 




8A 

1010 G 

10W 

78 00 

20 G 

20W 

157 00 

30G 

30W 

198 00 

50G 

SOW 

275 00 




TRANSDUCTEUR 
DE 


S' 


CELLULE SOL4IRE 

Cellule 0 10O 

1,8 A -0,45 V 99,00 

- ” V 3 MMI CElUUfc 
SB SB 0.9 A 045V 5700 

(WA«<lettUuu 

0,4*A 0.4SV 27.00 


SONS STD 100 


Extraordinaire. Remplace avantageuse- 
ment les hauts parleurs conventionnels, 
efficace dans tous les cas de sonorisa- 
tion. Rendement stup6fiant ; se met 8 la 
place de n'importe quel haut parlour de 
8 ohms et se fixe sur toutes les parois, 
porte, plafond, mur, vitre etc... dont il 
prend la surface 75x75x35 mm poids 
350 grs. 

Frequence 40 8 1 5000 Hz - 
Puissance maximum 70 watts 125,00 F 


cellule 0 5,5 cm 

06A 0,45 V.48,00 

PANNEAU S0LAIRE 
PORTABLE 

198,00 



12 VOLTS 

3 watts. 816,00 

Let caHulai pauvant Itra month* on stria ou an 
paradtta pour augmantar la courant ou la tansion 
Code conducive ELEC0LIT.39.00 



VERSION MONTE 

Lasar 2 mw dans son coffret 1789.00 F 

Animation imm Laser comprenant pupitri? oe 
commands * collri:t .imrnatiun (4 moteufS) 

VERSION KIT - -. 2100.00 F 

le Tube 2 mw NEC 1190.00 F 

Translormaleur*——' 157.00 F 

Coftret laque noir 97.00 F 

Composant at acctsaoire 198.00 F 

Circuit imprim! 35.00 F 

Miroir traill 2.5 ipaissaur 1.5 19.00 F 

Molaur 35.00 F 


ABU 

32 00 

EF 184 10.80 

EFIOiS Till 09.00 
EEL 200 24 50 
EL 3INI 37.00 

AH 7 

1900 

EL 32 

18 30 

AM 

Z? 0( 

EL 33 

5900 

AZ1 

32.00 

El 34 

34 .OC 

AZ41 

19 00 

1 l 34 RCA 69.00 

CBL1 

46.00 

Fill 

21.80 

CBL6 

37 00 

1141 

32.00 

CE 7 

1Z SO 

(142 

59.00 

CV2 

26.50 

EL81 

1900 

DAF96 

11 00 

EL 82 

31.00 

DE 67 

41 60 

EL83 

1550 

DE 96 

14 SO 

EL 84 

19.50 


OK 92 
OL67 
D192 
0196 
DM 70 


1800 
i8 60 
1SOO 
15 SO 
14 00 


OM71SV 2500 
OV 51 15 00 

DV 86 11OO 

DY 87 16.00 
OV 802 12 50 

E83CCSI 6300 
E 841 SI 124 OO 

Eeec 76.00 

EB1CCSI 6000 
E88CC TE19900 
E92CC 3700 
FAA91MU 1*00 
IABCM 18.50 
FAF42 20 50 
F Af 801 18 00 

(B4 14Q0 


( BC 41 
( BC81 
( BF l 
( BF 11 


2100 
14 20 
.16 OO 
26 SO 


F BF 80 19.00 

F BF 8.1 16 00 

i B» 89 990 

F BF 89 Sv 2100 
EBL1 39.00 

FC 86 24 00 

FC 88 1700 

FC 97 13 70 

ft 900 19 00 

ICC 40 30 50 

FCC81 1100 
ICC 82 24.00 
ICC 83 24.00 


ECC84 

ECC85 


1060 

11.50 


ECC85M 21.00 
ECC86 3800 
ECC88 22.00 
ECC91 11.40 
ECC189 19.50 
ECC801S 86.00 
ECC 802TF1 105.00 
ECC 8031F1 123.00 
ECC 808 26.00 
ECC808IFI 5200 
ECC 812 3700 
«CF1 29.20 
FCI80 1700 
FCF82 1150 
F Cl 06 1990 

FCF700 050 
FCF 701 7700 
FCF801 1700 
FCF 807 26.00 
IfMI 16 50 
FCM42 7190 
FCM81 1790 
FCH81SV 2150 
FCM83 1750 
FCM84 1460 
FCH700 3170 
FCl 80 1700 

FCl 87 1050 

FCl 84 14 50 

EC185 22.00 

ECl 86 81,00 

F C11800 >2000 
ICI805 1800 
F 0500 5900 

16 50 
25.00 
16 30 
16 60 


F 50 
FF6 
FF9 
FF 19 


If 40 SI 62.00 
F F 41 74 50 


EF 42 
EE 50 
IE 51 
IE 71 
F E 80 
FE 85 
F F 86 
EF 89 


25 SO 
39,00 

.1900 
800 
1050 
17 50 
1150 
17.00 


EE 89 M 2100 
EE 91 25 00 

EE 95 2800 

EE97 22 10 
EF98 28 50 
F E 183 10 80 


TUBES 


EL 86 
EL 91 
EL 95 
EL183 
E L 300 
EL 500 
EL503 
EL 504 
EL508 


1150 
36 70 
18 00 
61 OO 
49 50 
24 20 
194 OO 
2120 
41 60 


EL 509 SV 59.00 
EL519 75,00 

EL 802 32,00 
EL 80547,50 
E L 806 47,50 

ELL 80 195 00 
EM4 43.00 
EM 34 69 00 

EM 80 33 00 

EM81 16 15 
E M 84 1730 

F MSS 38.00 
EM 87 SI 32 00 
IMM801 29040 
EV51 17 80 


EV81 
EV82 
F V83 
E V86 
E V87 
E V 88 


17 00 
17 20 
22 30 
1200 
13 20 
18.00 


EY500A 3150 
E V802 13 50 

EZ40 16 50 
EZ80 1800 
EZ81 1200 
GY 86 = 

GY 802 26,00 

GV87 1700 
GY 501 28 00 

GZ32 32 60 
GZ 34 79 00 

C./J4SV 3500 
G737 45 00 
GZ41 28 40 
*T66 105.00 

KT88 195.00 
PABC80 21 90 
PC 86 17 50 


PC 88 
PC 9 2 
PC 900 
PCX 84 
PCX 85 
PI ( 88 


1750 

4090 

17 50 
11 3C 
13 00 
17 00 


Pi l 189 1360 
PC I 80 18 00 

PCF 87 18.80 

PCI 86 1900 

PC f 700 73 50 
PC F 701 73 50 

PCI 801 16 SO 

PCI 807 16.50 
PCM700 16 SO 
PCI 81 7110 

PCI 8? 17 SO 

pcl 84 16.00 

PCL85 18.00 
PCL86 I 9 (X) 
PCL700 54 00 
PCL 802 38.00 
PC l BOS 1.340 
PD 500 5900 

PF 83 7710 

PF 86 32.60 

PFI 200 77 70 
PL 36 2.3 00 


PL 38 
PL 81 
PI 87 
PI 81 
PI 84 
PL 96 
PI 300 
PL 502 
PL 504 


.31 SO 
18 80 
17 00 
11 80 
1 l OO 
1710 
57 00 
?»/ (XI 
>8 SO 


PL 508 24 OO 

PL 509 39 50 


PY83 29.00 
PV 88 19.00 

PV50QA 32 50 
UABC80 1600 
UAF4? 2100 
•UBC41 70 50 
UBC81 1400 


UBF11 2980 
UBF80 19.50 


UBF89 

U6L21 
UC 92 


11.00 
21 60 
12 10 


UCC85 26.00 
UCH42 29.00 


UCM81 

UCL82 

UE41 

Uf 42 
UF 80 
UF 85 
UF 89 
UL41 
UL41P 


13.50 

14 50 

30.50 

2500 

15 00 
13 50 
11 00 

34.00 


35 00 
23 SO 
UY 41 26.00 
UY42 2 7.00 
UV85 '7 00 
UV92 28 30 
VT4C 14000 
VT63SYL 5000 
0A2 38 00 

OA3 24.10 
082 2490 

0A2WA 3800 
083 1700 

OC3 2800 
003 16 20 

0Z4 39.00 

1A3 1800 

1A7 2900 

1A4P 2900 
1AC5GT 1100 
1B5 3050 

1H5GTA 3500 
1J6 1500 

1L4 19.50 

1LC61* 3900 
1LH5A 3900 
1R4 19.90 


1R5 

154 

155 
1T4 
1U5 
1U6 
2A3 


23.00 
10 70 
18 90 
19.10 
10 80 
2100 
48 00 


2021W 28 50 
3A4 1400 


3A5 

3B7 

3CUA 

304 

305GT 

3S4 

5T4R 


3800 
1 9 20 
3700 
27 50 
9 50 
12 50 
39 00 


5AU4R 39 00 
SU4GB 18 20 
5W4GT 15 80 
6X4G 1300 
6V3GBM 32 00 
5Y4GTR 3900 
5Z3 84 00 

6A3 49 50 

6A8 18.50 

6A8R 98*00 
6A5GT 1540 
6AC7 13.00 
6AD7A 3900 
6AG7 14 70 
6AH6 20 00 
6AJ8SV 21 50 
6AK5 28 00 
6AIS 16.00 
a«LSM MX1 
6AL 7 
6 AM 6 
6AN6 
6AN8N I.' (XI 
6 AOS 12 00 

6AQ7 38,00 
6AR5 55.00 
6AR6 18 10 
6ARS5RCA 4600 

6AS7G 4150 
•i Alt? VI ‘Him 

6ATN7 45 75 
6AU6 13 00 
6AV6 13 60 
6AV6NCA 2200 
6AX4GTBR 33 44 
6BA6 i*i no 
6BA 7 «i‘» Ml 

68F 6 14 60 

6 BF 6 15 75 

68J6 1700 

6BMS 4100 
6806GT 24 90 
6BQ7A 1 H 1X1 
US t 49.10 
6B4G 39.00 


40 00 
25 00 
65 00 


6C5 17.00 

6CA7 78.00 
6CB6N 32 00 
6CL6 32.00 
6C4 14.60 

6DC8SV 3100 
6 DR 6 74 00 

6E8MG 27.50 
6F97 35.80 

6F5G 1850 
6E6G/M 23 SO 
6GE5 68 00 
6G6G 1070 
6H6M 17 10 
6M8M7G 30 50 
6J4 3100 

6J5GT 17 50 
6J7GT 1900 

6JB6 75.00 
6JNGR 47.00 
6K6GT 4800 
6K8GT 17.00 
6L6 24.00 

6I66GGC 27 50 
6L7G 

ou MG 13 00 
6M)MG 13 70 
607G 24 50 
6S7 2900 

6SA7M 27.30 
6SF7R 81.00 
6SK7M 12.40 
6SQ7M 2300 
6SL7GT 17.00 
6SN7 38.00 
6SR7 12.00 
6U6 28.00 

6V6GT 17,50 
6W4GT 39.00 
6X4 18.50 

6X4 SV 28.20 


6X5GT 

7A7 

7A8 

7A07 

7B4 

786 

788 

7C7 

7M7R 

7K7 

7L7 

8SA1 

8SA2 

96M5 

902 

903 
906 
10 

12A6 


29.00 
27.00 
24.00 
25,00 
29 50 
2200 

22.50 
24.00 
39 00 
27.00 

32.50 
33.00 

52.50 
22.00 
24.00 
21 00 
29.00 
48.00 
29 00 

12AH7 14.70 

12AT6 11.00 

12AT7 11.00 

I2AU6 1650 
12AU7 10.50 

12AV6 14 50 
12AX7 8 20 

12BA6 21.00 

1 2BA7 26,00 
I2BC6 '20 30 
12BE8 38 00 

12BH7ASI 36.00 
12C8 28.00 

12E8 35.00 

12J5R 39.00 
12L8R 3200 

12N8M 22.00 
12SA7 38.00 

12SC7R 39 00 
12SC7 1000 

I2SG7 1150 
12SJ7M 16 4 C 
12SK7M 9 60 
12 SI 7GT 24 20 
12SQ7R 77.00 
12SX7 11.60 

1486SV 28.00 
14C5 22.00 


ME 7 
14 J 7 
MC5 
ME 7 
MJ7 
MN7 
14 R 7 
14S7 


25.00 

28.00 

22.00 

25.00 

28.00 

26.00 

21.00 

29.00 


25IM5 1000 

26L6GT 14 80 
25T3 18 00 

25L6GT 14 BO 
25W4GTSV 25.64 


ABREVIATONS 

RC A R 

SIEMENS SI 
SYLVANIA SV 
TE LEE UNKEN TEL 
MAZDA M 
PHILIPS P 


25Z6GT 2800 

26A7 

58.00 

26A6 

36.00 

28 

30.00 

28D7W 

49.50 

34 

14.00 

3585 

26.50 

35CS 

22.00 

35W4 

12 50 

35Z3R 

32.00 

35Z4 

24 00 

37 

22,00 

38 

3100 

39 

2900 

45 

5000 

46 SVl 

50.00 

48 

24.00 

50 8 5 

27.50 

53 

49.00 

80 

2300 

84 A 

12.30 

85A2 

52.50 

89 

28.00 

117L7 

52.00 

117Z3 

24,50 

117ZIGT 

21.00 

1508 2 

68.00 

211GE 

140,00 

274B 

240.00 

310A 

220.00 

31 OB 

195.00 

505 

21.00 

559 

15.00 

575 

38,00 

600 M 

33,00 

707A 

131,80 

717A 

2450 

801 

29.00 

807 

3800 

811 

64.90 

813 

38.00 

823 

38.00 

827 

38.00 

829 

11200 

864 

3800 

866A 

3800 

879 

40.00 

917 R 

39,00 

923 

38.00 

927 

3800 

925 R 

32.00 

930 

5800 

954 

15.00 

991 R 

34.00 

1613 

42.50 

1619 

180.00 

1626 

22.00 

1631 

34.00 

1665 

2000 

1684 

1100 

1883 

47.00 

2051 

3600 

4307 

14.50 

5636 SY 

31,00 

5640 

18.00 

5670WA 32.50 

5672 

50.00 

5678 

47.50 

5686 

57.00 

5691 

8600 

5696R 

32,00 

5732 

1200 

5814 

25.00 

5839 

196.00 

5845SY 157.00 

5998 

93,00 

6072 

46,50 

6080 

58.00 

6101 s 


6J6WA 

4550 

61408 

93 60 

6146BSY 102 00 

6189 

3300 

6161 

27,00 

6445 

38.00 

6463 

27.00 

6550R 

141.00 

7189 

32.00 

7199 

59.60 

7355 

9200 

7475 

3200 

7591 SY 

53.00 

7868 

58.00 

9001 

24,00 

9003 R 

33.00 

9004 

23.50 


0G732 395.00 tub* cathodiqu*) 


][ 


TJou^COnsulteM^ouH 

d duties References 


SERVICE EXPEDITION RAPIDE Minimum d’envoi 100 F ♦ port et emballage 
Expedition en contre remboursement ♦ 11,50 F. Aucun acompte a la commande 
port et embllage jusqu’a 1 kg 18,00 F 1 £ 3 kg 29,00 C.C P Paris n° 1532 67 


Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 a 12 h 30 
et de 14 h a 19 h (sauf dimanche) 
Pour vos commandes telephoniquesposte 13 ou 14 
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Telecommande secteur 
impulsionnelle 



Securite de fonctionnement, immunite aux parasites meme durant I’envoi de 
I’ordre, faible cout de revient et emploi de composants les plus simples 
possibles, tels ont ete les crit&res de realisation de cet ensemble de 
telecommande secteur. 

Avant d’en evoquer le fonctionnement, nous tenons & vous rappeler que, 
(’utilisation d un tel dispositif n’est tolere que sur la partie privee de (’installation 
electrique de votre appartement ou propriety situee en aval du compteur 
electrique. 



Principe de transmission 

II consiste a superposer au 50 Hz 
du secteur une frequence dlevee ve- 
hiculant reformation et ne pertur- 
bant pas le fonctionnement des ap- 
pareils connects au r£seau EDF. 

Cette frequence de transfert de 
reformation doit etre suffisamment 
dlevde pour ne pas entrer dans la 
gamme BF (et aesi perturber cer- 
taes amplis), etre facilement sdpa- 
r£e du 50 Hz d la reception, et suffi¬ 
samment basse pour qu'aucun 


rayonnement radio-dlectrique ne 
puisse se produire le long des fils, ce 
qui serait le cas si l'on utilisait par 
exemple du 27 MHz. 

Nous avons done choisi une fre¬ 
quence avoisenant les 200 kHz qui 
peut etre facilement obtenue par des 
circuits C-MOS (sans self, notre han- 
tise) et qui prdsente en outre l'avan- 
tage d'etre bloqude efficacement par 
les compteurs 61ectriques. 

Sur le schema synoptique de 1'ins¬ 
tallation repr£sente figure 1 , vous 
remarquerez que, sur le meme re- 


seau, plusieurs rdeepteurs peuvent 
etre installs. Ils seront commandes 
soit par des 6metteurs differents, soit 
par un 6metteur unique d codes mul¬ 
tiples, possibility qui sera dvoqu^e 
lors de l'ytude de l'6metteur. 


Principe 

du codageldecodage 

Ce dernier est du type impulsion- 
nel et s'adapte parfaitement d l'em- 
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Figure 1: Principe de tdldcommande secteur. 



i i it r 
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Figure 2 : Principe de fonctionnement du d6codeur impulsionnel. 



Figure 3 : Principe de fonctionnement du circuit de neutralisation des parasites. 

1) constante de temps de charge rapide (Rinterne de la porte NAND (1). 

2) constante de temps de charge lente (R=10 MCI). 


ploi des circuits integres C-MOS faci- 
lement disponibles et bon marche. 

A remission des impulsions cali¬ 
bres et de frequence fixe sont en- 
voyees sur le reseau pour former le 
signal de commande. 

Le decodage, explique figure 2 
consiste & verifier la presence et la 
periode des impulsions regues. 
Chaque impulsion fait avancer un 
compteur binaire et declenche un 
circuit monostable qui ouvre une 
porte de verification au bout d'un 
temps determine par sa constante de 
temps R.C. 

Toute absence d'impulsion lors de 
la comparaison ramenera le comp¬ 
teur & 0. De ce fait, la sortie numero 6 
du compteur ne sera activee 
qu'aprds la reception dans les temps 
de six impulsions successives ayant 
une periode identique d la constante 
de temps du circuit de retard. Le si¬ 
gnal de sortie du compteur aura une 
periode 64 fois supdrieure a celle des 
impulsions d'entrde. 


Securite de 
fonctionnement 

Cette demidre est primordiale, le 
principe est donne figure 3, il ne fal- 
lait pas pour l'application envisagee 
que des causes exterieures puissent 
contrarier la volonte de l'operateur. 

Pour ce faire, un signal de com¬ 
mande ne sera valide que si plu- 
sieurs trains de 6 impulsions sont re- 
gus successivement afin d'augmen- 
ter encore la securite du montage. 

Les parasites, qui se component 
comme des signaux n'ayant pas la 
periode requise, et les ruptures de 
transmission temporaires ne seront 
pris en compte que si la duree de la 
perturbation dure plus d'une demi- 
seconde sans qu'un train de 6 impul¬ 
sions n'ait pu etre transmis correc- 
tement. Ceci a peu de chance de se 
produire et n'a jusqu'd present ja¬ 
mais ete constate. 

Le principe de neutralisation des 
parasites et des perturbations repose 
sur un circuit d constantes de charge 
et de ddcharge differentes. Le seul 
inconvenient d'un tel dipositif est 
qu'il n'autorise pas la prise en 
compte des ordres separes de moins 
d'une seconde. Ceci est peu genant 
en regard de la securite obtenue. 
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oscillateur 

BF 


oscillateur 

HF 


couplage 

secteur 






Figure 4 : Synoptique gbnGral. 



Figure 6: R6cepteur calibrateur. 


Synoptique general 

L'ensemble dmetteur-rdcepteur 
dtant rdalisd sous forme de modules, 
nous avons voulu, une fois les prin- 
cipes gendraux poses et avant d'ex- 
pliquer le fonctionnement de chacun 


d'eux, presenter un schema synopti¬ 
que d'ensemble d la figure 4. 

Emetteur 

Celui-ci est principalement consti- 
tud de deux oscillateurs d circuits in- 


tdgrds et d'un amplificateur de puis¬ 
sance le schdma est donnd figure 5. 

Le premier oscillateur ddlivre des 
signaux basse frequence dont la pd- 
riode, ddterminde par R 2 C 1 , cor¬ 
respond d « l'enveloppe » des im¬ 
pulsions envoyees sur le secteur. La 
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resistance Ri permet d'ameliorer la 
symetrie du signal. Ce dernier par 
l'intermediaire de C2R3 com ( mande 
un oscillateur haute frequence de 
200 kHz delivrant le signal utile. La 
duree des impulsions est d£terminee 
par la constante de temps de ce cir¬ 
cuit de couplage. Le signal est en- 
suite amplifie en puissance par les 
transistors T1 et T2 avant d'etre en- 
voye sur le r6seau par les capacites 
Ca et C5. 

L'alimentation est des plus sim¬ 
ples, une stabilisation n etant pas 
necessaire car la surmodulation 
produite par la residuelle 50 Hz sera 
eliminee par filtrage & la reception. 

Si Ton desire avoir la possibility de 
commander plusieurs recepteurs 
avec un seul emetteur, il suffit d'utili- 
ser des boutons poussoir doubles 
permettant de commuter egalement 
la resistance R 2 . Les differentes va- 
leurs de cette resistance donneront 
des periodes d'impulsions differen¬ 


tes qui ne devront, pour un fonction- 
nement correct, jamais etre des mul¬ 
tiples les unes des autres. 

Recepteur 

Ce dernier utilise les possibilites 
d'amplification des circuits C-MOS 
apparaissant dds que l'on etablit un 
couplage de la sortie sur 1'entree, 
couplage realise dans notre cas par 
R 4 (figure 6). 

Le signal preleve aux homes de 
Ri est filtre par des circuits RC afin 
deliminer le 50 Hz. Les impulsions 
une fois amplifiees par le premier 
circuit integr£ sont redressees par D 7 
et mises en forme par deux portes 
NAND. Les diodes Ds et D6 ne servent 
qua ecreter les signaux trop impor- 
tants pouvant endommager les cir¬ 
cuits C-MOS, la capacite Cs decou¬ 
ple energiquement 1'alimentation au 
niveau du module. 


Decodeurlcompteur 

La partie decodeur de la figure 7 
permet de verifier que les impulsions 
d'entree sont presentes d des inter- 
valles de temps bien determines. 
Pour ce faire, toute impulsion de- 
clenche par son front descendant un 
circuit monostable compose ce Cba 
et Cfeb qui d'une part commande 
l'avancement d'un compteur et d'au¬ 
tre part active, un cours instant, par 
l'intermediaire de C10R7 l'une des 
entries de Cbd. La constante de 
temps de ce monostable est lide aux 
valeurs de C 9 P 1 , et si elle est egale a 
la pdriode du signal regu, aucune 
impulsion n'apparaitra en sortie de 
Cbd. La sortie numdro 6 du comp¬ 
teur gendrera alors des signaux car- 
16 s ayant une periode 64 fois plus 
grande que celle du signal d'entrde. 

Tout parasite (considere comme 
une impulsion supplementaire) ou 
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Figure 7: Decodeur impulsionnel 
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Figure 8: Memorisateur. 


toute perturbation de transmission 
(considdree comme une impulsion 
manquante) activera la RAZ du 
compteur. Lorsque la periode du si¬ 
gnal regu ne correspond pas a celle 
du monostable, les sorties 2 a 6 du 
compteur ne sont jamais activees. 

L'inversion du signal de RAZ est 
effectuee par Tl. 

Memorisateur 

Son schema est donne figure 8. 

Le signal sortant du compteur du 
decodeur est recalibre par une porte 
NAND et applique a un circuit d 
constantes de temps de charge et de 
decharge differentes. 

La charge de C 12 est liee d la resis¬ 
tance interne de Cka et a ete calcu- 
lee de maniere a ce que le bascule- 
ment de Ckb n'intervienne qu'apres 
plusieurs cycles corrects du comp¬ 
teur. Grace d Ds, la decharge de C 2 
ne s'effectue qu'au travers de R 11 ce 
qui donne une constante de temps 
elevee permettant de supprimer l'in- 
fluence des perturbations inferieures 
d 0,8 seconde. 


220V 


220V 


o 


recepteur 

1 



recepteur 

H 

— : 



■ contact de commande 


.distribution de puissance 


Figure 9: Utilisation possibles du relais. 
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Durant toute la duree de transmis¬ 
sion d'un ordre de commande, la 
tension aux bornes de C 12 restera 
superieure au seuil de d^clenche- 
ment de Ckb ce qui ne donnera en 
sortie qu'une seule impulsion nega¬ 


tive destinee a commander le bista¬ 
ble. 

Ce bistable est des plus classi- 
ques, une dissymetrie a simplement 
ete creee dans les circuits d'entree 
pour favoriser lun des etats lors de la 


mise sous tension (repos dans notre 
cas bien entendu). 

Suivent deux NAND utilises 
comme separateurs car il s'est avere 
lors des essais que la connexion di- 
recte du transistor de sortie pertur- 
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bait le bon fonctionnement du bista¬ 
ble. 

Commande externe 

Pour des questions de libre choix 
les contacts de sortie du relais n'ont 
pas ete cablees. En fonction du type 
d'utilisation envisage, reportez vous 
a la figure 9 pour effectuer les liai¬ 
sons necessaires. 

Alimentation rGcepteur 

Cette derniere, a 1'inverse de ceiie 
de l'dmetteur demande a etre forte- 
ment stabilisee de manidre a ce que 
les circuits d constante de temps ne 
soient pas perturbes par la tension 
d'alimentation. 

Le schema de la figure 10 reste trds 
classique, un redressement double 
alternance en pont associe d un re- 
gulateur bien connu nous a donnd 
entidre satisfaction. 

Realisation pratique 

La premidre dtape consiste d rdali- 
ser les circuits imprimds ce qui mal- 


gre leur miniaturisation pourra se 
faire au crayon marqueur. 

Pour information les circuits du 
premier prototype ont etd realises 
par la mdthode du pointage. Cette 
demidre consiste a poser sur la pla¬ 
que cote cuivre, le dessin du circuit a 
realiser et d piquer fortement a l'aide 
d'une pointe metallique (compas, 
pointe a tracer) les emplacements 
desfuturstrous. Le papier retird, ilne 
reste plus qu'a dessiner le circuit en 
reliant les reperes ainsi crees. 

Les circuits de la realisation pro¬ 
poses ici ont eux etd realisds sur un 
banc a insoler. 

Le schema des differents circuits 
sont representes aux figures 11 et 12. 
Avant le trace, assurez vous que le 
relais utilise est du meme type que 
ceux de notre maquette, (voir no¬ 
menclature), sinon modifier les cir¬ 
cuits en consequence. 

On veillera particulierement a 
l'usinage des circuits qui s'avdre cri¬ 
tique avec les coffrets utilisds. 

Tous les trous seront percds d 
l'aide de forets de 0,8 mm de diamd- 
tre. 


Implantation 
des composants 

Seront implantes en premier les 
resistances, les capacitds, le poten- 
tiomdtre ajustable et le relais. Vien- 
dra ensuite le tour des composants 
polarisds, capacitds chimiques, dio¬ 
des, transistors et circuits integres. 
Une verification suppldmentaire 
s'impose pour ces composants car ils 
supportent mal les inversions. 


Reglage 

Pour ce faire il est trds fortement 
deconseilld de travailler dans les 
conditions normales d'utilisation, 
c'est-d-dire les modules relies au sec- 
teur. C'est pourquoi lors de l'implan- 
tation des composants, les capacitds 
0,1 fx F 400 V ne sont pas installes 
tout de suite. 

Pour dtablir neanmoins une liai¬ 
son entre l'emetteur et le recepteur, 
reliez les masses entre elles et les 
deux rdsistances de 47 par une rd- 
sistance de 10 k O. 

Le seul reglage d effectuer est ce- 
lui du potentiometre ajustable du 
decodeur. L'ensemble dtant sous 
tension, (non couple au secteur) et le 
bouton poussoir de l'dmetteur actif, 
ramener ce potentiomdtre d zdro et 
augmenter sa valeur trds lentement 
jusqu'd obtenir l'exitation du relais. 
Cherchez le milieu de la plage de 
fonctionnement. 

Activez et ddsactivez le bouton 
poussoir de l'dmetteur d plus d'une 
seconde d'intervalle le relais doit 
pour chaque ordre envoyd changer 
d'dtat. 




Figure 12 (suite) 
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Mise en coffret 

Avant d'effectuer cette operation, 
installer les capacites de couplage 
au secteur : 

II pourra s'averer necessaire de 
faire quelques retouches d la lime 
douce sur les chanfrains des circuits 
d cause du peu de tolerance sur les 
cotes avec les coffrets que nous 
avons utilises ; mais le lecteur 
pourra bien entendu inserer les ma- 
quettes dans des coffrets de son 
choix. 

Conclusion: 

Nous esperons que cet ensemble 
vous donnera satisfaction, notam- 
ment en prolongeant les « grasses 
matinees » du week-end. 

Nous tenons tout de meme a vous 
avertir qu'une utilisation sur un re- 
seau triphase peut reveler quelques 


surprises. En effet le systeme ne fonc- 
tionnerait dans ce cas que pour les 
prises connectees sur la meme 
phase. 


De mdme de comptez pas tele¬ 
commander les appareils du voi- 
sin... 

D. BOURGIS 


Nomenclature 

Emetteur 

Resistances 

Ri : 100 k ft 
R 2 : 10 kft 
R 3 : 33 k ft 
R4 : 100 k a 
Rs : 4,7 kft 
R6 : 100 ft 
Ry : 47 ft 1 W 

Condensateurs 

Ci : 0,47 ptF MKH 
C 2 : 10 nF MKH 
Cs: 150 pF 
CU : 0.1 iL F 400 V 
Cs : 0,1 /tF, 400 V 
Ce : 330 jtF 25 V 

Transistors 

Ti : 2N 2222 
T 2 : 2N 2219 


Circuits integrGs 

CIi : 4011 B 

Autres semi-conducteurs 

Di : IN 4002 
D 2 : IN 4002 
Da : IN 4002 
D4 : IN 4002 


Divers 

P. : poussoir 

Tr. : transfo 9 V 5 VA 

Coffret TEKO P 2 


Nomenclature 

recepteur 

Resistances 

Ri : 47ft, 1 W 
R 2 : 1 kft 
R 3 : 1 k ft 
R 4 : 1 k ft 
Rs : 1 kft 
Re : 47 k ft 
Ry : 1 k ft 
Re : 3,3 k ft 
R 9 : 10 kft 
Rio : 150 k ft 
R 11 : 10 M ft > 

R12 : 10 k ft 
R13 : 27 kft 
R14 : 33 k ft 
R15 : 10 k ft 
R16 : 100 ft 
Pi : 220 k ft 

Condensateurs 


Ce : 10 ^F 25 V 
Ce : 10 nF MKH 
C10 : 10 nF MKH 
C11 : 0,1/xFMKH 
C12 : 0,1 fiF MKH 
C13 : 1 nF MKH 
C14 : 1 nF MKH 

Transistors 

Ti : 2N 2222 
T2 : 2N 2222 

Circuits in teg res 

CIi : 4011 B 
Ch : 4011 B 
Cb : 4024 B 
CI* : 4011 B 
Cle : 4011 B 

Autres semi-conducteurs 

Di d D4 : IN 4002 
Ds: IN 4148 
De : IN 4148 
Dy: IN 4148 
De : IN 4148 
De : IN 4148 
Dio : IN 4148 


Ci : 330 m F 25 V 
C 2 : 0,1 fi F MKH 
Cs : 0,1 imF 400 V 
C4 : 1 nF MKH 
Ce : 1 nF MKH 
Ce : 1 nF MKH 
Cy : 0,1/u.FMKH 


Divers 

Relais Siemens V23027 BOO 1A101 
ou Omron G2L113 PV6DC 
ou Rapa 014.19.001 
Transfo 9V/5 VA. 

TEKO Ps 
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Construisez votre stimulateur 
musculaire personnel... 



L’appareil dont la description suit n’a pas la pretention d’etre un outil de 
developpement musculaire. Si des equivalents du commerce revendiquent 
cette propriete, nous refusons de nous y associer. 

II s’agit d’une refonte complete du systeme paru dans Radio-Plans de 
decembre 80 (n° 397), qui avait rencontre un vif succes du a I’interet du sujet. 
Parce que certaines imprecisions de I’article et surtout la liaison electrique au 
secteur (m§me via un transformateur) nous ont semble problematiques, nous 
avons travaille sur une etude differente. 

Tout en souhaitant que la souplesse de nos deux appareils reponde a votre 
attente, nous declinons toute responsabilite quant £ I’usage et aux 
consequences qu’ils peuvent entraTner dans les cas prohibes. 

En utilisation courante, ce stimulateur ne doit pas §tre employe par des sujets 
cardiaques, hemophiles, des femmes enceintes, et autres cas delicats. Dans le 
doute, prenez obligatoirement I’avis de votre medecin avant toute utilisation. 
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Introduction 

De fagon inhabituelle, nous com- 
mencerons par la fin en donnant sur 
la figure 1 le principe (trds) schdma- 
tique de l'dlectro-stimulation muscu- 
laire ; ce croquis est en fait le mode 
d'emploi de notre appareil. 

Le systdme nerveux humain (ou 
animal) comporte deux grandes fa¬ 
milies de nerfs : les nerfs sensitifs et 
les nerfs moteurs. Le nerf sensitif 
n'intdresse pas notre sujet directe- 
ment, mais peut avoir son role si le 
nerf moteur qu'il faut trouver n'est 
pas sous-cutand. 

Le nerf moteur est l'dldment fon- 
damental de la stimulation dlectri- 
que des muscles puisqu'il est assimi¬ 
lable d un cdble d'alimentation et de 
commande du muscle. 

La partie de notre mdtabolisme 
qui nous occupe aujourd'hui est 
done « le circuit dlectrique hu¬ 
main », soit l'aspect courant 
continu, et non « l'homme dlectroni- 
que » qui est le domaine mystdrieux 
de notre sensibility aux courants et 
champs alternates, dlectromagndti- 
ques, dlectrostatiques et telluriques. 

Cet « homme dlectrique » peut 
etre globalement compart d un sys¬ 
tdme informatique en autogestion. 
Les nerfs sensitifs donnent leurs in¬ 
formations au cerveau comme des 
capteurs le font d l'unitd centrale. Le 
cerveau ddcide de la reaction ndees- 
saire. 

Si cette decision a une effet prati¬ 
que, le cerveau commande un mou- 
vement par les nerfs moteurs aux 
muscles concemds. La comparaison 
peut s'dtablir avec une unitd centrale 
qui ddclenche une imprimante. 

Pour parfaire cette comparaison 
avec l'informatique, il nous faut 


mentionner les nerfs de liaison (in¬ 
ternes) qui sont les bus de circulation 
de donnees aller/retour. Ceux-ci ne 
sont pas senses travailler dans le cas 
de notre stimulation, mais nous ver- 
rons plus loin la subtilitd de tout cela, 
qui est l'un des intdrets de l'experi- 
mentateur. 

Pour quantifier un peu les dner- 
gies mises en jeu dans le systdme 
« continu », il faut parler de mi- 
croampdres et de quelques dizaines 
de millivolts : ce sont les mesures 
courantes que les spdcialistes ont pu 
relever sur le systdme nerveux. 

Le principe de la stimulation 
consiste pour nous a reproduire de 
fagon locale un stimulus periodique 
de commande musculaire. Schdma- 
tiquement, il faut done appliquer 
une tension impulsionnelle polari- 
sde correctement aux bornes du 
muscle concemd. 

Parce qu'il est hors de question de 
piquer des aiguilles conductrices 
dans le nerf lui-mdme, nous allons 
etablir un contact cutand et faire cir- 
culer un faible courant entre deux 
points du corps avec l'espoir que le 
nerf moteur s'y trompera. Cette 
mdthode expdrimentale donne de 
bons rdsultats, mais conduit ndees- 
sairement d une recherche attentive 
des points de contacts des sondes 
par l'utilisateur. Il en va de meme de 
la polaritd qui n'a pas le meme effet 
pratique si Ton inverse les contacts. 

Sur le plan de la conduction, il faut 
surmonter la forte rdsistance ohmi- 
que que prdsente l'dpiderme. Ceci 
est rdalisd par la mdthode montrde 
en figure 1 qui emploie un gel 
conducteur : la rdsistance de contact 
sonde/dpiderme est alors divisde par 
10 (environ). 


En favorisant le contact par une 
substance ionisee, on rdsoud un au¬ 
tre probldme important qui est celui 
du shunt epidermique. Dans le cas 
contraire, la peau est en effet le plus 
court chemin ohmique entre les deux 
sondes et l'dnergie dlectrique qui 
pdndtre sous le derme est fortement 
diminude. 

Il faut considerer qu'il y a Id deux 
rdsistances en paralldle reliant les 
sondes ; la plus faible etant l'dpi- 
derme, il y a difficulty permanente 
de faire pendtrer l'dlectricite sous 
cette rdsistance de ddrivation natu- 
relle. 

Les deux parades possibles sont 
done l'amdlioration du contact pour 
un potentiel donnd assez faible, ou 
l'application d'une tension plus dle- 
vee entre les sondes. Nous verrons 
que pour les rdgions fortement shun- 
tdes par le tissu, la combinaison de 
ces deux mdthodes est ndeessaire. 
Tout ceci reste subjectif, et il n'y a pas 
deux individus qui adopteront le 
meme rdglage dlectrique. 

Sur le plan du courant qui circule, 
nous nous sommes limites d environ 
1 mA comme valeur de pointe, en 
prdfdrant de beaucoup miser sur la 
tension. Dans tous les cas, les deux 
paramdtres seront rdglables en 
permanence sur les appareils. 

Le caractdre impulsionnel de 
l'dnergie stimulante est un facteur de 
meilleure sdcuritd, car il rdduit les 
risques de tdtanie, e'est-d-dire de 
verrouillage au travail dun muscle, 
ce qui pourrait se produire avec un 
courant permanent. La cadence de 
ces impulsions a dtd rendue rdglable 
elle aussi sur la fagade de nos rdali- 
sations. 

Nous avons maintenant les dld- 
ments permettant de mieux saisir la 
structure de notre stimulateur mus¬ 
culaire dont voici la description. 


Le synoptique de 
I’appareil 

Parce que le patient est raccordd 
au systdme par des sondes dont la 
quality de contact est optimisde par 
l'interposition d'un gel ionisd, il est 
impdratif d'dviter toute liaison au rd- 
seau E.D.F. 

Cette tragique erreur a fait de 
nombreuses victimes, dont un trds 
cdldbre chanteur de varidtds, qui 
ddedda il y a quelques anndes d'une 
crise cardiaque par suite d'dlectro- 
cution secteur... 



Figure 1: Principe simplify de I'dlectro stimulation musculaire. 
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Figure 2 : Synoptique du stimulateur. 



Figure 3 : Schema de principe de la partie gdndrateur d’impulsion. 


Ainsi avons nous adopte une ali¬ 
mentation d piles totalement isolde 
qui fournit de 9 V continu. Cette 
basse tension convient fort bien aux 
circuits de base de temps et genera¬ 
tes d'impulsions braves que vous 
retrouvezsur la figure 2. Ce schema 
met en evidence une section trds im- 
portante qui est l'alimentation 
haute-tension. 

Par le biais dun regulates de ten¬ 
sion d ddcoupage, nous pourrons 
^laborer, suivant la version choisie, 
40 V ou 60 V continus d partir de la 
pile 9 V. La sortie Haute Tension po¬ 
sitive constituera une sonde aprds 
avoir traverse une resistance varia¬ 
ble de limitation de courant, et sera 
appliqude au patient. 

L'autre sonde sera le chemin de ce 
potentiel vers la masse (ndgatif 
commun du circuit), chemin qui 
passe par un commutates tout ou 
rien devant concilier rapidity et iso- 
lement en tension suffisant pour nos 
40 V ou 60 V de pointe. 

Sur ce synoptique de la figure 2, 
on remarque bien les trois rdglages 
fondamentaux du stimulateur mus- 
culaire qui sont tension, courant, et 


cadence des impulsions appliquees 
au patient. Pour des raisons techno- 
logiques, nous aurons un schdma de 
la section alimentation qui varie se- 
lon le maximum d atteindre de 40 V 
ou 60 V. Ces valeurs ont e\6 ddter- 
min^es aux essais comme assez uni- 
verselles, avec la version 40 V pour 
peaux sensibles et personnes min¬ 
ces, puis la version 60 V pour peaux 
dures ou vieilles, ou personnes 
ayant tendance d l'embonpoint. 

Nous examinerons en premier lieu 
la partie yiectronique qui est com¬ 
mune aux deux realisations, celle 
qui concerne l'dlaboration de 1'im¬ 
pulsion proprement dite. 

Le generateur 
d’impulsions 

II est prdsent6 en ifugre 3 et fait 
preuve de simplicity grace d l'emploi 
de deux circuits integr^s NE 555. Le 
choix de ces composants garantit le 
succds car, d^sormais, tout lecteur 
sait parfaitement les utiliser dans un 
circuit de ce type. 


Le circuit ICi est-monty en multivi- 
brateur traditionnel avec une faible 
valeur pour P(c) qui regie la ca¬ 
dence. Cette base de temps oscillera 
done, meme si la quality de C 2 est 
discutable. 

Le second 555, IC 2 , est monte en 
monostable que declenche ICi. Ce 
montage trds connu, lui aussi, se de- 
clenche sur le front negatif du cre- 
neau de ICi, aprds diffyrenciation 
par C 3 et R 2 , et protection de lover- 
shoot par Di. Avec les valeurs de R3 
et C 4 (respectivement 100 kfl et 
47 nF), l'impulsion dure environ 
7 millisecondes, valeur qui est 
rappelons-le, invariable. 

Les deux circuits intygrys ont un 
dycouplage commun qui est le chi- 
mique Ci sur les lignes d'alimenta- 
tion 9 V. En sortie de IC 2 , nous avons 
installe une LED de visualisation qui 
s'avdre trds utile a 1'utilisation en 
flashant au rythme preregiy par P(c). 

La sortie de IC 2 commande ega- 
lement le switch constituy par le 
transistor NPN Qi. Le tres faible cou¬ 
rant commuty sur la Haute Tension 
permet une valeur elevee de la resis¬ 
tance de base qui vaut ici 100 kfl 
(Rs). De nombreux types de transis¬ 
tors conviennent pour Qi dont le seul 
parametre imperatif sera un Vceo 
minimum de 40 V. Le type 2N 2222 A 
est conseiliy mais peut etre remplace 
par un BC 182 (Vceo 50 V) ou tout 
equivalent satisfaisant d la condi¬ 
tion ; ceci en version 40 V. 

Le collecteur de Qi est charge par 
une resistance composite formye par 
P(i) qui rdgle le courant (100 k O), la 
charge utile reprysentee par le pa¬ 
tient, puis l'ajustable Aj 1 (47 k ft) 
qui permet de calibrer globalement 
le courant selon sa sensibility pro- 
pre. La valeur de Aj 1 peut dtre trds 
largement modifiye selon les be- 
soins, et 47 kfl nest donnye qu'd ti- 
tre indicatif (maquette de l'auteur). 


L elevateur du 9 V 
en Haute Tension 

Cest un des domaines de prydi- 
lection des rygulateurs d ddcoupage 
qui assument ce role avec prycision 
et haut rendement. Nos lecteurs 
F>erspicaces reconnaitront dans le 
circuit intygry utilisy le moddle uni- 
versel M A 78 S 40 de FAIRCHILD 
dont une analyse theorique et pra¬ 
tique a fait l'objet dune description 
dans les numyros de fevrier et 
mars 81 (n° 399 et 400). 
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Tension ,- 

d entree (Vin) 
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Figure 4 : Principe d’un 6l6vateur de tension a dScoupage. 



Tension (—) (+) Alim 

Etalon 


Sortie Emetteur Cathode Anode 


Figure 5 : Organisation interne et brochage du nA 78 S 40. 



Figure 6: Schema de principe de I'alimentation 40 V. 


En conseillant aux amateurs un 
utile retour surcet expose, nous nous 
bomerons d ddcrire succinctement 
ce dont il est question en th^orie. 

Avec l'aide de la figure 4, on 
constate la simplicity de cette tech¬ 
nique d elevation de tension. Si le 
commutateur est initialement ferine, 
il y a quasiment 0 V au point A. 

A l'ouverture de ce commutateur, 
un courant II « charge » la bobine 
selon une croissance lm^aire. Aprds 
un court instant, on ouvre & nouveau 
le commutateur. Sous l'effet de la 
surprise — si vous nous accordez le 
terme — le courant II ne voit la possi¬ 
bility de quitter la bobine que par le 
chemin naturel Diode puis Cout. 
Fonction du nombre de spires de 
cette bobine, le dephasage courant- 
tension augmente et permet un 
transfert d'unites, soit courant moin- 
dre mais tension augmentye. 

Comme la diode bloque tout re- 
tour de Cout vers l'amont, toute 
l'ynergie tranfyrye se retrouve sur 
Cout. Cette opyration se rypytant d 
fryquence ylevee, il y a un effet de 
pompage permanent de la bobine 
vers Cout. Les seules pertes possibles 
seront celles des composants men- 
tionnys car, en thyorie, cette opera¬ 
tion est parfaite. 

Le schyma-bloc de la figure 5 
montre l'organisation du /x A 78 S 40 
qui est un systdme a asservissement 
de prycision avec protection contre 
les court-circuits. Les composants in¬ 
ternes de commutation permettant 
l'emploi jusqu'd 40 V de sortie, ce qui 
justifie notre premidre version d'ali- 
mentation. 


L’alimentation 9 VI40 V 

Elle est prdsentde en figure 6 et est 
la plus simple du fait de l'intygration 
des composants actifs. Une protec¬ 
tion de court-circuit est fournie par R 7 
qui y vitera tout souci sur charge trop 
forte (cas de Aj 1 en butye ainsi que 

P(i). 

La lettre L designe le bobinage sur 
pot ferrite (qui sera identique en 40 V 
et en 60 V). Sa valeur thyorique est 
proche de 300 /xH, ce qui est un 
maximum, car conduisant d dimi- 
nuer fortement Cs. 

Le condensateur C 7 qui filtre la re¬ 
ference permet une augmentation 
de la prycision de tension en sortie. 
La mesure est faite par le pont divi- 


seur que forment Rs et le potentiomd- 
tre de reglage P(v). Un condensateur 
Cs a dtd mis en paralldle sur P(v) afin 
de minimiser le bruit HF de sortie qui 
reste tres faible avec la valeur impor- 
tante de Ce. 


L’alimentation 9 VI60 V 

Elle ndcessite des composants ac¬ 
tifs de commutation extdrieures au 
fiA 78 S 40 comme le montre la fi- 
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gure 7. La raison en est dvidente : la 
tension de sortie maximale garantie 
est de 40 V ; et meme si bien des 
echantillons tiennent davantage, 
nous avons prdfdre jouer la securite 
de fonctionnement. 

Le transistor commutateur O 2 est 
pilots par le circuit intdgre. Ce sera 
un module plastique courant, du 
type B.F. mais il devra tenir 80 V en¬ 
viron. C'est le cas des B.D. 241 B ou 
243 B de Thomson ou de la serie TIP 
XX B de Texas (et autres sources). 

Pour conserver un bon rendement 
avec ces produits economiques, il 
faut optimiser la commande de Q 2 . 
C'est le role du shunt de 100 ft dis¬ 
pose entre base et emetteur (Rio) qui 
linearise tous les transistors que 
nous avons teste. Certains d'entre 
eux ayant montre une certaine pa- 
resse en dynamique ont ete dopds 
avec le condensateur C 9 (de 1 nF d 
22 nF) placd entre collecteur et emet¬ 
teur. 

Ce composant porte prejudice au 
rendement, ce qui parait evident, et 
sera presque toujours inutile, toute- 
fois le circuit imprime est prevu 
pour. La diode D 2 est une simple 
IN 4002 de Thomson (ou autre) et 
s'est montrde bien assez rapide pour 
cette application. On notera une 
dernidre difference de composants 
avec la rdsistance-talon Ro fixant une 
nouvelle gamme de tensions pour 
P(v), soit approximativement de 12 V 
d 60 V. 

En insistant sur le fait que tout ceci 
est bien plus long a ddcrire qua sai- 
sir, nous allons maintenant passer d 
la realisation pratique. Comme pour 
d'autres montages, nous vous 
conseillons d'abord de vous procu¬ 
rer tous les composants avant d'en- 
tamer la construction. 


Realisation de la self L 

Ce n'est que l'affaire d'un quart 
d'heure pour le profane. Ddmontez 
le pot ferrite Siemens avec precau¬ 
tion (les coquilles sont trds cassantes 
et ne doivent pas tomber). Extraire le 
support plastique de bobinage. 

Avec un stylo-bille ou crayon vous 
formerez un axe pour cette pidce 
qu'il est facile d'enfiler dessus et de 
bloquer provisoirement. En conser- 
vant 3 d 5 centimetres au depart, 
commencez d bobiner du fil de cui- 
vre emailld de 25/100* de mm (envi¬ 


ron) sur le support plastique : il suffit 
de toumer le crayon dans la main. 

Sans compter les tours de fil, veil- 
lez simplement a une bonne tension 
de celui-ci qui evitera les spires vi- 
brantes, et done le bruit qui les ac- 
compagne. La bobine L est complete 
quand le support plastique est rem- 
pli de cuivre ; meme en vrac le fonc¬ 
tionnement est assure pour nos deux 
versions. 

Le fil d'amvee devra sortir d l'op- 
pose du fil d'entree, avec egalement 
une petite longueur libre, puis il est 
possible de remonter le pot jusqu'd 
sa fixation par l'dtrier metallique. La 
cosse de l'dtrier doit se situer entre 1 
et 8 sur l'embase octogonale plasti¬ 
que. 

Le bobinage doit aboutir au cosses 
« 1 » et « 5 » pour etre compatible 
avec nos circuits imprimds. 


Mise en coffret de la platine 40 V 


Les circuits imprimes 

Nous vous proposons la version 
40 V sur les figures 8 et 9 et la ver¬ 
sion 60 V sur lesfigures 10 et 11. Ces 
cartes sont simples d realiser par 
soi-meme au stylo ou selon votre 
gout personnel. Si elles sont dans le 
commerce, le probldme ne se pose 
meme plus, sauf certains pergages a 
retoucher selon les pieces (comme 
R7). 

Le cablage se conduit avec les fi¬ 
gures 9 ou 11 en commengant par le 
strap unique au centre de la carte. 
Soudez les composants selon une 
progression de hauteur, done termi¬ 
ner avec le self L. 

Au moment de monter les transis¬ 
tors, surtout Qi, aidez-vous des bro- 
chages donnes en figure 12 : le BC 
639 qui est l'ideal pour la version 



Platine de la version 60 V 
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Figure 8 : Tracd du circuit de la version 40 V. 


Figure 9 : Implantation des composants. 




60 V (Qi) est particulier sur ce point 
(voir aussi nos photographies). Les 
supports de circuits integres sont inu¬ 
tiles, tout est bipolaire. 


La realisation finale 


Elle peut s'habiller dans un boftier 
ESM EC 18/07 dont nous donnons le 
pergage de fagade en figure 13. A 
noter que ce boitier peut etre dquipe 
de faces plastique pour plus de aci- 
lite de preparation. 

La pile 9 V est en fait un couple de 
4,5 V plates que nous avons colle sur 
le fond (il y a certainement mieux d 
faire). Des vis de 3 x 40 avec ecrous 
supportent la carte imprimee qu'il ne 
reste plus qu'd relier aux comman- 
des de face avant. 

L'interrupteur M/A est en serie 
avec le + 9 V des piles puis va en F 
sur la carte. Ces lettres sont identi- 
ques pour les deux versions et facili- 
tent votre realisation ; sont aspect fi¬ 
nal doit etre identique aux schemas 
de principe et de cablage. 


Controle electrique 
rapide 

II suffit de verifier la tension aux 
bornes de C6 avec un voltmdtre 
continu quelconque. On doit attein- 
dre 40 V ou 60 V a fond de P(v), dans 
le sens d'horloge. 

Reglez maintenant Aj 1 d mi- 
course provisoirement et assurez 
vous que la LED de controle varie 
correctement avec P(c). 
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Figure 10: Trace du circuit de la version 60 V. 



Figure 11: Implantation des composants. 


B [TO 921 Qi vude 
dessous 

B-&-C 

iBC 6391 

B I T018 1 C 





BD 241 B 
BD 243 B 
TIP... B 



02 vu de 
face 



BCE 


Figure 12 : Brochage des transistors 0^ et O 2 . 




15, 

r 
1_ 

r 

Xf- 

#X) «10 ©TO ; 'C 

1/" M -| 

rf 

r 


1 

FACE AVANT 


_ 

- 2° r 1 1 40 r |i 40 r\i 39 r 

39 t 


Figure 13 : Face avant. 


Realisation des sondes 


II faut maintenant trouver une pie¬ 
ces metallique dont l'oxyde ne soit 
pas un poison pour la peau (plomb, 
cuivre, etain). Nous deconseillons du 
circuit imprime d moins de le faire 
argenter au bain (ou chromer) ce qui 
n'est pas evident. 

Prenez done votre panne de fer la 
plus chaude, un peu de fil souple de 
qualite... et deux pieces pro pres 
d'un demi-Franc. L'alliage 
chrome-nickel est sans danger 
d'oxydation, du moins reste-t-il 
abordable en cas de remplacement. 
Avec un peu de patience, on finit par 
faire une belle soudure sur le dessus 
de la pidee. 

Apres refroidissement, il suffira de 
nettoyer cette soudure au trichlo puis 
de la vemir a la bombe par exemple. 
Lautre face doit evidement rester 
nette. Desbananesde 4 mmcompld- 
teront ces sondes de luxe. 


Mode d’emploi 


Procurez-vous l'excellent Ceta- 
vlon vendu en pharmacie : e'est une 
erdme non grasse, anallergique et 
antiseptique qui gudrit tous les acci¬ 
dents lagers de l'epiderme. Ce pro- 
duit bon marchd et sans danger se 
lave d l'eau et servira aussi pour les 
brulures au fer d souder ou les piqu- 
res d'insectes. II est parfaitement 
conducteur. TRES IMPORTANT: 
Utilisez toujours votre stimumateur 
en plagant les trois potentiomdtres 
au minimum avant la mise sous ten¬ 
sion. Ne jamais employer sous la 
pluie, dansle bain, etdans les condi¬ 
tions de conduction totale de l'orga- 
nisme. 

II est courant de fixer les sondes 
avec un dlastique ou du sparadrap 
lorsqu'un point actif est trouve ; ne 
pas aller au-deld de sa tolerance 
physique dans les reglages, e'est dd- 
sagrdable et sans interet. 

En rdsume, le circuit stimulateur 4- 
patient est bien celui que nous avons 
vu en figure 1. Si vous ne sentez- 
rien, meme reglages en position 
avanede, n'allez pas d fond : vous 
etes d cotd du point sensible qui dd- 
clenche le muscle, cherchez encore 
et essayez aussi de croiser les fils sur 
les bananes de l'appareil. Si au 
contraire « ga pique » ou « ga 
mord », rdduisez tension P(v) ou cou- 
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rant Hi) et mettez Aj 1 en resistance 
maximum. 

Les piles dureront comme celle 
d'une lampe de poche, soil assez 
longtemps. A 4,5 V l'ensemble de- 
croche, ce qui est normal. Faites vos 
experiences en restant toujours pru¬ 
dent et amusez-vous bien... 

D. JACOVOPOULOS 


Nomenclature 

Generateur d’impulsions 

Resistances 
e couche 5 % 

Ri : 1 k a 

R 2 : 27 kn 0,25 W 

Rs : 100 k ft 0,25 W 

R4 : 39011 0,5 W 

Rs : 100 k O 0,25 W 

Aj 1 : Ajustable horizontal PIHER 

47 kft 

P(c) : Potentiometre lineaire de 
47 kn 

P(i) : Potentiometre lineaire de 

100 k a 


Condensateurs 

Ci : 220 /r.F/16 V chimique 
C 2 : 10 fiFI25 V chimique 
C 3 : 22 nF/250 V MKH 
C4 : 47 nF/250 V MKH 


Transistor 

Qi : 2N 2222 A ou tout NPN economi- 
que 40 V minimum (l' e version) 

Qi : BC 639 ou tout NPN isole d 80 V 
(2 e version). 

Circuits integres 

ICi = ICa : ft A 555 TC (555 bipolaire 
standard) 

Autres semi-conducteurs 

Di : IN 4148 




LEDi : Rouge 5 mm avec son clips de Nomenclature 
fagade. 


Alimentation version 60 volts 


Divers 

Un coffret ESM EC 18/07. 

Deux piles plates 4,5 V de qualite. 
Un inverseur (SECME, APR ou autre) 
marche/arret. 

Trois boutons de fagade avec repere 
et cabochons de couleurs variees. 
Deux douilles bananes 4 mm. 
Cordons, sondes creme conductrice 
(voir texte). 


Nomenclature 

Alimentation version 40 volts 

Resistances 
e couche 5 % (sauf Re) 

Rs : 68 0 - 0,5 W 
Re : 0,15 0 - 3 W 
Rs : 1,2 kO -0,25 W 



P(v) : Potentiometre 
47 kO. 


lineaire de 


Resistances 
a couche 5 % (sauf R i) 

Re : 220 O - 0,5 W 
Rr : 0,150 - 3 W 
Rs : 1,2 kO - 0,25 W 
Rs : 12 kO - 0,25 W 
Rio : 100O - 0,25 W. 


Condensateurs 

Cs : 4,7 nF - 400 V MKH 
C6 : 220 /j.F - 63 V chimique 
C 7 : 10 /xF/6,3 V tantale goutte 
Cs : 1 jiF/100 V MKH 
C 9 : voir texte 


Transistor 

O 2 : TIP 29B ou TIP 31B ou TIP 41B ou 
(transistor TO 220 NPN isole a 80 V) 
BD 241 B ou BD 243 B (Thomson). 


Condensateurs 

Cs : 4,6 nF - 400 V MKH 
C6 : 220 fx, F - 63 V chimique 
C 7 : 10 /xF/6,3 V tantale goutte 
Cs : 1 m F/100 V MKH 


Circuit integre 

ICs : fiA 78 S 40 PC de Fairchild. 


Circuits integres 

IC 3 : /mA 78 S 40 PC de Fairchild. 


Autre semi-conducteur 

D 2 : IN 4001 a 4004 de Thomson, etc. 


Divers 

Une bobine de fil emaille de 25/100 6 
de mm. 

Un pot ferrite complet reference B 65 
651 - K 0250 - N 28 de Siemens. 

Un couple de piles plates 4,5 V pour 
transistor. 


Divers 

Une bobine de fil emaille de 25/100' 
de mm. 

Un pot ferrite complet reference 
B 65 651 - K 0250 - N 28 de Siemens. 
Un couple de piles plates 4,5 V pour 
transistor. 
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DANS LA COLLECTION 

"FAKE POUR SAVOR”: 

L ELECTRONIQUE 


ENCYCLOPEM 


LESAVOM 


FAIRE POUR SAVOIR: 

une revolution dans I’tdition. 

L’idee : une sene de volumes 
tres attrayants abondamment illus- 
tres et commentes sur Tune des 
grandes techniques modernes mais 
accompagnes en plus de coffrets 
con tenant tout le materiel pour... une 
application experimentale immediate. 
Voila ce quest la collection FAIRE 
POUR SAVOIR. 

La premiere collection: 

1 ^FAJREPOUR SAVOIR abordera 
les secteurs les plus varies de la vie mo¬ 
derns La premiere collection qui vous 
est propose concerne PElectronique, 


de plus en plus prdsente dans votre vie; 
vous Putilisez tous les jours sans bien 
la connaitre. Cette collection comporte 
16 volumes relids pleine toile, 5.000 
pages abondamment illustr6es, traitant 
dans des chapitres clairs et parfaitement 
exposes, non seulement de la thdone 
de PElectronique mais surtout de ses 


applications prat 

Plus de 100 e 

passionnantes d rdaliser. 

Pour comprendre concr^tement les 
phenomenes ae PElectronique, vous 
trouverez dans les 15 coffrets ae materiel, 
tous les composants vous permettant 
d’effectuer plus de 100 experiences. 



W FAIRE POUR SAVOIR 

Rue F.-Holweck - 21000 Dijon 


ET LE M ATERIEL POUR VAPPLIQUER. 


Chacune d’elles vient illustrer un sujet 
traite dans les volumes. C’est une for- 
mule originale, enrichissante, mise au 
point sp6cialement pour la collection 
FAIRE POUR SAVOIR par une 6quipe 
d’ingenieurs possedant de longues 
anndes d’experience en Electronique. 
A monter vous-mtme: 


Apres les experiences, les realisa¬ 
tions definitives. Aides par les directives 
precises d’un texte clair, facilement 
assimilable et accessible k tous, vous 
monterez ensuite, avec toutes garanties 


de succes des appareils de qualite qui 
constitueront un veritable laboratoire: 
un controleur de circuits par substitu¬ 
tion, un controleur universel, un 
transistormfctre, un oscillateurHF 
module et un ampli-tuner stereo 
d’excellentes performances. Vous aurez 
la fierte de les avoir realises vous-memes, 
tout en ayant enrichi considerablement 
vos connaissances en Electronique et, 
pourquoi pas, acquis une meilleure 
qualification professionnelle grace k la 
collection FAIRE POUR SAVOIR. 

L’Electronique dans la collec¬ 
tion FAIRE POUR SAVOIR, 


c’est Passociation de ce materiel et 
d’une somme remarquable de connais¬ 
sances techniques en 16 volumes qui 
doivent absolument figurer dans votre 
bibliotheque. 

Pour une information complete et 
sans engagement sur PElectronique 
dans la collection FAIRE POUR 
SAVOIR, retoumez des aujourd’hui 
le Bon Gratuit ci-dessous k EURO¬ 
TECHNIQUE. 


f Le materiel > 
complet pour monter 
controleur de circuit 
controleur universel 
transistormetre 
w oscillateur H.F. t 
\. ampli-tuner./ 
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VOTRE MICRO-ORDINATEUR W£LMf <om „i e t 
INDIVIDUEL POUR SEUIEMENT #QHttc en kit 


Quelques heures bien utilisees 
pour une bonne comprehension 
du micro-ordinateur. 

C’est en 1980 qu’a ete fait un pas en avant 
decisif: 

I’apparition du Sinclair ZX80, le premier micro- 
ordinateur individuel vendu pour 1.250 F. Pour 
1.250 F, le ZX80 presentait des caracteristiques 
et des fonctions inconnues dans sa gamme de 
prix 

Plus de 50.000 ZX80 ont ete vendus en 
Europe et cet ordinateur a regu les louanges 
unanimes des professionnels de I’informatique. 

Aujourd’hui, I’avance de Sinclair augmente. 
Pour 985 F, le nouveau Sinclair ZX81 vous 
permet de beneficier de fonctions encore plus 
evoluees a un prix encore plus bas. Et en kit, au 
prix de 764 F, le ZX81 est encore plus 
economique. 

Prix plus bas : 
capacites plus grandes 

II est toujours aussi simple d’apprendre a 
utiliser vous-meme votre ordinateur, mais le 
ZX81 vous apporte des possibilites plus larges 
que le ZX80. Le microprocesseur est le meme, 
mais le ZX81 contient une ROM BASIC 8K 
nouvelle et plus puissante, qui constitue 
‘Tintelligence domestiquee” de I’ordinateur. Ce 
dispositif travaille en systeme decimal, traite les 
logarithmes et les fonctions trigonometriques, 
vous permet de tracer des graphiques et 
construit des presentations animees. 

Le ZX81 vous permet de beneficier 
d’autres avantages - possibility d’enregistrer et 
de conserver sur cassette des programmes 
donnes par exemple, de selectionner par le 
clavier un programme sur une cassette. 

Si vous avez un ZX80... 

La nouvelle memoire ROM BASIC 8K du 
ZX81 peut etre utilisee avec un ZX80 comme 
circuit de remplacement (elle est complete, 
avec un nouveau clavier et un nouveau 
manuel d’exploitation). 

A I’exception des fonctions graphiques 
animees, toutes les fonctions plus evoluees du 
ZX81 peuvent etre integrees a votre ZX80, 
y compris la possibility de commander 
I’imprimante Sinclair ZX. 

L’imprimante ZX pour 690 F TTC 

Congue exclusivement pour le ZX81 (et 
pour le ZX80 avec la ROM BASIC 8K), cette 


imprimante ecrit tous les caracteres 
alphanumeriques sur 32 colonnes et trace des 
graphiques tres sophistiques. Parmi les 
fonctions speciales, COPY imprime exactement 
ce qui se trouve sur tout I’ecran du televiseur, 
sans demander d’autres instructions. 
L’imprimante ZX sera disponible a partir de 
septembre, au prix de 690 F TTC. 
Commandez-la! 



Memoire RAM 16K-octets : 
une augmentation 
de memoire massive. 

Congue comme un module complet 
adaptable a votre Sinclair ZX80 ou ZX81, la 
memoire RAM s'enfiche simplement dans le 
canal d’expansion existant a 1’arriere de 
I’ordinateur: elle multiplie par 16 la capacity de 
votre memoire des donnees/programmes! 

Vous pouvez I’utiliser pour les programmes 
longs et complexes, ou comme base de 
donnees personnelles. Et pourtant, elle ne 
coute que la moitie du prix des modules de 
memoire complementaires de la concurrence. 



Comment peut-on baisser 
le prix en augmentant 
ies specifications ? 


Tres simple, tout se fait au niveau de la 
conception. 

Dans le ZX80, les circuits actifs de I’ordinateur 
sont passes de 40 environ a 21. Dans le ZX81, 
les 21 sont devenus quatre! Le secret: un 
circuit totalement nouveau. Congu par Sinclair 
et fabrique specialement en Grande-Bretagne, 
ce circuit nouveau remplace 18 puces du ZX80. 

En kit ou monte, 
a vous de choisir! 



PSPQBOSPPPPP 


■' 1 1 111 ,MI 1 ■ 



l 

l 


La photo illustre la facility de montage du 
kit ZX81. 

Quatre circuits a monter (avec, bien entendu, 
les autres composants), quelques heures de 
travail avec un fer a souder a panne fine. 

Les versions montee et en kit sont 
completes, c’est-a-dire qu’elles contiennent 
tous les conducteurs requis pour connecter le 
ZX81 a votre televiseur (couleur ou noir) et a 
votre enregistreur a cassette. 

Un microprocesseur ayant fait ses 
preuves, une nouvelle mymoire morte BASIC 
8K, une mymoire a acces selectif et un 
nouveau circuit mattre unique. 
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ice! 



Chaque ZX81 est accompagne d’un manuel 
de programmation et langage BASIC; ce 
manuel est complet, il est redige 
specialement et traduit en franpais pour 
permettre au lecteur d’etudier d’abord les 
premiers principes puis de poursuivre 


• Le micro-processeur ZX81 - une nouvelle 
version plus rapide du fameux ZXQO, reconnu 
a I'unanimite comme le meiUeur de sa categorie. 

• Fonction exclusive d'entree de “mots-cles" 
par une touche : le ZX81 supprime une grande 
partie des operations fastidieuses de 
dactylographie. Les mots-cles comme RUN, 

LIST, PRINT, etc. sont entres par une seule 
touche specialisee. 

Codes uniques de presentation et de 
controle de syntaxe identifiant 
immediatement les erreurs 
de programmation. 

• Gamme complete de 
fonctions mathematiques et 
scientifiques avec une precision 
de 8 positions decimates. 

• Fonctions de traqage de 
graphiques et d'affichages animes. 
• Tableaux numeriques et chaines 
‘ -dimensionnelles. 

• Jusqu’a 26 boucles FOR/NEXT. 
Fonction RANDOMISE, utile pour les 
jeux comme pour les applications serieuses. 
• Enregistrement (LOAD) et conservation 
(SAVE) sur cassette de programmes donnes. 
Memoire vive IK-octets pouvant etre portee 
a 16K octets grace au module RAM Sinclair. 

• Possibility de commander la nouvelle imprimante 
Sinclair. 

• Conception evoluee a quatre circuits : micro- 
processeur, memoire mode, memoire vive et circuit prin¬ 
cipal - circuit unique fabrique specialement pour 
remplacer 18 puces du ZX80. 

Pour commander votre ZX81 

Par coupon-reponse, en utilisant I'imprime ci-dessous. 

Vous pouvez payer par cheque ou par mandat-postal. 

Quel que soit le cas, vous recevrez sous 4 semaines votre Sinclair. 
Et, bien entendu, vous disposez de 14 jours pendant lesquels vous 
pouvez demander le remboursement. Nous voulons que vous soyez 
satisfait, sans doute possible, et nous sommes convaincus que vous 
le serez. 


Decoupez ce bon et envoyez-le a : DIRECO INTERNATIONAL, 32, avenue de Messine. 75008 Paris 

Je desire recevoir sous 4 semaines, par paquet-poste recommande ; 

□ le micro-ordinateur Sinclair ZX81 en kit avec son adaptateur secteur et le manuel BASIC pour le prix de 
764 F T.T.C. 

□ le micro-ordinateur Sinclair ZX81 monte avec son adaptateur secteur et le manuel BASIC pour le prix de 
985 F T.T.C. 

□ I’extension de memoire RAM (16 K octets) pour le prix de 650 F T.T.C. 

□ I’imprimante pour le prix de 690 F T.T.C. 

Je choisis de payer: 

□ par C.C.P. ou cheque bancaire etabli a I'ordre de DIRECO INTERNATIONAL, joint au present bon de 
commande. 

□ directement au facteur, moyennant une taxe de contre-remboursement de 14 F. 

(Cocher d'une croix les versions choisies.) 



■ 

■ Norn 

1 Prenom 


N ° I 

incl= 

in - 

1 Rue ou Lieu-dit 

■ Commune 

Code postal 



ZX8I 


Localite du bureau de poste_ 

(Pour les moins de 18 ans, signature de I'un des parents.) 


Signature. 
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SHUNT radio 
117 route d’AIbi 
31200 TOULOUSE 
tel(61) 48 34 02 


Sari SODIFAM 


C.MOS TTL et LS 


FLOPPY 66 

i| bd. Henri Poincare 
66000 PERPIGNAN 
tel [68] 54 09 00 


4001 .... 

4002 _ 

4006_ 

4007.. .. 

4008.. .. 

4009.. .. 

4010.. .. 

4011.. .. 
4012.... 
4013.... 

4014..10,00 

4015 .1U00 

4016 .4,00 

4017 .10,00 

4018 .11,00 

4020.11,00 

4021.11,00 

4022.11,00 

4024 .8,50 

4023.2,50 

4025 .2,50 

4027 .5,00 

4028 .10,0C 

4029 .10,50 

4030 .6,00 

4033 . 18,00 

4034 .28,00 

4040.10,00 

4042.3,7C 

4046.14,4C 

4044.9,6C 

4049 .4,4C 

4050 .4,4C 

4051 .8,5C 

4052 .8,0C 

4053 .8,0C 

4060.16,0C 

4066.8,0C 

4068 .3,4C 

4069 .3,4C 

4070 .3,4C 

4072 .3,4C 

4073 .3,4C 

4075.3,4C 

4078.3,4C 

4082.3,4( 

4093 .6,0C 

4094 .21,4C 

4099.17,5C 

4510 .13,0C 

4511 .l6,0( 

4514.26,0C 

4513.11,0C 

4520.11,0C 

4528.14,0( 

4585.14,0C 

74C926-57,0C 

74 C 926 

25,00f 
HI! 


7400 . 

7401 . 

7402 . 

7405 . 

7406 . 

7407 . 

7408 . 

7409 . 

7410 . 

74H. 

7412 . 

7413 . 

7414 . 

7416 . 

7417 . 

7420.. 

7423.. 

7425.. 

7427.. 

7430.. 

7432.. 

7437.. 

7438.. 

7440.. 

7442.. 


2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,30 
2,30 
2,80 
4,50 
2,30 
2,30 
2,20 
.. 2,20 
.. 2,20 
.. 4,00 
..3.70 
..7,00 
..7,00 
.. 2,20 
.. 4,00 
.. 4,00 
.. 4,00 
.. 2,20 
..3.20 
.. 3.80 
..3.40 
..2,50 
.. 4,00 


74165.5,50 

74172.. ..68.00 

74174.. ..12.0C 
74175 5,00 


4190 


00 


74191 .7,00 

74192 .5,50 

74194-10,00 

74196.. ..10.00 

74197.. ..10.00 

LS 

LS00. 

ISO I...., 

LS0?. 

lsqJ. 

LS04. 

LS05. 

LS08. 

LS09. 


7445.5,80 

7443.12,00 

7450 .2,20 

7451 .2,20 

7453 .2,40 

7454 .2 20 

7460.2,20 

7470.4,00 

7472 .3,00 

7473 .3,00 

7474 .3.00 

7475 .4.00 

7476 .3.20 

7483.9,00 

7486.5,00 

7490.3,50 

7492 .3,00 

7493 .3,00 

7495 .3,60 

7496 .10,00 

74100.. ..15.50 

74121.4,00 

74123.3,60 

74125.4,40 

74132.4,40 

74141.9; 00 

74145.. ..10.00 

74148.. ..11.00 

74150 .9,00 

74151 .4,00 

74153 .8,00 

74154 -10,60 

74155 .4,00 

74157.4,00 

74161.5,00 

74163 .5,50 

74164 .5,50 


. 2,20 
.2,40 
.2,40 
.2,40 
.2,40 
. 2,60 
. 2,60 
. 2,60 
. 2,60 
. 2,60 
.5,00 
• 5,00 
2,40 
2,40 


LS10. 

LSI 1. 

LS13. 

LS14. 

LS20. 

LS30. 

LS32. 2, 60 

IS37.3.20 

LS40.3,20 

LS42.5.00 

LS51.2,40 

LS54.2,40 

LS73.5,20 

LS74.4,00 

LS75.7,00 

LS76.5,20 

LS83.10,00 

LS86.3,50 

LS90.4,50 

LS93.8,00 

LSI 13.4,50 

LSI 25.6,00 

LS136.4,60 

LS138.4,50 

LSI 39.6,20 

LS151.4,60 

LSI 55.4,40 

LS156....11,00 
LS163....12,00 

LSI 65.6,00 

LS170....15,00 

LSI 74.6,00 

LS190....12,00 

LS193.6,50 

LS192.8,00 

LS240....12,50 

LS241-12,50 

LS243.... 15, 50 

LS247.7,00 

LS251.7,00 

LS25S.4,50 

LS247.....7,80 


~ Promotions ~ 

RESISTANCES 1/4W LE SACHET DE 100 PANACHEES. 8,00 

1/2W LE SACHET DE 100 PANACHEES. 15,00 

1 W LE SACHET DE 100 PANACHEES. 30 00 

CflNDENSATEURS CERAMI QUFS 

DE 1 PF A 150PF LES 50 . i0 ,00 

DE 180PF A 10 NF LES 50.... 20 00 

SONDENSATEURS POLYESTFR 

DE 1 NF A 22 NF LES 10. 5,00 

DE 33 NF A 100 NF LES 10. 6,00 

220 NF LES 10.’’ $] 50 

470 NF LES 10...!.!..!.!..!! 12,00 

1 MF ET 2,2 MF LES 10... 2 5,00 


TUBES ELECTRONIQUES 


EL 86. 

EL 84... 


EF 86. 
EF 80. 


ECF 801.. 
ECF 200.. 
ECF 86... 


...: 11,00 

ECF 80.. 

...: 8,00 

...: 5,00 

ECC 189. 



ECC 85. 

._ . R 00 


EY 802. 


...: 10,00 

PC 86. 

...: 10,00 

...: -.8,00 

PC 38.. 



PC 900. 


...: 13,00 

PCC 109. 

...: 11,00 


PCF 86. 


...; 13,00 

PCH 200. 

,..: Sloo 





PL 509. s 
PL 519.: 
ECC 84.: 
ECC900;: 
EL 88..s 
EBF 89.: 
EC 86..: 
EBF SO.: 
6 BQ 7A: 
3 CU 3A s 
UCL 82.: 


TRANSISTORS 


22 . 0 < 
3S,0( 
8 , 0 ( 
9,0( 
16,0( 
9,0( 
14,0( 
9,0( 
8 , 0 ( 
16,0( 
10 , 0 ( 


E 238,BC239,BC 307,BC 308,BC309, BC 337,BC 338,BC 546, 

BC 547,BC 548,BC 549,BC 556,BC 557,BC 553,BC 559.: 0,85 

2N 2222 plastiques la piece: 1,50 lea 10.1000 

BC 143....la piece: 4,00 les 10.:35,00 

mje , cs 10 .:38,00 

MEMO I RES 

wOS.. . .. ..la piece: 25,00 

2708.les 10 :200,00 

2716.| a pi&ce: 45,00 

2716.les 10 :400,00 


4116.: les 8 179,2( 

4116.: les 16 320,0( 

4116.: Ies 3 2 544,0( 

4116.: I es 64 896,0( 


DIVERS 


TRIACS 8A 400V....... ....la pi cce:4,00; leslO: 

MA 741. * : 2,00; " : 

NE 555. " : 3 :S0; • : 

Inverseurs unipolaires miniatures.... " :5,50; * : 

Selfs microchocs, lmi croh, 6. Smicroh, 1.5microh.: 

Resistances 300 ohm 2% -TwT.T....les 10: 

Condensateurs 6MF 250V type boutei I le.. 

Pression de piles 9Volts.| e « 10: 

Potentiometres rectilignes 2 x 47 B.. 


Potentiometres matera axe 06 47 KA. 
Potentiometres I skra axe 06 100 KA. 


les 10: 
I* es 10: 
les 10: 


35,00 

18,00 

35,00 

38,00 

3,50 

10,00 

2,00 

8,00 

4,00 

30,00 

1,80 

15,00 

1,80 

15,00 


SPEC IAL 

AUCRo 


MC 6800. 42,00 

MC 6802. SR,00 

MC 6809.lR^OC 

MC 6310. 21,00 

MC 6850. 34,00 

MC 6852. 3^00 

MC 6371.155,00 

2708. 25,00 

2716. 45,00 

2102. 15,00 

2111. 12,00 

2112. 12,50 

2114. 47,00 

4116. 29,00 

4027. 19.00 

motorola 

MRF 454.250,00 

MRF 450.155,00 

MRF 475. 39,50 

MC 1433. 10,20 

MC 1489. 10,20 

MC 3302. 7, SO 

MC 14411. 75,00 

MC 8 T 26.... 15,00 

MC 8T 28.... 15,00 

MC 8 T 96_ 12,00 

MC 8 T 97.... 12,00 

MC 8 T 98_ 15,00 

MJ 900. 13,50 

MJ 1000. 15,00 

MJ 2955. 10,00 

MJ 3055. 9,50 

MJ 15001. 35,00 

MJ 15002. 35,00 

MJ 15015. 13,00 

MJ 15016. IS,00 

MJE 2955. 13,50 

MJE 3055. 11,50 

MPSA 13. 2,50 

MPSA 42. 2,70 

MPSA 65. 3,00 

MPSA 92. 3,30 

MPSL 01. 3,00 

MPSL 51. 3,00 

plessey 

SL 610C.33,00 

SL 612C.38,50 

SL 620C. 57,50 

SL 630C. 57,50 

SP 3630. 99,20 


NATIONAL 

NS S295N.272, 80 

INS 8060.*..107,60 

NS 8070: nous consu 

LM 111 H.37, 501 

LM 301 AN.3,25 

LM 301 AH.8, 50 

LM 305 AH.25,70 

LM 307 N.4,50 

LM 307 H.9, 50 

LM 311 H.10,50 

LM 324 N.5,80 

LM 339 N.5,70 

LM 749 N.10,50 

LM .5* N.5, 50 

LM 360 H.41,00 

LM 361 N.22,00 

LM 376 N.4,60 

LM 381 N.17,50 

LM 386 N.9,10 

LM 387 N.10,80 

LM 391 N 60.10,30 

LM 567 CN.ll,40 

LM 709 CN.5,70 

LM 723 CN .6, 50 

LM 747 CN.6,50 

LM 748 CN.4,90 

LM 1496 N.9,*0 

LM 1820 N.13,10 

LM 2907 N.20,50 

LM 3900 N.6,50 

LM 3909 N.8,10 

LM 208 H.47,30 

LF 255 H.30,60 

LF 356N.9,50 

LF 357N.9,90 

MOSTEK 

MK 50398 . 95,00 


MK 3880 N 10 .. 95,00 
MK 3880 N 4 ...120,00 
MK 3881 N 10 .. 90,00 
MK 3881 N 4 ... 90,00 
MK 3882 N 10 .. 65,00 
MK 3882 N 4 ... 85,00 

RCA 

CA 1458 G . 6,80 

CA 3045 .14,50 

CA 3046 . 8,50 

CA 3058 .64,00 


CA 3060 E .25,00 

CA 3080 E . 8,50 

3081 .13,50 

3084 .27,00 

3086 . 5,50 

3089 E .21,50 

3094 E .11,00 

3130 T .14,00 

3140 E . 5,00 

3160 E .11,00 

3161 E .14,50 

3162 E .51,00 

3189 E .22,50 

CA 3600 E .30,00 


CA 

CA 

CA 

CA 

CA 

CA 

CA 

CA 

CA 

CA 

CA 


Sari SERMEA 80 rue Vestrepain 31300 TOULOUSE tel(61) 41 31 58 


AMPLI.SONO 


2 x 100 w 8 ohms en rack tr6s belle presentation 

. 3200,00 F . 

1 x 150 w 8 ohms encastrable finit ion pro 
. 2600,00 F . 


Filtre act if en coffret. 1500,00 F 

Preampli Hi-Fi 3 entries en rack........ 1800,00 F 


MODULES. SONO 

Components professionals: couehes m6tal,cts,etc... 
2 x 40 w simple alimentation sans 

trsnsfo ni rsdisteur,cabl 6 teste.: 400,00 

2 x 100 w double aliments ion sans 

trsnsfo avec radiateur,c k t....: 1000,00 

1 x 150 w sans trsnsfo ni radiateur 

cable teste (200 W/4).* 750,00 

Filtre actif 2 voiss 12 db/octave 

avsc slim. cable taste .: 400,00 

Tous css modules sont disponlbles en coffret 
presentation professionalle. Voir ci-dessus 


HAUT PARLEUR 

Altec 


Ref 416.8. 75w_ 

Ref 4218 150w_ 

Ref 515-8 I25w_ 


-20581 

4116f 


2340f 


large, bande 

Ref 418.8 150w 2105 f 

Ref 904.8 double chambre de compression 120w 5700f 


divers 

Chambre de compression Ref 908.8A. 2046,00 

Pavillop Ref 511 B 500 hz. 1646,00 

Ref 811 B 800 hz. 1352,00 

Filtre 2 voies Sh 150 .. 650,00 

Tweeter super aigues avec pavilion 

Ref MR 902. 2234,00 

NOTICE TECHNIQUE DISPONIBLE POUR LA GAMME 
DES HAUT-PARLEURS ALTEC 


PIECES DETACHEES 


TRANSISTORS 
NPN 

MJ 15001 
MJ 15015 
MJ 15022 
BF 757 
MPSL 01 
MPSA 43 


PNP 

Pw 

la 

Vco 

MJ 15002 

150 

15 

140 

MJ 15016 

150 

15 

120 

MJ 15023 

150 

15 

200 

BF 760 

2 

0,5 

250 

MPSL 51 

0,6 

0,1 

120 

MPSA 93 

0,6 

0,5 

200 


PR IX 

?l:88 

52,00 

4,10 

3,00 

3,30 


Les prix sont unitaires pour un transistor NPN 
ou PNP 


CHIMIQUES 
2200 MF 63 
4700 MF 50 V 
4700 MF 63 V 


10000 MF 63 V CO 
10000 MF 100 V CO 


Axial. 15,00 

Axial. 20,00 

Axial. 23,00 


► j.120,00 

38 '.. 212,00 

Autres valsurs de ch imi ques, nous consuI ter. 
Transformateurs Toriques 

Pour module 2x40w 120 VA . 230,00 

Pour module 2xl00w 2x36V. 230,00 

Pour BK>dule 150w mono . 300,00 

Ceci n'est qu'un aper^u de ce que nous 
distribuons,pour de plus emples renseignements, 
n'h4sitez pas 4- nous consuIter. 


CONDITIONS DE VENTE PAR EXP EDITIONS. VAUBIES POUR LES MA8ASINS I SHUNT RADIS - FjSEEI W ~ SSJffiA- 
Paiement h la eommende 1 port st smballage : 20 F jusqu'ft 3 kc, 30 F de 3 b 5 kg. 

Cr>n 4 -n«-r«mbour sement t minimum da commands 100 F, acoqpte 20 5 • Franco do port st smbal Isds 500 F 

(sauf transforsatsurs). Rami ass par quantitt aux professionnels, aux clubs TRAS0, REF 31 ot MICR0TEL (nous con su te 
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Des signaux triangulaires 
ou rectangulaires: 

Pour quoi faire ? 

Un generateur de signaux, dans la gamme dite des basses frequences 
(elargie en fait a plusieurs centaines de kilohertz, voire a quelques megahertz) 
compte parmi les appareils de base du laboratoire d’electronique. 

De tels generateurs se classent en deux categories, fondamentalement 
differentes par les techniques mises en oeuvre : les oscillateurs a pont de Wien 
(ou a dephasage), et les generateurs de fonctions. Les premiers, qui utilisent un 
reseau de reaction selectif a resistances et condensateurs, engendrent 
directement des sinusoides. On leur adjoint, en general, un circuit bistable du 
type «< trigger de Schmitt », pour la production de creneaux a faibles temps de 
montee et de descente. 

Totalement differents dans leur principe, les generateurs de fonctions 
elaborent simultanement des triangles et des creneaux. On n’y obtient des 
sinusoides qu’indirectement, gr&ce a un conformateur qui met en forme les 
triangles. 


L'habitude s'est instauree de juger 
fondamentaux les signaux sinusol- 
daux : c'est Id simplement tradition 
historique, resultant du developpe- 
ment relativement recent des gene¬ 
rateurs de fonctions. Nous nous pro- 
posons, ici, de montrer que triangles 
et creneaux se revdlent, dans la pra¬ 
tique, beaucoup plus efficaces que 
des sinusoides, sauf pour des appli¬ 
cations trds particulieres, comme la 
distorsiometrie. 


Les applications 
d’un generateur BF 

Dans une classification un peu ru- 
dimentaire, mais suffisante ici, on 
peut ranger les circuits de l'dlectro- 
nique analogique en trois groupes 
principaux : 

— les oscillateurs qui, d'eux- 
memes, engendrent diverses formes 
de tensions ou de courants variables 
en fonction du temps ; 

— les amplificateurs, qui regoivent 
des signaux sur leur entree, et les 
restituent sur leur sortie, aprds am¬ 
plification de la tension, du courant, 
ou des deux a la fois ; 

— enfin, les circuits de mise en 
forme. Contrairement aux prece¬ 
dents, dont on exige qu'ils ne defer¬ 
ment pas les signaux traites, ceux-ci 
offrent une fonction de transfert en 
frequence ou en amplitude, exploi- 
tee pour modifier le signal : les trig¬ 
gers de Schmitt, les integrateurs ou 


les differenciateurs, en sont quel¬ 
ques exemples. 

Le controle, qualitatif ou quantita- 
tif, du fonctionnement d'un montage 
de l'un des deux derniers groupes, 
exige l'application, sur son entree, 
d'un signal de caractdristiques 
connues, et reglables (amplitude et 
frequence, notamment). 


Etude dynamique d’un 
amplificateur 

On demande d un amplificateur... 
d'amplifier (en tension par exemple), 
sans introduce de perturbations sur 
le signal traite. Parmi ces dernieres, 
il faut en particular citer : 

— l'adjopction de tensions de bruit, 
d'origines diverses : nous ne traite- 
rons pas cette question, qui deborde 
le cadre de notre dtude. 

— la distorsion par introduction 



d'harmoniques : en ce domaine, les 
mesures reinvent typiquement de 
l'emploi de signaux sinusoidaux, 
comme nous le remarquions des 1'in¬ 
troduction. Les mesures de distor¬ 
sion necessitent un appareillage 
dont ne dispose qu'exceptionnelle- 
ment l'amateur, et nous les laisse- 
rons aussi de cote. 

— les distorsions par non linearite 
de l'dlement ou des Elements ampli¬ 
ficateurs. Leurorigine, etleurs mani¬ 
festations, sont explicitdes sur 
l'exemple simple de la figure 1 , que 
competent les courbes de la fi¬ 
gure 2 : nous y reviendrons un peu 
plus loin. 

— 1 ecretage, lorsqu'on de passe, en 
sortie, l'excursion maximale permise 
par le montage, ou lorsque l'amplifi- 
cateur est mal polarise. 

— l'indgale transmission de toutes 
les frequences : elle affecte tous les 
amplificateurs, dont certains attd- 
nuent les frequences les plus basses 
du spectre et qui, tous, presentent 
une diminution du gain aux fre¬ 
quences elevees, d partir dune li- 
mite fixee por leur structure et par le 
choix des composants. 

Reprenons, d'abord, les probld- 
mes d ecart d la linearite. Le schema 
de la figure 1 montre l'exemple d'un 
amplificateur trds simple : le transis¬ 
tor T, polarisd par la resistance RBqui 
determine son courant de base au 
repos (done son courant de collec- 
teur), est charge por la resistance Rc, 
et alimentd sous la tension E. Le 
point de repos est classiquement 
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plac6 au milieu de la droite de 
charge (point Mo de la figure 2). 

Lorsqu'un signal d'entree, appli¬ 
que d travers le condensateur C ; 
commande des variations alternati¬ 
ves du courant ou de la tension de 
base du transistor, il en r£sulte des 
variations, theoriquement propor- 
tionnelles, de la tension de sortie Vce, 
le point de fonctionnement se depla- 
gant sur la droite de charge, de part 
et d'autre de Mo. Ceci, pourtant, ne 
reste approximativement vrai qu'en- 
tre les points Mi et M 2 , done pour des 
signaux d'amplitude moder^e (ten¬ 
sions de sortie Vi et V 2 respective- 
ment). 

Pour les signaux de grande ampli¬ 
tude, d des accroissements lineaires 
du courant (ou de la tension) de 
base, ne correspondent plus des va¬ 
riations lineaires de la tension de sor¬ 
tie. On le constate aisement, sur la 
figure 2, au voisinage des points M 3 
et M 4 . 


Les triangles 
et le contrdle 
de la linGarite 


Les signaux triangulaires ne sont 
autres qu'une succession de 
segments de droites, de pentes al- 
ternativement positive et negative : 
l'oscillogramme de la figure 3 en 
montre un exemple. 

II se r^vdle extremement facile, d 
l'ceil, de controler la lindarit6 d'un tel 
signal : un dcart de l'ordre de 1 %, 
est ddjd ddcelable sur un dcran d'os- 
cilloscope de taille normale. Par 
contre, un observateur meme trds 
exerc6, se montre rigoureusement 
incapable de discerner des dcarts 
meme beaucoup plus importants, 
sur une sinusoide. 

Pour controler d l'oscilloscope la 
lindarit£ d'un amplificateur, grace 
au montage de la figure 4, on aura 
done tout int6ret d utiliser les trian¬ 
gles d'un gdn6rateur de fonctions, 
plutot que des sinusoides. Les oscil- 
logrammes des figures 5 et 6 en t6- 
moignent. 

Dans les deux cas, on a utilise le 
meme amplificateur d deux dtages 
en £metteur commun (ddphasage to¬ 
tal de 360°, done apparemment nul), 
attaqu6 par des tensions de meme 
amplitude, sinusoidales pour la fi¬ 
gure 5, et triangulaires pour la fi¬ 
gure 6. Le signal d'entree s'affiche 
sur la trace sup^rieure, et celui de 
sortie, sur la trace inferieure. 


Figure 2 



Figure 3 




Figure 5 


Figure 6 
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Avec les sinusoides, la non linea- 
rite n'apparait qu'a peine : elle res- 
terait totalement invisible sur un os¬ 
cilloscope monotrace, ne permettant 
pas la comparaison avec le signal de 
reference. Au contraire, elle appa¬ 
rait tres clairement sur les triangles, 
et serait pergue meme sans affi- 
chage de la tension d'entree (figure 
6 ). 

En cas d'application dune tension 
d'entree depassant l'excursion pos¬ 
sible a la sortie de l'amplificateur, on 
observe un ecretage. La encore, le 
phenomene apparait beaucoup plus 
nettement sur les pointes d'un signal 
triangulaire, qu'au sommets de si- 
nusoides, caracterises par une tan- 
gente horizontale. Nous avons, pour 
le montrer, releve, sur le meme am- 
plificateur (dephasant de 180° entre 
l'entr^e et la sortie), les oscillogram- 
mes des figures 7 et 8. 

Dans les deux cas, l'amplitude du 
signal d'entree avait exactement la 
meme valeur. Pour augmenter la 
sensibilite, nous n'en avons affiche, 
en jouant sur le cadrage vertical de 
l'oscilloscope, que les sommets infe- 
rieurs (trace du haut). De meme, 
pour le signal de sortie, n'apparais- 
sant que les sommets superieurs. On 
constate aisement que l'ecretage, 
tout juste discernable avec les sinu- 
soides (la encore, on ne sen rendrait 
pas compte sur un oscilloscope mo¬ 
notrace), apparait tres nettement 
avec les triangles (figure 8). 


Reponse en frequence 
d’un amplificateur 

Aucun amplificateur ne transmet 
avec le meme gain toutes les fre¬ 
quences, depuis zero (signal 
continu) jusqua l'infini. Prenons 
pour exemple le montage de la fi¬ 
gure 9, ou le transistor T, polarise 
par les resistances Ri, R 2 et AJ, est 
attaque sur sa base & travers le 
condensateur Ci. L'emetteur n'est 
que partiellement decouple par C 2 , 
et la resistance R 4 introduit une 
contre-reaction qui determine d'ail- 
leurs le gain A aux frequences 
moyennes: 


Toujours aux frequences moyen¬ 
nes, l'impedance du condensateur 
C 2 , dont le module a pour expres¬ 
sion : 


i z | = 


1 

2 7T f C 2 



Figure 7 



Figure 8 


Figure 9 


reste tres faible, et on peut assimiler 
ce composant a un simple court- 
circuit, vis d vis de l'alternatif. Par 
contre, iorsquori descend vers les 
trds basses frequences, |z| 
augmente, jusqu'd devenir infinid la 
frequence zero (tension continue). 
Progressivement, la resistance Rs 
cesse done d'etre decouple, et in¬ 
troduit une contre-reaction supple¬ 
mental qui diminue le gain. 

De meme, l'impedance du 
condensateur d'entree Ci, ndgli- 
geable aux frequences moyennes, 
croit vers les basses frequences. Ci 
constitue alors un diviseur avec l'en- 
semble des resistances de polarisa¬ 
tion de base, et avec la resistance 
d'entree du transistor : il en resulte 
une nouvelle perte de gain. 

Aux frequences eievees, la dimi¬ 
nution du gain decoule d la fois du 
transistor, et des diverses capacites 
parasites dues au cdblage, d la pre¬ 
sence de l'etage suivant ou des cir¬ 
cuits d'utilisation, etc. Aux basses 
frequences, et sauf pour certains 
etages de puissance, le premier fac- 
teur peut etre neglige (dans notre 
exemple, le BC 409 offre une fre¬ 
quence de transition Ft d'au moins 
300 MHz). 


L'ensemble des capacites parasi¬ 
tes peut se reduire d une capacite C P , 
connectde en paralldle sur la resis¬ 
tance de collecteur R3. Dans notre 
montage experimental, nous avons 
volontairement augmente C P en 
branchant un condensateur C 3 de 
120 pF, sans lequel la bande pas- 
sante depassait 5 MHz. 

Finalement, la courbe de reponse, 
qui traduit les variations du gain (ou 
de la tension de sortie d tension d'en¬ 
tree constante) en fonction de la fre¬ 
quence, affecte la forme generate 
qu'illustre lafigure 10. On peut mon¬ 
trer que la frequence de coupure su- 
perieure f 2 , definie comme corres¬ 
pondent a une perte de gain de 
— 3 dB par rapport au gain au cen¬ 
tre de la bande, depend de R3 et de 
C P par la relation : 


2 7T R3 Cp 

Dans le circuit de lafigure 9, compte 
tenu de C 4 (120 pF), des capacites de 
cdblage (environ 10 pF) et de la ca¬ 
pacite d'entree de la sonde d'oscil- 
loscope (10 pF), en trouve : 

fe = 240 kHz 

environ. 
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A l'aide dun gdndrateur sinusoi¬ 
dal, nous avons d'ailleurs releve 
cette courbe point par point (l'auteur 
a fait preuve dune patience inac- 
coutumde, et se propose justement 
de montrer qu'on peut aller beau- 
coup plus vite par l'emploi de si- 
gnaux rectangulaires). C'est la 
courbe a de la figure 11 , qui mon- 
tre : 

— une bande passante de 35 Hz d 
270 kHz, d — 3 dB. La frequence de 
coupure f 2 , plus grande que prdvue 
par le calcul, tient sans doute d la 
valeur rdelle de C4. 

— une bande passante de 17,5 Hz d 
480 kHz, d — 6 dB (gain moitid du 
gain aux frequences moyennes). 


Contrdle de la bande 
passante 
en signaux 
rectangulaires 

Tout signal periodique de fre¬ 
quence f, quelle que soit sa forme, 
peut etre considdrd comme rdsultant 
de l'addition de signaux sinusoidaux 
de frequence f (fondamentale), 2f, 3f, 
etc. (harmoniques), dont les ampli¬ 
tudes relatives ddterminent la forme 
du signal « somme » : c'est la de¬ 
composition en sdrie de Fourier. II en 
va done ainsi de erdneaux parfaits, 
e'est-d-dire d temps de montde et de 
descente infiniment brefs, et d pa- 
liers rigoureusement horizontaux. 

Pour qu'un amplificateur, attaqud 
sur son entrde par de tels erdneaux, 
les restituat sans deformations sur sa 
sortie, il lui faudrait transmettre sans 
attenuation toutes les frequences. 
Dans la rdalitd, l'impossibilitd de sa- 
tisfaire une telle condition, se traduit 
par diffdrentes alterations des erd- 
neaux, dont 1'interpretation rensei- 
gne alors sur la forme de la courbe 
de rdponse en frequence. Les oscil- 
logrammes que nous prdsentons 
maintenant en tdmoignent. Ils ont 
dtd relevds sur le montage de la fi¬ 
gure 9, ddjd utilise pour tracer la 
courbe de la figure 11. Chaque os- 
cillogramme, repdrd par son nu- 
mdro de figure, est dgalement loca¬ 
lise sur cette courbe. II regroupe le 
signal d'entrde (trace supdrieure) et 
le signal de sortie (trace infdrieure). 

Le premier (figure 12) a dtd relevd 
d 1 kHz. La sortie reproduit presque 
fiddlement l'entrde, avec un trds ld- 
ger allongement des temps de mon- 
tde qui laisse prdsager 1'attenuation 
aux frequences dlevdes, et une fai- 
ble pente aux toits, due d l'insuffi- 


Figure 10 



bande passante 
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Figure 14 


Figure 15 


Figure 16 



sance de transmission des frequen¬ 
ces les plus basses. 

Le deuxidme oscillogramme (fi¬ 
gure 13), est pris d 270 kHz, soit la 
frequence fc correspondent a une 
perte de 3 dB pour l'amplificateur 
testd. Celui-ci tend a se comporter 
comme un integrateur, d cause du 
circuit R3C p , et le signal de sortie est 
forme de portions d'exponentielles 
alternativement croissantes et de- 
croissantes. 

Pour une chute de gain de 6 dB, 
observee d 480 kHz avec le meme 
montage, le phenomdne s'accentue 
et conduit d l'oscillogramme de la 
figure 14. On voit d'ailleurs apparai- 
tre, sur ce dernier, les limites prati¬ 
ques de la methode. Celle-ci sup¬ 
pose, en effet, l'application de erd- 
neaux parfaits, qu'aucun gdndra- 
teur ne peut fournir, et qu'aucun os¬ 
cilloscope ne saurait lire correcte- 
ment, puisque ses propres amplifica- 
teurs introduisent dejd des deforma¬ 
tions : on ne les negligera que si les 
temps de transition du signal de refe¬ 
rence restent faibles vis d vis de ceux 
que transmet l'amplificateur essayd, 
ce qui est encore le cas dans la fi¬ 
gure 14. 

Les figures 15 et 16 illustrent l'as- 
pect des deformations introduces 
aux frequences les plus basses, res- 
pectivement pour une perte de gain 
de 3 dB, puis de 6 dB. Cette fois, la 
deterioration se manifeste sur les pa- 
liers, car les condensateurs Ci et C 2 
ferment, avec les resistances asso- 
cfees, des circuits differenciateurs. 
Remarquons que le signal de refe¬ 
rence n'est, lui-meme, fiddlement 
transmis, que si l'oscilloscope passe 
le continu. 


Elargissement de la 
bande passante aux 
frequences elevees 

On peut augmenter la frequence 
limite superieure d'un amplificateur 
donne, par l'adjonction d elements 
correcteurs, seifs ou condensateurs. 
Comme les seifs sont toujours ddlica- 
tes d mettre en oeuvre, nous n'envi- 
sagerons que l'emploi des conden¬ 
sateurs, composants plaisants pour 
l'eiectronicien paresseux et pressd. 

Reprenons encore, d cet effet, le 
montage amplificateur de la fi¬ 
gure 9. Nous avons signale plus 
haut que le comportement aux fre¬ 
quences dlevees, rdsultat de la mise 
en paralldle d'une capacitd parasite 
C P sur la resistance de charge R3, 


pouvait s'assimiler d celui d'un cir¬ 
cuit integrateur : nous retrouvons Id, 
sous une forme apparemment diffd- 
rente mais fondamentalement sem- 
blable, le probldme aborde dans le 
numdro 406 de la revue (septembre 
1981, page 37 et suivantes), d propos 
des sondes pour oscilloscopes. A 
probldme comparable, tout laisse 
prdvoir une solution comparable 
aussi : nous la proposons en fi¬ 
gure 17. 

Aux frequences moyennes en ef¬ 
fet, et pour le montage retenu, le 
gain ne depend pratiquement que 
du rapport des resistances R3 et R4. 
Cette affirmation garde toute sa va- 
leur aux frequences elevees, si on 
considdre cette fois les impedances 
Z3 et Z4. Z3 resulte de la mise en pa- 
ralldle de la capacite parasite C P et 
de R3 ; on realisera Z4 en branchant, 
en paralldle sur R4, un condensateur 
C 4 . La compensation devient thdori- 


quement parfaite, sous reserve de 
respecter la condition : 

R3 C P = R4 . C4 

C'est bien ce que nous avions dejd 
monte pour les sondes d'oscillosco- 
pes, en precisant meme (figures 10 
et 11, page 40 du n° 406) ce qu'il ad- 
venait dans les cas de sous- 
compensation, ou de sur- 
compensation : nous retrouverons 
ici les memes phdnomdnes, ainsi 
que le montre le paragraphe sui- 
vant. 

Essais en rectangulalres 

d’amplificateurs 

compenses 

Le releve de la courbe de reponse 
de l'amplificateur non corrige 
(courbe a de la figure 11), montrait 
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une frequence de coupure de 
270 kHz d — 3 dB, soit une capacity 
parasite rdelle, toutes causes rdu- 
nies, d'environ 120 pF. La correction 
optimale conduit done d choisir : 

Ca = 1,2 nF 

Pour mieux illustrer l'utilisation 
des creneaux au controle de la 
bande passante, nous avons choisi 
d'examiner d'abord le cas dune 
sous-correction (C4 = 1,5 nF), puis 
d'une ldgdre surcorrection (Ca = 15 
nF). Dans ces deux cas, un relevd 
point par point de la courbe de rd- 
ponse, a donne les courbes b et c de 
la figure 11 (pour la courbe c, la par- 
tie en pointilles decoule d'une extra¬ 
polation, car notre gdndrateur pla- 
fonne d 1,2 MHz). 

Pour une sous-correction avec 
Ca = 470 pF, la frequence de cou¬ 
pure d — 3 dB s etablit d 320 kHz. 
Nous avons done, pour cette fre¬ 
quence, relevd roscillogramme de 
la figure 18. Celui de la figure 19, 
pour une attenuation de 6 dB, cor¬ 
respond d 700 kHz. Les insuffisances 
du signal d'entree, lui-meme affeetd 
de temps de transition maintenant 
difficilement negligeables, appa- 
raissent dans ces deux oscillogram- 
mes. A la sortie, on observe des cas- 
sures, les pentes changeant rapi- 
dement lorsqu'on passe des montees 
et des descentes des « erdneaux », d 
leurs paliers. Nous avons tenu 
ndammoins d conserver ces oscillo- 
grammes, qui correspondent aux 
conditions les plus frequences d'uti- 
lisation : tout le monde ne dispose 
pas de gdndrateurs d transitions de 
quelques nanosecondes, alors que 
les 50 ns sont maintenant perfor¬ 
mances courantes. 


Le cas final d'une faible sur¬ 
correction (Ca =1,5 nF), est illustrd 
par les oscillogrammes des figures 
20 et 21. Relevde d 1 kHz, la figure 20 
montre dejd un ddpassement (l'over- 
shoot des anglo-saxons) un peu diffi¬ 
cile d voir sur notre photo, mais clai- 
rement visible d l'observation directe 
de l'oscilloscope. La figure 21, prise 
a 100 kHz, montre mieux le pheno- 
mdne. Nous avons renonce d relever 
les rdponses aux frequences de cou¬ 
pure d — 3 dB et — 6 dB, car les dd- 
fauts spdcifiques du gdndrateur, et 
son incapacity d monter suffisam- 
ment en frequence, nous interdi- 
saient de telles acrobaties. 


Pour conclure avec 
l’utilisation pratique 
des rectangles 

Mieux qu'une analyse exclusive- 
ment thdorique, nous avons tentd de 
montrer des exemples pratiques 
d'utilisation des signaux rectangu- 
laires, pour le controle de la bande 
passante d'un amplificateur effecti¬ 
ve ment rdalise et teste. Ceci ne doit 
pas masquer le caractdre remar- 
quablement general de la mdthode. 

En effet, quelles que soient, pour 
un amplificateur donnd, les valeurs 
pratiques des frequences de cou¬ 
pure fi et fe (d — 3 dB) et f'l ou f '2 (a 
— 6 dB), il leur correspond toujours 
les memes formes d'oscillogrammes. 
En utilisant les moddles que nous 
publions dans cet article, chacun 
pourra done, en quelques secondes, 
determiner les limites de transmis¬ 
sion de tout amplificateur entre 0 et 



Figure 19 


1 MHz environ, s'il dispose d'un gd- 
ndrateur de erdneaux convenable 
(temps de montde d'environ 50 ns), 
et d'un oscilloscope passant 10 MHz 
(dquipd, si possible, d'une sonde re¬ 
duction d faible capacity). 


Les contrdles de stability 

II est frequent, pour amdliorer dif- 
fdrentes caractdristiques d'un ampli¬ 
ficateur, de les munir de boucles de 
contre-rdaction : celles-ci doivent 
alors rdinjecter, sur l'entrde, une 
grandeur (tension, courant) prdle- 
vde sur la sortie, et en opposition de 
phase avec le signal d'entrde. Or, 
aux frequences dlevdes les ddpha- 
sages introduits tant par l'amplifica- 
teur seul que par le rdseau de 
contre-rdaction, different le plus 
souvent des ddphasages aux fre¬ 
quences basses et moyennes : il en 
rdsulte que la contre-rdaction risque 
alors, pour ces frequences, de se 
transformer en reaction positive. 

Si le taux de reaction positive 
donne un gain de boucle dgal ou 
supdrieur d l'unitd pour une fre¬ 
quence f ou le ddphasage total est un 
multiple de 360°, le systdme, fonda- 
mentalement instable, entre libre- 
ment en oscillations sur cette fre¬ 
quence. 

Avec un gain de boucle plus fai¬ 
ble, on dispose d'un systdme stable 
en regime permanent, mais dans le- 
quel un changement transitoire peut 
entrainer des oscillations parasites, 
plus ou moins rapidement amorties. 
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Figure 21 


Mathematiquement, le probldme 
du comportement en regime impul- 
sionnel se traite tr^s eiegamment en 
recourant au calcul symbolique 
(transformee de Laplace) : il ne nous 
est malheureusement gudre possi¬ 
ble d'y recourir ici, et nous nous 
contenterons d'une approche pure- 
ment qualitative et experimental. 

On peut tenter une approche par 
analogie m^canique, en se rappor- 
tant au comportement de la suspen¬ 
sion d'une voiture au passage d'une 
« marche » (figure 22). Les ressorts, 
brusquement comprim^s lors du 
franchissement, se detendent en- 
suite. On peut distinguer ensuite dif- 
ferents cas ; lies d l'amortissement. 

En 1'absence totale d'amortisseurs 
(y compris par frottement aux diver- 
ses articulations de la suspension), 
on observerait des oscillations sinu- 
soidales permanentes, d'amplitude 
h (hauteur de la marche), comme le 
montre la figure 22, a. Avec un 
amortissement trds dnergique, il n'y 
a pas d oscillations, et la caisse de la 
voiture reprend son altitude au des- 
sus du sol, avec simplement un 
« temps de mont6e » du d l'inertie 
(figure 22, b). Enfin, le cas moyen, 
g^ndralement adopts pour concilier 
confort et tenue de route, donne 
quelques oscillations rapidement 
amorties (figure 22, c). Dans les cas a 
et c, la periode des oscillations est la 
periode propre du systdme, deter- 
min6e par la masse du vdhicule et la 
raideur des ressorts. 

En eiectronique, on peut rempla- 
cer la« marche » que franchissait la 


voiture de notre analogie, par un 
echelon unite, c'est-d-dire par un 
flanc montant, ou un flanc descen¬ 
dant, d'un signal rectangulaire, ap¬ 
plique sur lentr6e de l'amplificateur 
dtudie. 

Dans un systdme fortement 
amorti, ou n'ayant aucune tendance 
aux oscillations, la r6ponse d l'dche- 
lon unite prend la forme de la figure 
23, et se caracterise par un temps de 
montee plus ou moins long : nous en 
avons dejd parie. 

Pour un amortissement plus fai- 
ble, chaque echelon donne nais- 
sance d des oscillations amorties, 
dont la pdriode est la periode propre 
de l'amplificateur contre-reactionne. 
Par l'utilisation de signaux rectangu- 
laires, on pourra done visualiser 
cette periode et le taux d'amortisse- 
ment (figures 24 et 25), done appor- 


‘ter toute modification eventuelle- 
ment souhaitable. 

Applications 
des triangles 
et des rectangles 
d Vetude 

des asservissements 

On appelle asservissement un 
systeme en boucle fermee qui per- 
met d'assurer la commande d'une 
grandeur de sortie (position, vitesse, 
etc.) d partir d'une autre grandeur 
d'entree, dite de reference. 11 s'agit 
d'un dispositif qui interesse particu- 
lierement les amateurs de radio- 
commande, et sur lequel il apparait 
souhaitable de pouvoir effectuer des 
mesures. 


Figure 22 


Figure 23 






(a) 


(b) 




(c) 
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Dans la boucle d'un sysfeme d'as- 
servissement, on peut distinguer 
deux chaines (figures 26) : la .chaine 
principale, englobant un compara- 
teur, et un circuit de puissance pour 
la commande de la charge ; la 
chaine secondaire, dirigee de la sor¬ 
tie vers l'entrde. Cette dernfere, qui 
ne prdfeve qu'une puissance trds 
faible, rdinjecte les paramdtres de 
sortie (position, vitesse) pour les 
comparer & la grandeur de refe¬ 
rence. 

Tout sysfeme d'asservissement se 
caracferise essentiellement par la 
precision avec laquelle sa charge de 
sortie (moteur par exemple) suit les 
variations du signal d'entifee, et par 
sa stabilife (absence d'oscillations). 
On peut facilement etudier ces pa- 
ramdtres d l'aide de signaux rectan- 
gulaires (echelon unite) et de si¬ 
gnaux triangulaires (rampes). 

Nous ne reviendrons pas sur la 
premfere methode, qui ne differe en 
rien, ici, de ce que nous avons d£jd 
expose d propos des amplificateurs. 
En examinant le signal de sortie (ten¬ 
sion eiectrique lfee d la position d'un 
gouvemail, par exemple), on mesu- 
rera aisement le temps de rdponse 
(temps de monfee des crdneaux), et 
d'dventuelles tendance d osciller. 

Avec des signaux triangulaires, 
on applique sur l'entree une gran¬ 
deur e(t), le plus souvent une ten¬ 
sion, lindairement variable avec le 
temps (figure 27). La forme du signal 
de sortie traduit imrrfediatement tout 
6 cart de lindarife, qui entraine une 
erreur de position (courbe en trait 
plein de la figure 27). 


Conclusion 

Nous espdrons avoir su montrer, d 
travers les quelques exemples traites 
ci-dessus, la richesse d'applications 
des signaux triangulaires ou rectan- 
gulaires. Souhaitons que ces consi¬ 
derations puissent inciter le lecteur d 
exploiter au mieux les possibilites 
immenses de son gendrateur de 
fonctions... 


R. RATEAU 


Les probfemes evoques dans cet ar¬ 
ticle, sont ddveloppes dans un livre 
que son auteur a publie aux ETSF, 
sous le titre « Utilisation pratique de 
l'oscilloscope ». On pourra s'y repor¬ 
ter, pour un complement d'informa- 
tions... 



Figure 24 



Figure 25 


chaine principale 
-A 


Figure 26 



Figure 27 
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2 00 kits electroniques 

pour vos loisirs 

En vente chez tous les distributeurs officiels OK 


f V1ESURES 

^ C JEUX DE LUMIERE ^ 

C i.F. - HI-FI ^ 


OK 8 
OK 14 


106,80 F 


OK 18 
OK 39 

OK 40 
OK 41 
OK 45 
OK 47 
OK 51 
OK 57 
OK 67 
OK 69 


Alimentation regulee 20 V - 1 A* 

Sonde millivoltmEtre BF. 53,90 F 

Unite de comptage 1 chiffre. 83,30 F 

Convertisseur 12 V = ou ~ en 4,5 

6 - 7,5 ou 9V/300 mA. 67,60 F 

Generateur 1 kHz (carrEs). 38,20 F 

Unite de comptage 2 chiffres. . 122,50 F 

Alim. reg. 3-24 V/ 1 A**. 151,90 F 

Disjoncteur (50 mA b 1 A). 93,10 F 

Alim. reg. 9V/0.1 A**. 67.60 F 

Testeur de semiconducteurs. 53,90 F 

Alim. reg. 5V/0,5 A**. 87,20 F 

Module alim. 48 E 60 V/2 A. 146,00 F 

OK 86 - Mini-frequencemetre 3 digits 0 d 1 MHz 

en 4 gammes.. 244,00 F 

0K107 - Commando automatique pour chargeur 

de batterie. 87,20 F 

OK117 - Commutateur pour oscillo 0 b 1 MHz 

en 2 gammes. 155,80 F 

OK 120 Alim. reg. 12V/0.3A**. 93,10 F 

OK 123 - Generateur BF 1 Hz b 400 kHz 

sinus, carres, triangles. 273,40 F 

OKI 25 - Generateur d’impulsions 0,1 JHz ^ 

150 kHz en 6 gammes. 244,00 F 

OKI27 - Pont de mesure R/C 6 gammes 

(1 b 10 M12 et 1 pF b 1 uF) . 136,20 F 

Traceur de courbes NPN-PNP. 

Modulateur UHF pour televiseur. 


OK 129 
OK 130 
OK138 


191,10F 
79,00 F 


Signal tracer BF/HF. 175,00 F 


OK 142 Alim. reg. 48V/2 A* 

OK 145 - Frequencemetre 0 a 250 MHz*. 

OK147 - Alim. reg. 0-30V/3A*. 559,00 F 

OKI49 - Alim. 0 a 24 V/2 A*. 289,00 F 

OKI51 - Alim, double 0-24 V/2 A*. 559,00 F 

OK 153 - Alim, symetrique ± 50V/2A**. 

OKI76 - B. de temps a quartz 1 Hz a 1 MHz. 

OK 197 Avertisseur de coupure secteur. 


185,00 F 
985,00 F 


249,00 F 
195,00 F 
125,00 F 


OK 199 - Sonometre. 125,00 F 


/ ALARME 

OK 73 - Antivol simple - Alarme sonore. 

OK 75 - Antivol a alarme temporisee. 

OK 78 - Antivol a action retardee. 

OK 80 - Antivol pour automobile simple 

OK 92 - Antivol pour auto retarde. 

OKI40 - Centrale antivol pour appartement. . 

OK 154 - Antivol pour moto. 

OK 158 - Antivol auto par radio FM. 

OK 160 - Antivol a ultrasons*. 

OK 164 - Antivol pour phares supplementaires. 
OK 172 - Unite d'alarme par liaison radio*. ... 

OK 175 - Transmetteur teleph. d'alarme. 

OK 184 - Simulateur de presence. 

OK 190 - Veilleur sonore par telephone. 


63,70 F 
93,10 F 
112,70 F 
87,20 F 
102,90 F 
345,00 F 
125,00 F 
195,00 F 
255,00 F 
125,00 F 
495,00 F 
225,00 F 
225,00 F 
225,00 F 


EMISSION-RECEPTION 

OK 61 Micro-emetteur FM. 57,80 F 

OK 74 Recepteur PO-GO a diode. 48,00 F 

OK 81 - Recepteur PO-GO a 2 transistors. 57,80 F 

OK 93 - Preampli d'antenne auto-radio. 38,20 F 

OK 97 Convertisseur 27 MHz/PO. 116,60 F 

OK 100 - VFO bande 27 MHz. 93,10 F 

OK 101 - Recepteur OC 10 a 80 metres. 99,00 F 

OK 103 Convertisseur VHF/PO. 77,50 F 

OK105 - Mini Recepteur FM. 57,80 F 

OK 122 Recepteur VHF 26 a 200 MHz. 125,00 F 

OK 131A - Relais telephonique pour E/R 

CB 27 MHz 295,00 F 

OK 132 - Tuner FM, 88 a 108 MHz. 295,00 F 

OK 134 Convertisseur 144 MHz/FM. 109.00 F 

OK136 - Recepteur 27 MHz super-reaction 125,00 F 

OK 148 Ampli lineaire 144 MHz 40 W*. 495,00 F 

OK 152 - Emetteur FM 144 MHz *. 255,00 F 

OKI59 - Recepteur de trafic FM super¬ 
heterodyne 144 MHz-Marine*. 255,00 F 

OK161 - Ampli d'antenne 144 MHz.. 125,00 F 

OKI63 - Recepteur de trafic AM super¬ 
heterodyne. Bande aviation*. 255,00 F 

OKI65 - Recepteur de trafic AM super¬ 
heterodyne. Bande chalutiers.*. 255,00 F 

OKI67 - Recepteeur de trafic 27 MHz. 

4 canaux. Super heterodyne*. 255,00 F 

OKI 77 - Recepteur de trafic super¬ 
heterodyne. Bande police*. 255,00 F 

OKI 79 - Recepteur de trafic super¬ 
heterodyne. Bande O.C.*. 255,00 F 

OKI81 Decodeur de BLU. 125,00 F 

OK 183 Emetteur 27 MHz AM *. 255,00 F 


OK 21 
OK 24 
OK 25 
OK 26 
OK 36 
OK 37 
OK 38 
OK 56 
OK 59 
OK 60 
OK112 
OK124 
OK126 
OK133 
OK157 
OK192 
OK194 


Modulateur 3 voies . 112,70 F 

Chenillard 3 voies. 195,00 F 

Gradateur. 63,70 F 

Modulateur 1 voie. 48,00 F 

Modulateur-gradat. 1 voie . 93,10 F 

Modulateur 1 voie + 1 inverse. 77,40 F 

Modulateur 2 voies + 1 inverse. 126,40 F 

Modulateur 1 voie decl. par le son. ... 151,90 F 

Clignoteur 1 voie. 122,50 F 

Clignoteur 2 voies. 155,80 F 

Stroboscope 40 joules. 155,80 F 

Modulateur 3 voies + 1 inverse. 136,20 F 

Adaptateur micro pour modulateur. .. 77,40 F 

Chenillard 10 voies programmable. ... 255,00 F 

Stroboscope 300 joules. 225,00 F 

Modulateur chenillard 4 voies. 225,00 F 

Stroboscope alterne 40 joules. 195,00 F 


— 

JEUX 

OK 9 
OK 10 
OK 11 
OK 16 
OK 22 
OK 48 


- Roulette b 16 LED. 126,40 F 

- De electronique b LED. 57,80 F 

- Pile ou face b LED. 38,20 F 

-421 - 3 x 7 segments. 171,50 F 

- Labyrinthe electronique. 87.20 F 

-421 - 3x7 LED. T71.50 F 


— 

MODELISME 


OK 52 - Sifflet automatique pour trains. 73,50 F 

OK 53 - Sifflet a vapeur pour locos. . r . 122,50 F 

OK 63 - Sirene de police amEricaine. . 83,30 F 

OK 77 - Bloc-systeme pour trains. 83,30 F 

OKI55 - Variateur de vitesse automatique 

pour train. 125,00 F 


GADGETS 

OK 13 - Detecteur d'humidite b LED. 38,20 F 

OK 15 - Agaceur electroacoustique. 122,50 F 

OK 43 - Declencheur photo-electriqua . 93,10 F 

OK 54 - Clignotant a vitesse reglable. 67.60 F 

OK 55 - Temporisateur 20s £ 2 mn. 83,30 F 

OK 58 - Manipulateur morse. 87,20 F 

OK 62 - Vox control. 93,10 F 

OK 66 - Buzzer pour sonneries. 57,80 F 

OK 188 Sablier digital. . 155.00 F 


AUTOMOBILE 

OK 6 - Allumage electronique*. 171,50 F 

OK 19 - Avertisseur de depassement de vitesse* 146,00 F 

OK 20 - Detecteur de reserve d’essence. 53,90 F 

OK 29 - Compte-tours (sans galva). . 53,90 F 

OK 35 - Detecteur de verglas. 67,60 F 

OK 46 - Cadenceur d'essuie-glaces. 73,50 F 

OK 68 - Commande automatique de feux. 63,70 F 

OK 71 - Indicateur de charge batterie. 63,70 F 

OK 90 - Avertisseur sonore d'anomalies. 87,20 F 

OK113 - Compte-tours digital. 191,10 F 

OK 135 - Centrale antivol pour auto*. 195,00 F 


* Avec son bortier 
** Avec son transformateur. 


r 

PHQTOGRAPHIE 

OK 91 - Declencheur optique pour flash. 73,50 F 

OK 96 - Automatisme de passe-vues. 93,10 F 

OK 98 - Synchronisateur de diapos. 116,60 F 

OK116 - Compte -poses - 0S3 mn. 102,90 F 

OK 186 - Posemetre pour agrandisseur. 155,00 F 


OK 2 
OK 4 
OK 7 
OK 27 
OK 28 
OK 30 
OK 31 
OK 32 
OK 34 
OK 42 
OK 44 
OK 49 
OK 50 
OK 70 
OK 72 
OK 76 
OK 79 
OK 99 
OK109 
OK111 
OK114 
OK118 
OK121 
OK 128 
OK137 
OKI 39 
OK144 
OK 146 
OKI 50 
OK 162 
OK196 


Filtre 2 voies pour enceinte. 63,70 F 

Rltre 3 voies pour enceinte. 87,20 F 

Indicateur d’accord FM. 63,70 F 

Baxandall mono. 57,80 F 

Baxandall stErEo. 102,90 F 

Amplificateur 4,5 W eff. 63,70 F 

Amplificateur 10 W eff. 97,00 F 

Amplificateur 30 W eff. 126,40 F 

Indicateur de surcharge ampli. 87,20 F 

Decodeur quadriphonique SO.. 126,40 F 

Decodeur FM stErEo. . 116,60 F 

Preampli 12 entries pour mixage. 97,00 F 

Preampli RIAA StErEo. 53,90 F 

- Vu - DEcibelmEtre b 4 LED. 57,80 F 

Amplificateur 1,5 W eff. 48,00 F 

Module de mixage 4 entrees stErEo 240,10 F 
Amplificateur 2 x 4,5 W eff. 116,60 F 

- Preampli micro (3mV - 4,7kl2). 38,20 F 

- Filtre actif scratch-rumble. 67,60 F 

- Filtre actif stereo. 126,40 F 

- Indicateur de balance. 67,60 F 

- DEcibelmEtre b 12 LED. 122,50 F 

- Preampli micro (3mV - 30012). 39,00 F 

- Amplificateur 45 W eff. 195,00 F 

- Preampli-correct. StErEo 4 ent. 185,00 F 

- Amplificateur 15 W eff. 109,00 F 

- Amplificateur B.F. 100 W eff. 395,00 F 

- Amplificateur B.F. 2 x 15 W eff *. .. 449.00 F 

- Amplificateur B.F. 200 W eff. 595,00 F 

- Ampli. pour auto-radio 2 x 10W eff 195,00 F 

- Egaliseur stereo 6 voies. 225,00 F 


CONFORT 

OK 1 - Minuterie reglable 1600 W. 83,30 F 

OK 3 - Touch-control simple. . 77,40 F 

OK 5 - Interrupted b touch-control. 83,30 F 

OK 17 - Horloge (hres-min-sec). 244,00 F 

OK 23 - Antimoustique b ultrasons. 87,20 F 

OK 33 - Horloge-reveil (Heures, min). 312,60 F 

OK 64 - Thermometre digital 0 b 990C. 191,10 F 

OK 65 - Horloge simple (Heures, min). 191,10 F 

OK 84 - Interphone b fH - 2 postes. 93,10 F 

OK 95 - Serrure electronique codee. 122,50 F 

OKI04 Thermostat 0 b 100OC. 112.70 F 

OK110 - Detecteur de metaux. 155,80 F 

OK115 - Amplificateur tEIEphonique. 83,30 F 

OK119 - Detecteur d'approche. 102,90 F 

OKI41 - Chronometre digital 0 b 99 s. 195,00 F 

OK 156 - Temporisat. digital 0 b 40 mn. 255,00 F 

OK 166 - Carillon electronique 9 tons. 125,00 F 

OK 169 - Alarme pour congelateur. 125,00 F 

OKI71 - Magnetiseur anti-douleurs. 125,00 F 

OK 173 - Anti-rats electronique. 125,00 F 

OKI78 - Commande sonore avec micro. 125,00 F 

OK 182 - Repondeur ttEIEphonique. 225,00 F 

OKI85 - Telecommande par telephone. 225,00 F 

OKI87 - Commande d'arrosage automatique. . 125,00 F 

OKI 89 - Portier Electronique. 225,00 F 

OK191 - Commande d'eclairage automatique. . 125,00 F 

OKI 93 - Minuterie 5 mn b 2 h. 155,00 F 

OKI95 - Thermostat pour chauffage solaire. .. 125,00 F 

OKI 98 - Alarme de temperature. 125,00 F 

OK200 - Cde d’asservissement de moteur. ... 125,00 F 


RADIOCOMMANDE 

OK 83 - Emetteur 27 MHz - 1 canal . 63,70 F 

OK 85 - Emetteur 27 MHz - 4 canaux. 116,60 F 

OK 87 - Commande proport. 1 canal . 77,40 F 

OK 89 - Recepteur 27 MHz - 1 canal. 87,20 F 

OK 94 - Decodeur digital 6 voies. 142,10 F 

OK 102 - Recepteur 27 MHz b quartz. 122,50 F 

OKI06 - Emetteur b ultra-sons. 83,30 F 

OKI08 - Recepteur b ultra-sons. 93,10 F 

OKI 68 - Emetteur infrarouges. 1 canal. 125,00 F 

OK 170 - Recepteur infrarouges. 1 canal. 155,00 F 

OKI 74 - Recepteur 27 MHz - 4 canaux. 225,00 F 

OKI 80 - Emetteur 27 MHz - 6 canaux.. 225,00 F 


MUSIQUE 

OK 12 - Metronome electronique. 57,80 F 

OK 82 - Mini-orgue Electronique. 63,70 F 

OK 88 - Tremolo Electronique. 97,00 F 

OK 143 - Generateur 5 rythmes. 279,00 F 


Office du Kit - 52, rue de Dunkerque, 75009 Paris, TEI. : 280.69.39. 
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Si vous avez du gout pour les 
etudes a la fois pratiques et 
theoriques, 

L'ECOLE 

CENTRALE D’ELECTRONIQUE 
peut vous preparer a distance 
aux carrieres de TEIectronique 
ou de rinformatique. 

Si votre niveau destruction 
correspond a la 6 e , la 5 e ou la 
4 e , etc..., alors, vous pouvez 
etre admis a une de nos pre¬ 
parations pre-professionnelles 
ou professionnelles. 

Si vous voulez connaitre la tech¬ 
nique du montage mecanique 
des principaux composants 
electroniques, du cablage de 
sous-ensembles, des circuits 
imprimes, etc... nos cours pra¬ 
tiques, paralleles a nos cours 
theoriques, pourront vous le 
permettre. 

A Tissue de nos preparations, 
vous pouvez, si vous le desirez, 
suivre un stage dans les labo- 
ratoires et ateliers specialises 
de TEcole. 

Si vous avez deja une activite 
professionnelle, vous pouvez 
alors beneficier de nos prepa¬ 
rations a distance dans le cadre 
de la loi du 16 juillet 1971 sur 
la formation continue. 



{ 


Techniques modernes 
Carrieres d'avenir 


ECOLE CENTRALE 

des Techniciens 

DE L’ELECTRONIQUE 

Etablissement Prive d'Enseignement a distance 

12. RUE DE LA LUNE. 75002 PARIS • TEL.: 261.78.47 



a decouper ou a recopi“ r 

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part, le guide 
des Carrieres N° 110 PR . Envoi effectue gratuitement a I 
destination de la hrance Metropolitaine et d'Outre-Mer ou contre 1 
un mandat international de FF 15 pour frais d'envoi a TEtranger. | 
(envoi egalement sur simple appel telephonique 261.78.47) 

Norn . .. . I 

Adresse . .. 


(Ecrire en caracteres d'imprimerie) 


J 




89000 AUXERRE 
Tel. : (86) 52.38.51 


GRAND CHOIX DE RECEPTEUR RADIO 

de 100 kHz_jusqu’a 500 MHz 


M100 

Recherche 

Publications Techniques: 

M 400 

automatique 

SX 200 

Affichage 

ESSEM-REVUE 

MARC NR 82 

digital 

VHF COMMUNICATION 

FRG7 

Memoires 

Kits de montages 

FRG 7700 

etc. 

DISP0NIBLES 


ATTENTION 

3 e SALON DU RADIOAMATEURISME 

AUXERRE -10 et 11 octobre 1981 


documentation contre 4 timbres 


ANGERS-NANTES 



SILICONE VALLEE 


DEPOSITAIRE (ft) MOTOROLA 

«\es professionnels sympas de 
l’electronique» 

MEMOIRES 

MICROPROCESSEURS 
WRAPPING @) 


et tous les composants electroniques 

EN SELF SERVICE 

Egalement : kits, HP, mesure, accessoires. 
COMPOSANTS HF 

SILICONE VALLEE 


87, quai de la Fosse, 44100 NANTES - TStephone (40) 73.21.67 
22, rue Boisnet - 49000 ANGERS 
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Connaltre et utiliser les cables 
coaxiaux 


Si Ton excepte les rares cas dans lesquels I’antenne fait partie integrante de 
I’emetteur-recepteur (walkie-talkies, stations portables), une certaine distance 
separe les installations C.B. de leur antenne. Limitee a quelques metres dans le 
cas d’un poste de voiture, la longueur du cable de liaison peut avoisiner 50 
metres et plus lorsque I’antenne est placee au sommet d’un immeuble. C’est 
dire I’importance de cet element de la chaTne de transmission, qui m§rite & lui 
seul une etude a part. 



Impedance 
dun cable coaxial 

Les debutants en radio sont tou- 
jours surpris d'entendre parler de 
1'impEdance d'un cable. En effet, si 
Ton se represente bien d quoi cor¬ 
respond 1'impedance d'un haut- 
parleur, dune entrEe d'amplifica- 
teur, ou meme d une antenne, on 
voit mal comment definir 1'impE- 
dance d'un coaxial, qui n'est formE, 
en definitive, que de deux conduc¬ 
teurs Electriquement isolEs. 

L'explication peut etre trEs simple 
ou trEs compliquee, mais exige Ie re- 
cours d la notion de « ligne d 
constantes re parties », terme un peu 
rEbarbatif qui veut simplement dire 
qu'il n'existe aucune difference entre 
10 cm de cable prElevEs en debut de 
rouleau et 10 cm coupes en fin de 
rouleau. En effet, si nous considE- 
rons une longueur quelconque de 
cable, il est bien certain qu'une me- 
sure de capacite effectuEe d l'une de 


ses extremites donnera un rEsultat 
d'autant plus important que la lon¬ 
gueur de l'Echantillon est grande. 

Egalement, une mesure de resis¬ 
tance ou de self donnera un rEsultat 
croissant avec la longueur du 
conducteur central, done du cable 
lui-meme. 

Cependant, le point important est 
que si la capacite se manifeste entre 
les deux conducteurs du cable, la 
resistance et la self, elles, se trouvent 
placees en sErie avec ces memes 



conducteurs. De ce fait, si Ton veut 
faire une mesure d'impedance, il 
faut avoir present d l'esprit que le 
schEma Equivalent d'un morceau de 
cable ne peut etre assimilE d celui de 
la figure 1 que dans le cas d'une 
longueur extremement courte, di- 
sons quelques millimetres. Pour des 
longueurs normales, il faut obligatoi- 
rement utiliser le schema de la fi¬ 
gure 2, le seul qui permette d'attri- 
buer un role Egal d chaque morceau 
de cable. En effet, pour des lon¬ 
gueurs notables, le comportement 
Electrique des schemas des figures 1 
et 3 est totalement different alors que 
rien ne permet de choisir l'un plutot 
que l'autre. Ce schEma de la fi¬ 
gure 2 justifie bien l'appellation de 
ligne « d constantes rEparties » 
puisque les rEsistances, seifs, et ca- 
pacitEs doivent bien etre considE- 
rEes comme rEparties tout au long 
du cable et non regroupEes, locali- 
sEes, d l'une ou l'autre de ses extrE- 
mitEs. 

C'est d partir de ces notions que 
Ton dEfinit 1'impEdance d'un cable. 
Dans le cas d'un cable pour C.B. de 
50 ft, en effet, on peut prendre une 
longueur quelconque de cable, 
brancher d une extrEmitE une impE- 
dance connue, de 50 ft, et faire une 
mesure d'impEdance d l'autre ex¬ 
trEmitE, on trouvera toujours 50 ft 
(figure 4). 

Il faut toutefois remarquer que si 
en un point quelconque de cette 
« chaine » 50 ft on insEre un E1E- 
ment prEvu pour une impEdance dif- 
ferente, on ne mesurera plus 50 ft d 
1'extrEmitE du cable et, qui plus est, il 
devient trEs difficile de prEvoir ce 
que l'on pourra bien mesurer. 

Dans le cas particulier de la C.B., 
le schEma de la figure 4 est rEalisE 
avec un Emetteur-rEcepteur prEvu 
pour attaquer une ligne 50ft, un 
coaxial de 50 ft Eventuellement 
muni de prises et raccords, et une 
antenne 50 ft. 


Radio Plans - Electronique Loisirs N* 407 











72 



o——i——° 



Figure 3 


Si le poste debite dans une impe¬ 
dance autre que 50 ft, il peut s'en- 
suivre des perturbations imprevisi- 
bles, plus ou moins graves pouvant 
aller jusqu a la destruction des der- 
niers Stages de lemetteur. II est done 
capital de connaitre les facteurs ca- 
pables de faire varier l'impddance 
dune ligne prevue a l'origine pour 

son. 

Dimensions 
et impedance : 

La figure 5 montre, en coupe, la 
constitution d'un cable coaxial, quel 
qu'il soit : un conducteur central est 
entourd dun isolant (plastique ou 


air) puis dune tresse formant blin¬ 
dage, et appelee conducteur exte- 
rieur. II faut savoir que e'est le rap¬ 
port des diametres de ces deux 
conducteurs, aussi que leurs carac- 
teristiques, qui fixe l'impedance du 
cable. Cette propriety des cables 
coaxiaux est riche de consequence 
pour les cibistes : 

— le diametre extdrieur du cable n'a 
rien a voir avec son impedance. II 
existe en 501) des cables de diame¬ 
tre exterieur allant de 1 mm environ 
d plusieurs centimetres ou dizaines 
de centimetres (voir les cables des- 
servant les antennes de la tour Eif¬ 
fel). 

— Inversement, deux cables d'ap- 
parence identique peuvent presen¬ 


ter des impedances totalement diffe- 
rentes (attention notamment aux ca¬ 
bles de television dont l'impedance 
est de 75 ft). 

— Toute modification accidentelle 
du rapport des diametres entraine 
une rupture d'impedance qui suffit d 
detruire compldtement l'dquilibre de 
la ligne. En particular, les pliages d 
angles vifs, les dcrasements, les eti- 
rements excessifs lors de la pose sont 
a proscrire formellement, de meme 
que l'emploi de prises non adaptdes 
(prise T.V. notamment). 

Prises et connecteurs 

Toute installation C.B. fait appel a 
au moins une prise coaxiale, au ni¬ 
veau de branchement de la ligne 
d'antenne sur lemetteur-recepteur. 
II nest guere possible ici de choisir 
une prise inadaptde, car l'embase 
S0239 qui equipe pratiquement tous 
les TX ne laisse pas le choix : il faut 
utiliser une fiche PL 259, qui n'existe 
qu'en 50 ft. Par contre, il est abso- 
lument inutile d'acqudrir une ver¬ 
sion professionnelle, argentee, car 
ces composants couteux ne manifes- 
tent leur supdriorite qu'au deld de 
plusieurs centaines de MHz, dans le 
domaine dit des « U.H.F. ». En re¬ 
vanche, il faut apporter un grand 
soin au montage de la prise : soudu- 
res parfaites tant sur le conducteur 
central que sur le blindage (utiliser 
un fer de puissance suffisante), ab¬ 
sence totale de longueurs inutiles et 
de deteriorations de 1'isolant un 
court-circuit serait en effet fatal au 
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TX. Egalement, on choisira avec soin 
le manchon rdducteur s'adaptant 
sur la fiche en fonction du diamdtre 
du cable utilise : le cable doit etre 
maintenu fermement, sans jeu mais 
sans pression dxagdrde. A cotd de 
celd, une vigilance particulidre doit 
etre apportee d tous les autres rac- 
cordements, et notamment & la mise 
bout d bout de plusieurs longueurs 
de cable. Le mieux est d'utiliser des 
PL 259 assocides d des adaptateurs 
doubles « femelle », ou encore de 
passer en sdrie BNC 5011, moins en- 
combrante. II ne faut pas tenter d'uti¬ 
liser des fiches TV, celles-ci dtant 
prdvues pour 7511. Oserons-nous 
dcrire qu'il est formellement exclu de 
tenter des epissures ou de faire ap- 
pel d des elements de raccord non 
coaxiaux. tels que les dominos 
d'dlectricien, les cosses pour dlectri- 
citd auto, etc. 


Choix <fun type 

de coaxial i 

Les catalogues des fabricants re- 
groupent, meme au sein de la seule 
famille 50 H, de nombreux types de 
cables tr$s diffdrents. Les particulari- 
tes de chaque type portent sur le 
diametre extdrieur, la nature de l'iso- 
lant intdrieur, et le traitement ap- 
portd aux conducteurs intdrieur et 
extdrieur qui peuvent etre en cuivre 
nu, argentd, dtamd, etc. Certaines 
qualitds, dites « professionnelles » 
sont d exclure du domaine CB pour 
des raisons dvidentes de prix. De 
plus, comme pour les prises, leur su¬ 
periority ne se manifesterait pas d 
une frequence de travail aussi basse 
que 27 MHz. En ce qui concerne le 
diamdtre extdrieur, par contre, plu¬ 
sieurs commentaires sont d faire : 


Selon la puissance de l'dmetteur, il 
faut choisir en consequence le dia¬ 
mdtre du conducteur central, de 
meme que l'on utilise du fil plus gros 
pour alimenter une cuisinidre ou 
pour amener le courant d une lampe 
de chevet. Or, si l'on augmente le 
diamdtre du fil central, il faut accroi- 
tre d'autant celui du conducteur ex¬ 
tdrieur, afin de respecter le rapport 
fixant l'impddance d 50 H. 

Toutefois, ce probldme ne devrait 
pas se poser d nos lecteurs, du fait 
des puissances modestes qui, seu- 
les, sont autorisdes par les diverses 
ldgislations existant ici ou Id. 

Par contre, l'emploi d'un cable de 
fort diamdtre peu\ se justifier meme 
sous puissance rdduite, lorsqu'une 
grande longueur ne peut etre dvi- 
tde : en effet, plus un cable est gros, 
et moins les pertes qu'il introduit sont 
dlevdes, pour une largeur donnde, 
tant d l'dmission qu'd la rdception. Le 
tableau de la figure 6 montre que, 
meme pour des longueurs assez rai- 
sonnables, les pertes introduces par 
un cable de type standard RG 58 C/U 
sont assez consdquentes ! 


Le cas du cSble 75 fl 

pour television 

D'aprds tout ce qui vient d'etre ex- 
pliqud, le lecteur peut facilement se 
convaincre que 1'utilisation en C.B. 
de cable TV 75 ft est thdoriquement 
d proscrire. De fait, lors de l'dquipe- 
ment d'une voiture (faible longueur 
de cable), on fera appel obligatoi- 
rement d du 50 ft. De meme, lors de 
1 'installation d'une station fixe, on se 
gardera de faire 1'acquisition de ca¬ 
ble TV, la diffdrence de prix restant 
assez minime. Par contre, il peut ar- 
river de disposer de la longueur de 
cable ndcessaire, toute posde, lors- 
que par exemple une antenne TV 
particulidre a dte ddsaffectde d la 
suite de 1'installation d'une antenne 
collective. Dans ces conditions, il se- 
rait vraiment dommage de ne pas 
profiter de l'aubaine ! Or, la chose 
est faisable, mais d la condition de 
rester trds vigilant lors des rdglages, 
et d'effectuer avec soin un maximum 
de controle tant en ce qui concerne le 
rendement de la station qu'au ni¬ 
veau de la gene qui pourrait etre 
apportde d la rdception radio-TV 
dans le voisinage. Les risques sont 
en effet nettement plus importants 
lorsqu'existent des ruptures d'impd- 
dance 50 ft/75 ft. 

Patrick GUEULLE 
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PROTEGEZ EFFICACEMENT VOTRE MAISON 
contre LE VOL 


avec le coffret 



retnalartn 



t -> 

Composition du coffret: 

1 centrale Glectronique (avec batterie plomb 
g6lifi6 5,7 AH et chargeur) 

1 radar hyperfrGquence port6e 15 M 

1 sirfcne 6lectronique homologu6e reference 
7015 

1 sirfcne 6lectrom6canique 
5 contacts de feuillure ILS 
50 metres fil 4 conducteurs 
1 tube de colie 
12 jonctions 
1 sachet de visserie 

j 


UN MATERIEL DE PROFESSIONNEL 


Votre 1 ae securite : INSTALLATION FIXE 

effectuee par vos soins 

Votre 2 * securite: AUTONOMIE TOTALE par batterie 12 V 

a recharge permanente 


Coupon a renvoyer a REMATIQUE — 16, rue Rouget-de-Lisle, 42000 SAINT-ETIENNE 


Je suis int6ress6 par votre coffret d’Alarme. Veuillez m’adresser une 
documentation et tarif: 

Norn. 

Pr6nom. 

N°.Rue.. 

Ville . 

Code postal . 


Je suis REVENDEUR, veuillez me faire parvenir vos conditions : 

Soci6t6, Ets.. 

N°.Rue. 

Ville . 

Code postal . 


REMATIQUE SARL AU CAPITAL DE 20000 F. — 16, RUE ROUGET-DE-LISLE 42000 SAINT-ETIENNE TEl. (77) 33.21.32 R.C. 734 500 614 
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Approche de la preamplification 
Hi-Fi de qualite... 


De nombreux amplificateurs dignesde la Haute Fidelite moderne, dont le 225 
TURBO, ont ete publies dans nos colonnes. Avant de vous conduire a realiser 
votre preamplificateur stereophonique, il nous semble important d’eclaircir le 
sujet dont la philosophie d’etude est fondamentalement differente des circuits 
de puissance. 

Parce que I’auteur vous proposera differentes techniques dont certaines 
n’ont pas forcement bonne reputation, il s’expliquera sur ses choix qui restent 
arbitraires : ce sont des solutions qui pourtant ont donne d’excellents resultats 
d’ecoute. 

Etudier un circuit performant qui emploi du materiel courant n’est pas si 
simple qu’il y parait, mais presente I’avantage pour le lecteur d’un 
approvisionnement facile. 


Les alimentations 

C'est comme on le devine le point 
de depart des performances, et nous 
pensons que bien des realisations du 
commerce pechent par ce point. 

Il faut absolument rejeter les des- 
sertes d'alimentation utilisees a une 
certaine epoque qui consistaient d 
reprendre la tension (plus eievde) 
d'alimentation de l'amplificateur 
pour ensuite l'abaisser par resis¬ 
tance aux differents points d'alimen¬ 
tation des Stages preamplificateurs. 

La tension d'alimentation d'un 
etage donne est en effet par ce sys- 
tdme tributaire de sa consommation 
instantande meme si un decouplage 
capacitif est effectue ; de sorte qu'on 
s'eioigne de 1'ideal thoerique exploits 
d'ailleurs dans les schemas equiva¬ 
lents qui veut que les deux poles 
d'alimentation d'un circuit, d'un 
point de vue uniquement dynami- 
que soient un court-circuit. 

Avec les circuits modernes de re¬ 
gulation de tension, il est simple et 
economique de parvenir d appro- 
cher la perfection thdorique d'ali¬ 
mentation. On dispose alors de la 
meilleure rdponse transitoire et gd- 
ndralement de protections multiples 
incluses dans les bothers. 

La figure 1 symbolise ce qui pre¬ 
cede que le lecteur devra retenir 
comme l'expression du plus eiemen- 
taire bon sens. Si par chance la tota- 
lite des sous-ensembles du pream¬ 


plificateur s'alimente sur le meme 
potentiel continu, la stabilisation de- 
viendra plus economique que les re- 
seaux passifs, et la performance est 
en prime. 


Comment les distribuer 
dans I’appareil 

Ce point est trds important et n'ap- 
parait pas sur un schema de prin- 
cipe : c'est au moment de la realisa¬ 
tion que Ton s'interroge. Ne cachons 
pas que c'est un inconvenient des 



preamplificateurs Hi-Fi que de nd- 
cessiter un cablage foumi y compris 
sur les alimentations continues. 

Reportez-vous d notre figure 2 qui 
montre trois cas possibles de realisa¬ 
tion pratique. Soient A, B, et C trois 
etages de consommation differente 
(par exemple RLAA, tonalite et ampli 
de sortie). 

Aux bornes du bloc d'alimentation 
existe une faible resistance interne 
qu'il faut tenter de retrouver en A, B 
et C. 

• l re cas : A est bien alimente mais B 
voit une resistance plus forte, et C 
qui est le plus gourmand en courant 
est en bout de ligne I 

• 2 e cas : Nous le qualifierons de 
« moins pire », bien qu'il so it plus as- 
tucieux. En effet A, B et C voient ici 
sensiblement la meme resistance de 
ligne, mais les liaisons directes 
inter-etages continuent d introduce 
un bruit aieatoire de circulation, 
trds critique pour un etage RIAA (ac- 
crochages, ronflements accentues, 
etc...) 

• 3 e cas : C'est le bon montage car 
A, B et C sont totalement indepen¬ 
dants et voient tous la plus basse 
resistance de ligne, celle du bloc 
alimentation en fait. Heias, ceci 
conduit d tirer beaucoup de fils entre 
les circuits, et c'est pourquoi beau- 
coup y renoncent ; c'est pourtant la 
premidre astuce pour minimiser le 
bruit d'un preampli... 

Pour un maximum de clarte des 
dessins, nous avons omis de repr6- 
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senter les ctecouplages capacitifs qui 
accompagnent A, B et C. Ils sont in- 
dispensables pour compenser les 
longueurs des fils et feront l'objet 
dune mention ulterieure. 


Minimiser les champs 
magnetiques 50 et 100 Hz 

Parce qu'un etage RIAA est g£n6- 
ralement apte d amplifier des fre¬ 
quences de cet ordre avec une ten¬ 
sion d'attaque proche du millivolt et 
un gain de 1 000 (60 dB), ce point est 
extremement critique. 

Quand des cables relient entre el- 
les des impedances atteignant les 
100 k ft, il faut evidemment qu'ils 
soient blindes. Pourtant le blindage 
d un fil n'est pas un eliminateur par- 
fait de ronflements secteur : il ne fait 
que les limiter. 

Ceci explique qu'un eioignement 
physique du transfo et du circuit 
RLAA so it indispensable. La meil- 
leure pratique consiste d enfermer 
chacun d'eux dans un coffret metal- 
lique individuel. Comme l'ensemble 
des composants du circuit RIAA est 
sensible au rayonnement secteur, 
certains constructeurs mettent en 
boite (metallique) ce preamplifica- 
teur d l'interieur du coffret. 

Ceux qui realisent l'ensemble 
TURBO seront dispenses de cette 
mecanique suppiementaire grace d 
l'emploi d'un transformateur torique 
peu rayonnant enferme dans le cof¬ 
fret amplificateur. Nos preamplifica- 
teurs compatibles utiliseront le 
± 30 V du panneau arridre pour 
eiaborer un ± 15 V sans transforma¬ 
teur auxiliaire : ce n'est pas par ha- 
sard... 


Les composants 
mGcaniques 

Nous entendons par Id connecteur 
DIN ou RCA (CINCH), rotacteurs, in- 
verseurs d bascule, potentiomdtres, 
etc., disposes sur le parcours du son. 
En raison des impedances eievees 
des circuits qu'ils raccordent, et des 
faibles tensions en jeu, le courant 
eiectrique reel est derisoire. 

A titre d'exemple, considerons que 
100 mV circulent dans 100 k O ; la 


division donne un courant de 1 mi¬ 
croampere qui parcourt des contacts 
de switches ou des curseurs de po- 
tentiomdtres. Si Ton sait que la resis¬ 
tance de contact diminue lorsque 
crott la taille des contacts, il parait 
clair que des commutateurs de puis¬ 
sance sont preferables. 

Le lecteur peut objecter qu'un ohm 
est negligeable devant 100 k ft: c'est 
vrai. Mais le probldme se situe diffe- 
remment, il concerne l'oxydation de 
ces contacts. Quand un switch 
coupe 1 ampere, il observe une etin- 
celle sur les points de contact qui a 
un effet nettoyant. Quand il coupe 1 
million de fois moins, il n'y a aucune 
etincelle et done aucun auto- 
entretien du contact mecanique. 


Pour cette raison, les constructeurs 
de ces composants presentent sou- 
vent des options pour un produit 
donne qui sont le depot d'argent ou 
d'or sur les extremes des contacts 
(parfois les deux metaux successi- 
vement). A titre d'exemple, lesexcel- 
lents rotacteurs ELM A (Suisse !) em- 
ploient des plots en laiton argente 
avec flash d'or 0,5 microns, voire 
couche d'or dur 3 ou 5 microns. Leur 
emploi en preamplification est done 
une excellente pratique. 

Quand des connecteurs RCA pla¬ 
ques or equipent une entree RIAA, 
c'est pour cette meme raison. Ne pas 
oublier qu'en vieillissant, un point de 
connexion qui s'oxyde devient 
semi-conducteur et constitue une 
excellente diode de detection radio. 

Nous prenons au serieux les pro- 
pos de certains meiomanes qui 
parlent de distorsions « mecani- 
ques » des preamplificateurs, qui 
sont attribuees autant aux curseurs 
des potentiomdtres economiques 
(contact fantaisiste d faible courant) 
qu'd la connectique en general. 

Pour resumer ceci, nous montrons 
en figure 3 ce qui est, et ce qu'il fau- 
drait obtenir en realite dans un 
preampli. La morale d retenir est 
qu'il faut minimiser le nombre de 
composants mdcaniques en sdrie 
avec la BF, et les choisir de bonne 
qualite. 

Qu'on nous permette ici de passer 
un message aux firmes comme 
ELMA et ALLEN-BRADLEY (qui fa- 
briquent aux USA les excellents po- 
tentiomdtres de la s6rie J): est-il pos¬ 
sible de trouver vos produits sur tout 


le territoire d un prix accessible 
quand on est un particular ? 

La plupart des amateurs de Hi-Fi 
possddent ou vont realiser un 
preampli en composants dconomi- 
ques courants. Voici un conseil dans 
la rubrique secourisme : si votre 
preampli gresille, crachote, accro- 
che ou parle du nez, les premiers 
soins pour son rhume des contacts 
peuvent etre appliques avec la 
bombe KF « F 2 » (facile d se procu¬ 
rer). 11 faut manoeuvrer le composant 
pendant et juste apres application 
du fluide pour gudrir votre appareil. 
Un tel prdamplificateur s'enrhume 
une d deux fois par an selon nos sta- 
tistiques. 


Les masses ou 
la guerre des etoiles 

Meme dans les circuits vdhicu- 
lants des courants faibles, on doit 
dviter de former des boucles de 
masse. En thdorie, une masse est 
une masse. Ceci suppose des 
conducteurs de resistance nulle, et 
en pratique on dispose en fait de plu- 
sieurs masses dlectriquement diffd- 
rentes. L'expression « boucle de 
masse » ddsigne une configuration 
de masse dans laquelle une diffe¬ 
rence de potentiel existe entre deux 
points de masse. 

Quand un systdme instalie dans 
un coffret metallique formant masse 
montre une difference de 1 V entre 
deux points du chassis (le cas 
existe), si on considere la resistance 
finie comme egale d 1 ft, il passe 1 
Ampere dans la tole, et elle dissipe 
1 W de puissance. En revenant d la 
figure 2 (l er cas), on imagine que les 
bus de distribution d'alimentation 
ont une resistance finie, ce qui signi- 
fie que A, B et C ont des potentiels 
differents et done ne fonctionne- 
raient pas de fagon identique meme 
si les circuits etaient les memes. 

Prenons un autre exemple avec 
l'amplificateur opdrationnel de la fi¬ 
gure 4. Dans le premier dessin voici 
ce que Ton suppose avoir realise. Le 
second dessin montre la realite du 
circuit laissant apparaitre des resis¬ 
tances Ri et R 2 de cablage formant 
un pont diviseur sur l'entree -I- de 
l'ampli. La charge de sortie fait circu- 
ler un courant dans ces resistances 
qui conduit d un potentiel fini sur 
l'entree +. Cette tension est en fait 
une tension de reaction, soit le meil- 
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Figure 2: 

a) Schema reel de distribution ddconseille en preamplification B.F. 

b) Variante toute aussi problbmatique. 

c) Mode de distribution ideal, bien que long a cibler. 



Figure 3: 

a) Dans le cas general, il y a beaucoup trop de mdcanique en circuit. 

b) Un ideal de realisation pour le meiomane. - 


Masse 

d 'alimentation 




Figure 4 : 

a) Le circuit thGorique. 

b) Le circuit pratique susceptible d’oscillations dues aux boucles de masse. 

c) Le circuit pratique qu’il faut rdaliser pour un fonctionnement correct. 


leur moyen de conduire l'dtage 
complet d osciller ; c'est ainsi que 
Ton realise un multivibrateur d 
ampli-op d'habitude. 

Le dernier dessin de la figure 4 
montre la bonne methode de mise d 
la masse des deux connexions. Ce 
simple expose montre bien que dans 
le cas d'un prdamplificateur Hi-Fi, 
ou beaucoup de connexions vont d 
la masse, un bus de distribution (ou 
le chassis) peuvent creer les pires si¬ 
tuations de sortie, meme sans excita¬ 
tion BF en entrde. 

La comparaison d'un preampli 
avec une chaine d'amplis-op est tou- 
jours possibles (meme dans les reali¬ 
sation transistorisees), ce qui nous 
permet de dire simplement que tout 
retour de masse d'une sortie en 
phase avec l'entree + conduit d l'os- 
cillation et a 1'instability du prdam- 
pli. Dans le cas d'une boucle en op¬ 
position de phase, les problemes 
sont diffdrents et se manifestent 
comme causant des erreurs de 
phase et des gains erratiques. 

La solution consiste a employer un 
point unique de masse comme dans 
la figure 4 (dernier cas). Ici n'appa- 
rait aucune tension de reaction pou- 
vant causer l'accrochage H.F. Dans 
une realisation sur circuit imprimd, il 
est trds tentant de relier au plus court 
un composant d une piste de masse 
qui souvent entoure la carte. Cette 
mdthode obligato ire en V.H.F. et sur- 
tout en U.H.F. d cause des longueurs 
d'ondes mdtriques ou centimdtri- 
ques est formellement d proscrire en 
Hi-Fi (longueurs d'ondes kilomdtri- 
ques et plus). 

Nous ddconseillons dgalement les 
plans de masse imprimes servant au 
contact des composants (effets de 
chdssis boucld), et finalement les ca¬ 
dres fermds qui forment une boucle 
ideale, soit un « autodrome » ou un 
« anneau de vitesse » pour les cou- 
rants de masse. 

Voyez notre figure 5 qui montre 
bien ce que chacun a pu rencontrer. 
Pour frapper 1'imagination du lec- 
teur, l'auteur emploiera des analo¬ 
gies qu'il vous prie d'excuser. Tout 
d'abord, nous avons exprimd par un 
point d'exclamation (!) ce qui est 
connu et fiable. Le point d'interroga¬ 
tion (?) symbolise la masse incertaine 
resultant d'un bouclage ou d'une 
mise en sdrie. Les petites fldches re¬ 
presented les composants aboutis- 
sant aux pistes de masse. 
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Figure 5: 

a) Sur carte double face, un plan de masse ne doit servir qu'au blindage, pas k la polarisation des 
composants. 

b) lei, chaque carte est bouclee et les masses sont en skrie avec le strap de liaison. 

c) Le mkme systkme corrigk pour un fonctionnement correct. 




Figure 6: Comparaison d'un circuit multibandes et d’un circuit en etoile. 
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Figure 7: Liaison flottante et liaison rkfkrencke entre deux etages. 


Dans le premier cas, le plan de 
masse faisant blindage draine toutes 
les pollutions magnetiques et dlec- 
trostatiques : c'est un collecteur 
d'egout dans lequel on ne tremperait 
pas la queue d'un composant. Si 
quelques uns y sont soudes, c'est 
une erreur pratique a eviter pour le 
bruit. 

Dans le second cas, deux cartes 
boucldes sont mises a la masse en 
serie, et certainement un retour ca¬ 
ble en fin de chaine : c'est presque le 
plan du Metro dune grande ville, et 
tout y circule loin de la vraie masse. 

La troisidme cas est le bon : les 
boucles sont minimum (sur les cartes 
petits ruisseaux (composants) fer¬ 
ment les grandes rivieres (pistes), 
puis les fleuves (cables) et enfin 
l'embouchure du courant (masse 
reelle). 

Sur la figure 6 sont comparees les 
deux methodes de realisation en 
mode electrique. La bonne consiste 
a former une etoile dont le centre est 
relie a la masse de qualite. Les cou- 
rants electriques et magnetiques 
s'annulent en ce point. Ouvrez done 
votre parapluie et regardez l'inte- 
rieur : n'est-ce pas la meilleure illus¬ 
tration d'efficacite ? 


Le probleme 
des impedances 
elevees 


Un preamplificateur Haute Fide¬ 
lity est une mini-regie, done un cen¬ 
tre de controle du son. Ceci implique 
un cablage fourni entre les cartes 
electroniques et les composants me- 
caniques. Ce long travail de cons¬ 
truction est, avouons-le, un des de- 
fauts de tels appareils. La grande 
quantity de fils blindes en presence 
demande beaucoup de patience et 
d'habilete au ryalisateur amateur. 

Ceci conduit tout naturellement d 
chercher d en limiter le nombre. La 
premiere pratique consiste d travail- 
ler avec de basses impedances dans 
les circuits d liaisons par fils. On doit 
considerer 100 kfi comme une va- 
leur de potentiomytre maximale et 
tenter de travailler en dessous si pos¬ 
sible. Les avantages sont nombreux 
en basse impedance : 

— Courant plus eleve d effets auto- 
nettoyant pour les potentiometres 
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— Relative insensibility aux ph6- 
nomenes de bruits et diaphonie cau¬ 
ses par capacites et inductances pa¬ 
rasites qui deviennent des compo- 
santes actives d haute impedance. 

.— Longueur reelle de cable moins 
critique, et possibility de liaison en fil 
ordinaire (non blindy). 

En contrepartie, la basse impe¬ 
dance necessite a tension ygale une 
puissance superieure, et done un 
transistor suiveur en plus dans le cir¬ 
cuit ou davantage dechauffement 
dans un circuit integre, toutes choses 
qui yievent un peu le niveau de bruit 
global du montage. Comme partout 
en matidre de haute fidyiity, apres la 
loi du parapluie, voici la loi du com- 
promis qui pryside a toute concep¬ 
tion (et realisation). 


Le bruit 

Disons tout de suite qu'il n'est pas 
notre souci majeur en appartement. 
Au-dela de 100 W, il devient plus 
genant quand la musique s'arrete. 
Combien de melomanes ont prefere 
un magnytophone a bobines de 
haute quality a un k7 equipe de re- 
ducteurs de souffle ? Bien plus qu'on 
ne le croit en fait, et ceci montre la 
subtility de notre personne humaine. 

En omettant les ronflettes et detec¬ 
tions radio diverses, on trouve deux 
families de bruit dans les preamplis 
audio : les bruits de resistances et les 
bruits de semiconducteurs. L'emploi 
de resistances a couche metallique 
resout le premier probiyme, et signa- 
lons que Ton trouve meme des resis¬ 
tances au tantale qui constituent le 
haut de gamme (nous les croyons 
difficiles d se procurer actuellement). 

Le bruit dans les transistors peut 
etre ryduit en minimisant les cou- 
rants dans leurs jonctions et en utili- 
sant des modeles de qualite — 
exemple la paire BC 414/BC 416 de 
Thomson, ou le 2N 3822 s'il faut du 
FET —. Du point de vue subjectif, 
signalons que si un transistor bipo- 
laire et un FET ont un facteur de 
bruit egal sur le papier ou au labo- 
ratoire, ce bruit n'a pas le meme son 
a l'oreille, et le FET est generale- 
ment considere comme moins de- 
sagreable. 

La dycomposition du spectre en 
1/F montre sur un analyseur qu'il y a 
bien d densite ygale une physiono- 
mie diffyrente. Pourtant, nous ne di- 
rons pas que le FET est moins 


bruyant que le bipolaire, surtout les 
modeles de FET courants. S'il existe 
dans certains catalogues, dont SIU- 
CONIX, des modeles caracterisys 
par un NF (noise figure) de 0,5 dB, ils 
ne sont pas dans nos prix. A titre de 
comparaison, les transistors citys 
plus haut ont des densites de bruit de 
2 dB, 3 dB et 5 dB respectivement, ce 
qui est parfait. 


Pour les circuits integres, on doit 
choisir des modeles ytudies pour une 
faible density de bruit. Nous utilise- 
rons dans nos realisations le produit 
yconomique qu'est le Quadrafet 
HAF 771 de Fairchild (ou TL 7W, et 
ultyrieurement nous introduirons le 
TDA 2310 de SGS-ATES qui est une 
nouveaute (prochainement en dis¬ 
tribution). 



Figure 8: Les reglages de volume. 



Figure 9 : 

a) Am pi i-op compensd 

b) AmpH-op non compensd 

c) Ampihop non d6phaseur limits en vitesse 

d) Suiveur limite en vitesse 
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Les capacites de liaison 

Employees pour bloquer la com- 
posante continue entre les etages ac- 
tifs, ellessontcontestablesd l'oreille. 
Le terme rdactif qu'elles introduisent 
est une cause majeure de rotation de 
phase et rdduisant la marge de 
phase d'un etage, la stability dyna- 
mique globale se degrade. 

H61as, il y a un minimum de liai¬ 
sons capacitives 6 4tablir dans un 
prdamplificateur, surtout aux en¬ 
tries si elles peuvent etre perturbees 
par un signal d'attaque porfe par 
tension continue. 

Notre figure 7 reprdsente un cas 
typique de liaison probfematique 
(par exemple entre prdampli et am- 
pli # ou tuner et prdampli). On com- 
prend bien que la jonction des deux 
condensateurs doit etre rdferenc^e 
au 0 V continu par une resistance de 
valeur dlevee qui derive la somme 
des courants de fuite d la masse. 

Dans le premier cas en effet, la 
jonction flottante a une polarisation 
parfaitement indeterminde en 
continu, variable suivant les fuites 
respectives des condensateurs, et le 
son sera « mou » voire distordu sur 
les cretes. Si possible, supprimer un 
des deux condensateurs en serie ; 
s'ils se trouvent chacun dans un ap- 
pareil different, placer R sur le cor¬ 
don de liaison (dans une prise). 

Un autre cas obligeant d l'emploi 
de capacifes de liaison sur les 
prdamplis est celui du bouton de vo¬ 
lume sonore. Plusieurs configura¬ 
tions electriques sont possibles qui 
apparaissant sur la figure 8. 

a) Le son (AC) est superposd d un 
potentiel continu fini (DC) et Ton re- 
trouve une fraction du tout sur le cur¬ 
se ur restant libre pour 1'instant : rien 
ne peut y etre relfe en continu sans 
panne, et le potentiomdtre « cra- 
che ». 

b) on stoppe DCi par un condensa- 
teur, mais le potentiel DC 2 propre d 
l'ampli de sortie revient au curseur : 
prds de la masse, il y a risque de 
panne, et le potentiomdtre « cra- 
che ». 

c) On bloque uniquement le re¬ 
tour de DC 2 : plus de risque de 
panne pour des valeurs ohmiques 
correctes, mais le potentiometre 
« crache • toujours. 

d) Les composantes continues 
DCi et DC 2 sont bloqudes avant le 
potentiomdtre (cas trds frdquent si- 
non universel en technique « grand 
public ») : plus de « crachements » 
mais deux condensateurs crdant une 
impedance complexe avec differen- 


ciation puis integration non dquili- 
brees en alternate, distorsion de 
phase et autres non-lindarifes. 

e) La solution qu'autorise un 
ampli-op trds simplement : annula- 
tion du continu de sortie (DC = 0 V), 
plus de condensateurs ni de « cra¬ 
chements » si lfetage suivant est un 
autre ampli-op avec 0 V en entrde. 

On retiendra done qu'il faut le 
moins de condensateurs en serie 
avec le son qu'il sera possible tech- 
niquement, soit trouver un compro- 
mis qui ne complique pas trop 
l'dtude. Il est deckfement peu simple 
de sortir des signaux vraiment carrds 
d'un prdamplificateur qui en regoit... 

La tentation des amplis- 
operationnels 

Elle existe en premier lieu du fait 
de leur synfetrie interne qui ressem- 
ble a l'ampli 225 TURBO (et d ses 
grands freres). Mais l'emploi de ces 
circuits infegr^s a mauvaise reputa¬ 
tion. Nous croyons que le bruit est 
secondaire, et l'avons dit plus haut, 
la distorsion d'lntermodulation Tran- 
sitoire (DIT) et autres erreurs en dy- 
namique. 

Leurs gains en boucle ouverte sont 
trds 61evds, trop dlevds pour ne pas 
poser un probleme en Hi-Fi. Leur 
stability dynamique est dgalement 
imparfaite et doit etre corrigee de 
preference avant l'attaque plutot 
qu'en contre-rdaction. 

L'emploi d'un circuit infegrd am- 
plificateur commence par un bon 
ddcouplage d'alimentation 6 ses 
bornes. D faut placer un chimique de 
10 a 100 fi? et un mylar de 10 d 
100 nF sur chaque polarife de 
l'ampli-op. En leur absence, on s'ex- 
pose d des couplages inter-dtages d 
travers l'impddance interne des li- 
gnes d'alimentation. Des oscillations 
lentes dites « motorboating » sont d 
craindre tout autant que des accro- 
chages H.F. 

L'adaptation dynamique d'un 
dtage d ampli-op consiste d lui don- 
ner l'aptitude d restituer correcte- 
ment des signaux carrds dans la 
bande utile. La figure 9 montre diffd- 
rentes pratiques stabilisant ce type 
de rdponse sur des boitiers courants. 
Examinons-les bridvement : 

a) Soit un ampli-op d compensation 
interne (j*AF 771) : si Ton entre un 
signal carrd, il sort differenefe, soit 
enrichi en harmoniques « dures ». 
Une petite capacity (inferieure d 
100 pF) est ndeessaire sur la contre- 
rdaction pour limiter le gain aux fre¬ 


quences elevdes. Elle vaut gendra- 
lement moins de 100 picofarads, 

b) Soit un ampli NE 5534/TDA 1034 
qui n'est compense que pour des 
gains de boucle dgaux ou supdrieurs 
d 3 (et instable en dessous). Cefte 
fois-ci la mdthode montrde en a) 
conduirait d l'oscillation garantie, 
car il faut d'abord dtablir C comp 
dans le circuit. Ceci fait, on monte un 
R-C serie tel que le gain de boucle ne 
soit jamais inferieur d 3 (ou bien on 
donne d C comp une valeur elevee, 
superieure aux 22 pF conseillds). 

c) Un ampli non inverseur se voit 
limitd en vitesse par un intdgrateur d 
faible constante de temps sur son en¬ 
tree positive : e'est la meilleure pra¬ 
tique pour lutter contre la DIT (et 
aussi contre les rdeeptions C.B. ou 
radio parasites). La compensation 
de boucle est secondaire et option- 
nelle. 

d) Dans le circuit suiveur, la 
meme limitation amont est disposee. 
A noter que Ton peut compenser la 
resistance physique d'entree par 
une rdsistance de meme valeur en 
serie dans la boucle de contre- 
reaction. 

Avec une observation attentive de 
tout ceci, il devient possible de faire 
travailler des amplificateurs opera- 
tionnels en rdgime « musical », car 
la lutte contre les distorsions en rd¬ 
gime dynamique (trds audibles) 
conduit d l'dlimination du son 
« dur » ou « transistor » que Ton ac- 
corde habituellement d des circuits 
ordinaires. On ne peut concilier vi¬ 
tesse et vdritd musicale en amplis- 
op, Toutefois, le choix de moddles d 
slew-rate dlevd 13 VlpiSec. et conve- 
nablement limitds en dynamique 
donne des rdsultats auditivement 
excellents. 


Conclusion provisoire 

Toutes les donndes que nous ve- 
nons de ddvelopper ne sont que la 
partie visible de 1'iceberg aux yeux 
de l'auteur. Pour ne pas lasser le lec- 
teur, il s'arretera Id pour cette fois, 
afin de vous prdsenter ses rdalisa- 
tions dont l'histoire et le rdsultat par- 
ticipent grandement de ce qui vient 
d'etre dit. Sachez dds maintenant 
qu'il n'y a pas deux prdamplifica- 
teurs identiques sur le papier qui le 
soient d l'dcoute, et tentez votre 
chance, car e'est un appareil fina- 
lement raisonnablg sur le plan du 
cout. 

D. JACOVOPOULOS 
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Utilisation du SL 6600 



Les circuits lineaires de Plessey accomplissent des fonctions complexes dans 
le domaine des radio-frequences. Chaque produit est construit avec des 
techniques recentes qui permettent un haut niveau d’i integration, une faible 
consommation et des performancesexceptionnelles. Tous les circuits integres 
existent en boitier metal ceramique ou plastique. 


Le SL 6600 

Le SL 6600 contient un amplifica- 
teur FI utilise dans les systdmes & 
simple ou double conversion et un 
detecteur FM. Sa consommation ex- 
tremement feduite le rend ideal pour 
les appareils portatifs ou la longevife 
de la batterie est un critdre impor¬ 
tant. Contrairement d de nombreux 
circuits infegfes utilisables en deco- 
deur FM — discriminates — le SL 
6600 utilise un detecteur d PLL don- 
nant un meilleur rapport signal 
sur bruit et une meilleure rejection 
des interferences dues aux canaux 
adjacents que les systdmes classi- 
ques : discriminates d quadrature, 
detecteur de rapport etc. Le ddtec- 
teur fonctionne avec une seconde 
frequence internfediaire inferieure d 
1 MHz. Normalement le circuit regoit 
une premiere frequence internfe- 
diaire de 10,7 ou 21,4 MHz. Le circuit 
contient un oscillates d quartz, un 
melanges convertissant le signal 
en une deuxfeme FI et un detecteur d 
PLL complete par un systdme de si- 
lencieux. 

Le schema synoptique du circuit 
infegre est reprdsenfe d la figure 1. 

Ampli frequence 
intermGdiaire 
et m&angeur 

Le circuit peut etre utilise en sim¬ 
ple ou double conversion avec une 
frequence d'entfee maximale de 
800 kHz pour la conversion simple et 
50 MHz pour une double conversion 
avec une frequence internfediaire 
de 100 kHz ou 10 fois la deviation 
Crete en frequence. La frequence de 
l'oscillateur d quartz doit etre dgale d 
la somme ou d la difference des deux 
frequences des FI. Aucune des deux 
solutions nest prdferentielle, le choix 
sera simplement fait en fonction de 
la disponibilife des quartz. 


Le circuit est prdvu pour un quartz 
fonctionnant en mode fondamental 
resonance serie entre 1 d 25 MHz. Si 
Ton ne dispose pas dun tel quartz 
on peut utiliser un quartz en mode 
fondamental au tiers de la frequence 
devant etre utilisde par l'oscillateur 

Dans le cas d'une conversion uni¬ 
que l'oscillateur local est shunte en 
connectant une resistance de 6,8 k ft 
d la place du quartz et une resistance 
de 2,7 k ft connectee entre la bro- 
che 1 et la masse. Dans ces cas le 
gain global du circuit est reduit de 
12 dB. Un condensateur connecte 
entre la broche 4 et la masse shunte 
la sortie du nfelangeur et limite la 
reponse en frequence de l'ensemble 
premier ampli FI et nfelangeur. 

Le condensateur de 33 pF est ap- 
proprfe par une FI de 100 kHz. 


Boucle a asservissement 
de phase 

Le detecteur d boucle d'asservis¬ 
sement de phase utilise un VCO — 


oscillateur dont la frequence est 
commandee par une tension — dont 
la frequence nominale est ajusfee 
grace d une capacife telle que : 

C [pF] = 30 / f [MHz] 

La frequence d'oscillation peut dif- 
ferer de 10 % de la valeur tlfeorique 
puisqu'en agissant sur une resis¬ 
tance ajustable placee entre les sor¬ 
ties du VCO on peut faire varier la 
frequence d'oscillation. 

Une resistance de 470 k ft a un ef- 
fet quasi negligeable et une resis¬ 
tance de 47 k ft — valeur minimale 
— augmente la frequence du VCO 
d'environ 10 % de la valeur initiale. 

Le filtre de boucle est connecte en¬ 
tre les broches 11 et 12. On ajoute 
une resistance de polarisation entre 
la broche 11 et la tension d'alimenta¬ 
tion positive. 

Les valeurs de la resistance Ri et 
du condensateur Ci doivent etre cal- 
cufees de manfere d ce que la fre¬ 
quence naturelle de la boucle Fn et 
le facteur d'amortissement: A soient 
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convenables vis d vis de la deviation 
en frequence et de la bande pas- 
sante transmise. 

Les valeurs 6,2 kfl et 2,2 nF sont 
recommanddes pour une deviation 
de ± 5 kHz (CB ) et une bande pas- 
sante audio transmise de 3 kHz lors- 
que la seconde frequence interme- 
diaire vaut 100 kHz, ce qui donne Fn 
= 20 kHz et A = 0,707. 


Squelch 

Lorsque la phase des signaux pre¬ 
sents aux entrees du detecteur de pro- 
duit diffdre, une serie d'impulsions 
de courant sort de la broche 7. Cette 
caracteristique peut etre utilisde 
pour ajuster le VCO ; quand un si¬ 
gnal d'entrde de 1 mV non module 
est applique d broche 18 la fre¬ 
quence du VCO est ajustee de ma- 
nidre & maximiser la tension d la 
broche 7. 

Le niveau du silencieux est ajuste 
au moyen dune resistance variable 
entre la broche 7 et 1'alimentation 
4- Vcc, on choisit alors le rapport S/B 
en dessous duquel la sortie passe d 
retat silencieux. Le condensateur 
entre la broche 7 et la masse deter¬ 
mine le temps d'attaque du sys- 
tdme. La valeur choisie doit etre 


comprise entre 10 nF et 10 /jlF pour 
donner les caracteristiques voulues. 


Sorties BF 

Les sorties peuvent etre les bro- 
ches 11 et 12 dans le cas d'une bande 
passante audio etendue mais dans 
le cas le plus general on utilise la 
broche 8. La bande passante est en- 
suite reduite en connectant un filtre 
passe bas classique constitue d'une 
resistance de 4,7 kft et un condensa¬ 
teur de 4,7 nF. 


Calcul du filtre de boucle 

Les elements du filtre determinent 
la deviation possible de la frequence 
regue, la bande passante et le rap¬ 
port S/B du systeme etant connus. 
Avec de larges bandes passantes le 
filtre peut etre omis, bien que le sys¬ 
teme fonctionne encore parfaite- 
ment il s'ensuit une legere degrada¬ 
tion du rapport signal sur bruit qui 
reste toujours acceptable dans la 
plupart des cas. Le filtre est constitue 
d'une resistance et d'un condensa¬ 
teur places en serie entre les broches 
11 et 12 du circuit. La resistance ex- 


terne de 33 k ft dont il etait question 
precedemment forme avec la resis¬ 
tance interne de 15 k ft une resis¬ 
tance d'environ 10 k ft que Ton 
considere en serie avec la resis¬ 
tance interne de 10 k ft broche 12 du 
circuit. On s'appuie sur la courbe de 
la figure 2 pour calculer le filtre de 
boucle. 

Pour le SL 6600 Ko, Kd et Ri sont 
constants et valent : 

Ko = 2,4 fo en radians/volt-seconde 
Kd = 2,8 en volt/radians. 

Ri = 20 k ft 

On a done KoKd = 6,72 fo en Hertz 
ous 1 . Ces elements R 2 et Ci sont 
calcuies grace d la connaissance 
des termes suivants : 
fo :1a frequence centraledu VCO qui 
est generalement choisie egale d 
100 kHz ou 10 Af. 

Af: la deviation Crete en frequence 
imperatif du systeme 
fn : la frequence naturelle de la bou¬ 
cle. 

fm : la frequence modulante maxi¬ 
male (audio). 

0e : l'erreur de phase de la boucle. 
D : le facteur d'amortissement que 
Ton prend presque toujours egal d 
0,707. 

0e MAX l'erreur de phase maximale 
dans la boucle est definie par 06- 
max = 0,93 Af/fo 

On choisi ensuite fn, on en deduit 
fm/fn puis grace a la courbe de la 
figure 2 on obteitnt la valeur de : 

0e fn 


Af 

la valeur de 0e obtenue devra etre 
alors inferieure d 0e max. 

Les elements du circuit sont alors 
obtenus par : 

KoKd 

(Ri + R 2 ) Ci = - 

(2 7 r fn ) 2 

et 

R 2 C 1 = V2 / 2 7T fn. 


Exemple : 

En bande dtroite Af = 5 kHz ; fm = 
3 kHz ; fo = 100 kHz ; 0e max = 0,93 
Af/fo = 0,046 radians. 

On choisit fn = 20 kHz, on pourra 
voir par la suite que si Ton calcule le 
systdme pour 10 kHz le rdsultat final 
est incompatible avec la condition 
initiale. fn/fm vaut alors 0,15. De la 
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Cll(tantale) 



Figure 3 


figure 2 on deduit 0e fn / Af = 0,7 et 
0e = 0,043 radians. 0e est bien infe- 
rieur d 0e max. 

Ce qui donne : 

(Ri + Ra) Ci = 42,25 10"® 

R 2 C 1 = 11,20 10*® 

Et 

Ci = 1,55 nF 
R 2 = 7,21 kn 

On prendra Ci = 1,5 nF et R 2 = 

6,8 kn. 

Le calcul peut etre mene pour 
n'importe quelles valeurs de Af, fan 
et fo. Nos calculs ont aboutis au 
schema de la figure 3. 

Le circuit SL 6600 ainsi que les 
6640, 6650 sont destines aux recep- 
teurs portatifs fonctionnant en modu¬ 
lation de frequence d bande dtroite. 
Bien que ces circuits aient une excel- 
lente dynamique, ils ont une faible 
resistance aux phenomdnes d'in¬ 
termodulation et doivent etre utilises 
apres les etages seiectifs du rdcep- 
teur. 

Les tuners HF ont en general une 
sortie d faible niveau et il peut y avoir 
un trou entre les quelques microvolts 
de sortie de la tete HF et les 10 micro¬ 
volts de sensibilite du SL 6600 pour 
donner un rapport SIB acceptable. 

La refonte totale du tuner est sans 
doute la solution la plus simple : 
augmentation du gain, mais cette 
augmentation detdriore trop les per¬ 


formances en intermodulation, un 
amplificateur est done n^cessaire 
entre le filtre et le SL 6600. 

Cet amplificateur aura deux buts : 
augmentation du gain et adaptation 
des impedances, en contrepartie la 
consommation augmentera ; desa- 
grement pour les recepteurs portatifs 
bien qu'un tel rdeepteur avec son an- 
tenne limitee est capable de toldrer 
des gains plus importants par la par- 
tie HF et n ait done pas besoin d'un 
ampli intermediate. 

Des amplificateurs adequats peu- 
vent etre faits avec un simple transis¬ 
tor ou un transistor a effet de champ, 
les circuits sont representes d la fi¬ 
gure 4. Le circuit d FET utilise en 
general un courant plus important, 
on a recours a un transistor ayant de 
bonnes performances d 1 mA de 
courant drain et ayant une faible 
tension de pincement. Le circuit d 
transistor bipolaire est un moindre 
consommateur mais prdsente une 
impedance d'entree plus basse que 
celle du FET, elle depend en fait du 
gain hfe et la capacite parasite Cob 
et varie d'un transistor d l'autre. 

Ces amplificateurs doivent etre 
blindes pour que le circuit soit stable 
et le ddcouplage de 1'alimentation 
un point capital. 

Mis d part leventualite de l'addi- 
tion d'un prd amplificateur, ce circuit 
ne presente aucun probldme et est 
trds simple d utiliser. Une attention 


particulidre doit etre portee au circuit 
imprime et d son dessin de manidre 
d ce que les entrees et sorties ne voi- 
sinent pas, particulidrement pour les 
signaux de meme frequence. Autre 
point sensible les condensateurs en 
effet un grand nombre de condensa¬ 
teurs sont inductifs au deld de 
5 MHz, on choisira de preference des 
condensateurs ceramique plaquette 
chaque fois que cela est possible. 

Tous les points de polarisation et 
les lignes d'alimentation seront de¬ 
couples, il est d'usage de souder les 
condensateurs au plus court, surtout 
si les pistes y aboutissant sont etroi- 
tes et longues. 


Utilisation du SL 6600 

Le SL 6600 peut etre utilise dans les 
recepteurs destines aux bandes UHF 
et VHF fonctionnant en modulation 
de frequence d bande etroite : A F 
etant compris entre 1,5 et 12,5 kHz et 
convertissant gendralement le si¬ 
gnal regu en un signal de premiere 
frequence intermediaire d 10,7 ou 
21,4 MHz. 

L'implantation des composants est 
repdsentde d la figure 5 et le trace 
des pistes d la figure 6. 

Le pouvoir de capture d'un detec- 
teur a asservissement de phase est 
bien meilleur que celui d'un detec- 
teur d quadrature. Un rdeepteur uti- 
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lisant le SL 6600 et recevant deux si- 
gnaux ddtectera le plus fort des deux 
memesilfecartnestquede 2& 4 dB. 
Alors qu'un ddtecteur d quadrature 
sera affecte par les interferences des 
deux signaux jusqu'd ce que la diffe¬ 
rence soit d'au moins 20 dB. 

L'avantage du ddtecteur a qua¬ 


drature SL 6640 ou CA 3089 etc. est 
qu'il n'utilise qu'une seule frequence 
intermediate, on economise done le 
quartz utilise comme element d'oscil- 
lation. 

Faible economie car le quartz ne 
doit pas etre un quartz d hautes per¬ 
formances, la selectivity etant don- 


nee par les etages HF et une faible 
variation de la frequence d'oscilla- 
tion du deuxieme oscillateur local ne 
change pas le signal a la sortie du 
discriminates d PLL. 

Bien que le circuit fonctionne trds 
bien avec une seconde frequence in¬ 
termediate de 800 kHz il est moins 
adapte aux applications FM bande 
large quoique dans ce cas le cout du 
systdme puisse etre diminud en 
remplagant le quartz par un circuit 
LC serie. 

Nous laisserons au lecteur le soin 
de conclure en remarquant que le 
schema de la figure 7 peut etre rem- 
place entferement par un seul SL 
6600 sans transformateur ni self. 


Nomenclature 

Ri : voir texte ou 68 k fl 2° FI = 
100 kHz 
R 2 : 4,7 kft 

R 3 : 100 kft ajustable T7YA 
FU : 47 k ft 

Rs : 470 k ft ajustable T7YA 
R6 : 33 k ft 

Condensateurs 

Ci : voir texte ou 2,2 nF pour 2° FI = 

100 kHz 

C 2 : 4,7 nF 

C 3 : 330 pF 

C4 : 10 nF, MKH 

Cs : 0,1 ,xF, MKH 

Ce : 0,1/xF, MKH 

Ct : 0,1/xF, MKH 

Cs : 33 pF, edramique 

Cs : 0,1 /liF, MKH 

Cio : 1 /xF tantale 16 V 

Cn : 10 jxF tantale 16 V 

C 12 : 22 /xF 16 V chimique. 

Circuit integrG 

SL 6600 C Plessey 


loon iOkn 



Divers 

XTal ^ voir texte 
maquette Xtal 10,00 MHz. 


♦12 V 



Figure 7 


10,240MHz 
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ou I’imitation la plus reussie du caquetage d’une poule 


Vous avez ete nombreux a participer k notre concours de la 
meilleure pondeuse, les solutions rivalisant d’ingeniosite que vous 
nous avez proposees ont bien souvent plonge notre jury dans 
I’embarras pour departager les concurrents. Deux dossiers ont, 
toutefols, fait I’unanimite et se voient decerner les premier et 
second prix, il s’agit des etudes realisees par Messieurs ROGER 
David et ELOY Didier. 

Qu’il nous soit permis de remercier tous ceux qui ont bien voulu 
participer k ce concours, ils recevront egalement un cadeau en 
recompense de leurs efforts. 

Nous avons ete dans I’obligation de mettre hors-concours nos 
confreres et amis du journal Elecktor qui se proposaient de nous 
envoyer une poule derivee de I’article « un sablier qui caquette » 
paru dans leur numero 7 de janvier 1979 ; la partie aurait ete 
inegale. 

La liste qui suit donne le classement des quinze premiers et les 
prix qui leurs sont attribues. 

Les lots seront envoyes aux gagnants dans les delais les plus 
brefs, nous esperons que le principe de ce concours vous a plu, si 
de plus, il vous a divertis, nos objectifs auront ete atteints. 


1* Prix 

2* Prix 

3* Prix 

4* Prix 

5* Prix 

6* Prix 
7* Prix 
8* Prix 
9* Prix 
10* Prix 
11* Prix 
12* Prix 
13* Prix 
14* Prix 
15* Prix 


ROGER David k Guichen (Ille-et-Vilaine) - 1 oscilloscope TA 508 (LEADER) (voir 
en couverture). 

ELOY Didier k Massy (Essonne) - 1 multimdtre 2 000 points type 2845 (B + K 
precision). 

BEAU Bernard k Montbron (Charentes) -1 frequence mdtre 200 MHz type PFM 200 
(SINCLAIR). 

BUTEL Stdphane k Vaux-en-Velin (Rhdne) -1 multimdtre 3 000 points type Digimer 
10 (ISKRA). 

NISSEN Yves k Paris (13*) - 1 multimdtre numdrique 2 000 points type TM 35A 
(THANDAR). 

BOURLIATAUD k Paris (15*) - 1 fer k souder TCP 24 V/50 W (WELLER). 
DOUMINGUE Jean k Limoges (Haute-Vienne) - 50 circuits intdgrds 555. 
SAINT-MICHEL k Valence (Drdme) - 50 circuits integres 555. 

CHAUVOT Philippe k Morlaix (Finistdre) - 50 circuits integres 555. 

DABOUDET Ch. k Duclair (Seine-Maritime) - 50 circuits intdgrds 555. 
MAUDIQUET Hervd au Touquet (Pas-de-Calais) - 50 circuits intdgrds 555. 
LABANT Alain k Auch (Gers) - 50 circuits integrds 555. 

POINCLAUX k Pithivier (Loiret) - 50 circuits intdgrds 555. 

BARROS Jean-Claude k Valence (Rhdne) - 50 circuits integrds 555. 

RIDET Jean-Paul k Sevran (Seine-St-Denis) - 50 circuits intdgrds 555. 
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SERVICE 


CIRCUITS IMPRIMIS 


Dans ce numero, nous vous proposons, par I’intermediaire 
des professionnels distributeurs, quatre des circuits impri- 
mes proposes dans les articles de realisation. 

Voici leurs references et leurs prix estimatifs. R6S63U d© distribution 


Ref. Article Prix 

estimatif 

EL 407 A Emetteur \ . 14 F 

> Telecommande secteur 

EL 407 B Emetteur). 38 F 

EL 407 C Stimulateur 40 V . 26 F 

EL 407 D Stimulateur 60 V . 30 F 


Nous vous rappelons ci-dessous les circuits disponibles 
des precedent numeros : 


Ref. 

Article 

Prix 



estimatif 


EL 403 A l 
EL 403 B( 
EL 403 Cl 
EL 403 D f 


The Musical Box 
Ampli 225 TURBO 


34 F 
34 F 
52 F 
16 F 


EL 404 A Bruiteur (Poussin) . 14 F 

EL 404 B Bruiteur (course auto) . 16 F 

EL 404 C Bruiteur (train a vapeur) . 20 F 

EL 404 D Temporisateur photo . 30 F - 

EL 405 A Circuit de detection y. 18 F 

ialarme 

EL 405 B Generateur de S.O.SJ. 18 F 

EL 405 C Preampli. pour antenne C.B. 8 F 


EL 406 A Carillon 3 notes 


6 F 


EL 406 B v Platine filtres . 68 F 

EL 406 C Egaliseur , Commutateurs. 14 F 

EL 406 D Alimentation . 34 F 


r-Cotation des montages - 

Les realisations pratiques sont munies, en haut de la 
premiere page, d'un cartouche donnant des rensei- 
gnements sur le montage et dont voici le code : 


Tewjtt 

0 


moins de deux heures de cablage 


Liste des professionnels distribuant les circuits imprimes 


13001 - Europe Electronique, 2, rue Chateauredon 
21000 - Electronic 21, 4 bis, rue de Serrigny, Dijon 
24100 - Pommarel Electronic, 14, place Doublet, Bergerac 
25000 - Reboul, 34, rue d’Arenes, Besangon 
30000 - Lumispot, 9, rue de I’Horloge, Nimes 
31000 - Cibot, 25, rue Bayard, Toulouse 
31200 - Sodifam, 117, route d’AIbi, Toulouse 
35000 - Self Tronic, 109, av. Aristide-Briand, Rennes 
42000 - Radio Sim, 29, rue Paul Bert, Saint-Etienne 
42000 - Electronic du centre, 56, les Tuileries, RN 7 Marly, 
Roanne 

42300 - S.E.C., 51, rue Pierre Semard, Roanne 
49000 - Electronic Loisirs,, 24, rue Beaurepaire, Angers 
53000 - Radio Tel6 Laval, 1, rue Ste-Catherine, Laval 
56000 - Electronikit, 25, rue du Colonel Maury, Vannes 
57590 - GAR, 53, rue Principale, Viviers 
58000 - Coratel, 12, rue du Banlay, Nevers 
69006 - La boutique Electronique, 22, avenue de Saxe 
69009 - Lyon Composants Radio, 46, quai Pierre Seize 
74000 - Electronic Service, 3Porche de la rue Narvick, Annecy 
75005 - Radio MJ, 19, rue Claude Bernard 
75010 - Acer, 42, rue de Chabrol 
-75012 - Cibot, 1, rue de Reuilly 
75012 - Magnetic France, 11, place de la Nation 

75012 - Reuilly Composants, 79, bd Diderot 

75013 - Pentasonic, 10, bd Arago 

75014 - Montparnasse Composants, 3, rue du Maine 

75014 - Compokit, 174, bd du Montparnasse 

75015 - Fanatronic, 35, rue de la Croix Nivert 
76600 - Sonodis, 74, rue Victor Hugo, Le Havre 
90000 - Electronic Center, 1, rue Keller, Belfort 
91330 - Electro-Kit, 43, avenue de la Resistance, Yerres 
92600 - Roche, 200, avenue d’Argenteuil, Asnieres 


OitMte 



Montage a la portee d'un amateur sans 
experience particuliere. 


Montage necessitant des soins attentifs. 




Une exceiiente connaissance de 
ielectrcnique est necessaire (me- 
sures, manipulations). 



entre deux et quatre heures de ca- 
blage 


plus de quatre heures de cablage. 

Ce temps passe ne tient evidemment pas compte de 
la partie mecanique eventuelle ni du raccordement 
du montage a son environnement. 

d 



Depend 

o Prix de revient inferieur d 200 francs. 




Prix de revient compris entre 
200 et 400 francs. 


Prix superieur a 400 francs. 
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NOUVEAUT& cablage 


Une nouvelle 
conception originate 
dans la realisation 
du circuit imprime 

Voici comment il vous sera possi¬ 
ble de confectionner une carte d cir¬ 
cuit imprime, sans vous casser la 
tete, done facilement, sans danger ; 
en effet, plus de manipulations pho- 
tographiques ni de gravure aux aci- 
des classiques. La seule chose dont 
on ait besoin, e'est le materiel « E-Z 
Circuit » (prononcer IZI, phoneti- 
quement IZI veut dire facile, en an¬ 
glais : easy) fabrique en Californie 
(U.S.A.) par BISHOP GRAPHICS 
INC. 

L'echantillonnage de la ligne 
« E-Z Circuit » comprend du mate¬ 
riel pour differents systemes. Nous 
ne parlerons aujourd'hui que de ce- 
lui concernant la fabrication de carte 
a circuits imprimis instantanes (en- 
fin, presque instantane !). 

Ce systdme est constitud de sup¬ 
port vierge en verre epoxy perce au 
pas de 2,54 ou brut non perce et bien 
sur non cuivrd, ainsi que d'dlements 
conducteurs auto-adhesifs prenant 
les formes les plus diverses telle que 
la configuration de circuits integres 
DIL-SIL ou boitiers ronds a 3, 6, 8, 10 
et 12 poles, leslignes d'alimentation, 
les connecteurs de bout de cartes, 
etc. Ces elements sont en realite des 
circuits imprimes souples, ultra fins 
et adhesifs sur lesquels est plaque du 
cuivre pur de 35 ^ d'epaisseur. La 
colle est bien sur spdeiale, elle est 
dite non dquilibrde ce qui lui confdre 
le pouvoir d'une prise rapide et ultra 
forte. 

Cette selection d'eldments se 
complete d'un ensemble de pastilles 
individuelles en cuivre massif, 
auto-collantes, ainsi que de bandes 
de differentes largeurs en petits rou¬ 
leaux, toujours en cuivre pur auto 
collant qui permettent de faire les 
traces individuels. Pour placer ces 



pastilles, je vous donne un true : de- 
plier « un trombone », le passer 
dans le trou de la plaquette, a l'aide 
d'un cutter genre « X-Acto » soule- 
ver la pastille de son support protec- 
teur, la pastille alors collee sur la 
pointe du couteau, la faire descen- 
dre le long du trombone en passant 
bien sur ce dernier dans le trou de la 
pastille de cuivre. Surtout ne pas 
toucher le cote colle avec ses doigts, 
vous altereriez la qualite de l'adhe- 
sif. 

Ces elements ne servent pas a faire 
des travaux d'art, ils sont en cuivre. 
Line fois que vous les avez colles sur 
la plaquette vous etes presque pret d 
monter les composants, a les souder 
et a brancher le courant ! En effet, il 
faudra assurer la continuite electri- 
que au moyen de deux soudures a 
chaque extremite de chaque piste ou 
bande pastille et a abandonner vo- 
tre bon vieux fer a souder de 100 
watts ou plus ! En effet, un fer mo- 
derne de 15 d 25 watts est imperatif. 
C'est le seul outil necessaire avec le 
cutter pour cette methode. 

Pour compteter, sachez que le fa- 
bricant propose egalement des 
adhesifs isolants de differentes lar¬ 
geurs avec lesquels on peut cons- 
truire un « pont » en plagant ces 
bandes isolantes au-dessus de la ou 
des premieres pistes cuivrees posees 
et en y plagant ensuite au-dessus 
une autre bande en travers par 
exemple. 

Vous comprenez maintenant ce 
que sont les circuits imprimes multi¬ 
couches. Jamais vous n'auriez cru 
pouvoir faire un jour ce type de cir¬ 
cuit d'une manidre « AMATEUR ». 

Ainsi il ne sera plus necessaire de 
faire passer un strap classique du 
cote composants. Vous n'aurez plus 
a vous casser la tete pour trouver des 
tracds sans « straps » au depart. 

Les differents elements sont a votre 
disposition en petits paquets de fa- 
gon d vous permettre d'acheter uni¬ 
que ment ce dont vous avez besoin. 

Dernier point, le fabricant garanti 
la fiabilite du collage que sur verre 
epoxy uniquement. Mais nous 
l'avons utilisd sur de la bakelite avec 
entidre satisfaction. 

BISHOP va proposer un 
catalogue-manuel trds interessant 
sous la refdrence « EZ 102 F » que 
Ton trouvera parait-il chez tous les 
meilleurs revendeurs de compo¬ 
sants electroniques. 

Pour de plus amples renseigne- 
ments : BISHOP GRAPHICS 
FRANCE, 7, avenue Parmentier, 
75011 Paris. Tel. : 372.92.52. 


NOUVEAUTES MESURE 



METRIX propose une nouvelle 
gamme de multimdtres numeriques 
portables pour septembre 1981. 


Les quatres moddles constituant 
cette gamme sont enfermes dans un 
meme boitier qui allie esthdtique et 
ergonomie. Le constructeur Sa¬ 
voyard a tenu d garder son tradi- 
tionnel commutateur de sensibilitds 
rotatif alors que la selection des fonc- 
tions est devolue d un commutateur 
a touches. 

L'entrde des signaux a mesurer 
s'effectue quant d elle par des emba- 
ses femelles « banane » mainte¬ 
nant classiques sur ce genre d'appa- 
reil. 

L'affichage se fait par cristaux li- 
quides en 3 1/2 ou 4 1/2 digits suivant 
le type. 

Trois de ces multimdtres sont des 
2000 points : 

— le MX 522 destine aux controles 
rapides dans l'industrie. Precision 
0,5 %, 

— le MX 562 memes caracteristi- 
ques gendrales mais avec une preci¬ 
sion de 0,25 %, 

— le MX 563 le plus performant des 
2000 points, outre sa plus grande 
precision (0,1 %) permet la mesure 
des tempdratures, memorise les va- 
leurs cretes et affiche en ddcibels. 

Par ailleurs cet appareil offre la 
fonction RMS (Root mean square) 
qui, nous le rappelons, est une me¬ 
sure de la valeur efficace vraie 
quelle que so it la forme d'onde. 
Alors que les autres appareils qui ne 
possddent pas cette fonction n'affi- 
chent la valeur efficace que pour des 
signaux sinusoidaux. 

— le moddle haut de gamme 20 000 
points, MX 575, autorise la mesure 
des tensions et frdquences jusqu'd 
50 kHz avec une precision de 0,05 %. 
Comme le MX 563 il possdde la fonc¬ 
tion RMS. 
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COURS DELECTRONIQUE: « Des 

circuits integres aux microproces- 
seurs » par Robert IARY. 200 pages 
21 x 29,7 cm. CHIRON Editeur. 


Traiter compl&tement de l'61ectro- 
nique en quelques deux cents pages 
apparait dx priori comme une ga- 
geure ; En fait, ce nest pas ce qua 
tente l'auteur Robert Jary, Professeur 
dx T Ecole Centrale des Arts et Manu¬ 
factures, qui dx repris dans cet ou- 
vrage l'essentiel du cours qu'il en- 
seigne dans plusieurs Grandes Eco- 
les : Meme au niveau auquel cet en- 
seignement est donne, il reste limits 
dx l'61ectronique modeme de base ; 
c'est dire que Ton ne trouvera pas 
dans ses developpements tout ce qui 
peut avoir trait dx la radioelectricit£, 
aux transmissions et dx la th^orie des 
circuits r£seaux, (filtres, lignes). En 
ce qui concerne cette demi&re toute- 
fois, suppos^e acquise par ailleurs, 
un rappel des principaux th^ordmes 
est donn6 d&s le debut du livre : ces 
rappels seront utiles dans la suite du 
livre. 

Par contre 1'auteur fait une large 
place aux « systemes », ceux dx base 
de circuits int£gr6s et ce d'entr^e en 
leur consacrant les deux premiers 
chapitres : les circuits int6gr6s logi- 
ques (combinatoires, s^quentiels) et 
les circuits int6gr6s lin^aires (com- 
parateurs, amplis « op »). Ces cir¬ 


cuits sont abordes en tant que « boi- 
tes no ires », avec entrees et sorties, 
sans se preoccuper de ce que les di- 
tes boites renferment, l'accent etant 
mis sur leur utility et les multiples 
applications possibles. 

Ce nest qu'apres etre revenu aux 
sources (physique des semi- 
conducteurs et diodes) et aux ele¬ 
ments actifs discrets (transistors bipo- 
laires), avec la realisation d'amplifi- 
cateurs et d'oscillateurs — avec 
etude de la contre-r^action — l'au- 
teur revient sur les « boites noires » 
pour enouvrir quelques unes ;lelec- 
teur est alors arm6 pour en com- 
prendre la structure et le fonction- 
nement interne qui nest, en defini¬ 
tive, que celui d'un assemblage de 
multiples composants discrets sous 
un aspect compact. 

La dernidre partie — 3 chapitres — 
est consacr£e aux composants dx effet 
de champs (FET, MOS, CMOS) avec 
la realisation de memoires mortes 
(ROM - PROM - EPROM), vives 
(RAM) et de microprocesseurs dont 
le fonctionnement est explique dx par- 
tir de schemas-blocs. 

Enfin, on trouvera un annexe des 
complements sur. la fonction de 
transfert et la stabilite (representa¬ 
tion de Bode, critere de Nyquist). 

Ce livre ^s'adresse aux etudiants 
(IUT, maitrises, Grandes Ecoles) 
mais egalement aux ingenieurs et 


techniciens superieurs — de la spe- 
cialite ou non — qui entres dans la 
vie active eprouvent le besoin de 
mettre dx jour leurs connaissances 
sans pouvoir beneficier de formation 
continue. 

CH. PANNEL 


En vente dx la Librairie Parisienne de 
la Radio, 43, rue de Dunkerque, 
75010 Paris. 


ROBERT JARY 

I I I I - LH 

jmittaaMfaa 

das circuits integral 
oux microprocassaurs 



n^H 


JOSTYKIT 

/ JK1 2/combine //preampli d’antenneeT 


Un appareil ideal pour les amateurs 
de DX (communication longue distance). 




Wattmetre a leds~7 


Facile a monter, ce kit vous permettra, aussi bien en station 
fixe qu’en mobile, d’ameliorer d’une maniere tres nette les 
possibilites de reception de votre emetteur/recepteur CB. 
De plus, il vous permettra un controle permanent de la puis¬ 
sance d’emission grace a son indicateur a leds. 




RX/TX 


JK1?-Z7MHz «mpTX-RX 


Caracteristiques: 


• alimentation : 9-15 V • commutation automatique emission/reception 

. consommation: 10-60 mA • indicateurs de puissance equipes de 5 leds: 200 mW, 

• gain de I’amplificateur: 20 dB mini 500 mW, 1 W, 2 W, 5 W 

+HOHL 

DANNER Importateur exclusif JOSTY KIT B.P. 11 Z.l. Strasbourg-Mundolsheim 67450 MUNDOLSHEIM 
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HflBILLE L'ELECTRDniDUE DES BHIEES ROB 





SERIE ER 


ER 48/04 
ER 48/09 
ER 48/13 
ER 48/17 


Dim. int. 

440 x 37 x250 
440 x 78 x 250 
440 x 110 x250 
440 x 150 x 250 


Prix 

185,00 

254,40 

299,60 

346,50 


SERIE EP 


Dim. int. Prix 

EP 21/14 210 x 140 x 35 AV x 75 AR 56,00 

EP 30/20 300 x 200 x 50 AV x 100 AR 65,00 

EP 45/20 450 x 250 x 50 AV x 100 AR 99,00 


SERIE EM 


Dim. int. 

60 x 50 x 100 
100 x 50 x 100 
140 x 50 x 100 


Prix 

18,00 

24,00 

29,00 


EM 06/05 
EM 10/05 
EM 14/05 



Dim. int. Prix 

ET 24/11 220 x 100 x 180 96,80 

ET 27/13 250 x 120 x 210 124,60 

ET 27/21 250 x 200 x 210 137,50 


Dim. int. Prix 
ET 32/11 300 x 100 x 210 112,30 

ET 38/13 360 x 120 x 300 209,60 

ES 32/11 300 x 100x 210 147,80 



SERIE EC 


Dim. int. Prix 


EC 12/07 FP 120 x 
EC 12/07 FA 120 x 
EC 12/07 FO 120 x 
EC 18/07 FP 180 x 
EC 18/07 FA 180 x 
EC 18/07 FO 180 x 
EC 20/08 FP 200 x 
EC 20/08 FA 200 x 
EC 20/12 FA 200 x 
EC 24/08 FA 240 x 
EC 26/10 FA 260 x 
EC 30/12 FA 300 x 


70 

X 

120 

34,50 

70 

X 

120 

37,00 

70 

X 

120 

37,00 

70 

X 

120 

37,50 

70 

X 

120 

39,50 

70 

X 

120 

39,50 

80 

X 

130 

52,40 

80 

X 

130 

55,40 

120 

X 

130 

74,60 

80 

X 

160 

73,40 

100 

X 

180 

91,30 

120 

X 

200 

114,10 


FP = face plastique 
FA = face alu 
FO = face plexi 

«opto» rouge 


TOUS NOS 

PRIX S ENTENDENT 

POIGNEES COMPRISES 


Documentation sur demande 



En vente chez : 


acer 

composants 

42, rue de Chabrol, 75010 PARIS 
T4I. : 770.28.31 


reuilly 

composants 

75, M Diderot, 75012 PARIS 
T«. : 372.70.17 


montparnasse 

composants 

3, rue du Maine, 75014 PARIS 
T4I. : 320.37.10 
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tLECTROME 


BORDEAUX TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 


17, rue Fondaudege 10.12, rue du P* Montaudran 

33 000 BORDEAUX 31000 TOULOUSE 

Tel. (56) 52.14.18 Tel. (61) 62.10.39 


5, place J.Pancaut 
40 000 MONT-DE-MARSAN 
Tel.(58) 75.99.25 


Pour toutes commandes 15Fde port et emballage. Contre remboursement joindre Z07, d’arrhes + frais 


ELCO 142 : micro timer programmable. 

LE MICROPROCESSEUR RENTRE A LA MAISON. 

Base sur I'emploi du TMS 1000. affichage digital de 
Iheure (heure-minute). du jour 
On le programme grace a un clavier de 20 touches II 
possede 4 sorties (4 relais 3 A) et est alimenteen9 V1 A 
(transfo non fourni) Visualisation des sorties enservi¬ 
ce par 4 leds 

Examples d’appltcatlon: 

- Contrdle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route 
du chauffage^ 5 hdu matin. arreta9h,remiseenroute 
a 17 h. arr$t a 23 h. et cela tous les jours ouvrables de la 
semaine (du lundi au vendredi) le samedi et le diman- 
che, le chauffage reste toute la jour’nee. done miseen 
route a 5 h du matin, arr£t a 23 h. 

- Sur sortie 2. commande d un buzzer pour le reveil du 
lundi au vendredi &7hjusqu‘£7h 10. pasde reveille sa¬ 
medi et le dimanche. 

- Sortie 3. commande de la radio de 7 h 20 a 8 h 20. du 
lundi au vendredi. 

- Sur sortie 4, commande de la cafetiereelectriquedu 
lundi au vendredi de 7 h 10a 8 h 10. le samedi et le di¬ 
manche de 9 h 30 d 10 h 30 

Nombreuses autres possibility : pendule d'atelier. 
contrdle du four electrique. arrosage automatique, 
enregistrement d emissions radio ou sur magnetos¬ 
cope. controle d'aquarium. etc. 

.... 450,OOF 


ELCO 23 I Les discotheques se I’arrachent. 
Chenillard 8jcanaux multiprogramme. 

La technique du Microprocesseur au service du jeu 
de lumiere 

512 fonctions qui se deroulent automatiquement. 
deux vitesses de defilement reglables qui s’enchai- 
nent apres 256 cycles Sortie sur Triacs 8 A - Ali¬ 
mentation 220 V 

390,00 F 


ELCO 135: Trucageelectroniquepermetd’imi- 
ter le bruit d'une detonation, aboiement de chien. 
explosion, acceleration de moto. sirene police, etc 
indispensable pour vos soirees 

230,00 F 


Un circuit Inttgr* Incroyablt : tous les bruits: circuit intd- 
gre bruiteur, peut faire bruit explosion, detonation, 
course moto. crasch voiture. sirene spatiale. aboiement 
chien. cri d’oiseau. bruit pourflipper. train a vapeur.etc. 

aveesa notice . 75,00 F 


Circuit inttgrt digital horloge-reveil, avec son bloc 
afficheur, faible consommation. 


avec notice . . , .» . 39,00 F 




a* 




ELCO 202 THERMOSTAT DIGITAL 

de 0 a 99 (afficheurs 13 mm). Permet la mise en memoire 
d’une temperature de declenchement du chauffage et une 
temperature d'arret. Sortie sur relais 5 A, temoin de 
fonctionnement, affichage des temperatures et des 
memoires, garde les memoires meme en cas de coupure 
secteur. Ideal pour chauffage, aquarium, air conditionne 
voiture, photo, etc. 225 OO F 

ELCO 201 FREQUENCEMETRE DIGITAL 50 MHz 

(6 afficheurs 13 mm) O a 50 Mhz. Pilote par quartz. 

Ideal pour cibiste, labo, etc. 


375.00 F 


ELCO 106 GENERATEUR 9 RYTHMES 


5 instruments avec ampli de controle, selection des 
rythmes par touch-control, reglage tempo et volume 

225. OOF 


SONO 

MODULE GUITARE 


GOLDPOWER 


MODULES preregies, 
testes, garantis 


—^— DISPONIBLE SUR PARIS ^“ 

FANATRONIC - 35 rue de la Croix Niwert-75015 PARIS SteTERAL -26 rue Traversiere - 75012 PARIS 


SPECIAL GUITARE 

Mixage 3 guitares 2 micros 1 auxilliai.e Correcteur de tonalite. 
Volume general Reglage de sensibilite Un a chaque entree Avec ampli 


ALIMENTATION 


AMPLI 


60 W 
80 W 
120 W . 


450,00 F 
495,00 F 
570,00 F 


Tsfo2x 15V3 A 
Tsfo2x 18W3 A 
Tsfo2x24V4A . 


protdge courts circuits. Distorsion infdrieur 0.1 % 

eOWefficaces . 250,00 F 

1 50,00 F eOWefficaces . 295,00F 

195,00 F EOWefficaces . 370,00 F 


a RETOURNER a ELECTROME 17 rue Fondaudege - 33000 BORDEAUX 


D Je desire recevoir documentation sur Kit ELCO. 
Ci-joint 3 F en timbres. 

□ Je desire commander le kit ELCO. Ci-joint-F 

□ en cheque □ mandat □ en C.R. 

(-i- 15 F de port, et frais en vigueur si C.R.) 

Cocher ou completer la case corresoondante. 


□ Veuillez m expedier le catalogue ELECTROME 
Ci-joint 15 F □ en timbres □ par cheque. 
NOM___ 




Adresse. 


r 'P 
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CARACTERISTIQUES ET EQUIVALENCES DES TANSISTORS 384 


TYPE 

Haiti re 

Pol a rili 

Pc 

m 

m 

max, 

w 

¥ 

max, 

(Mtti) 

Gain 

Type 

tie 

bottler 

Equivalences 

GFS (mhos) 

La plus 

approchee 

Approximative 

min. 

max. 

2 SK 119 3) 

Si 

N 

0,250 

0,020 

(Id) 10(Vds) 

i 

2 

T018 

2N 4340 

2N 4341 

2 SK 120 3) 

Si 

N 

0,200 

0,010 

(Id) 15 (BVgss) 

3,5 

5,5 

R219 

3N 177 

KP 350 

2 SK 121 3) 

Si 

N 

0,300 

0,005 

(Ig) 30 (BVgss) 

6,3 


R219 

BFW 10 

BFW 11 

2 SK 125 3) 

Si 

N 

0,500 

0,200 

(Id) 120 (BVgss) 

14 


R179 

2 SK 79 

2N 5278 

2 SK 127 3) 

Si 

N 

0,250 

0,020 

(Id) 80 (BVgss) 

3 


T092 

2N 5394 

2N 5395 

2 SK 128 3) 

Si 

N 

0,250 

0,020 

(Id) 30 (BVgss) 

4 


T092 

BF 246 

BF 246 A 

2 SK 133 3) 

Si 

N 

100 

7 (Id) 

120(BVdss) 

0,6 

1,3 

T03 

IRF 631 

IRF 633 

2 SK 134 3} 

Si 

N 

100 

7 (Id) 

140(BVdss) 

0,6 

1,3 

T03 

IRF 631 

IRF 633 

2 SK 135 3} 

Si 

N 

100 

7 (Id) 

160(BVdss) 

0,6 

1.3 

T03 

IRF 631 

IRF 633 

2 SK 136 3) 

Si 

N 

0,250 

0,020 

(Id) 30 (BVgss) 

5 


T092 

BF 246 

BF 246 A 

2 SK 137 3) 

Si 

N 

0,100 

0,050 

(Id) 15 (BVgss) 

80 


R247 

MPF 105 

MPF 106 

2 SK 137 A 3) 

Si 

N 

0,100 

0,050 

(id) 15 (BVgss) 

80 


? 

MPF 105 

MPF 106 

2 SK 141 3} 

Si 

N 

0,250 

0,020 

(Id) 10(Vds) 

1 

2 

T018 

2N 5104 

2N 5105 

2 SK 141 A 3) 

Si 

N 

0,250 

0,020 

(id) 10(Vds) 

1 

2 

T018 

2N 5104 

2N 5105 

2 SK 148 3} 

Si 

N 

0,100 

0,010 

(Ig) 25 (BVgss) 

1.9 


S28 


MPF 105 

2 SK 152 3) 

Si 

N 

0,400 

0,050 

(id) 15 (BVgss) 

21 

30 

T092 

3N 140 

3N 141 

2 SK 154 3) 

Si 

N 

0,350 

0,030 

(id) 20 (BVgss) 

2,5 


T092 

2N 3819 

MPF 256 

2 SK 155 3) 

Si 

N 

0,400 

0,030 

(Id) 20 (BVgss) 

8 


T092 

2N 3819 

MPF 256 

2 SK 156 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 

(Ig) 20 (BVgss) 



? 


MPF 105 

2 SK 158 3) 

Si 

N 

0,070 

0,010 

(ig) 


1,2 


XI56 

BFR 30 

BFR 31 

2 SK 160 K4 3) 

Si 

N 

0,150 

0,020 

(Id) 5 (Vds) 

1.5 

2,1 

X156 

BFR 30 

BFR 31 

2 SK 160 K5 3) 

Si 

N 

0,150 

0,020 

(Id) 5 (Vds) 

1,5 

2,1 

X156 

BRF 30 

BFR 31 

2 SK 160 K6 3) 

Si 

N 

0,150 

0,020 

(Id) 5 (Vds) 

1.5 

2,1 

XI56 

BFR 30 

BRF 31 

2 SK 160 K7 3) 

Si 

N 

0,150 

0,020 

(Id) 5 (Vds) 

1,5 

2,1 

X156 

BFR 30 

BFR 31 

2 SK 165 3) 

Si 

N 

0,300 

0,005 

(Ig) 15 (BVgss) 

3 

14 

T092 

BF 410 A 

a BF 410C 

2 SK 173 3) 

Si 

N 

95 

10 (id) 210 (BVdss) 

1,5 

2 

T03 


SML 2162 

2 SK 198 3) 

Si 

N 

0,150 

0,020 (Id) 30 (BVdss) 

4 


X156 

BFT 46 

BFR 31 

2 SK 199 3) 

Si 

N 

0,100 

0,015 (Id) 15 (BVgss) 

1,9 

4 

X156 

BFR 29 

BFR31 

2 T 64 

Ge 

NPN 

0,050 

0,050 25 (Vcb) 1 


76 

R27 

2N 1058 

2N 647 

2 T 65 

Ge 

NPN 

0,080 

0,050 25 (Vcb) 1 


43 

R27 

2N 1694 

2N 1288 

2 T 66 

Ge 

NPN 

0,080 

0,050 25 (Vcb) 0,800 


23 

R27 

2N 646 

2N 647 

2 T 69 

Ge 

NPN 

0,100 

0,100 25 (Vcb) 1 


45 

R27 

2N 585 

2N 647 

2 T 73 

Ge 

NPN 

0,030 

0,005 15 (Vcb) 20 


41 

R27 

2N 148 

2N 172 


3) transistors d'effet de champ (FET) 
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CARACTERISTIQUES ET EQUIVALENCES DES TRANSISTORS 385 


TYPE 

Nature 

Polsfite 

Pe 

(W> 

Ic 

W 

Vet 

JtiH. 

(V) 

E 

mar. 

mm 

Gain 

typ« 

de 

boltier 

Equivalences 

GFS {mho*) 

La plus 

approches 

Approiimalive 

min. 

max. 

2 T 75 

Ge 

NPN 

0.030 

0,005 

15 (Vcb) 

10 


24 

R27 

2N 148 

2N 172 

2 T 76 

Ge 

NPN 

0,030 

0,005 

15(Vcb) 

10 


24 

R27 

2N 148 

2N 172 

2 T 77 

Ge 

NPN 

0,030 

0,005 

15(Vcb) 

10 


20 

R27 

2N 148 

2N 172 

2 T 78 

Ge 

NPN 

0,030 

0,005 

15 

20 


49 

R27 

2N 148 

2N 172 

2 T 201 

Ge 

PNP 

0,015 

0,002 

15(Vcb> 

100 


24 

R27 

2N 1108 d 2N 1111 8 

2T 203 

Ge 

PNP 

0,015 

0,002 

15(Vcb) 

100 


32 

R27 

2N 1108 a 2N 1111 B 

2 T 205 A 

Ge 

PNP 


0,002 

15(Vcb) 

100 


49 

R27 

2N 1108 d 2N 1111 B 

2 T 311 

Ge 

PNP 

0,140 

0,100 

16( Vcb) 

2,500 


36 

R26 

2N 1144 

2N 1145 

2 T 312 

Ge 

PNP 

0,140 

0,100 

16(Vcb) 

2,500 


36 

R26 

2N 1144 

2N 1145 

2 T 313 

Ge 

PNP 

0,140 

0,100 

16(Vcb) 

3 


66 

R26 

2N 1144 

2N 1145 

2 T 314 

Ge 

PNP 

0,140 

0,100 

16(Vcb) 

3 


66 

R26 

2N 1144 

2N 1145 

2 T 315 

Ge 

PNP 

0,140 

0,100 

16( Vcb) 

3,500 


99 

R26 

ASY 59 N 

2N 829 

2 T 321 

Ge 

PNP 

0,200 

0,200 

20(Vcb) 

2 


36 

R26 

2N 1370 

2N 1274 

2T 322 

Ge 

PNP 

0,200 

0,200 

20(Vcb) 

2 


36 

R26 

2N 1370 

2N 1274 

2 T 323 

Ge 

PNP 

0,200 

0,200 

20(Vcb) 

3 


66 

R26 

2N 1378 

2N 1376 

2 T 324 

Ge 

PNP 

0,200 

0,200 

20(Vcb) 

3 


66 

R26 

2N 1378 

2N 1376 

2 T 383 

Ge 

PNP 

0,200 

0,250 

30 

3 


55 

R26 

2N 1355 

2N 1357 

2 T 681 

Ge 

NPN 

0,100 

0,100 

12 

1 


42 

R27 

ASY 29 

ASY 28 

2 T 682 

Ge 

NPN 

0,100 

0,100 

12 

1 


42 

R27 

ASY 29 

ASY 28 

2 T 3011 

Ge 

PNP 

12 

1,5 

20 

BF 


74 

T03 

2N 250 

2N 301 

2 T 3021 

Ge 

PNP 

2 

1,5 

40 

8F 


74 

T066 

2N 251 

2N 301 A 

2 T 3030 

Ge 

PNP 

10 

1 

30(Vcb) 

BF 


24 

T03 

2N 307 

2N 2835 

2 T 3031 

Ge 

PNP 

10 

1 

30(Vcb) 

BF 


37 

T03 

2N 1659/13 

2N 2835 

2 T 3032 

Ge 

PNP 

10 

1 

30(Vcb) 

BF 


37 

T03 

2N 1659/13 

2N 2835 

2 T 3033 

Ge 

PNP 

10 

1 

30(Vcb) 

BF 


75 

T03 

OC 22 

OC 24 

2 T 3041 

Ge 

PNP 

10 

1 

30( Vcb) 

BF 


37 

T03 

2N 1659/13 

2N 2835 

2 T 3042 

Ge 

PNP 

10 

1 

30( Vcb) 

BF 


37 

T03 

2N 1659/13 

2N 2835 

2 T 3043 

Ge 

PNP 

10 

1 

30( Vcb) 

BF 


75 

T03 

OC 22 

OC 24 

3 SK 14 3) 

Si 

N 

0,100 

10 (Vds) 


GFS 

(mhw) 

T072 

BFW 13 

BFW 12 

3 SK 15 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Id) 20 (BVgss 

0,5 

1 

T072 

MPF103 

MPF104 

3 SK 15 A 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Id) 20 (BVgss) 

0,5 

1 

T072 

MPF 103 

MPF 104 

3 SK 16 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Id) 20 (BVgss) 

0,5 

1 

T072 

MPF 103 

MPF 104 

3 SK 17 3} 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Id) 15 (BVdss) 

0,5 

1 

T072 

MFE 3002 

MPF 104 


3) transistors d’effet de champ (FET) 
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Devenez celui 

que I’entreprise recherche. 


Le choix d une carriere neces- 
site un conseil individuel serieux. 
Grace a I’experience acquise 
depuis de nombreuses annees, 
les conseillers de I’lnstitut Prive 
Control Data sont qualifies pour 
examiner votre cas personnel 
et pour vous orienter face a un 
marche du travail ou les offres 
sont permanentes pour les vrais 
professionnels, meme debutants. 
Les Instituts Control Data 
Depuis plus de 15 ans, dans le 
monde entier, les Instituts Control 
Data ont pour vocation de for¬ 
mer des professionnels aux 
carrieres de I’informatique. Cette 
formation, a titre prive, est une 
rare opportunity offerte par un 
grand constructeur, qui contri- 
bue ainsi d une maniere impor- 
tante au developpement continu 
de I’industrie informatique. 

De tres nombreux seminaires 
Control Data sont ouverts dans 
le monde chaque annee. 

Tous les Instituts Control Data 
fonctionnent sur le meme mo- 
dele. C’est la preuve du succes 
de cette formule originale mais 
sure. 

Les relations industrielles 

Control Data est en contact 
permanent avec les entreprises 
qui utilisent I’informatique ou 


fabriquent et entretiennent des 
calculateurs. 

Cette connaissance des mar¬ 
ches permet d’assurer une 
formation toujours adaptee aux 
besoins en specialistes recher- 
ches. Ainsi, en rendant nos 
eleves immediatement opera- 
tionnels, ils obtiennent un taux 
de placement exceptionnel a 
Paris et en province. 

La formation 

Elle est intensive et de grande 
qualite. Nous obtenons ce re-' 
sultat en privilegiant la pratique 
et la technique. Pas de superflu: 
tout ce qui est enseigne est 
directement utilisable. La diver¬ 
sity des produits et des materiels 
experimentes (C.D.C. et I.B.M.) 
ouvre a nos eleves le plus large 
eventail d’employeurs. 

Les metiers 

Les deux formations principales 
offertes : la programmation et 
I’entretien des calculateurs, sont 
a la base de tous les metiers de 
I’informatique, car elles concer- 
nent les aspects fondamentaux 
qui permettent de maitriser 
cette technique en profondeur. 
Les techniciens 
de la programmation 
Ils connaissent les langages 
utilises par les ordinateurs afin 


d’executer une tache donnee : 
paye, gestion d’un stock, etc. 
Seuls de nombreux travaux 
pratiques permettent d’acquerir 
le professionnalisme, c’est-a- 
dire la maitrise de I’outil. Sur nos 
ordinateurs (C.D.C., I.B.M.) les 
eleves sont confrontes aux pro- 
blemes reels. Ils deviennent 
vite des professionnels. Forma¬ 
tion en 19 semaines. 

Les techniciens 
de maintenance 
*Ce sont eux qui mettent au 
point, entretiennent, depannent 
I’ordinateur. Ils ont une respon- 
sabilite importante, compte tenu 
de la valeur du materiel qu’ils 
ont entre les mains. Le techni- 
cien de maintenance est le 
specialiste sur lequel toute 
(’installation repose. Formation 
en 26 semaines. 

Dans I’une ou l autre speciality, 
notre enseignement vous don- 
nera une vraie formation qui 
vous ouvrira I’avenir que vous 
souhaitez. 

Nous sommes a votre disposi¬ 
tion pour vous faire beneficier 
d’un conseil d’orientation, sans 
engagement de votre part. Pour 
cela, prenez rendez-vous en 
telephonant au : 340.17.30 a 
M. Regnier 


INSTITUT PRIVE 
CONTROL DATA 

19, rue Erard 75012 Paris 
Telephone: 340.17.30 


Demande de documentation 


R 


\ 

\ 

I 


CONTRpL 

DATA 

Un grand constructeur 
d’ordinateurs 
peut vous former 


Nom:. 

Adresse: 
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COMPOSANTS ET KIT ELECTRONIQUES 


APPAREILS DE MESURE ET OUTILLAGE 


MICRO ORDINATEUR PERIPHERIQUE 


EMISSION RECEPTION AMATEUR 


COmPOKIT 

MONTPARNASSE 
ELECTRONIQUE • TECHNIQUES • LOISIRS 

La qualite industries au service de I'amateur 


Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 a 19 h 

174, boulevard du Montparnasse 
75014 PARIS 

O 326.61.41 - 326.42.54 
METRO BUS • 

Port-Royal 38 - 83 - 91 


AUDAX • BECKMAN • B-K • CENTRAD • C-SCOPE • C + K • ENGEL • ESM • EXAR • FUJI • Gl • HAMEG • ILP • INTERSIL • ISKRA • JBC • JEAN RENAUD • MOTOROLA • 
NATIONAL • OK • PANTEC • PIHEC • RAOIOHM • SAFICO • SCAMBE • SEM • SGS • SIARRE • SIGNETIC • SPRAGUE • TEKO • TELEFUNKEN • TEXAS • THOMSON • TEXTOOL • 

VARLEY WHAL • KIT : AMTRON • ASSO • IMD • SOSTY • OPPERMAN* WELLEMAN 


TTL Serie 74 

7400 

2.00 F 

74110 

8.80 F 

7401 

2.10 F 

74116 

27.00 F 

7402 

2.40 F 

74120 

20.80 F 

7403 

2.40 F 

74121 

4.10 F 

7404 

2.60 F 

74122 

11.50 F 

7405 

3.90 F 

74123 

6.80 F 

7406 

4.00 F 

74125 

5.00 F 

7407 

4.00 F 

74126 

5.00 F 

7406 

2.70 F 

74132 

7.50 F 

7409 

2.70 F 

74136 

9.90 F 

7409 

2.90 F 

74141 

11.50 F 

7410 

2.40 F 

74142 

38.20 F 

7412 

3.50 F 

74145 

8.60 F 

7413 

4.00 F 

74147 

17.20 F 

7414 

7.50 F 

74148 

12.20 F 

7416 

3.20 F 

74150 

16.00 F 

7417 . 

3.20 F 

74151 

7.50 F 

7420 

3.50 F 

74153 . 

7.00 F 

7422 

5.00 F 

74154 

14,00 F 

7423 

3.00 F 

74155 

7.50 F 

7425 

2.75 F 

74156 

7.00 F 

7426 

2.90 F 

74157 

8.20 F 

7427 

3.50 F 

74159 

38.00 F 

7428 

6.80 F 

74160 

11.00 F 

7430 

2.40 F 

74161 

11.00 F 

7432 . 

3.30 F 

74162 

11.00 F 

7433 

17.80 F 

74163 

11.00 F 

7437 . 

3.50 F 

74164 

11.00 F 

7436 

3.50 F 

74165 

12.00 F 

7440 

2.40 F 

74166 

14.00 F 

7442 

6.00 F 

74170 

28.00 F 

7443 

17.80 F 

74172 

78.00 F 

7444 

17.80 F 

74173 

14.50 F 

7445 

9.00 F 

74174 

8.80 F 

7446 

9.80 F 

74175 

9.75 F 

7447 

8.00 F 

74176 

10,00 F 

7448 

8.20 F 

74177 

9.00 F 

7449 

8.50 F 

74180 

7.50 F 

7450 

2.50 F 

74161 

24.50 F 

7451 

2.50 F 

74182 

7.90 F 

7453 . 

2.50 F 

74164 

20.00 F 

7454 . 

4.40 F 

74105 

37.50 F 

7460 

2.50 F 

74190 

12.40 F 

7470 

2.90 F 

74191 

12.40 F 

7472 

3.20 F 

74192 

12.40 F 

7473 

4.50 F 

74193 

12.40 F 

7474 

4.50 F 

74194 

9.40 F 

7475 . 

4.90 F 

74195 

9.20 F 

7478 

3.80 F 

74196 

12.00 F 

7480 

10,50 F 

74197 

29.50 F 

7401 . . . 

19.60 F 

74198 

15.50 F 

7462 . 

9.20 F 

74199 

15.50 F 

7183 

9,20 F 

74221 

19.90 F 

7465 

12.00 F 

74251 

12.50 F 

7486 

3.15 F 

74259 

25.70 F 

7489 

30.00 F 

74265 

20.50 F 

7490 

5.30 F 

742B3 

25.00 F 

7491 

7.90 F 

74284 

107.00 F 

7492 

6.00 F 

74293 

16.00 F 

7493 

6.50 F 

74365 

7.80 F 

7495 

7.50 F 

74366 

24.00 F 

7496 

8,30 F 

74367 

7.80 F 

7497 . . . 

55.00 F 

74366 

8.50 F 

74100 . 

21.00 F 

74376 

24.00 F 

74107 . 

5.50 F 

74390 

26.60 F 

74109 

5.50 F 



CMOS 

C0400C BE 

3.00 F 

C04049 BE 

6.50 F 

CD4001 BE 

3.30 F 

C04040 BE 

6.50 F 

CD4002 BE 

3.20 F 

CD4051 BE 

12.50 F 

C0400E BE 

11,00 F 

C04052 BE 

11.00 F 

CD4007 BE 

3.65 F 

CO4053 BE 

11.00 F 

CD4008 BE 

12.00 F 

CD4060 BE 

17.00 F 

C04008 BE 

6.50 F 

C04066 BE 

7.00 F 

CQ4010 BE 

6.00 F 

C0406B BE 

12.00 F 

CD4011 BE 

3.00 F 

CO4069 BE 

3.70 F 

C04012 BE 

2.90 F 

C04070 BE 

5.50 F 

CO4013 BE 

6.00 F 

C04071 BE 

3.10 F 

C040H BE 

11.00 F 

C04072 BE 

3.60 F 

CD4015 BE 

12.00 F 

CO4073 BE 

3.80 F 

CD4016 BE 

6.00 F 

C04975 BE 

3,60 F 

CO4017 BE 

11.00 F 

C04076 BE 

11.00 F 

CD4016 BE 

12.00 F 

CD4077 BE 

4.00 F 

CD4019 BE 

5.50 F 

C0407B BE 

4,00 F 

C04020 BE 

14.00 F 

C04081 BE 

4.00 F 

CD4021 BE 

10.00 F 

CD40B2 BE 

4.00 F 

C04022 BE 

11.50 F 

CD4085 BE 

6.50 F 

C04023 BE 

3.70 F 

CD4086 BE 

9.00 F 

C0402* BE 

10.00 F 

CD4089 BE 

17.10 F 

CO4025 BE 

3.70 F 

CD4093 BE 

11.00 F 

C04026 BE 

24.00 F 

CO4501 BE 

4.60 F 

C04027 BE 

5,00 F 

CO4502 BE 

17.80 F 

C04028 BE 

9.50 F 

CD4503 BE 

S.SOF 

C04029 BE 

12.00 F 

C04506 8E 

8.50 F 

C04030 BE 

6.00 F 

C04507 BE 

5.00 F 

C04033 BE 

15.00 F 

C04508 BE 

33.00 F 

CO4034 BE 

21.00 F 

CO4501 BE 

12.50 F 

C04035 BE 

15.00 F 

C04511 BE 

14.50 F 

C04040 BE 

12.00 F 

CD4512 BE 

13.80 F 

C0404- BE 

13.50 F 

C04514 BE 

22.00 F 

CO4042 BE 

13.00 F 

CD4515 BE 

24.00 F 

C04043 BE 

12.00 F 

C04516 BE 

11.00 F 

C04044 BE 

14.00 F 

C04518 BE 

6.80 F 

C04046 BE 

14.00 F 

C04519 BE 

6.50 F 

CO4047 BE 

12.00 F 

CO4520 BE 

18.00 F 


C04521 BE 
C04522 BE 
C04526 BE 
C04527 BE 
C04528 BE 
C04531 BE 
C04532 BE 
C04536 BE 
C04538 BE 


30.00 F 
32.00 F 
14.00 F 
16.00 F 
16.00 F 
12.00 F 
24.00 F 
42.00 F 
22 60 F 


CD4539 BE 
C04543 BE 
C04553 BE 
C04555 BE 
C04556 BE 


24.00 F 
16.00 F 
70.00 F 
12.00 F 
12.00 F 


MICROPROCESSEUR 

MEMOIRES 


6800 P 
6802 P 
6810 P 
6821 
6845 P 
6850 
6875 
96364 A 
TMS 1000 
IMS 1122 
8602 
14411 


75.00 F 2101 1 
120.00 F 2101 A2 
35.00 F 2101 44 
42.00 F 2102 1 


105.00 F 4116 20 


105.00 F 
26.00 F 
72.00 F 


1702 

2708 

2716 


1 MH2 
1.0000 MHz 
1.6432 MHz 
3.2768 MHz 
3.5795 MHz 
4 0000 MHz 
4.1943 MHz 
5.0000 MHz 
6.1440 MHz 
6.5536 MHz 
10 0000 MHz 


25.00 F 
28.00 F 
28.00 F 
15.00 F 
16.00 F 
18.00 F 
25.00 F 
75.00 F 
55.00 F 
50.00 F 
75.00 F 
160.00 F 


44.00 F 
44.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 


LINEAIRES ET SPECIAUX 


5041 P 

5042 P 
no 7i ... 
TL072 
TL074 . 
U106 BS 
1120 

UAA 170 
UAA 180 
LM 301 8b 
IM 301 T05 
LM311 8b 
IM 311 T05 
IM 324 
LM 360 
IM 382 
LM 387 
NE 543 
NE 555 
NE 556 
S566 B 
SFC 60E B 
SAS 660-670 
LM 709 T05 
LM 709 14b 
LM 723 14b 
LM 741 8b 
LM 741 14b 
LM 741 T099 
LM 74714b 
TBA 800 
TBAB10S 
TBA 820 
TBA 830 


15.00 F TCA940 
16.00 F TDA1037 

9.50 F TDA 2002 
12.00 F TOA 2003 
17,00 F TDA 2004 
33.00 F TOA 2020 
24.00 F LM 2907 8b 
22.00 F TMS 3874 
22.00 F TCA 4500 A 

4.50 F ICM 7038 
5.10 F ICl 7045 
9.20 F ICL 7107 

12.00 F ICL 7126 

8.50 F ICL 7217 A 
19.00 F ICl 7217 C 
19.00 F ICl 7223 A 
12.00 F ICL 7226 B 
28.00 F ICL 7660 

4.80 F ICl 8083 

9.50 F R03 2513 
36.00 F AY3 1270 

9.50 F AV3 1350 
24.00 F AY3 2376 

7.00 F AY5-1013 
6.00 F AYS 1015 

7.50 F 

4.00 F ULN 2001 
5.00 F ULN 2002 

6.50 F ULN 2003 
8.00 F ULN 2004 

18.00 F XR 2206 
25.00 F XR 2207 
12.00 F XR 2208 
29.00 F XR 2240 


27.00 F 
19.50 F 

19.50 F 
24.00 F 
38.00 F 
32.00 F 
22.00 F 
32.00 F 
26.00 F 
55.00 F 

185.00 F 
195.00 F 
205.00 F 
135.00 F 
125.00 F 
110.00 F 
320.00 F 
36.00 F 
63.00 F 
90.00 F 
120.00 F 
95.00 F 
140.00 F 
60.00 F 
70.00 F 

16.00 F 
16.00 F 
16.00 F 
16.00 F 
63.00 F 

44.50 F 
45.00 F 
34.00 F 


DIODES 


8A 102 
BB 104 
BB 105 G 
BB 142 
OA 95 


2.00 F IN 4148 0.30 F 

8.70 F AA 119 0.70 F 

4.50 F AN 4002 a 4007 0.80 
3.80 F 3 A 300 V 3.50 F 

1.30 F 6 A 400 V 5.00 F 


TRANSISTORS 


AC 125 
AC 126 
AC 127 
AC 128 
AC 132 
AC 187 
AC 187 K 
AC 188 
AC 188 X 
AC 187 • 1 

AD 149 
AD 161 
AD 162 
AF 121 
AF 124 
AF 125 
AF 126 
AF 127 
AS2 15 
BC 107 
BC 108 
BC 109 


BC 160 
BC 161 
BC 177 
BC 178 
BC 182 
BC 212 
BC 237 
BC23B 
BC 239 
BC 307 
BC 308 
BC 309 
BC 327 
BC 337 
BC 338 
BC 413 
BC 414 
BC 415 
BC 416 
BC 431 
BC 432 


4.00 F BC 546 
4.00 F BC 547 

3.50 F BC 548 

4.80 F BC 549 
3.90 F BC 550 

4.50 F BC 556 
5.00 F BC 557 

4.50 F BC 558 
5.00 F BC 559 

8 X BC 560 
11.00 F BC 635 
9.00 F BC 636 

5.60 F BC 637 

6.80 F BC 638 
6.40 F BC 639 

4.80 F 8C640 
4.80 F BO 135 
4.80 F B0 136 
4.80 F BO 137 
14.00 F BD 138 

2.00 F BO 139 
2.00 F BD 140 

2.50 F BO 142 
5.00 F BD 233 

5.50 F BO 234 
4.70 F B0 235 
5.00 F B0 236 

3.60 F BO 237 
3.60 F BO 238 
2.00 F BO 675 
2.00 F BO 676 

10 677 


1.80 F BO 678 
1.80 F BO 679 
1.80 F B0 680 
1.80 F BD 254 
1.80 F BF 255 
2.00 F BF 257 
2.50 F BF 258 
2.50 F BF 259 
2.00 F BF 310 
2.00 F BF 311 
2.00 F BF 314 
2.00 F BF 362 
2.70 F BF 414 
2.85 F 


1.90 F 
1.80 F 
1.80 F 
1.80 F 
1.80 F 
1.80 F 
1.80 F 
1.80 F 

1.80 F 
2.00 F 
3.60 F 

4.80 F 

3.80 F 
4.00 F 
4.00 F 
4.30 F 
3.60 F 

3.60 F 
3.00 F 

4.60 F 

4.80 F 
5.00 F 

15.00 F 
5.00 F 
5.50 F 

5.50 F 

5.80 F 
6.00 F 

6.50 F 

9.50 F 
13.00 F 
10.00 F 
13.60 F 
11.00F 
14.50 F 

3.00 F 
3.00 F 

3.90 F 


5.00 F 
5.60 F 
4.50 F 
7.90 F 
4.50 F 


ILP AMPLI HYBRIDE ILP 


HY 6 Preamph mono 
HY 66 Preampli stereo 
HY 30 15 W 10 10 000 Hr 
HY 50 30 W 10 50 000 Hz 
HY 120 60 W 10/45 000 Hz 
HY 200 120 W 10/45 000 Hz 


138.00 F 
275.00 F 
172.00 F 
195.00 F 
420.00 F 
615.00 F 


SUPPORTS DE CIRCUITS 
INTEGRES scanbe 


8 

1.50 


A souder 7 06 
14 16 

1.60 1.70 

!2 24 28 

60 2.70 3.2 

A Wrapper 7 00 


10.50 11.00 11.00 15.00 21.00 

Support de transistor Cl TQS 2.30 I 

.SUPPORTTEXTOOL. 

NOUS CONSUITER 


VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Tous les prix indiqu6s sont toutes taxes comprises, £ I'unite. 
Minimum d'exp6dition : 60 F, port exclu. 

Mode de paiement: 

1° A la commando, par ch£que ou mandat lettre. 

Ajouter le forfait port et emballage jusqu'd 3 kg : 20 F 
5 kg : 30 F, au-dessus envoi en port dO par SNCF. 

2° Contre remboursement : 

ajouter 11 F et joindre un acompte de 30 %. 

Ajouter le forfait port et emballage jusqu'£ 3 kg : 25 F 
5 kg : 35 F, au-dessus envoi en port du par SNCF - 
Minimum de commande: 200 F. 


2N930 

2N1613 

2N1711 

2N1893 

2N22I9 

2N2219A 

2N2222 

2N2222A 

2N2369A 

2N2646 

2N2905 

2N7905A 

2N2907A 

2N3053 


2N3055 6 

2N3700 

2N3819 

2N4033 

2N4036 


2.20 F TIP 32A 
2.30 F TIP 32C 


3.20 F TIP 35A 

4.20 F TIP 35C 

6.50 F TIP 36A 

9.50 F TIP 36C 


4.50 F 
5.00 F 

4.50 F 
S.SOF 
5.00 F 
6.00 F 
5.00 F 
6.00 F 
7.00 F 
9.00 F 
8.00 F 

10.00 F 
15.00 F 
18.00 F 
17.00 F 
20.00 F 
8.00 F 

6.50 F 


REGULATEURS DE TENSION 
FIXE BOITIER T0220 


7800 Positif 0 5 A 
5 6 8 12 15 18 24V 

10.00 F 

79 M Neganf 0 5A 
mimes tensions 
11.00 F 

78 Posit.11.5 A 

5 6 8 12 15 18 24V 

14.00 F 

79 Negauf 1.5A 
mimes tensions 

15.00 F 


LED - AFFICHEURS 


COY 85 rouge ."3 . 

COY 86 wen 03 . 

VOY 86 van .’3 

COY 87 iaune ."’3 

COY 40 l rouge .-5 

COT 72 L vert °S 

COY 74 liajne .-5 

VOY 99 mfrarouge 05 

TIL312 A rouge H 7.5 mm 

TIL 313 X rouge H 7.5 mm 

TIL 327 roug s I H 7.5 mm 

TIL 701 ou 702 AX rg H 13 mm 

COX 87 A X Rg H 13 mm 2 2 digit 

COX 91 A’K Vn H 13 mm 2 digit 

4N2S photocoupleur <2506 V) 


1.20 F 
1.90 F 
1.90 F 
2.00 F 

1.20 F 
2.10 F 

2.20 F 
6.00 F 

12.00 F 
12,00 F 
12.00 F 
15.00 F 
22.00 F 
33.00 F 
9.80 F 


RESISTANCES 


1/4W5%1Qa10 Q 
10 Q a 2.2 M Q 
1/2 W 5 M Qa 10 Q 
10 Q a 10 M Q 
1 Watt 10 Q a 10 M Q 


4 W bobine 0.1 Q a 3.3 X Q 
6 W bourne 3 1 Q a 6.8 X Q 
16 W bobine 4 Q8 Q 16 Q 

"1 '4 W et 1/2 W par 5 et multiple m 


POTENTIOMETRES 


Multitours (22 loursl 
100 Q IK 2 X 5 X 10 X 20 X 12.00 F 
Oe riglage rotatifs a picots pour chassis sans 
inter 

Simple de 100 Q a 10 M Q Lin 
Simple de 4.7 Qa 1 M Q log 
Double de 4.7 KQ a 1 MQ 


le de 4.7 KQ a 1MQ 


14.30 F 

11.00 F 


Simple de 4 7 kQ a 100 kQ 
Log 

Double de 4 7 kQa 100 kQ 
log 

De riglagle a glissiare (nation sur circuit 
imprtmi ou par ms 

Course 60 mm regleite de guidage du curseur et 
de protection de la piste 
Simple de 4.7 kQ a 1 MQ 
lm 8.30 F 

Simple de 4 7 kQ i 1 MQ 
Log 8.50 F 

Oouble de 4 7 kQa 1 MQ 
Lm 15.00 F 

Double de 10 kQa 100 kQ 
log 15.30 F 


PROMOTIONS 


LED rouge 5 par 20 prices 


2N2222 par 10 prices 
2N3055 par 10 pieces 


TRIAC 8 A 400 V par 10 pieces 
TR1AC 6 A 400 V isori 


1,70 F 
5,00 F 


3,80 F 
4,70 F 


TRANSISTOR 2N1711 par 10 pieces 
TTL 7423 par 10 prices 
TTL 7443 par 3 prices 
TTL 7454 par 10 prices 
TMS 3874 

Concensateur mylar MKT 22 nF 250 V par 10 prices 
Condensateur chtmique 4.7 pF 350 V par 5 prices 


VU METRE 18-40 noir 400 pA 850 Q 19,00 F Condensateur chim.que 1000 pF 10 V par 5 prices 

AMPLI OP 741 8 broches par 10 prices 3,00 F Mfcmoires 4116 250 ns ciramique 


2,70 F 
2,00 F 
8,00 F 
3,00 F 
28,00 F 
0.60 F 
1,00 F 
3,50 F 
35,00 F 


Casque stereo Hifi 

ultra l&ger Type Walkman 

- Bande passante 20-20 OOO Hz 

- Impedance 4-150 Q 

— 100 mW max 

— Cordon 1,80 m avec jack 6,35 
et adaptateur 3,5 mm 

CLAVIER TELEPHONE 




320 F 


Le clavier 6lectronique*£ m6moire de rfeappel apporte, en plus 
de sa simplicity d'installation, un confort d'exploitation et un 
gain de temps considerable. II vous permet de rappeler autant 
de fois que vous le dfcsirez, le dernier num6ro compose, 
Urbain, Interurbain, ou International, par simple pression sur 
une touche. II se branche en lieu et place de votre cadran 
actuel. La reception des communications n'efface pas la 
memoire. La composition d'un nouveau numero elimine 
I'ancien au profit de celui-ci. 

T6l6phonez d6contract6. Avec la touche patience vous 
aimerez votre telephone. 

9 couleurs : gris - marron - ivoire - bleu - orange - sable - vert 
brun - noir. 


AMPLI 

TtLEPHONIQUE 

Capteur par ventouse 
Alimentation pile 9 V fournie 
Puissance de sortie 200 mW 



MULTIVIDEO « SGS » 

ANTENNE ELECTRONIQUE INTERIEURE 
POUR TELEVISION 
Gamme de frequence 470-900 MHz 
Gain propre de I'antenne 8 dB 
Gain de I'amplificateur 22 dB 
Impedance 75 Q 
Alimentation 200 V 


DIAC TRIAC THYR. 

Owe 32 V 

220 F 

TRIAC 


TIC 2250 

5.00 F 

TIC 2260 8A 400 V 

5.NF 

TIC 236D 12A 400 V 

12.00 F 

TIC 2460 16A 400 V 

15.NF 

TAG 421/400 6.5A 400 V .sole 

7.00 F 

THYR. 


TIC 46 0.6A 100 V 

4.5CF 

2N5062 0 8A 100 V 

4.80 F 

2N2329 1.6A 400 V 


TIC1160 8 A 400 V 

9.50 F 

TIC 1260 12 A 400 V 

16.00 F 

CONDENSATEURS 

TANTALE GOUTTE 


6.3 V 16 V 

35 V 

0.47 MF 

1.80 F 

1 MF 

1.80 F 

1.5 MF 1.80 F 

2.00 F 

2 2 MF 1.80 F 

2.50 F 

3.3 MF 2.00 F 

3.NF 

4.7 MF 1.80 F 2.50 F 

4.00 F 

10 MF 2.40 F 4,00 F 

5.60 F 

22 MF 4.00 F 6.00 F 

8.50 F 

33 MF $.00 F 9.00 F 


47 MF 5.50 F 12.00 F 


68 MF 7.00 F 


100 MF 8.00 F 


CHIMIQUES 


25 V 40 V 

63 V 

IMF 1.00 F 1.00F 

1.00 F 

2.2 MF 1.00F 1.00 F 

100F 

4.7 MF 1.00 F 1.10 F 

1 10 F 

10 MF 1.00 F 1.10 F 

120 F 

22 MF 1.10 F 1.20 F 

1.40 F 

47 MF 1.20 F 1.40 F 

1.70 F 

100 MF 1.40 F 1.50 F 

200 F 

220 MF 1.80 F 2,50 F 

3 00 F 

470 MF 2.90 F 4.00 F 

5 00 F 

1000 MF 5.30 F 6.50 F 

7.80 F 

2200 MF 6.00 F 8.30 F 

12.00 F 

4700 MF 10.00 F 18.00 F 

22.00 F 

CERAMIOUE 


Type dtsque ou plaqueite 


de 10 pF a 10 NF 0.60 


22 NF 

0.65 F 

47 NF 

0.70 F 

100 NF 

0.80 F 

-MYLAR- 


Moules torties Radiates 



MKH 

250 V 400 V 

100 V 

1 NF 0.80 F 0.80 F 

0.85 F 

2.2 NF 0.80 F 0.80 F 

0.85 F 

3 3 NF 0.00 F 0.90 F 

0.85 F 

4.7 NF 0.90 F 0.15 F 

0.90 F 

6 8 NF 0.05 F 0.85 F 

0.90 F 

10 NF 0.95 F 1.10 F 

100F 

15 NF 0.95 F 1.15 F 

INF 

22 NF I NF 1.20 F 

1.10 F 

33 NF 1.00 F 1.20 F 

1.10 F 

47 NF 1.00 F 1.25 F 

1.15 F 

66 NF 1.00 F 1.25 F 

1.15 F 

0.1 MF 1.10 F 1.30 F 

1.20 F 

0.22 MF 1.30 F 2.50 F 

2 00 F 

0 33 Mf 1.50 F 2.80 F 

2,20 F 

0 47 Mf 2,20 F 3.45 F 

2.60 F 

0 68 MF 2.N F 4.50 F 

3.90F 

1 MF 3.50 F 5.70 F 

4.20 F 

2.2 MF 6.20 F 

6 OOF 

3.3 MF 100 V 

8.00 F 

4.7 MF 100 V 

10.00 F 

10 MF 63 V 

21.00 F 

Ceramique Ajustables 


26 3/10470 10 40 10 60 

3.50 F 

TORIQUE 

2 ■ 6 V 4 A 50 VA. 

125.00 F 

2 ■ 6 V 6.6 A 80 BA 

136.00 F 

2 • 10 V 2.5 A 50 VA 

125.00 F 

2 - 10 V 4 A 80 BA 

136.00 F 

2 - 12 V 2 A 50 VA 

125.00 F 

2 > 12 V-3.3 A 80 VA 

136.00 F 

2 ■ 15 V 1.6 A 50 VA 

125.00 F 

2 - 15 V 2.6 A BO VA 

136.00 F 

2 • 18 V - 2.2 A 80 VA 

136.00 F 

2 - 22 V 2.7 A 120 VA 

150.00 F 

2 « 22 V 3.6 V 160 VA 

170.N F 


340 F 



TRANSFORMATEUR 

D'AUMENTATION 


STANDARD 


Primaire 220 V Impregnation par verm class* B 

Secondaire a somes separees 


6 V 100 mA 

0.6 VA 

22.NF 

6 V 250 mA 

1.5 VA 

24.00 F 

2 - 6 V 250 mA 

3 VA 

28.00 F 

6 V 500 mA 

3 VA 

28.00 F 

2 > 6 V 500 mA 

6 VA 

31.00 F 

6 V 1 A 

6 VA 

30.00 F 

2 ■ 6 V 1 A 

12 VA 

36.00 F 

6 V - 2 A 

12 VA 

36.00 F 

2 * 6 V 2 A 

24 VA 

43.00 F 

6 V 3 A 

18 VA 

38.00 F 

2•6V 3A 

36 VA 

65.00 F 

2 - 7.5 V 1 A 

15 VA 

38.00 F 

2 ■ 7.5 V 2 A 

30 VA 

55.00 F 

0 V 100 mA 

0.9 VA 

23.00 F 

9 V 250 mA 

2.25 VA 

25.00 F 

2 » 9 V 250 mA 

4.5 VA 

12.00 F 

9 V 500 mA 

4.5 VA 

30.00 F 

9 V 1 A 

9 VA 

35.00 F 

2 - 9V 1 A 

18 VA 

31.00 F 

12 V 100 mA 

1.2 VA 

24.00 F 

2 • 12 V 250 mA 

6 VA 

32.00 F 

2 « 12 V 500 mA 

12 VA 

36.00 F 

2 - 12 V 1 A 

24 VA 

43.00 F 

2 • 12 V 2 A 5 

60 VA 

69.00 F 

15 V 500 mA 

7.5 VA 

32.00 F 

2 > 15 V 500 mA 

15 VA 

31.00 F 

2 • 15 V 1 A 

30 VA 

55.00 F 

2 ■ 18 V 500 mA 

18 VA 

39.00 F 

2 ■ 18V 1 A 

36 VA 

65.00 F 

2 * 18 V - 2 A 

72 VA 

81.00 F 

2 ■ 24 1.5 A 

72 VA 

81.00 F 

2 > 24 3 A 

144 VA 

146.00 F 

6 9 12 V 500 mA - 

6 VA 

34.00 F 

6 9 12 V 1 A 

12 VA 

31,00 F 

SELFS A AIR - 50 W 

CRETE 72 W 


0.25 mH 19.N F 

2 mH 

20.00 F 

0.35 mH 19.00 F 

3 mH 

21.NF 

0.5 mH 20.00 F 

4 mH 

21.NF 

1 mH 20,00 F 

1.5 mH 20.00 F 

5 mH . 

22.NF 

TRANSFO PSYCHE 

Miniature pour Cl rapport ’ 

12.00 F 

Forte puissance 


15.00 F 

ALARME 

BUZZER 6 (l 12 V . 


12.00 F 

ILS simple collect travail 

3.50 F 

ILS double mverseur 


9.10 F 

IIS en boitier mould 

• aimam 

35.00 F 

Contact choc en boitier 

35.00 F 

Micro switch 


6.00 F 

Sirdn* mmitei d V ou 12 V 

72.NF 

Siren* electrcmque 
Poke* 6 12 V . 


185.00 F 

Cnambre de compression 


15 W 4Q IQ 
Alarme appartement 


87.NF 

sur pile • clavier 


220.00 F 

Alarme eleciromque a 

uio 12 V!' 

205.00 F 

LM 309 X 5 V 1.5 A 

T03 . . 

22.00 F 

LM 323 5 V 3 A 

T03 

37.00 F 

LM 723 aiustaMe 

01114 

6.80 F 

L 200 CV actable 24 

t T0220 

20.00 F 

LM 338 X aiustaMe 54 

t T03 

87.00 F 

WRAPPING 


WSU 30 M 86.00 F 
JW1 V 135.00 F 
Pistolet batten* 

328.00 F 


R30 050 
R30 100 
R JW 
WO 30 
IN 1416 
M0S 2428 
M0S 40 


26.60 F 
45.90 r 
32.00 F 

44.50 F 
34.00 F 
75.65 F 

79.50 F 

13.50 F 

78.60 F 
23.00 F 

19.60 F 


MS 20 
W 1 . 
PC 02 
PC 03 
HPCB1 
CN 1 
TRS 2 
WWT I 
WWT 2 
WWT 3 
WWT 4 
14 PIG 
16 PIG 
24 PIG 
WK - 5T 


38.00 F 

38.50 F 

52.70 F 

53.50 F 
44.65 F 

38.50 F 

34.50 F 

44.50 F 

26.50 F 

44.50 F 

17.70 F 
15.80 F 
17.10 F 

25.50 F 
735.00 F 


Series 74 LS et 74 C DISPONIBLES 


Remise : 5 % pour les commandes de plus de 600 F 
(uniquement sur les composants), 

10 % pour les commandes de plus de 2 OOOT 
fsauf sur les prix promotion). 

Nous vendons aux industrials at professionnels. 
NOUS CONSULTER. 
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tous les renseignements utiles sont dans le 
guide technique teHEHBd 


/table 

DES 

MATIERES 


V 


Afficheur 
Ampli hybrides 
Aerosol 

Alimentation perceuse 
Amperemetre tableau 
Alimentation stabilisee 
Amplificateur HIFI 
Accessoires perceuse 
Bouton potentiometre 
Brochage 74 LS 
Brochage CMOS 
Brochage transistor 
Banc d'insolation 

Condensateur electrolytique et tantal 
Condensateur plastique 
Condensateur ceramique 
Circuit integre TTL et LS 


Circuit integre C-MOS 
Circuit int6gre et lineaires 
Circuits integres speciaux 
Commutateur rotatif 
Cordon secteur prolongateur 
Connecteur 
Coffret 

Controleur universel aiguille 
CB (citizen band) 

Diode 

Dissipateurs 
DIP switch 

Detecteur de metaux 
Epoxy cuivre 
l=poxy presensibilise 
Enceinte HIFI en kit 
Fer a souder 


Fiche bananes - DIN ■ RCA 
Fiche HF 
Frequencemetre 
Gomme detersive 
Grille inactinique 

Generateur de fonctions/d'impulsion 
Horloge 

Haut parleur HIFI 
HP chambre de compression 
HP public adress 
Horloge programmateur 
HP HIFI auto - Ampli 
Inverseur a levier et glissiere 
Imprimante (micro ord.) 

LED 

Librairie technique 
Lecteur cassette auto 


Microprocesseur 

Memoires 

Materiel pour wrapping 
Micro ordinateur 
Moniteur video 
Multimetre LCD 
Opto-electronique 
Outillage 

Ordinateur personnel 
Oscilloscopes 
Potentiometre rotatif 
Potentiometre rectiligne 
Pont de redressement 
Pince pour test Cl 
Plaque d’essai 
Perceuse miniature 
Panne pour fer a souder 


Pince de test logique 
Quartz 

Resistances couche carbone 
Resistances bobinees vitrifiees 
Resistance en reseaux 
Resistance ajustable 
Regulateur de tension 
Relais miniature 
Relais Europeen 
Relais Reed 
Rack 

R6cepteur OC-VHF 
Support Cl a souder 
Support Cl a wrapper 
Support £ insertion nul 
Soudure 
Stylo marqueur 


Sirene 

Sonde logique 
Signe transfert Cl 
Transistors 
Triac 

Thyristors 

Transformateurs standard 
Transformateurs toriques 
Tube e eclat 
Trousse outillage 
Trousse wrapping 
Testeur de tension 
Traducteur de langue 
Visserie - Cosses 
Voltmetre tableau 
Vu-metre 


un veritable outil de travail indispensable a tout electronicien 
120 pages format 21 X 29,7 

DEMANDEZ LE! 

contre 25 F en cheque ou mandat-lettre 
il vous sera envoye par retour avec tarif et liste de promotion 

COMPOKIT 174, boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS 
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Un livre 
cadeau 
original 



Des I’age de 12 ans, 

les jeunes se passionnent pour les 
realisations electroniques d’initia- 
tion qui presentent I’avantage d’etre 
vivantes, animees et amusantes. 

Aussi la sortie d’un tel livre arrive- 
t-elle a son heure, surtout si ce livre 
prend par la main (’amateur jusqu’a 
la reussite d’un montage, et lui 
laisse ensuite le loisir d’aborder 
d’autres realisations plus sophisti- 
quees. 


L’originalite du livre repose ce- 
pendant sur (’utilisation d’une feuille 
de transfert special destinee a la fa¬ 
brication des circuits imprimes en 
gravure directe. 


Une nouveaute 
astucieuse 



le transfert se avec un crayon 

tend re Sur la plaqvedte cwvrle. . Pd s le dessin 

depose /'ensemble se. p/onge dans on liquide 

qw range le cun re. aux endroits 

non proteges p3r le transient .On obhent 

dlors un veritable circuit imprime.. 


Chaque livre, eton peut I’appeler 
livre a juste titre (couverture carton- 
nee, format 190 x 260), comporte 
une feuille de transfert autorisant 6 
circuits imprimis qui permettent par 
association quatorze montages 
« tremplin ». Dans ces conditions, 
et a I’aide de peu de composants, 
I’amateur parviendra, a moindre 
frais, a un maximum de possibles. 


Sommaire du livre 


Les pieces de montage 

— Identification de tous les elements 
ou composants entrant dans les rea¬ 
lisations decrites. 

— Le materiel necessaire et la 
methode duplication du transfert 
direct; quelques conseils. 

— Les principaux symboles et les di- 
verses unites. 

— Liste de quelques revendeurs Parish 
Province. 

Les montages « tremplin » 

— L’amplificateur de base. 

— L’amplificateur telephonique. 

— L’interphone. 

— Le module recepteur. 

— La sirene a effet sf ?tial. 

— L’alimentation universelle. 

— Le declencheur photc-electrique. 

— Le faisceau infranchissable. 

— Le detecteur de temperature. 

— Le detecteur d’humidite. 

— Le detecteur de secousses. 

— Le temporisateur. 

— Le jeu de reflexes. 

— L’orgue miniature avec vibrato. 

Au total 35 montages passionnants 
et clairs. 

Une nouvelle presentation, b a- icoup 
plus claire et agrementee de tres nom- 
breux croquis, de la couleur tres at- 
trayante, des composants disponibles 
partout, et la feuille transfert inciteront, 
compte tenu du prix, de tres nombreux 
amateurs debutants ou non, a s’offrir ce 
plaisir. 

■ Un livre de 128 pages, format 190 x 
260, couverture cartonnee et pelliculee, 
nombreuses illustrations en couleur. 




Veuillez m’expedier 1 exemplaire du 

LIVRE des GADGETS ELECTRONIQUES 

au PRIX de LANCEMENT (avec feuille TRANSFERT) 

60 F + 14 F (frais d’envoi) Rde 


N’inscrire qu’une lettre par case. Laisser un vide entre 2 mots. Merci J 


Je joins a ce bulletin mon REGLEMENT de 74 F 
par DChfcque bancaire 

□ C.C.P. 3 volets , a I’ordre de la 

□ Mandat > LIBRAIRIE PARISIENNE 

de la RADIO 
C.C.P. 4949-29 


Nom : 
Prenom 
Residence 
N° et Rue 

Ville 


j— i_i I— 


—I——L 


Ji 


J Joindre etiquette de notre enveloppe J 


J 


l I I L. 


JCode postal l 

J I I 1 I l 


J L 


J 

J ! 


SANS OBLIGATION d’ACHAT je desire recevoir \ 
les catalogues nouveautes concernant 

□ Montages d initiation et gadgets 

□ Technologie - Techniques et applications 

□ Microprocesseurs - Micro-ordinateurs 

□ Sono - Hi-Fi - Musique Slectronique 

□ Radio - TV - DSpannage 

□ Emission amateur - C.B. 

□ Radiocommande 


N’inscrire qu’une lettre par case. Laisser un vide entre 2 mots. Merc 


Nom : 
Prenom 
Residence 
N° et Rue 

Ville 


-j L 


1 L 




Joindre etiquette de notre enveloppe 
j i i i i i i i i i i i i i I 


-i—u 




I Code postal 

I I I i I L 


J 


Bulletins a retourner a la Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 407 






















































97 


Nouveau catalogue 1981/1982 
de 56 pages de composants 
electroniques en vente par 
correspondance contre cheque 
de 10 francs. 


I MEDELOR SAJ 

U Tartaras M 
42800 RIVE DE GIER 


Tel : (77) 75 80 56 
Extrait de nos tarifs : 

20 condensateurs chimiques axiaux 470MF/25.. 14.00 


20 supports Cl 2x4 broches . 14.00 

10 supports Cl 2x7 broches . 11.50 

10 supports Cl 2x8 broches . 13.00 

10 supports Cl 2x12 broches . 15.00 

10 supports Cl 2x20 broches . 18.00 

10 triacs 8A/400V boitier isole . 36.50 

1 transistor HT. BUX37 . 28.80 


1 moteur 30Vcc/20Watts - 2 arbres 6mm .... 39.00 

Port forfaitaire : 11.00 francs 

Remise 10% pour commande de 400.00 francs+ 

Materiel disponible aux etablissements 
DEGARAT 

110 gde rue de la Guillotiere 
69007 LYON 



MULTICUT - 2 

La SUPER-SCIE UNIVERSELLE 

pour I’Artisan et le Bricoleur 

• Offre beaucoup plus de possibility duplication qu’une scie & ruban. 

• Se manipule sans danger malgr6 son extraordinaire rendement. 

• D6passe de loin toutes les machines comparables. 

• Travaille pratiquement sans ruptures de lame. 

• Permet de scier egalement des pieces de grandes dimensions, la lame 
6tant orientable. 

• Realise try rapidement des coupes ext6rieures et int6rieures. 

• Epaisseurs de coupe 6tonnantes : bois dur: 50 mm. Acier, laiton, 
cuivre, argent, etc., jusqu'& 10 mm. Plexi, P.V.C., Altuglas, etc., jusqu’& 
40 mm d’6paisseur. (Brevets mondiaux). 


Deux heures seulement pour ctecouper a la MULTICUT-2 ce veteran de 
I’automobile en bois dur de 4 cm. 

Tant de rendement, de precision, de souplesse ne se trouvent r6unis 
nulle part ailleurs. 

Longueur de la pidce : 60 cm, hauteur: 27 cm. 

Documentation illustry en couleur contre 2 F en timbres : 

P. CUANILLON S.A. 

8, av. du General de Gaulle, F 94500 CHAMPIGNY 
Tel. (1) 886.26.26 

Belgique : TRANS/Bruxelles, 180, bd M. Lemonnier 
Foire de Marseille / Section Machines a Bois 
Hall 8/ Stand 8211 



un metier lucratif 
—dans la TV — 

Utilisez vos connaissances actuelles pour devemr un vrai specialiste par 
I 'une des Methodes E. T. N. de Fred Klinger. 

Selon votre niveau, choisissez : 

TECHNICIEN EN TELEVISION : pour les electromciens fmeme debutants) 
desireux de faire carriere en T V (formation complete, y compris couleur. transis¬ 
tors et d§pannage) Duree 10 a 12 mois. 

DEPANNEUR TELEVISION N Et B : pour ceux qui, ayant des notions de 
Tele, veulent devemr d^panneur libre ou salarie. Duree 5 a 8 mois. 

DEPANNEUR T. V. COULEUR : pour les professionnels qui doivent connaitre 
la couleur & fond. Duree 4 & 6 mois i 

Pour la couleur, diapositives montrant les effets des pannes et des 
reglages. 

U UNE VRAIE POSSIBILITE 
• DE FAIRE MIEUX 

En direct” avec un enseignant praticien. c'est ce que vous apportent cescours clairs. 
"vecus” trds illustres. visant d'abord ri la reussite pratique. 

Depense modSree plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE 

Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satis¬ 
faction finale garantie ou remboursement total immgdiat. 

Postez aujourd’hui le coupon ci-dessous (ou sa copit) : dans quat/e jours vous aurez 
to us les details 



Ecole des 

TECHNIQUES 
NOUVELLES 

ecole privee 
fondee en 1946 
20,rue de I'Esperance -75013 PARIS 



POUR VOUS 


- . 


OUI, renseignez-moi en m’envoyant. sans engagement (pas de visiteur a 
domicile, SVP), votre documentation complete n°724 sur 

• TECHNICIEN EN TELEVISION 

• DEPANNEUR TV PROFESSIONNEL 

• DEPANNEUR TV COULEUR 

Norn et adresse_ 


(ci joint, deux timbres pour frais jiost.iux) 
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Direction 


PERLOR RADIO 


L. P6ricone 



25, rue Herold, 75001 PARIS Telephone : 236.65.50 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) sans interruption de 9 h a 18 h 30 


LES PUBLICATIONS «PERLOR RADIO>» 


LES APPAREILS DE MESURE EN ELECTRONIQUE (5 e EDITION) 

Ouvrage essentiellement pratique qui contient une 6tude com¬ 
plete de tous les appareils de mesure utilises par les Radio-Ama¬ 
teurs en Radio, en Television et en Electronique. Le but de ces 
appareils, emploi, fonction, leur utilisation pratique, comment les 
monter et les r6aliser soi-m6me. Tous les instruments dont il est 
question dans I'ouvrage font I'objet d'une description detainee, 
avec schemas et plans de montage. Et pour chaque modele, de 
nombreux exemples d’utilisation pratique. 

Trois parties principals : 

— Realisation pratique d'une gamme de 10 appareils de base, 
classiques, du contrdleur a I'oscilloscope. 

— Realisation pratique d'une serie de petlts appareils economi- 
ques, pour debutants, de realisation tres simple, offrant de nom- 
breuses possibilit6s. 

— Description d'une serie d appareils annexes, d un emploi moins 
frequent et plus specialise. __ _ gg p 

67 F 



Format 16 x 23,5 cm, 304 p., 232 fig. 


Prix 


^PAR POSTE EN ENVOI ASSURE 


LES KITS «PERL0R» : NOTRE SPECIALITE DEPUIS 35 ANS 


DETECTEUR DE METAUX DM6T 

Permet de localiser la presence de m6tal ferreux ou non ferreux situe dans le sol ou dans un mur. 
Presence mat6rialis6e par variation d'une tonalite. Sensibility : de 5 cm e 50 cm selon ('impor¬ 
tance de la masse metallique. Sortie sur haut-parleur. Prise pour casque prevue. Fourni en kit 
complet, mais sans le support du bobinage capteur a adapter selon I'utilisation. Alimentation par 
pile fournie. En coffret metallique (14 x 7 x 4,5 cm). A"tc C A AC C 

I/O r franco : 1TO I" 


Casque 2 ecouteurs : 95 F 


Le kit complet: 


franco : 


SYNCHRO FLASH SF 3 : 

Permet de declencher un flash secondaire a partir de l’6clair du flash principal sans fil de liaison. 
Pour flash Electronique. TrEs sensible. PortEe 15 m environ. TEmoin de mise sous tension par Led. 
En coffret plastique (10 x 5 x 2,5 cm). CO C OC C 

Le kit complet: OO F franco : OU F 


GENERATEUR DE HAUTE TENSION GHT 5 

Cet appareil s’alimente sur un accumulateur 12 V et dElivre une tension de 2000 E 3000 V environ 
sous forme d’impulsions non dangereuses. Le contact provoque une forte secousse, un choc 
Electrique trEs dEsagrEable, mais sans danger. Nombreuses applications en Electrification de 
clbture (quelques dizaines de mEtres maximum), antivol, expEriences de physique. Alimentation 
sous 12 V par source extErieure non fournie. OOtZ C ocn C 

Fil de liaison haute tension : 3,00 F le nfetre. Le kit complet: luO I franco : £OU I 

, ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICE APRES-VENTE ASSURES 




AL 425 


C’est une alimentation de laboratoire qui per¬ 
met d’obtenir toutes les tensions usuelles nE- 
cessaires E I’alimentation de montages 
d’Electronique. Tension rEglable de 4 E 25 V. 
IntensitE max. : 1,5 A. Limiteur d’intensitE rE¬ 
glable. Affichage de la tension et de I'intensitE 
dElivrE par galvanometre E double Echelle. En 
coffret mEtallique 220 x 130 x 75 mm 
Fourni en KIT complet avec coffret. 

Prix en KIT : 515 F_ Franco : 540 F 

AL. 215. REglable de 2 a 15 V/600 mA rEgulEe. Affi¬ 
chage par galvano. coffret mEtallique. 

Le KIT complet : 230 F Franco : 255 F 


PLUS DE 100 KITS 

dans notre catalogue «KITS» 
Envoi contre 7 F en timbres 


Tout le materiel pour la realisation 
des circuits imprimes 

Demandez notre documentation «Circuits im- 
primds» qui vous informera sur les diffdrents 
procedes de fabrication des circuits imprimis 
(gravure directe, photogravure) et des faces 
avant pour appareils. Envoi contre une enve- 
loppe timbr6e auto-adressee. 

Extrait de notre catalogue 

Tube actinique 15 W, 40 cm.36 F 

Kit rEglette alimentation pour un tube.59 F 

Le m§me pour 2 tubes .79 F 

Le m§me pour 4 tubes .158 F 

Stylo marqueur.21 F 

Perchlorure de fer en poudre.14 F 

Etamage a froid 1/2 Jitre .40 F 

Kit gravure directe.83 F 

Kit photogravure.200 F 

Ces 2 kits contiennent tout ce qu'il faut pour commen- 
cer la fabrication de circuits imprinrfes (maferiel et mode 
d’emploi). 

Egalement en stock: bakElite et verre epoxy cuivrEs, 
bruts ou pr6sensibilis6s, lampe 250 W, film photosen- 
^^^sible, produits de nettoyage. etc_ J 


LES PIECES 0ETACHEES LA LIBRAIRIE PERLOR RADIO 


Plus de 150 ouvrages d’Electronique seiection- 
n6s en stock permanent. Toute la documenta¬ 
tion pour I’amateur debutant ou reiectronicien 
chevronne. 

Envoi de notre catalogue «LIBRAIRIE» contre 


TOUS LES C0MP0SANTS, PIECES DETACHEES, 
F0URNITURES. ACCESSOIRES ET OUTILLAGE NE- 
CESSAIRES A LA REALISATION DE VOS MONTAGES. 
En stock permanent : 

- plus de 1300 references de maferiel s6lectionne, 

- tous les composants et pieces d6t. d'6lectron. 

- I’outillage pour eiectronicien, 

- tout le maferiel pour la realisation de cir. imprim. 

- tout le maferiel pour sysfemes d’alarme, 

- tous les composants et maferiel pour R/C 
Catalogue «PIECES DETACHEES, COMPOSANTS 

ET OUTILLAGE", contre 9 F en timbres. 




LA PROMO DU MOIS 


ACCU CADMIUM-NICKEL 9 V VARTA 
et son chargeur 

Cet accu a les memes dimensions que la pile 6F22 qu'il 
remplace avantageusement. 

L'ensemble accu + chargeur: 80 F Franco : 90 F 


7 F en timbres. 


NOTRE CATALOGUE GENERAL 


I regroupe nos catalogues PIECES DETACHEES, 
KITS, RADI0C0MMANDE et LIBRAIRIE. Envoi 
" par retour contre 20 F. 

LA BROCHURE B 225 

contient : codes des couleurs, identifications 
des condensateurs ceramique, brochage et 
boltier de pr&s de 700 semi-conducteurs cou- 
rants (transistors, diodes, thyristors, diacs, 
triacs) . Envoi contre 12 F en timbres. j 


< 

( 

I I 

i 

Aj 


VENTE EN MAGASIN ET PAR CORRESPONDANCE 

Service, Accueil, Competence, Vendeurs Techniciens, Service Expeditions 
efficace et organise. Envoi par retour contre montant joint & la commande. 
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L’assistance 

Un plaisir complexe? Peut- 
etre. Mais Heathkit a mis sur pied 
une organisation reellement uni¬ 
que pour vous aider, pas a pas : 
des pieces bien classees avec eti- 
quetage precis, des manuels de 
montage complets et illustres, 
des plans remarquablement clairs. 
Mieux : les conseils personnels 


Votre systeme d’alarme? 
votre ordinateur complet? votre 
materiel de radio amateur? votre 
chaine Hi-Fi? Montez-les vous- 
meme. 

En kit? oui - mais en HEATH¬ 
KIT! Le catalogue Heathkit, “c’est 
autre chose”. Tous les 3 mois, 150 
appareils differents, photogra¬ 
phies et decrits en detail sur 60 
pages pleines de couleurs. 

Et attention : il ne s’agit pas 
de gadgets! Chacun des Heathkit 
est un produit de haute qualite. 
Vous le trouveriez, tout monte, 
chez les fournisseurs des techni- 
ciens professionnels. Mais pas au 
meme prix! Et puis, ou serait le 
plaisir? 


point nous-memes. C’est I’Assu- 
rance-Succes! 

Demandez vite le catalogue 
de ce trimestre. Feuilletez.Compa- 
rez. Et vous direz, vous aussi: “Si 
Ton veut du choix, il y a kit... et 
Heathkit!” 


d’un ingenieur, par telephone ou 
dans I’un de nos centres. 


Le succes 

Seul Heathkit garantit votre 
reussite. Si votre montage “resiste” 
un peu trap, nous le mettrons au 


ilyaKIT 

& 






CENTRES HEATHKIT ASSISTANCE : 
Paris 75006 : 84 bd St-Michel 
Tel. : (1) 326.18.91. 
Lyon 69003 : 204 rue Vendome 
Tel. : (7) 862.03.13. 
Aix-en-Provence : 26 rue Georges Claude - 
13290 Les Milles - Tel. : (42) 26.71.33. 
Lille 59800 : 48 rue de la Vignette 
(Place Jacquart). Tel. : (20) 57.69.61 

VIENT DE PARAITRE 
LE CATALOGUE 

HEATHKIT 

automne hiver 81 





N°_Rue_ 

Code Postal_Ville_ 

RP.A - 


ADRESSER CE BON: 

Pour la France, a: HEATHKIT, 47, rue de la Colonie - 75013 Paris. 

Pour la Belgique, a: HEATHKIT, 737/B7 chaussee d’Alsemberg - 1180 Bruxelles. 


Je desire recevoir votre catalogue automne hiver 81. 
Js joins 2 timbres a 1,40 F pour participation aux frais. 
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Tous les mois dans la revue technique «LE MONITEUR DE L’ELECTRICITE» 

2 a 12, rue de Bellevue 75019 Paris — Tel.: 200-33-05 


ne manquez pas de consulter 
le BAREME 
des prix moyens 
des travaux d’installations 
electriques courantes 

Ce bareme regroupe I’essentiel des elements 
constituant une installation electrique domestique 



Bon pour un exemplaire gratuit 
a retourner a : PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 

Service Diffusion Abonnement 2 a 12 rue de Bellevue 75940 Paris Cedex 19 

II est Indispensable de nous indiauer 2 fois vos nom et adresse 

LE MONITEUR PROFESSK 

Nom . 

Prenom . 

N°.Rue. 

DNNEL DE L’ELECTRICITE 

Nom . 

Prenom . 

N°.Rue. 

Code postal.Ville. 

Code postal.Ville. 


I • F • ** 


INSTEL FRANCE 


SARL 


OUVERT de 9 h 6 20 h 
du LUNDI au SAMEDI 


« EN PROMOTION » 


LES 10 

LES 5 

CO 4001 

20,00 

12,50 

CO 4011 

20,00 

12,50 

CO 4017 

65,00 

35,00 

NE 555 

33,00 

17,50 

UA 741 

33,00 

17,50 


106, rue Petit, 75019 PARIS 
Tel.: 201.62.82 

A DES PRIX SUPERS INCROYABLES 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES C MOS TTL lineaire 
SEMI-CONDUCTEURS OPTO PASSIF 
OUTILLAGE, MESURE, KITS IM D-ELCO - JOSTY - KIT PACK 
LIBRAIRIE DATA BOOK, etc. 

NOUVEAUTt SENSATIONNELLE 

DANS L'HEURE QUI SUIT NOUS NOUS CHARGEONS 
DE LA FABRICATION DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 
PAR SYSTEME PHOTO. SIMPLE ET DOUBLE FACE. 

CABLAGE sur demande. rense ,gnez-vous. 


NOTREPLAISIR, VOUS VOIR VENIR 
NOTRE RECOMPENSE VOUS VOIR 
REVENIR 


4 


INSTEL FRANCE 106, rue Petit, 75019 PARIS 

I Je desire recevoir votre catalogue TARIF 

| NOM .:.PRENOM. 

j ADRESSE. 

CODE POTAL.VILLE. 

Je joins 2 timbres a 1,40 F pour frais. 


Radio Plans - Electronique Loisirs N* 407 
















































101 


\ 


SOCIETE 

NOUVELLE 


rmmTLn 


ELECTRONIQUE 


35-37, r. d’Alsace 
75010 PARIS 
T6I.: 607.88.25/83.21 
Metro : Gares du Nord 
et de I’Est 
OUVERT 

de 9 a 12 h et de 14 a 19 h 
Ferme dimanche et lundi 


■< 


OX 23 B 



Du continu a 6 MHz sur chaque voie 
BT declenchee de 50 ms a 0,1 //S 

Enkit..1 400 F 


— 

BST 

-\ 

Micro DMK712 


pour magneto K7 .... 

...10 F 

Micro Pro M50, micro canon 

pour video et super 8 . 

. .250 F 

Kit Coral 3 voies. 

599 F 

Kit Coral 2 voies. 

360 F 

Haut-parleur PF108. . 

. .100 F 

_ J 

\ 




Revolutionnaire ! 

POUR VOUS 
DETENDRE 
Ecoutez la musique 
avec notre 
CASQUE-OREILLER 
Prix : 55 F 


EN STOCK 

TOUTE LA GAMME 

ELC 

OSCILLOSCOPE : 0 a 12 MHz, portable .1 764,00 

GENERATEUR BF : 1 Hz a 1 000 kHz .764,40 

TESTEUR OE TRANSISTORS EN CIRCUIT.223,44 

EN EXCLUSIVITE * 

Multimetre d’atelier 

«CENTRAD» 

ioo ooo n/v 

Volts continu. Volts alternatif. 
Amperes continu. 
Amperes alternatif 

PRIX PROMO. 490 F 

CONDITIONS AUX REVENDEURS 

-Y 



KE 20 X 



Du continu a 2 MHz BT declenchee de 
10 Hz a 200 KHz 

En kit.910 F 


OSCILLOSCOPES 

HAMEG 


< 


HM 

307 

1590 F 

HM 

312 

2446 F 



I € 

? ■; #-j 

♦*«< 

Dim. 210 x 255 x 380 mm 




JEUX TV 

8 jeux. . 95 F • 10 jeux _100 F 

MECANIQUES 
DE LECTEUR DE K7 

.89 F 


Avec tfites st6r6o. 

PRIX 


KITS 

OK - IMD - Pack - Amtron - 
Jostv - King Electronic, etc. 

Plus de 300 modules en stock. 

RESISTANCES A COUCHE 

1/2 W parr 10. piece 0,25 

Condensateurs cGramique. 

Par 10.piece 0,50 




GRAND 
CHOIX DE 
LIVRES 
TECHNIQUES 




-< 


> 


POUR AMELIORER L’ACCUEIL de notre clientele, nous 
allons doubler notre surface de vente. Prix sacrifies avant travaux 

PROFITEZ- EN! 

-Y 


■< 


NOMBREUX APPAREILS 
INDUSTRIELS DE MESURES 

VENDUS EN L’ETAT 
A PARTIR DE 100 F 

A voir sur place uniquement 


< 


EN STOCK 

DES MILLIERS DE COMPOSANTS ELECTHONIQUES 

AUX MEILLEURS PRIX 


Expedition : FRANCO DE PORT METROPOLE 
pour toute commande superieure a 100 F 

‘POINTS CADEAUX 

Vous seront remis par tranche de 50 F d’achat 
(liste des cadeaux remis sur demande). 

* Exclusivement pour les achats au comptoir. _ J V 


Exemples 

DIODES 

BC 238 . 

. 0,70 DIODES LED 


IN 4001 . 

. 0,90 BC 558 . 

. 1,00 Rectangulaires ... 

2,20 

IN 4002 . 

. 1,20 2N 2646 . 

.9,50 Triangulaires. 

.1,30 

IN 4148 . 

. 0,40 BF 245 . 

. 5.00 Arches . 

2.30 

v , 

r 

i 

OE 

Je desire recevoir: 


a 

_ LU 

< CL 

□ Votre catalogue «Mesure» 

ci-joint 5 F. 

c 

Q 

□ 

o O 

m o 

LU 

□ Votre catalogue «composants + mesures», ci-joint 15 F. 

I 


Remboursable au premier achat. 


I 

i 

_ s 
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ALIMENTATION 

STABILISEE 



Tension : 0-30 volts variable 
Protegee contre courts-circuits. 

Courant: 0.3 Amp. variable avec limiteur de 
courant. 

Stability : 0,01 %. 

PRIX T.T.C. . 1099 F 


Gamme de frequence : 1 Hz a 100 KHz. 
Sortie sinusoidale et triangulaire 
0.20 V crete. 

Sortie carree : positif 0 a 10 V 
Impedance de sortie : inf. a 0,1 ft 
Version 600 ft disponible 

Prix T.T.C. 699 F 


Jt 




3 *o 

• • Q 


GENERATEUR 

DE 

F0NCTI0NS 


C0FFRETS 
et PUPITRES 



Nombreux modeles. 

Large gamme de dimensions. 
Couleurs : rouge, jaune, bleu, noir. 
Prix et documentation sur demande. 


SOFATEC 


7 Villa Robert-Lindet 75015 PARIS 
Tel.: 531.20.01 


s.a.r.l. au capital 
de 60.000 F 


fIVTFK ONPet 


R.C. Lyon 67 B 380 W 1 W W *** 1 1 

69, rue Servient, 69003 - LYON - Tel. (78) 62.78.19 


F 95 HFA - 


STATION EXPERIMENTALE 


METRO : BOURSE, PART DIEU 


PORT : REGLEMEKT A RECEPTION AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
C.C.P. 4195 33 LYON 


PAIEMENT : d la commande, par cheque, mandat ou C.C.P. Envoi minimal : 50 F 
Contre-remboursement: moiti6 d la commande, plus 8 F de frais 


ATTCMTinSVl - N0US NE P0UV0NS PAS COMMUNIQUER D AUTRES RENSEIGNEMENTS QUE CEUX CONTENUS DANS CETTE PUBLICITE. 
AlltlMMUlM . EN CONSEQUENCE, NOUS NE POURRONS PAS REPONDRE AU COURRIER. 


COMPOSANTS - TRANSISTORS KITS INTEGRES - EMISSION-RECEPTION 


RIO INTERNATIONAL 

TYPE H.C. 1 

2 APPAREILS 
EN UN 
AUTORADIO 
A.M. + F.M. 
RADIO-TELEPHONE 

1° AUTORADIO : 

P.O. de 540 kHz a 1605 kHz en A.M.-F.M. de 88 MHz a 108 MHz. 

Cadran lumineux. 

2° RADIO-TELEPHONE 

Bande des 27 MHz en A.M. 6 canaux dont 1 equips. Selection des canaux 
par touches. 

Puissance antenne 3 watts. Homologue P.T.T., usage professionnel. 



Livre avec micro : 

En option : 

Antenne mobile 
Antenne fixe. Type G.P. 
Livre en port dO. 


1290 F T.T.C. 

175 F T.T.C. 
345 F T.T.C. 


RECEPTEUR DE TRAFIC R 174 



Recepteur de trafic 
de I’armee americaine. 
Appareil absolument 
neuf. Livre emballe 
en caisse «Armee» 


MATERIEL PROFESSIONNEL, tres hautes performances. 

Accord continu en 4 gammes de 1,5 MHz a 18 MHz, avec 10 frequences 
preregiees a votre choix. 2 etages hautes frequences. Accord d’antenne, 
B.F.O., radio frequence gain. 

Appareil entierement blinde, congu pour dtre regu dans rack ou coffret, 
sans H.P. et alimentation. 

Livre avec 1 jeu de lampes de rechange, schemas, petit outillage et notice 
technique de maintenance d’origine. 

1100 F T.T.C. 

En option : 1 coffret 260 F T.T.C. 

Livre en port du 
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CIRCUITS INTEGRES 

TAA TCA 


R. 


PLANS, KITS COMPLETS 


Des montages 
HvrEs avec C.l. 


500 .3,50 

550 B .3,50 

550 C .3,50 

611 A 12.17,00 

611 B 12.19,00 

611 CX 1.18,00 

611 C 11.19,00 

611 C 12.16,00 

621 AX 1.21,00 

621 A 11.22,00 

621 A 12.19,00 

661 B 25,00 

790 .64,00 

TBA 

231 .14,00 

331 .31,00 

435 AX 5.28,00 

625 AX 5.16,00 

625 BX 5.16,00 

625 CX 5.16,00 

641 A 12.22,00 

641 BX 1.23,00 

641 B 11.19,00 

651 .21,00 

790 .50,00 

800 .16,00 

810 S .22,00 

810 AS .22,00 

820 .16,00 

940 A .50,00 

950 .46,00 

120 B 18,00 


511 . 

26,00 

600 . 

15,00 

610. 

15,00 

830 S .... 

16,00 

900 . 

.15,00 

910. 

15,00 

940 . 

50,00 

940 E. 

24,00 

3089 . 

24.00 

TDA 

440 . 

25.00 

470 . 

28,00 

1022 . 

77.00 

1034 . 

29.00 

1054 .. . .. 

28.00 

1151 . 

30.00 

1170. 

33.00 

1200 . 

24,00 

1405 . 

13,00 

1410. 

.24,00 

1412. 

13,00 

1415. 

13.00 

1420 . 

24.00 

1510. 

78,00 

2002 H ... 

25.00 

2002 V ... 

25.00 

2010 BC 2. 

34.00 

2020 AC 2 . 

.37,00 

2020 AD 2. 

37.00 

2030 V ... 

30.00 

3310V ... 

25,00 


CIRCUITS INTEGRES C MOS 


4000. 01-02-07-11-12- 
23-25-69-71-73-75-81- 

82 .3,50 

4009. 10-16-19-48- 

70.4,70 

4049. 50 .4,80 

4027. 30 .5,00 

4024.7,00 

4093 - 4099 22,00 


4014. 15-17-18-21-22- 
44-51-52-53-18-20- 

28.9,00 

4008. 20-29-40-46-47- 

60-66.11,50 

4035 .13,00 

4034 .46,00 

4006 - 4041 16,00 

40106 .11,00 


CIRCUITS INTEGRES TTL 


7400. 01-02-03-50- 

60.3,00 

7404. 05-30-32-40- 

74121 .3,50 

7408. 09-10-11-16-17- 
72-73-74-76-51 -53-54- 

20-86.4,00 

7406. 07-13-37-38-70- 
95 5,00 

7442. 75-92-93 . 7.00 


7496. 107-123-90 9,00 


7491 .10,00 

7483. 85 11,00 

7441. 46-47-48-175- 

196.12,00 

7445. 192-193 .14,00 

7418. 185 .21,00 

74181 .25.00 

7489 .30,00 


74 LS 


74LS00. 02-03-04-06- 
07-08-09-10-11-12-15- 
21-22-30-54-55-133- 

4,00 

74LS05. 20-26-27-28- 
32-33-37-38-40-73-78- 

109-266.4,50 

74LS01. 13-14-86-90- 
92-125-132-136- 
365 6.00 

74LS42 49-122-123- 

151-367 .8,00 

74LS113. 138-139-155- 
158-163-174-251-257 
9,00 


74LS 164-165-173- 


179.10,00 

74LS93 .11,00 

74LS 192-258- 

124-260 .12,00 

74LS 47-193 ... 13,00 
74LS 194-196- 

393 .14,00 

74LS. 295 .16,00 

74LS. 156.17,00 

74LS. 145. 191 .22,00 

74LS. 243 .35.00 

74LS. 241-374 .27,00 
74LS. 244 .44,00 


Digitast.14,00 

Digitast avec Led.20,00 


TRIACS 

6 amp.MOO V.6,00 

8 amp.MOO V.9,00 

12 amp.MOO V.12,00 

16 amp.MOO V.14,00 

Diac 32 V.1,60 


Diodes Led 3 ou 5 mm 

Rouge.2,10 

Verte.3,00 

Jaune.3,40 

["bon A DECOUPER POUR RECEVOlIH 
UN CATALOGUE « KITS » 

I La plus complete documentation 
franpaise (300 pages) 

NOM : . 


I 

I. 

| ADRESSE 

I. 

I. 


ENVOI : Franco 24 F en T.P. 
Au magasin 15 F 


EL 401 A 

Poule Electronique. 

90 F 

EL 404 A 

EL 401 B 

Tablette de mixage 


EL 404 B 


(Adaptateur) sans coffrz. 

80 F 

EL 404 C 

EL 401 C 

Tablette de mixage 




(Adaptateur) sans coffret 

80 F 


EL 401 D 

Booster 2 x 20 watts 




(avec coffret) . 

340 F 


EL 401 E 

Transmetteur 




tEIEphonique d'alarmes . 

250 F 

EL 405 A 

EL 401 F 

Antivol auto . 

85 F 

EL 405 B 

EL 401 J 

Jeu de boules. 

170 F 

EL 405 C 

EL 402 A 

Micro-6metteur HF. 

240 F 


EL 402 B 

Micro HF. Hi-Fi. 

78 F 


EL 402 D 

Antivol platif centrale .. 

250 F 


EL 402 E 

Platine alarme. 

230 F 


EL 402 F 

Platine chargeur (sans accu) 130 F 


EL 402 H 

Amplificateur 2 x 30 W 




2 voies (sans coffret)... 

540 F 

EL 406 A 

EL 402 J 

Alarme antivol bateau... 

320 F 


EL 402 K 

Micro ampli 




pour instruments. 

150 F 


EL 402 L 

Aliment, sect. protEgEe . 

180 F 



Timer a usom&tre. 

100 F 


EL 403 A-403 B 

The musical box. 

300 F 


EL 403 C-403 D 

Ampli turbo 2 x 25 W 




complet avec chassis ... 

.1 800 F 

EL 406 B - C 


Sonomfctre. 

120 F 



(poussin) .120 F 

(automobile).120 F 

(train).120 F 

Thermostat 6lectronique... .220 F 

Capacimfctre.520 F 

R6glage temp6rature 

des fers a souder.250 F 

R6pondeur t6l6phonique 170 F 

Circuit detection.100 F 

G6n6rateur SOS.270 F 

Pr6ampli antenne CB.45 F 

Bruiteur de science fiction . .130 F 

Module tir, moteur matron. .130 F 

Serinette .....130 F 

G6n6rateur de fonction.545 F 

Feux de bois Electron. 

+ 6 spots.310 F 

Carillon 3 notes.95,00 F 


Alimentation Citizen Band 5 A540 F 
Alimentation Citizen Band 10 A700 F 
Alimentation double 2 x 50 V 870 F 
Synth6tiseur de frequences univer- 

sel.1300 F 

(Tout le materiel est vendu s6par6- 
ment) 

D Egaliseur 10 frequences ... .890 F 
Analyseur de spectre B.F . .860 F 


C.l. SPECIAUX POUR MONTAGES «RP» 


7038 . 

45,00 

7205 . 

165,00 

7209 . 

45,00 

7217. 

150,00 

7555 . 

13,00 

8038 . 

65.00 

8063 . 

67,00 

SAB0600 ... 

40,00 


•1413.10,00 

1416.14,00 

3401 .6.00 

76477 .44,00 

mA 758 29,00 

nA 796 10.00 

SAB 3209 .65,00 

SAB 3209 .65,00 


TDA 3000 .30,00 

TDA 221 B 6.00 

TDA 2003 . 20.00 

BDX 87C, 88C.. .22,00 

BDX 64-65 .22,00 

S 89 .180,00 

BF 905.16,00 


SI 80 . 250,00 

120FSE.65,00 

BDV64B.25,00 

BDV65B.23,00 

3N204 .19,00 

HEF 4750-4751 200,00 
TSM1000.100,00 


CA 


3045 . 

48,00 

3060 . 

24,00 

3084 . 

.28,00 

3089 . 

25,00 

3130. 

17,00 

3161 . 

. 18,00 

3189 . 

56,00 

3080-LM 305 . 

9,00 

3086 . 

8,00 

3094-14017- 


14029 . 

18,00 

3140-XR 2203. 

20,00 

3162 . 

60.00 

E 


420 . 

30,00 

L 


120. 

27,00 

123. 

14,00 

129. 

13,00 

146 . 

17,00 

200 . 

18,00 

LF 


351 . 

4,50 

357 Dil.-LM 130314,00 

356 . 

14,00 

357 B. rond .. 

19,00 

LM 


193 A . 

42,00 

301 . 

4,50 

307-393. 

7.60 

308 

10.00 


CIRCUITS INTEGRES DIVERS 


CR 


LM 

LM 


MM 


200 . 

36.00 

309 K . 

.25,00 566-79 G.. 

22,00 

1748 . 

6.00 

390 . 

27,00 

311 . 

8,70 1458 

9,00 

14046 

28,00 

1508 L8.... 

. 133,00 

317 K-LM 394. 

42,00 1800-78 G. 

26,00 

14082 

3,60 

74C 


322 . 

44,00 3900-LM 1496 12,00 

14433 

120,00 

922 . 

42,00 

323 . 

78,00 3905-2309. 

19,00 

14503 

8.80 

923 . 

80.00 

324 . 

10,60 3909 

9,00 

14510. 

9.00 

925 . 

60,00 

336 . 

24,00 3915 . 

33.00 

14511 

16,00 

926 . 

86,00 

349 . 

17,00 13600 

• 26.00 

14514 

62,00 

928 . 

72,00 

358 . 

9,40 LM 383T 

24.00 

14518 

14,00 

80 C 


377 . 

32,00 AM 


14520 

13,00 

97. 

9,80 

378 . 

.28,00 2833 

68,00 

14528 

30.00 

98. 

10.00 

308 8 p. 

16.00 MM 


14543 

19,00 

81LS95 ... 

25,00 

380 14 p. S041 

15,00 252 

80,00 

14553 

.42,00 

82S23 .... 

36,00 

381 . 

24,00 253 

100,00 

14566 

18,00 

75492 .... 

. .19,00 

382 . 

14,00 2112 . 

39,00 

45175 

10,00 

LM10C.... 

70,00 

387-LM 339 ... 

19.00 5556 . 

95,00 

SAD 


PBW 34 .. . 

25,00 

391 N 60 - LM 310 6502 . 

. .105.00 

1054 . 

44,00 

M 85 10 K. 

85,00 

LM 2907 . 

22,00 6532 . 

175,00 

1024 . 

200,00 

XR 


391 N 80~— 

26,00 5318 

84,00 

5680 . 

167,00 

2206 . 

48,00 

389 . 

25,00 1403 . 

35,00 

SAS 


2207 . 

40.00 

555 . 

5,20 1458 . 

9,00 

660 .. 

27,00 

8216. 

319,00 

556-LM 386 

10,00 1468 . 

40,00 

670 .. 

27,00 

3401 . 

16,00 

564 . 

14,00 1488 . 

10,00 

TL 


TDA 470 .. 

28,00 

567 . 

18,00 1489 . 

10,00 

084 .. 

19,00 

AY 


379 . 

66,00 1496 . 

12,00 

uA 726 98,00 

1/0212 .... 

115,00 

383 . 

28,00 1303 . 

14,00 

XR 


1/1320 .... 

99,00 

387 . 

19,00 1309 . 

35,00 

4136 . 

15,00 

SAJ 


723 . 

6.60 1310 . 

15,00 

UAA 


180/25002 . 

22.00 

741 . 

.3,50 1709 . 

6.00 

170 .. 

23,00 

110/SAA 1004 .22.00 

747 . 

14.00 1710. 

11,00 

180 .. 

23,00 

S 566 B 

38,00 

748 

8.00 1733 . 

16,00 



74S124 

65.00 


CLAVECIN ORGUE PIANO 
5 OCTAVES «MF 5 0» 

COMPLET, EN KIT : 3 300 F 



MODULES SEPARES 


Ensemble oscillateur/diviseur. 

Alimentation 1 A .980 F 

Clavier 5 octaves, 2 contacts, avec 61 pla- 

quettes percuss., piano .1 800 F 

Boite de timbres piano 

avec clEs .?_250 F 


• Valise gainee .560 F 

ORGUE SEUL - 5 OCTAVES 

• En valise, avec oscillateur.2 800 F 

• Boite de timbres supplEmentaire 

avec 11 clEs pour orgue .310 F 


PIECES DETACHEES POUR ORGUES 


Claviers 

Nus 


Contacts 



1 

2 

3 

1 oct. ... 

145 F 

290 F 

330 F 

370 F 

2 oct. ... 

225 F 

340 F 

390 F 

440 F 

3 oct. ... 

290 F 

470 F 

580 F 

690 F 

4 oct. 

380 F 

600 F 

740 F 

880 F 

5 oct. 

490 F 

780 F 

940 F 

1 100 F 

7 1/2 oct. . 

890 F 

1 350 F 1 600 F 



MODULES 

Vibrato . 90 F • Repeat .100 F 

Percussion .150 F 

Sustain avec clEs .480 F 


PEDALIERS 

1 octave .535 F 

1 1/2 octave .670 F 

Tirette d’harmonie .8 F 

CIE double inverseur ...9 F 


MAGNETIC-FRANCE 

11, pi. de la Nation, 75011 Paris 

ouvert de 9 h 30 a 12 h et de 14 h a 19 h 


Tel. : 379.39.88 


CARTE 

BLEUE 


CREDIT 

Nous consulter 

Metro : NATION R.E.R. 
Sortie : Taillebourg 
FERME LE LUNDI 


EXPEDITIONS : 20 % a la commande, le solde contre remboursement 
PRIX AU 1-10 DONNES SOUS RESERVE 


DEPOSITAIRE : 

Motorola. RCA. Siemens. RTC-Texas 
Exar. Fairchild, GE, Hewlet-Packard, IR Intersil. ITT. 
Mostek. National. S G.S., Siliconix. Tous les transis¬ 
tors et C.l. des realisations parues dans 
Radio Plans et Electronique Pratique 


• DIODES • 


Commutation 

BA 243 .1,50 

BA 244 .1,60 

BAX 13.0,60 

BAX 16 ..,.1,40 

Detection GE 

AA 143 .1,60 

Protection 

BAX 12 .1,40 


fledressement rapide: 

BA 

157.2,00 BA 
158.2,20 159.2,50 

1 ampere : 


BY 133 .2,20 

IN 

4061 a 4007 .1,40 

4385 3,20 


3 amperes 
BY 

251. 2,20 255. 2,60 


253.2,20 

Signal 

1 N 914 A.0,75 

1 N 4148.0.70 

Varicap 

BB 105 .6.00 

BB 142.5.20 


Zener 400 mW 

de 0.8 V a 51 V .1.70 
Zener 1,35 W 
de 3.6 V a 1.00 V.2.00 
Zener 1,1 W. Hte tens. 
ZY 

110..3,40 160.3,40 

120.3.40 180.3,40 

130.3.40 200.3,40 
150 .3,40 

TRANSISTORS 

BC 


107. 

1,80 

108 . 

1,80 

109. 

1,80 

2N 


1613 . 

3,00 

1711 . 

3,50 

1893 . 

.3,50 

2218. 

3.00 

2219. 

..3,00 

2222 . 

3.00 

2904 . 

3,00 

2905 . 

6.00 

2906 . 

3.00 

2907 . 

3,00 

3055 . 

8,00 

3819. 

6,00 

2646 . 

.9,00 

2369 . 

.3,50 

2926 . 

3,50 

3053 . 

4.50 

3054 . 

7,00 

3390 . 

4.00 

4037-5400-5401 

5,00 

5629 . 

66,00 

6029 . 

74,00 

6031 . 

99.00 

6051 . 

.45.00 

6052 . 

52.00 

6059 . 

47,00 

6631 . 

98.00 


SEMI-CONDUCTEURS 


BD 

115* ..11,00 

131* .10,50 

132* .13,00 

135* 4,00 

136* 4,50 

137* 5,00 

138* 5,00 

139* . 6,00 

140* 6,30 

202* . 11,00 

203* .11,00 

204* .12,00 

226 .7,00 

230* 8,80 

231* . 8,50 

232* .12,00 

233* . 7,00 

234* 7,00 

235* 7,00 

236* 7,50 

237*. 8,00 

238* 8,00 

239 . 6.50 

240 .6,50 

241 .8,00 

242 . 8,00 

243 .8,00 

244 8,00 

262/678 10,00 

263/681 .11,00 

266/646 .14,00 

266 A/648 .14,00 

266 B/650* 16,00 

267 A/647 . 13,50 

267/649*.15,00 

433* 8,00 

434* .9,00 

435* .9,00 

436*.9,00 

437* 9.00 

438* 10,00 

651 .14,50 

652* 16,00 

677* .8,50 

679* 9,50 

680* 10,50 

682/262 B.11,50 

684* 12.00 


SUPPORTS C.l. 

8 broches.1,70 

14 broches.2,10 

16 broches .2,30 

20 broches .3,00 

22 broches .3,00 

24 broches.3,40 

28 broches .4,50 

40 broches.7,00 


TANTALE «G0UTTE» 
r CHOIX 

De 0.1 a 47 ^ 

Toutes tensions 
de 2 a 12 F 

Regul. posi et nega. r6- 
glabte de 1,2 a 37 V 

0.5 A.11,00 

1,5 A 16,00 


DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
REGION PARISIENNE 

TRANSFO 
TORIQUES 

« METALIMPHY » 
Qualitt 

professionnelle 
Primaire : 2 x 110 V 

15 VA. Sec. 2x9. 2 x 12 

2x 15. 2x 18 V .129 F 

22 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 15, 2 x 18, 2x22 V .134 F 

33 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 15, 2 x 18. 2x22 V .140 F 

47 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 15. 2 x 18, 2x22 V .153 F 

68 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12, 

2 x 15, 2 x 18, 2 x 22, 2 x 27 V..165 F 

100 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12, 

2 x 18. 2 x 22. 2 x 27, 2 x 30 V.190 F 

150 VA. Sec. 2x12.2x18. 

2 x 22. 2 x 27, 2 x 33 V ..207 F 

220 VA. Sec. 2 x 12. 2 x 24. 

2 x 30. 2 x 36 V .250 F 

330 VA. Sec. 2 x 24, 2 x 33. 2 x 43 V 303 F 

470 VA. Sec. 2 x 36. 2 x 43 V 366 F 

680 VA. Sec. 2 x 43. 2 x 51 V 480 F 
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Tm'o'oo 00 50000000 crytfyimroTmfir 

HP et KITS HI-FI 


V 


46, QUAJ PlffiRE SCIZE Iw^vS, 

69009 kYON 
Tel 7 8289909 


AGIO 


OMPOSANTS 


SI QUALITE • PRIX • CHOIX 


L EXPERIENCE ITALIENNE de la transmission 
S FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM 


S 

fa 

S 

fa 

2 

fa 

s 

fa 

s 

fa 

s 

fa 

s 

fa 


ITI 20/FT 


catalogue sur demande 


« • » .% 
• t # i—• I 

SID ST 1 


TRASMI i riTOKI IM ” \\ 


-T3 

£ 

£ 

TJ 

£ 

£ 

£ 

£ 

TJ 

£ 

£ 


t 


GTElettronka 


JMMil fi Q.fl.Q.0.01MMMIIJMMM. 


M/ 


s H 

s Lj 
- n 

Ll 

II 


yrn 




Documentation et tarif sur cet appareil (platines HF et codeur, manches 
competition, boftier), ainsi que sur les recepteurs correspondants. et les 
nouveautes 81 contre 10 F en cheque. 


ENSEMBLE COMPETITION FM 41 ou 72 MHz 

7 voies, EquipE de sa batterie 12 V 


• 1 Emetteur AM-FM «X007» version normale (sans les options), 
500 mA/H et d’un module HF Emission. 

• 1 rEcepteur 7 voies FM 14 SF. 

• 1 servomoteur SR76 avec support. 

• 1 accu reception 4,8 V 500 mA/H. 

• 1 jeu de quartz FM interchangeables, 41 ou 72 MHz (E prEciser) 

• 1 cordon interrupted. 

• 1 chargeur Emission-reception + cordon 

CET ENSEMBLE EN ORORE DE MARCHE, VERSION 
41 OU 72 MHz AU CHOIX, GARANTI 1 AN. 


FLEXTRONIC s.a.r.l. 


jtS 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL 
TEI. 330.10.01 et 388.11.00 - CCP La Source 30-576-22 
Ouv. du mardi au samedi de 9 h a 12 h et de 13 h 30 a 18 h 30. 
FermE le dimanche et le lundi 


19901 


Veuillez m’adresser: 

X D Votre dernier CATALOGUE + les NOUVEAUTES 81 (ci-joint 30 F en clique) 
□ Les NOUVEAUTES 81 seulement (ci-joint 10 F en chEque) 

Nom .Prenom. 


Adresse. 


EMETTEUR AM/FM «X007» COMPETITION (7 voies) 


Cet Emetteur de presentation luxe, avec boftier-pupitre en aluminii 
brosse, fonctionne avec pratiquementtous les recepteurs digitaux AM 
ou FM. L’Emetteur de base 7 voies est livre avec manches de preci¬ 
sion £ couplage direct, tete HF modulaire interchangeable AM ou FM 
avec V. MOS (disponible en 27, 41 ou 72 MHz). II est EquipE d une 
batterie de 12 volts 500 mAh (charge rapide), avec controle par VU- 
metre et alarme par LED clignotant. Les trims auxiliaires a deplace- 
ment linEaire sont montEs sur les cotEs du boftier, permettant le 
pilotage sans lEcher les manches de commande. 

Le sens de dEplacement des commandes et I’ordre des voies sont 
rEalisEs a partir de I’Emetteur. Grace E un systeme modulaire, cet 
Emetteur permet, suivant les besoins de I’utilisateur, les options 
suivantes : 

1° Controle de la batterie avec alarme sonore; 

2° Dual-rate (programmation de la course des servomoteurs); 

3° couplage entre voies; couplage parabolique; 

4° mixage sur chaque manche (deux mixeurs); 

5° sElection des courbes linEaires ou exponentielles; 

6° programmation de figure; 

7° manche de commande 12 canaux tout-ou-rien pour version nautique. 

Cet Emetteur permet Egalement les options complEmentaires extErieures suivantes : 
Double commande, enregistrement de programmes sur mini-cassette ou mEmoire RAM, 
retransmission de donnEes au sol avec asservissement par microprocesseur, etc. 
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PRENEZ VOIRE AVENIR EN MAIN 


L 


L 


L 


L 


L 


ELECTRONIQUE 


Des metiers d'avenlr. 


RADIO TV HIFI 


Devenez votre propre 
patron. 


ELECTRICITE 


La securite d un bon metier. 


INFORMATIQUE 


Des metiers bien payes 
et accessibies a tous. 


MECANIQUE AUTO 


Faites de votre passion 
un vrai metier. 


NATURE - ELEVACE 


Redecouvrez le plaisir 
d une vie saine et naturelle. 


ARTISANAT - 
DESSIN TECHNIQUE 








Unleco Formation Groupement d'Ecoles specialises 
Etablissement prive d'Enseignement a distance soumis 
au controie pedagogique de I'Etat. 


conseils telephone (35) 71.70.27 
lignes groupees 


□ Electronique □ Technicien electronicien □ Montear 
cableur en electronique □ Pr6p. aux cap, bp, BTS Elec¬ 
tronicien. 

Materiel ^application : Mini laboratoire, Kits 6lectronl- 
ques. 

'-- 

r- ' 

□ Monteur depanneur radio TV HIFI □ Technicien radio 
TV □ Technicien en sonorisation □ Monteur depanneur 
rtv ou tv ou Radio □ Technicien rtv HIFI □ Monteur 
depanneur option video □ Technicien service apres- 
vente. 

Materiel d application : Mini laboratoire - Ampli stereo 
2x10 watts. 


□ Depanneur eiectromenager □ Electricien installateur 

□ Technicien electricien □ Technicien service apres- 
vente. 

Materiel d application: controieur universel. 

s__ 

r ■ ■ 

□ Operateur(trice) sur ordinateur □ operateur(trice) de 
saisie □ Programmer □ CAP aux fonctions de l infor- 
matique □ Analyste programmeur. 

Materiel dapplication : Machine programmable en 
option facultative pour vos travaux pratiques. 

S_ 

□ Mecanicien auto □ Conducteur routier □ Dieseliste 

□ Moniteur d auto ecole □ Electricien en equipement 
auto □ Mecanicien poidslourds. 

Materiel d application : Pour les essais et les mises au 
point des moteurs. 

<__ 

□ Eleveur de chevaux □ Eleveur de chiens □ Toiletteur 
de chiens □ Secretaire assistant(e) veterinaire □ Visi- 
teurveterinaire. 

□ Garde chasse □ Garde forestier □ Technicien en agro- 
nomietropicale □ Dessinateurdejardins. 


□ Dessinateur de maisons individuelles □ Dessinateur 
en construction mecanique □ Dessinateur assistant 
d architecte □ Ebeniste □ Menuisier □ Monteur frigo- 
riste □ Metreur. 


unieco vous informe 

• Pour la plupart des metiers cit6s, nous preparons aux CAP, 
BP, BTS correspondants. 

• Possibility de commencer vos ytudes a tout moment de 
lannee. 

• Avec l accord de votre employeur, etude gratuite pour les 
beneficiaires de la Formation Continue (Loi du 16juillet 1971). 

unieco formation 1857 Route de Neufchatel 
3000 X • 76025 ROUEN CEDEX 


RON POUR UN ESSAI GRATUIT Bon P° ur recevoir gratuitement et sans engagement une documentation com- 
DWI1 r vii wiwm va ■ p| ^ te S(jr je secteur qU j vous jnteresse, sur les programmes d etudes, les dur£es et 

les tarifs. 

Cochez le secteur professlonnel qul vous interesse. 


Norn..Prynom 

Adresse: N°..rue... 

Locality. 

Code postal I I I I I I Bureau distributeur. 

Age:. 


c Electronique 
n Radio tv hifi 

□ Electricity 

□ informatlque 
c Mecanique auto 

G Nature - Elevage A , 

. A ^ A . . Age:.Tel.Profession. 

G Artlsanat - Dessin technique (facuitatifs) 

UNIECO FORMATION 1857 Route de Neufchatel 3000 x - 76025 ROUEN Cedex 


Pour Canada, Suisse, Belgique: 1, quai du Condroz - 4020 LIEGE - TOM DOM et Afrique documentation spyciale par avion 
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APPAREILS de TABLEAUX c\ 


INDICATEURS 

(Vu-metres) 

Grand choix 

de modeles et de cadrans 



APPAREILS Ferro-magnetiques 
et magneto electriques 

TYPE INDUSTRIE!, cl 1,5 et 2,5 

FAQADE CARREE 48 x 48 - 60 x 60 
Fut arriere rond: Ref. DP 48, DP 60 

La plus grosse vente de galvanometres 



APPAREILS SPECIAUX 

Frequencemetres a lames et a aiguilles 

Galvanometres numeriques 
Compteurs horaires - shunts - T.I., etc. 


GALVANOMETRES 

Magneto-electriques 

INTERSERIES cl 2,5 

Cadran-interchangeable 
TOUTES SENSIBILITES 
Montage par I’avant ou encastre arriere 

AB 60 66 x 54 mm - AB 80 80 x 62,7 mm - 
AB 100 104,7x 78,7 mm 

AUTRES MODELES NOUS CONSULTER 

APPAREILS DE TABLEAUX 

NORME DIN 

Magneto electriques 
Ferro-magnetiques cl. 1,5 

48x48-72x72-96x96-144x144 




VENTE PAR GROSSISTES-DISTRIBUTEURS 

Catalogue general sur demande 

DEPOT ELECTRONIQUE INTERNATIONAL 

GRAND CHOIX EN APPAREILS DE TABLEAUX 


AGENT EXCLUSIF FRANCE 

LE DEPOT ELECTRONIQUE 

Avenue de Verdun 

84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE 

T elephone (90) 22.22.40 TELEX 431195 ab 61 



llniinerl 

200 K ft/V Cont. Alt. 

Amplificateur incorpore 
Protection par fusible et 
semi-conducteur 
9 Cal = et 4 z: 0,1 a 1000 V 
7 Cal = et r 5 m A a 5 A 
5 Cal ft de 1 ft a 20 M ft 
CaldB- 10d + 10dB 

498 FTTC 


IlnimerSS 


20000 ft/V Continu 
4000 ft/V alternatif 

9 Cal = 0,1 V a 2000 V 
5 Cal = 2,5 V a 1000 V 
6Cal = 50^Aa5A 
5 Cal n 250 A a 2,5 A 
5 Cal ft 1 ft a 50 M ft 
2 Cal MF100pFa50MF 
1 Cal dB -10 a + 22 dB 
Protection fusible 
et semi conducteur 



IhOa 

Complet avec boTtier 
et cordons de mesure 
7 Cal =0,1 V a 1000 V 

5 Cal = 2a 1000 V 

6 Cal z; 50 /x A a 5 A 

1 Cal = 250 n A 

5 Cai ft i n a 50 m « 

2 Cal m F100 pFa 150 m F 
2 Cal HZ 0 a 5000 HZ 

1 Cal dB -10 a + 22 dB 
Protection par 
semi-conducteur 


Iliiinicr4 

Special Electrician 

2200 ft/V; 30 A 
5 Cal = 3 V a 600 V 
4 Cal r 30Va600 V 

4 Cal = 0,3 A a 30 A 

5 Cal r 60 mA a 30 A 
1 Cal ft 5 ft.a 5 k ft 
Protection fusible et 
semi-conducteur 

378 FTTC 


323 FTTC 



INgimcrlO 

3000 Points de Mesure 
17 Calibres. Impedance 10 M ft 
Tension continue 200 m V a 2000 V 
Tension alternative 200 m V a 1000 V 
Courant cont. et alt. 20 a* A a 2 A 
Ohmatre 200 ft 20 M ft 
Precision + 0,5% ± 1 Digit. 



* avec accus. 

850 FTTC 

Alimentation secteur 

66 FTTC 


237 FTTC 

Transistor 

tester 

Mesure : le gain du transistor 
PNPou NPN (2gammes), 
le courant r£siduel collecteur 
ametteur, quel que 
soit le modaie. 

Teste : les diodes GE et SI. 

350 FTTC 


Sirincs 



Ptacn 

siiii|ivreinctrii|iies 

MG 27 

315 FTTC 

3 Calibre* amp6rem6tre 
= 10-50-250 A 

2 Calibres voltmitre 
= 300-600 V 
1 Calibre ohmmtore 300 0 

MG 2t 2 appareils en 1 

450 FTTC 

3 Calibres amp$rem6tre 
= 0.5,10. 100 mA 
3 Calibres voltmfttre 
= 50 - 250 - 500 V 
3 Calibres voltm&tre 
= 50 - 250 - 500 V 
6 Calibres amp6rem6tre 
5,15, 50 ; 100 - 
250 - 500 A 
3 Calibres ohm mitre 
xIOOxIOOOxlKQ 



ISKKA 

France 

354 RUE LECOURBE 75015 


Nom : . . 
Adresse : 


Code postal : 


Je d6sire recevoir une documentation, 
contre 2,80 F en timbres, sur 
Les contrdleurs universels 

Les pinces amparematriques _ 

Les siranes _ 

Les coffrets L 

Ainsi que la liste des 
distributeurs ragionaux 



Demandez a 
votre revendeur 
nos autres produits : 
coffrets 
vu-matres 
radiateurs 
rasistances 
potentiomatres etc... 
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N’ACHETEZ PAS CES APPAREILS, 

MONTEZ-LES ET APPRENEZ AINSIVOTRE FUTUR METIER, 

L’ELECTRONIQUE. 





EURELEC,. 
le premier eei 


Tout le materiel de 

travaux pratiq ues 
est fourni avec 

cours. 


d’ 

Telectronique par 
pondance en Europe. „ 
un enseignement concret, vivant, base sur 
la pratique. C’est pourquoi vous recevez 
un abondant materiel de travaux pratiques 
(transistors, diodes, galvanometres, cir¬ 
cuits imprimes...). Tout un materiel qui 
vous passionnera et qui restera 
votre prqpriete. Vous le mon- 
terez a la fin de chaque cours. 
vous constituant a la fois 
un veritable laboratoire 
professionnel (compre- 
nant: controleur univer- 
sel, voltmetre electroniqi 
oscilloscope, generate 
H.F. etc...) et une solide 
formation de technicien 
electronicien. 

Avec le materiel , des 
cours con gus par des 
Ingenieurs. 

Les cours EURELEC sont 


par des professionneis, 
vous pouvez les suivre 
quelque soit votre niveau 
d’etude car ils sont person- 
nalises et tres progressifs. 
n professeur d’EURE- 
C vous suit et vous 
conseille. Vous pourrez 
aiffsi travailler chez vous a votre 
rythme sans quitter votre emploi: le but 
a’EURELEC est de vous ouvrir les 
multiples carrieres de Telectronique : 
telecommunication (radio-electricite, 

TV noir et blanc et couleur, HI H...) et 
electronique industrielle (auto- 
matisme, regulation, micro- 
electronique...). / 
EURELEC vous offre en 

plus un sta ge g ratuit. 

A la fin des cours, 
vous avez un niveau en 
electronique equivalent 
auC.A.P. 


Pour vOus perfectionner, EURELEC 
vous offre un stage dans ses laboratoires 
oil vous pourrez manipuler un materiel 
professionnel. 

A Tissue de ce stage EURELEC 
vous remet un certificat de fin d’etude. 
Vous constaterez vous- 
meme par la 
suite, que la 
formation 
EURELEC 
est connue et 
appreciee des 
entreprises 
puisque 2000 
d’entre elles nous 
ont deja confie la formation de leur 
personnel. 

Vous vous interessez a Mectronique, 
votre emploi vous preoccupe ou vous 
aimeriez etre a votre compte. Prenez 
votre avenir en main, apprenez les metiers 
de Telectronique avec EURELEC. 


COURS D'ELECTRONIQUE EURELEC 


CENTRES REGIONAUX 75012 PARIS. 57-61, bd de Picpus, T4I. (1) 347.19.82. 13007 MARSEILLE, 104, bd de la Corderie. T61. (91) 54.38.07. 




A retourner a EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21000 DIJON. 

Je soussigne: Nom___Prenom. 

Domicilie : Rue_ 

Ville_ 

desire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de lemons 
et materiel de : 


09074-1002 


N°_ 


Code postal _ 


□ ELECTRONIQUE FONDAMENTALE 

□ SPECIALISATION RADIO STEREO A TRANSISTORS 

□ INITIATION A L’ELECTRONIQUE 


□ ELECTROTECHNIQUE 

□ ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 




eunelec 


institut priv6 
d’enseignement 
d distance 

21000 DUON • FRANCE 


> Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m’enverrez le solde du cours a raison d’un envoi en debut 
de chaque mois, les modalites etant precisees dans le premier envoi gratuit. 

> Si au contraire, je ne suis pas interesse, je vous le renverrai dans son emballage d’origine et je ne vous devrai rien. 
Je reste libre, par ailleurs, d’interrompre les envois sur simple demande ecrite de ma part. 

DATE ET SIGNATURE : (Pour les enfants, signature des parents). 
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TRANSISTORS 

2N 930A 

2.90 

2N 1711 

2.40 

2N 2219A 

2.00 

2N 2222A 

2.00 

2N 2369A 

2.70 

2N 2905A 

2.00 

2N 2907A 

1.90 

2N 3053 

3.80 

2N 3054 

5.90 

2N 3055H 

7.00 

2N 3055 

5. 80 

2N 3772 

21.00 

2N 3819 

3.40 

2N 4416A 

8.80 

BC 107C 

1 .45 

BC 108C 

1.45 

BC 109B 

1.40 

BC 140 

3.45 

BC 14 8C 

1.30 

BC 179B 

2.30 

BC 307B 

1.10 

BC 309B 

1.10 

BC 558B 

1.20 

MJE 2955 

12.00 

MJE 3055 

11.00 

MJ 3001 

17.00 

MPSA 05 

3.50 

MPSA 06 

3.70 

MPF 102 

4.20 

3N 204 

10.00 

TIP 29 

5.00 

VN 4 6AF 

11.00 

VN 66AF 

12.00 

VN 88AF 

12. 80 

VN 6 4GA 

75. (TO 

EMISSION 175 MHx 

2N 5569 5W 

55.00 

2N 5590 15W 

72.00 

2N 5591 25W 

110.00 

2N 6084 40W 

135.00 

2N 5641 5W 

55.00 

2N 5642 15W 

75.00 

2N 5643 SOW 

140.00 


TIL N 

SN 7400 1.50 

SN 7401 1.50 

SN 7402 1.70 

SN 7403 1 . P0 

SN 7404 1.80 

SN 7408 2.00 

SN 7410 1.90 

SN 7411 2.00 

SN 7413 3.40 

SN 7420 1.S0 

SN 7427 3.50 

SN 7430 1.90 

SN 7447 7.00 

SN 7473 2.90 

SN 7474 2.90 

SN 7475 4.20 

SN 7476 2.90 

SN 7486 2.90 

SN 7489 35.00 
SN 7490 3.40 

SN 7492 5.20 

SN 7493 5.20 

SN 74121 3.50 
SN 74123 6.00 
SN 74154 12.50 
SN 74155 7.00 
SN 74160 9.70 
SN 74161 12.00 
SN 74162 11.50 
SN 74163 11.50 
SN 74164 11.50 
SN 74174 12.00 
SN 74175 11.50 
SN 74190 12.00 
SN 74191 12.00 
SN 74192 12.00 
SN 74193 12.00 
SN 74196 15.00 
SN 74247 - 


IS 

1.60 

2.10 

2.10 

2.10 

1.90 

2.30 


4.50 

2.10 

3.50 

2.10 

7.50 
4.00 

3.70 
4.40 
4.00 
4.00 

5. 60 
5.60 
6.00 

8.50 

8.10 
9.00 
0. CD 
9.00 

9.70 
13.00 
13.00 

7.50 

13.00 

12.50 
12.50 
12.50 
14.00 

9.00 


Gene. CR O 33 22.00 

CR 200 21.50 

Couronl CR 470 24.00 


DIODES 

IN 4001 0.80 
IN 4002 0.80 
IN 4004 0.80 
IN 4007 0.90 
IN 4148 0.40 


PONTS 

1A/200V 4.50 
3A/200V 12.00 
5A/200V 20.00 
10/100V 25.00 


VARICAPS 

BA 102 4.00 
BB 142 4.90 
BB 105G 4.20 


C MOS Serie CD 

CO 4000B 2.00 
CD 4001B 2.20 
CO 4002B 2.20 
CD 4007B 2.20 
CD 400BB 7.80 
CD 4011B 2.20 
CD 4012B 2.20 
CD 4013B 4.30 
CO 4015B 7.20 
CO 4016B 4.30 
CD 4017B 7.20 
CD 4020B 11.00 
CD 4023B 2.20 
CD 4024B 7.80 
CD 4025B 2.20 
CD 4027B 5.60 
CO 40280 7.00 
CD 4029B 9.50 
CD 4030B 5.30 
CD 404OB 8.00 
CD 4042B 7.50 
CD 4044B 9.00 
CD 4046B 15.00 
CD 4049B 6.80 
CO 4050B 6. ffl 
CD 4051B 10.90 
CO 4052B 14.00 
CO 4066B 4.70 
CD 4069B 3.00 
CD 4070B 2.90 
CD 4071B 2.20 
CD 4072B 2.20 
CD 4073B 2.20 
CO 4081B 2.20 
CO 4093B 6.00 
CD 451 OB 13.50 
CO 4511B 17.50 
CD 452 8B 12.00 
CD 4053B 11.50 


ZENERS 

2.4 a 75 

1 W-5t 

L80 


IklACS 


400V/8A 5.00 
400V/12A 8.50 
OIAC 32V 2.00 


B.P. 38 

77310 ST-FARGEAU-PONTHIERRY 

Des Professionals 
i voire service! 

KITS de QUALITE 

COMPOSANTS lerCHOIX 

ETde* PRIX I 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 



REGULATEURS 

MLM 305G 

10.50 

MLM 309* 

13.00 

MC 

14681. 

36.00 

MC 

1723CP2 

4.60 

MC 

7605CK 

13.00 

MC 

7805CT 

7.80 

MC 

7808CK 

13.00 

MC 

7808CT 

7.80 

MC 

7812CK 

13.00 

MC 

7B12CT 

7.80 

MC 

7824CK 

13.00 

MC 

7824CT 

7.80 

MC 

7905CK 

16.00 

MC 

7905CT 

9.90 

MC 

7908CK 

16.00 

MC 

7908CT 

9.90 

MC 

7912CK 

16.00 

MC 

7912CT 

9.90 

MC 

7924CK 

16.00 

MC 

7924CT 

9.90 


C MOS 
Compatible 

TTL 

SN 

74COO 

3.00 

SN 

74C02 

4.00 

SN 

/ 4C 04 

3.90 

SN 

74C08 

3.00 

SN 

7 4C20 

4.00 

SN 

74C30 

3.00 

SN 

74C32 

6.00 

SN 

74C73 

6.90 

SN 

74C74 

5.50 

SN 

74C76 

7.50 

SN 

74C8B 

6.00 

SN 

74C90 

8.00 

SN 

74C93 

8.00 

SN 

74C192 

22.00 


Fiches techniques de nos produits at conseils techniques gratuits reserves A nos clients. 
Adresser vos commandos A LEE BP 38 77310 St FARGEAU PONTHIERRY 

Conditions de vente: prix TTC, palement A la commands par CCP ou cheque bancaire. 

Frais de port Jusqu’A 1 kg’12.00 Fr. Remise en quanti t6 : 25-»99 : -10% au dessus: -15* 


LINEAIRES 

MC 131 OP 

12. TO 

MC 1455P1 

4.60 

MC 1458CP1 

5.00 

MC 1458G 

0.00 

MC 1496P 

8.00 

MC 1590G 

55.00 

MC 1733CP 

11.00 

MC 1741 CPI 

3.00 

MC 1747CP2 

6.80 

MC 3301P 

7.00 

MC 3380P 

10.00 

MD 8001 

25.00 

MD 8002 

28.50 

MO 8003 

33.50 

MLM 301AP1 

3.60 

MLM 307P1 

5.50 

LM 377N 

21.00 

LM 378N 

26.00 

LM 380N 


LM 3 81 AN 

18.00 

LM 3 B2N 

15.00 

LM 386N 

10.50 

LM 387N 

12.00 

LM 391N80 

13.50 

LM 555N 

4.50 

LM 565N 

14.80 

LM 1 SOON 

25.00 

LM 1877N 

32.00 

LM 2907N 

22.00 

LM 2917N 

27.00 

LM 3900N 

10.00 

SO 4 IP 

14.00 

SO 42P 

13.00 

UAA 170 

15.50 

UAA 17 OL 

16.00 

CA 302 8 

12.00 

CA 3080 

12.00 

CA 3086 

8.00 

CA 3045 

35.00 

CA 3130 

14.00 

CA 3189E 

36.00 

TL 081 

4.50 

TL 082 

7.00 

TL 084 

14.00 

TAA 611012 

12.50 

TBA 790LA 

12.00 

TDA 2002 

16.00 

L1 20 

19.80 

BUZZERS 12V 

8.no 7.' 

50/10 


microinformafique 

MC 68 OOP 64.00 


MC 6B02P 
MC 6809P 
MC 68 21P 
MC 68 4 OP 
MC 6844P 
MC 6845P 
MC 6075L 
MC 14411L 
MCM 2708C 
MM 6850P 
MC 8T26AP 
MC BT95P 
MC BT97P 
MCM 4116 
MM 2101 
MM 2102 «iJO"S 
MM 2111 
MM 2112 

5fr.AS.a.y 


97.00 

240.00 
38.00 
120.00 
275.00 
250.00 
110.00 
110.00 
74.00 
50.00 
18.00 
14.00 
14.00 
80.00 
25.50 
17.00 
25.00 
26.00 


interrupteurs 

PRUFESSIONNELS MINIAT. 
SERIE VERTF. 3 /V250V 

1 circuit 8.50 

2 circuits 11.00 

3 circuits 19.00 


poussoirs 

PROF. CONTACT TRAVAy. 
MOMENTANNE 

1 circuit 13.70 

2 circuits 17,10 _ 

sells 

HF. Sorties axiales 
ou radiales.1 - 2.2-4.7 
10-22-47-100-220-470 H 
2-J1I1 


condensaleurs 

CAramique 

4.7 pF A 4.7 nF 0.70 
5.6 nF A 0.1 T 0.90 
20n nn A J'*stabi es 
f Ul U " 3/12-4/20-10/60 3.30 


KITS 

lEE 001 : VU-m&tre A Leds.Echelle log. 




16 Leds plates 

63.00 

LEE 

002: 

Micro HF. Stabil 

isat1 on quartz. 



Pr6ampli. micro. 

FM sur ino MHz 



Autonomie 45 h. 

152.00 

LEE 

003: 

Variateur-Gradat 

eur 1 kW A 



circuit integre 

66.00 

LEE 

004 : 

Psych6d61ique 3 

voies A micro 



incorporfi 

125.00 

LEE 

005: 

Commutateur 4 voies oscillo. 




142.00 

LEE 

006: 

Horloge dlgitale 

4 digits 



avec boitier et 

a 1 arms 




160.00 

LEE 

007: 

Regulation de te 

mperature A 



circuit integre 

119.00 

LEE 

008: 

Amp 11 lin6airR C 

. B. 10 Wa 11 s 



' 

24 0.00 



Monte et cable 

289.00 

LEE 

009: 

Ampli lin6aire C 

.B. 50 Watts 


398.00 

Monte et cAblA 449.00 
Tpus nos kits sont rAallsAs avec 
des composants professionne1s. 
(resistances A couche, support 
verre 6poxy... ) 


LEDS 

Rouges 5mm 1.20 1.00/10 3mm 1.20 1.00/10 
vertes 5mm 1.50 1.30/10 3mm 1.50 1.40/10 
Jaunes 5mm 1.40 1.30/10 3mm 1.70 1.50/10 
Rectangulaires plates Seoul.1.90 1.75/10 


Resist. A couche 1/4 ou 1/2 W 0.18 0.15/10 
Ajustables prof. CERMET pas 2.54 4.4Q 



EDITIONS 
TECHNIQUES & 
SCIENTIFIQUES 
FRANQAISES 

2 a 12, 

rue de Bellevue. 
75940 Paris Cedex 19 



SCHREIBER 


n 



Prix pratique 

par la 

LIBRAIRIE 

PARISIENNE 

DE LA RADIO 

43. rue de Dunkerque. 

75940 PARIS Cedex 19 


INITIATION AUX 
INFRAROUGES 
MONTAGES 

R6put6 pour son art d’expliquer, I’auteur de ce 
livre vous fait comprendre le mystere du rayon- 
nement infrarouge, vous guide dans des expe¬ 
riences surprenantes et vous met k meme de 
r6aliser une vingtaine d’applications telles que 
des barrieres invisibles, d6tecteurs d’approche, 
transmission d’informations, t6l£commande par 
infrarouge. 

128 pages, format 15 x 21. PRIX : 41 F 



EDITIONS 
TECHNIQUES & 
SCIENTIFIQUES 
FRANQAISES 

2 a 12, 

rue de Bellevue. 
75940 Paris Cedex 19 




Editions Tschniqu** et 9c<«ntHk}ues Fren^alstM 


LE CHAUFFAGE 

THERMODYNAMIQUE A EAU FROIDE 

Informer le public que se chauffer^ I’eau froide ne 
releve pas de I'utopie. Expliquer aux ing£nieurs et 
techniciens comment fonctionne une pompe a 
chaleur k I’aide d’abaques, ce qu’il fautfaire pour 
en tirer lemeilleur parti..., chiffres et bilansd ex¬ 
perience ai’appui. Carl auteuracongu, calculi et 
r6alis6 lui-m§me sa propre installation de chauf- 
fage thermodynamique. II en fait le detail et le 
bilan depuis trois ans. 

216 pages, format 15 x 21, Prix : 61 F. 
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OPPERMANN 


32340 MIRADOUX 
Tel.: (62) 28.67.83 



electronique 


FRANCE 


Recherchons revendeurs 
pour la France 


Le plaisir de bricoler 
Le carillon surprise 



Etonnez vos visiteurs avec notre carillon k huit 
notes, joules dans un ordre toujours different, elles 
ferment ainsi d'agreables rrfelodies surprises. 


En vente chez: 

06 Electronique Assistance. 7 bd St-Roch, 06300 NICE 

13 JPS Auto-radio 20. cours Lieutaud 13000 
MARSEILLE 

13 Europe Electronique 2. rue de Chateauredon 
13001 MARSEILLE 

13 Radio distribution 8, rue d ltalie 13006 
MARSEILLE 

16 SO Electronique 252. rue de Pgrigueux 16000 
ANG0ULEME 

16 Kitronic 22. avenue de Royan 16100 COGNAC 

21 Electronique 21 .4. rue Serrigny 21000 DIJON 

25 Servlcelec 9. place des Bernardines 25300 
P0NTARLIER 

26 ECA 22. quai Thannaron 26500 BOURG-LES- 
VALENCES 

30 CINI Radio Ttlt. passage Guerin. 30000 NIMES 

30 Electronic Service. Lombardie, Galerie Mar- 
chande, Centr’AIgs 30100 ALES 

30 Ets Roux. 7 bis, rue Florian, 30100 ALES 

31 Comptolr du Languedoc 23 a 60, rue de Languedoc 
31000 TOULOUSE 

33 Electronique 33. 91, quai de Bacaian 33000 
BORDEAUX 

34 Son et lumiftre 5, rue d’Alsace 34000 
MONTPELLIER 

40 Sonokit. 177, avenue St-Vincent-de-Paul 40100 
DAX 

42 Radio SIM 29, rue Paul Bert 42000 ST-ETIENNE 

44 Silicone Vallfte 87. quai de la Fosse 44029 
NANTES 

49 Electronique Lolsirs 24-26, rue Beaurepair 49000 
ANGERS 

54 Electronic Service 48. rue Charles III 54000 
NANCY 

56 Elektronikit. 25, rue du Lt. Col. Maury 56000 
VANNES 

57 Ttl* Service 35. rue Ste-Croix 57600 FORBACH 


59 Decock 4. rue Colbert 59000 LILLE 

63 Electron Shop av., de la Rgpublique 63100 
CLERMONT-FERRAND 

64 Reso. 75. rue Castelnau 64000 PAU 

66 Ets Molins. 22 bd Poincare, 66000 PERPIGNAN 

67 Alsakit 10. quai Finkviller 67000 STRASBOURG 

68 Ets Hentz 21. rue Pasteur 68100 MULHOUSE 

68 Estronic 23, rue de Lattre de Tassigny 68270 
WITTENHEIM 

69 Ormelec 30. codrs Emile-Zola 69100 
VILLEURBANNE 

69 Tout pour la radio 66. cours Lafayette 69003 
LYON 

72 Lolsirs Radio Communications, 21, rue St-Martin 
72000 LE MANS 

74 Elector 40 bis. avenue de Brogny 74000 ANNECY 

75 Compokit 174, bd. Montparnasse 75014 PARIS 

75 Montparnasse Composants 3. rue du Maine 75014 

PARIS 

75 Reuilly Composants 79, bd. Diderot 75012 PARIS 

75 Acer Composants 42. rue de Chabrol 75010 PARIS 

76 Groscaux 57, rue Louis Brindeaux 
76000 LE HAVRE 

76 Radio Comptolr 61, rue Ganterie 76100 ROUEN 

82 Gema Electronique 24. rue Lakanal 82000 
MONTAUBAN 

83 Radielec. avenue du General Nogues 83000 
TOULON 

84 Pro Electronic 9. rue Thiers 84000 AVIGNON 

84 Kit Selection 29. rue St-Etienne 84000 AVIGNON 

85 Arlequin 56, rue Moligre 85000 LA ROCHE-SUR- 
YON 

86 Poitou Radio TV 15, bd. de la Digue 86000 
POITIERS 

87 Dlstra shop 12, rue Francois Chenieux 87000 
LIMOGES 

88 Wildermuth 12, rue Abbg Friesenhauser 88000 
EPINAL 

92 Ets Lefgvre 22, place Henri Brousse 92190 
MEUDON a 


DEPUIS 194b 


LE CHOIX DES MARQUES... + LE STOCK. 


HP et KITS HI-FI 


•iSJse- X* 



^SUPRAVOX etc ~ 


KITS ELECTRONIQUES 




gtl. 

POLVKIT 

_g P HILIPS 

r^| 4PSSSI 

^OSTVCSTmiCorn 


• 9m ■ ■ 

nsso 

@&PRAL 4C 





etc.. 


MESURE 


VOC^ 



etc.. 


Cellules solaires. 
Detecteurs de metaux 
Witnay SRFM etc... 


Composants actifs et passifs. Outillages et tous accessoires pour I’electronique et la Hi-Fi. 

TOUT POUR LA RADIO Electronique 

66, cours Lafayette 69003 LYON - Tel. (7) 860.26.23 
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PA . petites annonces _ 

La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte a tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de \rente, d'echange de materiel ou 
demande de renseignements inter-lecteurs. 

Ce service est offert gratuitement une fois par an d tous nos abonnGs (joindre la derniere Gtiquette-adresse de la revue). 

Les annonces doivent etre redigees sur la grille-annonce inseree dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois 
precedant la parution, accompagnG du paiement par CCP ou cheque bancaire. 


Vends tdldcommande 6 voies, 3 ser¬ 
vos + variateur Electronic. Etat neuf. 
Trds peu servi avec chargeur. Batterie 
6 volts IOA et controleur Metrix 462 
peu servi. Vente en bloc, cause aban¬ 
don au plus offrant. Ecr. Hourcadette, 
Les Terrasses d'Antibes, P4, Chemin 
de Fontmerle, 06600 Antibes. Tdl. (94) 
33.64.35 le soir. 


Vds sono 2 x 200 W stdrdo. 2 plat. + 
1 table MIX. Ampli, baffles. Micro : 
10 000 F. Touzalim Eric, 2, rueTraver- 
sidre, 37160 Descartes. Tdl. (16) 
47.59.82.57. 


Vds CB 40 CX AM/USB/LSB, 4/12 W. 
Ampli 100 W, micro prdampli. Base et 
materiel annexe. Le tout: 2200 F. Pro¬ 
fillet Denis. Tdl. 607.22.65 bur. et 
240.11.26 apr. 19 h. 


Jeune homme, 28 ans, ayant effectud 
stage monteur-cdbleur, souhaiterait 
trouver premier emploi. Region indif- 
fdrente. Gerra Jean-Luc, 5, rue Marcel 
Fdguides, 6*. 42100 Saint-Etienne. 


Vds TX FM 800 canaux. Pas de 5 kHz. 
2 m. 144/148 MHz. Tone, squelchi, 
mdmoire duplex. Puissance de 
25 watts avec 14 volts. Alim, de 11 d 15 
volts. PWR variable manuel. 30 W 
maxis. Micro/ PTT incorpore. Dynamic 
600 Cl. Our sur 50 Cl. HP inc. Affichage 
digital. Prix et frais d'envoi : 2100 F. M. 
Patou, PA Foch, 10 e Cie. Art. 83800 
Toulon naval. 


Vds TX 22 FM Hycom 3000 : 450 F. 
Multimetre Metrix MX 462 : 400 F. Tr. 
bon dtat + housse. Lecteur cassette 
stdrdo 2 x 5 W. Philips : 300 F. Tdl. 
apr. 17 h 30 : 16 (81) 80.25.36. 


Vds 4 P 6802 : 100 F, PLA 6821 : 40 F. 
6850 : 50 F, 8279 : 100 F. 8253 : 100 F. 
Touche digitast avec led : 15 F. Tdl. 
721.04.10. 


A vendre, prix trds interessant, cause 
double emploi: une paire d'enceintes 
Osawa, 3 voies, rdglages graves et 
aigues par potentiomdtre (20 d 60 W) : 
800 F pidce, d ndgocier. Tdlephoner le 
soir : 258.81.28. 


Je vends, suite d un rangement d'un 
atelier : 

Un support de perceuse, marque Tri¬ 
plex : 250 F. Un recepteur stdrdo GO- 
PO-OC-FM : 600 F. Un lot compre- 
nant: Une alimentation 0 a 30 V. Un 
correcteur de tonalitd. Un testeur de 
thyristors et de triacs. Un testeur so- 
nore. Un rheostat electronique pour 
perceuse jusqua 600 m. Des trans- 
formateurs, haut-parleurs, et circuits 
imprimds avec composants, le tout 
pour : 300 F. Tel (27) 87.63.40. 


Vds cours Lectronic Tec avec oscillo. 
Iskra Unimer 1. Gene BF. Le tout : 
900 F. Robin, 72, av. Gallieni, 10300 
Sainte-Savine. H. b. 9 h- 9 h 30. 79 
22.34 (25). 


Vds TI 57 + manuel : 180 F. Radio- 
commande. Robbie 6 voies, 4 servos : 
1100 F. Zdnit EM et sacoche : 600 F. 
Gradateur trichrome 3 x 1 kW : 300 F. 
Castel, 25, rue du Cddre, 68200 Mul- 
house. 


A vendre : 1 frequencemetre Rochar 
A 562 : 400 F (tubes). 1 multimdtre 
analogique Ferisol A 204 : 300 F (tu¬ 
bes). 1 voltmdtre continu Philips GM 
6020 : 250 F (tubes). 1 scope transisto¬ 
rise Heathkit IO 103 (1250 F) et son 
commutateur bicourbe ID 101 (250 F). 
Excellent etat general, matdriel pro- 
fessionnel. Ideal pour lecteur hob- 
byste. Prix a debattre. Visible d Paris 
sur r.-v. Tdl. 209.60.10. 


Vds ord. d'dchecs Chess Champion 
MK3. UC : 1600 F. 1 ord. Superboard 2 
(UC + 8 M RAM+monit. VidedtdldTS 
standard + alim. + K7 + boitier). Nf : 
52 F* VDS 3500. Transfo 24 V, 10 A : 
150 F. Platine dmetteur radio com- 
mande Lextronic, 4 voies extensible 
6 V : 100 F. Recep. Lex. 6 V : 150 F. 
Bakdlite : X4 F. La plaque 5 dm, 3 F, 
les 10, 150. Les 50. M. Mouton. Tdl. (3) 
919.43.19 apr. 18 h. 


Vds oscilloscope HM 307. Valeur 
1550 F, vendu d 900 F. Etat neuf. Peu 
servi. Occasion d saisir. Tdl. 440.43.17. 



BON A DECOUPER ET A RETOURNER, 
ACCOMPAGNE DE SON REGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 

70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TEL. : 200.33.05 


NOM . .PRENOM 

ADRESSE .. 


TEXTE DE L’ANNONCE QUE JE DESIRE INSERER DANS RADIO PLANS. 

ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE 
ENTRE CHAQUE MOT. 

ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement etre joint au texte. 
TARIF : 12 F TTC, la ligne de 31 lettres, signes ou espaces. 
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Ill 


MINITEST 



Pas plus grand qu'un stylo 
pour tester vos circuits 


Documentation gratuite sur simple demande a : 


flora 


18, av. de Spicheren 
B.P. 91 - 57600 FORBACH 
Tel.: (8) 787.67.55 



§fl©P-TttOiVfc 

kits ct composants 

La Garenne Colombes 
1 PI ace de Belgique 

785 05 25 


pontoise bezons 



LORSQUE VOUS 
VOUS ADRESSEZ 
A NOS 

ANNONCEURS, 
RECOMMANDEZ- 
VOUS DE 


RADIO^PLANS 

vous n’en 
serez que 
mieux servis 




SECURITE 


— 20 %. 

— 40 % 

En installant vous-meme 
votre systeme d’alarme 

Centrale avec chargeur 

de 1200Fa 2200F 

Alarme auto ultrason 

550F 


Radars 

depuis 1570F 
Boitier autonome radar 
(sans installation) 
3600F 
Sirenes 
depuis 180F 


Catalogue general contre 20 F 

P.N.S. FRANCE 

22, bd Carnot, 

93 Saint-Denis 
(1) 822.24.50 


TOUS LES 

RELAIS 

RADIO-RELAIS 

18, RUE CRQZATIER 
75012 PARIS 

Tel. 344.44.50 

R E R GARE DE LYON 
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pouucm 017 



Parce que s’abonner a 
“RADIO PLANS” 


C’est® plus simple, 

• plus pratique, 

• plus economique. 

C’est plus simple 

• un seul geste, en une 
seule fois, 

• remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
regulier deiRADIO PLANS 

C’est plus pratique 

• chez vous! 

des sa parution, c’est la certitude 
de lire regulierement notre revue 

• sans risque de l’oublier, ou de 
s’y prendre trop tard, 

• sans avoir besoin de se deplacer. 



COMMENT? 



En detachant cette page, 
apres l’avoir remplie, 

• en la retoumant a: 

RADIO PLANS 

2 a 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cedex 19 

• ou en la remettant a votre 
marchand de joumaux habituel. 
Mettre une X dans les cases g| 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes: 

□ Je m’abonne pour la premiere 
fois a partir du n°paraissant au 

mois de. 

□ Je renouvelle mon abonnement 
et je joins ma derniere etiquette 

d’envoi. 

Je joins a cette demande la 
somme de.Frs par: 

□ cheque postal, sans n°de CCP 

□ cheque bancaire, 

□ mandat-lettre 

a l’ordre de: RADIO PLANS 



COMBIEN? 



RADIO PLANS (12 numeros) 
lan 075,00? France 
1 an □ 115,00 F Etranger 


(Tarifs des abonnements France: TV A recupe- 
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne¬ 
ments Etranger: exoneres de taxe, frais de 
port inclus). 


ATTENTION! Pour les changements 
d’adresse, joignez la derniere etiquette d’envoi, 
ou a defaut, 1’ancienne adresse accompagnee de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
references completes de votre nouvelle adresse. 
Pour tous renseignements ou reclamations 
concemant votre abonnement, joindre la 
derniere etiquette d’envoi. 


Ecrire en MAJUSCULES, n’inscrire qu’une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 


JJ 


Nom, Prenom (attention: priere d’indiquer en premier lieu le nom suivi du prenom) 


Complement d’adresse (Residence, Chez M.., Batiment, Escalier, etc...) 


N° et Rue ou Lieu-Dit 
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Les meilleurs 
composants, bien 
moins chers... 



27, rue du Petit Change 
28000 CHARTRES 

TEL.(37521.45.97 


PRIX/QUANT 

1 

5 

15 

$0 

CDND.AXIAUX 

16V 

25V 

L<l 

63V 

PRIX/QUANT 

1 

5 

10 

1N4140/914 . 

0.3 

1,2 

3 

0 

22mF. 

1 

1 

1,5 

1,5 

PORTE-FUSIRLE 




1N4004. 

0,5 

2 

5 

15 

47mF. 

1,2 

1,2 

1,7 

1.7 

C.I. 5x20. 

1 

4 

7 

iN4nri7. 

0,0 

3 

6 

25 

IDOmF. 

1.5 

1,5 

2 

2,5 

PORTE-FUSIBLE 




2A/400V. 

1 .2 

5 

10 

40 

220mF. 

1,0 

2 

2,0 

4 

CHASSIS 5x20.... 

3 

12 

22 

BY251 3A200 

2,5 

10 

25 


470mF. 

2,5 

3 

3.5 

5 

VOYANT 220V:R,V.. 




BA157-158. .. 

1,2 

5 

10 

40 

10OOmF. 

4 

4,5 

5,5 

0 

J et BLANC. 

5 

20 

35 

BAX13. 

0,0 

3 

8 

25 

2200mF. 

6 

7,5 

9 

14 

I.L.S. IT. 

4,5 

20 

30 

BB105G.. . . 

2 

0 

20 

50 

4700mF. 

10 

12 

16 

21 

I.L.S. 1RT. 

10 

40 


BB100/229.. . 

3 

12 

30 

75 

1mF*2,2 # 4,7*10mF/63V:1,00 

TRANSFO-PSY. 

9 

40 

- 

ZENER 1,3W.. 

1.5 

7 

20 

50 

LES 25 AU CHOIX:20,00 


H.P.8 0,25W 




PONT 1A/110 

2,5 

10 

25 

70 

RESIST.1/2W, 

,CC,5%,SERIE 

E12’ 

0 2,5cm . 

10 

40 

- 

TRIACflA/400 

6 

25 

60 

175 

PIECErO,25:100 AU CHOIX 

: 15F 

MICRO ELECTRET 




2N3055 80V.. 

6 

27 

68 

200 

,10a/1M/i:610 

PIECES:79,00 . 

0 10mm . 

15 

60 

- 

741-8P. 

4,5 

20 

50 

150 

POT.AJUST.MINIAT.HORIZONTAL 

RADIAT.T03 5W 




555-0P. . . 

5 

23 

60 

_ 

PAS:2.54i100n/1Mn(E3):1 

.00 

ALU.NOIR . 

4 

15 

25 

DIAC 32V.... 

3 

13 

35 

100 

LES 10:9,00- 

-LES 

50:40,00 . 

MICA )T03. 

. 


4 

BC171.238, * 





POT.AJUST.VERTICAL PAS:! 

5.00: 

•f {T066. 

, _ 

- 

4 

307.308,204 

1 

4 

9 

25 

,1.2-l.ESIO: 10F-LES 50: 

45,00 

CANON)T0220. 


_ 

3 

550,410,174 





POT.INTER.LOG.AXE 6mm METAL 

COMMUT.ROT.J.R. 




TP107,100 





4,7K b 2,2M: 

:5F;LES 3:10F 

2x2A2x1 IPOS..’... . 

11 

45 

- 

LED 03,05mm 

2 

0 

20 

60 

POT.BOB.1OOn:9,50 LES 3:20F 

AXE MEPLAT 06 




R,V.J.l*> . . 





COND.CERAM.MINI. 

,63V, 

,1pF 

b 

CLAVIER 7 INVER. 




LDR 07mm.... 

12 

40 

- 

- 

4,7nF:0,5-LES 5: 

: 2F-LES 100 

DEPEND. ♦ BOUTONS.. 

12 

50 

_ 

AFF.7S 8mm 





AU CHOIX:30- 

-SERIE E12 IpF b 

FERRITE 01 L:16 

6 

20 

35 

A.C» ROUGE.. 

0 

35 

- 

- 

.4,7nF j 225 PIECES: 60.00 


ANT.TELESC.1,2m 

20 

00 

- 

AC18O,01,02 





COND.PLAQUETTE,SERIE E12;1n 

ECOUT.8/lJ: 2,5mm 

4 

15 

25 

83,07,08 .[*.K 

3,5 

15 

- 

- 

lilOOn; 250V:IF-100 PIECES:80 

BAN.CHAS.04 R... 

1 

4 

7 

SUP.C.1.0, 





120n/470n:1, 

,5-10 PIECES:12F 

„JACK6-35 CHAS.STj 

. 4. 

.15. 

.25 

14,16,10P. 

2 

0 

20 

60 

560n/1m:2F-1,5 st 2, 

, 2mF 

:2,5. 

FUSIBLE RAP.5x20 

0,5 

b 10A 

LEO INF-ROUj 

6 

20 

- 

- 

CONO.AJUST.10/60pF 010mm 

0,00;LES 100 AU CHOIX:50F 


TRANSFOS D’ALIM.IMPREGNES 


6-9-12-15-18-2x6-2x9-2x12- 
2x15 OU 2x10V (HxLxP mm); 


3VA :29F 
(20x32x15). 
5VA ;32F 
.(30x44x17). 
12VA;39F 
(50x60x21). 
25VA:57F 
(62x75x25). 
40VA;69F 
(62x75x31) 
75VA:89F 
.(62x75x60). 
100VA:109F 
(00x96x40) 


3 *i ISVA 


A A 




& 



40 VA + 


ASSORTMENT DE VISSERIE : 

10 COLONETTES 3x10 ET 4x10 
60 RONDELLES 03 ET 04 
30 ROND.FREIN 03 ET 04 
50 VIS 4x10,3x10,4x20,3x20 
50 ECROUS 03 ET 04 
SOIT 200 PIECES ;19,50 
PICOTS C.I.A SOUDER LES 10; 
IF;LES 50:3,50;LES 100:6F 
FIL DE CABLAGE SOUPLE T-TE 
COjtlLEUR 5m:2Fj 10 BOBINES;15 
SCINDEX REPERE 0,5mm 1 ; 1,2F/M 
10M: 10F; 50M:40F 
COAX T.V;3,5 F/M; 10M:30F 


REALISATION UES CIRCUITS 


FEUTRE SPECIAL C.I.:14F 
MARQUEUR"DALLO"33:22F 
LAMPE A INSOLER 250W:24F 
FILM AUTOPOSITIF 240x320:25 
GRILLE INACTI.210x297;13F 
REVELAT.FIXAT.POUR 1L:29F 
PERCMLO POUR 1L;14F 
ETAIN A FRGIO,1/2L;39,50 
GOMME ABRASIVE POUR C.IjIIF 
REVELATEUR POUR EPOXY;4,50 
FEUILLES TRANSFERT POUR C.I 
-704 PAST.01.91mm • \ 

-704 PAST.02,54mm • 

-176 PAST.03,17mm • 

-176 PAST.03,96mm * 

-176 PAST.05.00mm • 

-07 PAST.PAS:2,54 C.I 
-PANACMEE TOUS MOD. 

RUBAN ADHESIF SPECIAL C.I. 
LARGEUR;0,5-0,8-1-1,6-2 
OU 2,5mm:12,50 
EPOXY PHOTO © 1 FACE 16/10' 
75x100:11F - 160x100:21F- 
150x200:39F. 200x300:72F . „ 
EPOXY NU 1 FACE LE Dm‘:3,50 
.EPOXY NU 2 FACES LE Dm 1 :5,00. 
PLAQUE'’VERO"BANOE :2.54mm : 
50x100:8F - 100x100:15F - 
100x150;22F -100x200:29F . 
FORETS POUR MINT PERCEUSES 
00,6-0,0-1-1,2-1,5-2: 3,50 


■I 


PIECf 

10F 


OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9H30 A 13H ET DE 15H A 19H30 - REGLEMENT PAR CHEQUE OU MANDAT A LA COMMANDE,PARTICIPATION[NOTRE SUPER f 

AUX FRAIS 0* EXPEDITION : 15F...ENVOI FRANCO A PARTIR DE 250F VENTE EN GROS:NOUS CONSULTER [CATALOGUE 81 Wm 


REPERTOIRE 
DES ANNONCEURS 


BISHOP.98 

B.H. ELECTRONIQUE .10-11 

CIBOT.IV Couv. 

COMPOKIT.94-95 

LOISITEK.10-11 

L.R.C.104 

MEDELOR.97 

MABEL.101 

COMPTOIR LANGUEDOC 20-21 

CORAMA.113 

CUANILLON.97 

DAMS.22-23 

LE DEPOT.106 

ECEU.113 

ECOLE CENTRALE.70 

ELECTRO KIT.16 

ELECTRONIQUE AVIREX .18 

ELECTROME.88 

E.S.M.13 

MAGNETIC.103 

METRIX.114 

OFFICE DU KIT.32 

OPPERMANN.109 

P.N.S.Ill 

PENTASONIC .5-6-7 

pcm HR qr 

RADIO-CHAMPERRET ....10-11 

RADIO M.J.40 

RADIO-RELAIS.Ill 

RACAL DANA.17 

E.T.N.19 

EURELEC.12-107-90 

REMATIQUE.74 

REUILLY.14 

EUROPE ELECTRONIQUE ....19 

FANATRONIC.8-9 

HEATHKIT.99 

HOHL& DANNER.88 

ROCHE.38-39 

SHOP TRONIC.Ill 

SICERONT.24 

SILICONE VALLEE.32 

instel.100 

SLORA.Ill 

INSTITUT ELECTRORADIO ..69 
INSTITUT CONTROL 

DATA.93 

INTER ONDES.89-102 

INSTITUT PRIVE DTNFORMA- 
TIQUEET DE GESTION ....15-17 

ISKRA.106 

LEXTRONIC.104 

LIBRAIRIE PARISIENNE 

DE LA RADIO.96-108 

S.M. ELECTRONIC.70 

SOFATEC.102 

SODIFAM.60 

SOGEFORM.Il-lll Couv. 

SONEREL.37 

TEKELEC .1 Couv. 

TOUT POUR LA RADIO.109 

UNIECO.4 

SINCLAIR.58-59 


\ 

COMPTOIR RADIO DE L AMATEUR 


CORAMA, 51, cours Vitton, 69006 LYON. T6I. (7) 889.06.35 



£ VENTE PAR CORRESPONDANCE 

C MINIMUM D’ENVOI : 50 F 

O CORAMA PAIEMENT PAR CHEQUE A LA COMMANDE 


(Joindre un timbre pour la rSponse). 
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lls sont quatre. Quatre multimetres numeriques pour tous les 
usages, adaptes a tous les prix. On les appelle deja les quatre as, 
parce qu’ils offrent de nombreuses fonctions nouvelles (decibel, 
temperature, crete, frequence, beeper, diode, continuite), parce qu’ils 
sont legers, faciles a manipuler, parce que ce sont des as du design: 
prise en main, stability, facilite de lecture par ecran incline. Parce que, 
pourquoi pas, ils sont beaux. 

Avec quatre appareils, on peut selectionner les performances 
les mieux adaptees a I’utilisation, comme le nombre de points (2.000 
ou 20.000) ou la precision (jusqu’a 0,05%) ou RMS et valeur moyenne. 

Les quatre multimetres numeriques METRIX ont plein d’idees 
nouvelles, ct angent d’allure et sont a la pointe de I’innovation. 

Avec METRIX, les multimetres numeriques sont en pleine forme. 


ITT Composants et Instruments 

Division Instruments Metrix 
Chemin de la Croix-Rouge - BP 30 F74010 Annecy Cedex 
Tel. (50) 528102 - Telex 385131 


Agence de Paris 

157, rue des Blains - BP 124 F 92220 Bagneux Cedex 
Tel. 664 84 00 - Telex 202 702 



Metrix, la puissance industrielle au service de la mesure. 
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lie vous devoilera 


ses secrets... 

Vous en avcz cnvie depuis longtemps, mais vous craignez un peu de vous 
sentir gauche dcvant elle. dc vous limiter a des banalites. Bien sur. pourquoi 
acheter une machine programmable si Ton s’en sert comme d’une simple 
machine a calculer 7 

Aujourd'hui, vous po.uvez vous offrir la machine et le talent qui va avec. 
Connaissez votre machine, initiez-vous. initiez-la et programmez-la vous- 
meme. Decouvrez ainsi les subtilites et les finesses de I'informatique. 

Nous vous en donnons les moyens grace a une methode inedite qui vous 
apprendra tout, dc 1'initiation a la programmation la plus sophistiquee. 

Elle satisfera les amateurs de jeux geniaux et pour ceux qui veulent aller 
plus loin, elle offrira une introduction serieuse a I’informatique. 

Apprenez a programmer 
et meme plus... 

Nous vous proposons dans un luxueux coffret une methode 
complete d’tnitiation a I'informatique coinprenant: 


A Une machine programmmable 

Elle vous permettra d’appliquer 
les programmes les plus compliques 
et constituent une initiation 
parfaite a I’informatique. 


Un accumulateur rechar¬ 
geable et son chargetir. 


Deux cassettes 

de presentation 
du secteur informatique. 


Vous v trouverez par exemple : 

Les constructcurs de-materiel informatique. l|flRSllUi££& 
Les micro-ordinateurs et leurs applications. 

La cybernetique : les automates et les robots 

La telematique. La bureautique. Les techniques audio- muelles, 

les banques de donnees... 




Initiation 


4 Un livre de cours 

A travers des 
explications claires et 
precises, ccs pages vous 
entraineront dans runivers 
passionnant de la 
program mation... 

En 5 etupes : la notion d'infor¬ 
mation, initiation a la program- 
mation, les peripheriques d entree 
et de sortie . {'architecture d'un 
ordinateur, le logiciel 
et les lan gages ... 


Un cahier d’exercices 

ingenieux pour torts 
les gouts... 
Jeux ou programmes elabores, 
droles ou serieux. 


Quelques exemples trades : Le carre magique. calcul 
des femboursements d un emprunt . comment determiner le jour 
de votre naissance ?, calcul du revenu imposable, le mastermind , 
determination de votre biorythme... 



UNIFORMATION METHODES - 3000 X 76025 ROUEN CEDEX 


Initiation 




L 

1 _ 

^2 




Bon d’essai sans risque 

Je desire recevoir le coffret complet presentc ci-contre pour examen a Tadresse suivante : 

NOM __ : _ L 1 . 1 ' Prenom L_,_1_1_1_1_[ J 


Age 1_1_I Profession 

(facultatif) (facultatif) 

Adresse i_I_!_i_1 


Code postal 


. 


Mini! 


Ville 




• Je joins a ce bon 80 F (60 F de caution + 20 F frais d’envoi et de reeommande) a Pordre de 
SOGEFORM □ Cheque bancaire □ C.C.P. a Pordre de SOGEFORM ROUEN 709 40 M. 

• Si au terme des 8 jours, je n'etais pas entierement satisfait. je vous renverrai Pensemble dans son 
emballage d’origine et jc serai immediatement rembourse dc la caution versee. 

• Si au terme des 8 jours d'examen. je decide de garder le coffret. je reglerai comme suit : 

□ soit au comptant : 840 F (Prix total : 840 F + 80 F deja payes = 920 F) 25 

□ soit en 3 versements de 280 F (Prix total : 840 F + 80 F de ; ja paves = 920 F) 

Signature : 

a retourner a UNIFORMATION METHODES, 3000 X 76025 ROUEN CEDEX 




















ALARMES ELECTRONIQUES 


TOUS LES 
ACCESSOIRES 
disponibles 

SIRENES 

SM 122 

12 V. 1 A 

,v^ v - Bruit 108 dB 
&& aim 80 F 





SM 125 

12 V. 11 A 
120 dB 

aim 180 F 
SM 125 

220 V alt 
0.7 A 180 F 
SE130. Sirene 12 volts, a 
chambre de compression et 
circuit electronique module. 
130 dB a 1 m . 500 F 

SE 12 SP. Haut-parleur a 
chambre de compr 8 ohms 

Prix . 70 F 

BE 120 


1». 


0.20 m 


Buzzer 

12 volts. 
Bruit de 
70 dB a 


13 F 
3 N° 393 


Contact encastrable 

Le jeu . 19 F 



SYSTEME-.. CT 01 » 



Ensemble 
complet 
fonctionnant 
avec accu 
12 V incorp. 
et se rechar- 
geant autom. 
sur le secteur 
220 V. 

Permet de proteger 8 points 
avec possibility d'expansion 

- Centrale CT 01 

- Batterie 12 V, 1.8 A 

- Sirene SM 122 
(108 dB a 1 m) 

- 3 contacts de choc n° 110 

- 5 contacts de parties 
ouvrantes n° 394 

L ensemble complet avec 
ciy de s£curite. 1 350 F 

EN OPTION : Modele 
TITAN 

Radar 
Hyper- 
frequence 
Alim. 12 Vcc. 
0.2 A 

Freq 9.9 GHz 

Portye 3 a 

20 m 1 350 F 

SE 130 

Sirene 
avec 

chambre de 
compression 
et circuit 
electronique 
module Aliment. 12 Vcc. 
16 A. Puissance extraordi¬ 
naire Modulation insuppor¬ 
table. 130 dB a 1 m 500 F 

SU 34. Detecteur et recepteur 
ultrasonique. assure une pro¬ 
tection volumetrique tres effi- 
cace Alimentation 12 V. 

50 mA 890 F 




T ALKIES-WALKIES 



RADIO-TELEPHONES 



| ELPHORA EP 826 

Station mob. 
exception. 



20 transist. - 10 diodes 
1 thermist. - 1 circ. Int. 
5 watts • 6 canaux 

Appel selectif inteqre 
Prix avec 1 canal 
equipe 1 750 F 


ELPHORA-PACE 
EP 35 Bl 

Station de base * Num¬ 
ber one • - Utilisation 
professionnelle 
22 transist. • 16 diodes 
2 circuits integres 
5 watts - 6 canaux 
Av. appel selectif integral 
et alim 220 V 
Prix avec 1 canal 
equipe 2140F 


ELPHORA-PACE 
Bl 155 
5 watts 
Canaux:6 

Antenne 
courte et flexible 
Alim. 12 volts 
par batteries 
rechargeables 


Economiseur de batterie 
14 transistors, 5 diodes. 
2 varistors 

La paire, avec batteries cad/ 
ni et chargeur et 1 canal 
equipe. 2 290F 

BELS0N TS 210 

1 W, 27 MHz. 2 ca¬ 
naux dont un 
6quip6. R6glage 
automatique de la 
puissance de recep¬ 
tion, 12 transistors. 
Port6e (non garan- 
tie) jusuq'a 6 km 
suivant conditions 
climatiques et ter¬ 
rain Peut-fitre 
vendu a I unite 
La paire 1180 F 


ANTENNES 

POUR TOIT D IMMEUBLE 
ET STATION DE BASE : 

EP 227. 1/2 onde. Gam 4 dB 
Longue portee 567 F 

BS 25 P. Super Pro 366 F 


CABLES 50 12 POUR 
ANTENNES D EMISSION 

KX15. :6 mm. 

Le metre. 6,30 F 

KX 4. . 11 mm. 

Le metre 17 p 


MICROS 

POUR EMISSIONS 

DM 501 (mobile) .83 F 

ELP 601 . Modele de table dy- 
namique avec preampli. 

Prix . 276 F 


ANTIPARASITES 

NB 2. Pour alternateur voiture 
(n° 132). 62 F 


ROTOR-BEAM 

N°8016. Deluxe 690F 


ANTENNES SPECIALES 

FLEX. Remplace I'antenne 
telescopique de tous les por¬ 
tables . 27 F 

TMA 27. Antenne avec fixa¬ 
tion a la base par fiche 
PL 259 120F 

RB 25. Antenne ruban 103 F 


ANTENNES CB 
POUR VOITURES 

SB 27. 1 mav self 148 F 
MB 30. Antenne a fixat. 
magnet, av. cable .. 154 F 

MA 28. Antenne speciale 
marine en fibre de verre avec 

cable .412 F 

EP 127 M. 1/4 d'onde a fixa¬ 
tion magnetique. 318 F 

ORIONE. 27 MHz avec fixa¬ 
tion gouttiere. 186F 

PEGAZO. 27 MHz 5 dB 
Gain. Fixe. 4 bnns 189 F 
ANTARES. 27 MHz. 7 dB 

Gain. Fixe. 8 brioa..310 F 

BILANCIA. 27 MHz. 3.5 dB 
Fixe. Petit modele. 4 bnns. 

Prix . 2$1 F 

EP 890. 40 MHz. mobile. 

Prix . 460 F 

EP 443 G. 40 MHz. base. 

Prix . 680 F 


PHILIPS 

CB. 22 canaux reglementai- 

res . 690 F 

SCOOPER CB 

FC-22, 22 canaux rygle- 
mentaires .690 F 


FILTRE TV 

S'intercaie dans le cordon 
d antenne TV et elimine les 
interferences CB. 56 F 


ALIMENTATIONS POUR CB 
ELC 

AL 785.12 V, 5 A ... . 250 F 
VOC 

PS1.2,3.4.5.6et7 .. N.C. 


DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE JANVIER 1981 

182 pag&s abondamment lllustrftes de COMPOSANTS ELECTRONIQUES, 
PIECES DETACHEES et APPAREILS DE MESURES (contre 20 F) 



■ BON A DECOUPER (ou a recopier) 

{ et a adresser a CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 CEDEX PARIS (XII) 

I Nom.Prenom. 

| Adresse. 

j Code postal.Ville 

| Ci-jointlasommede20F: en cheque bancaire I en cheque postal — en mandat-lettre ^ 


A PARIS : 1 et 3, rue de Reuilly, 75580 CEDEX PARIS (XII) 

Tel. : 346.63.76 (lignes groupees) 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a 19 h 

EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER 


TOUS LES KITS « RADIO-PLANS 

Ces KITS, particulierement recommandes aux Amateurs et Professionnels sont livres complets 

avec les Circuits Imprimys 


EL 401 A. Poule Electronique 90 F 

EL 401 B. Tablette de mixage (adapta- 

teur) sans coffret. 80 F 

EL 401 C. Tablette de mixage (adapta- 

teur) sans coffret. 80 F 

EL 401 D. Booster 2 x 20 W (avec 

coffret) . 340 F 

EL 401 E. Transmetteur telephomque 
dalarmes 250 F 

EL 401 F. Antivol auto .. 85 F 

EL 401 J. Jeu de boules. 170 F 

EL 402 A. Micro-emetteur HF . 240 F 

EL 402 B. Micro HF, Hi-Fi 78 F 

EL 402 D. Antivol: plat, centrale 250 F 

EL 402 E. Antivol: plat, alarme 230 F 


EL 402 F. Antivol: platine chargeur 

(sans accu). 130 F 

EL 402 H. Amplificateur 2 x 30 W. 

2 votes (sans coffret). 540 F 

EL 402 J. Alarme antivol bateau 320 F 
EL 402 K. Micro ampli de guitare 150 F 
EL 402 L. Alim. sect, protegee 180 F 
EL 402 M. Timerausometre . 100 F 
EL 403 A. The musical box 300 F 
EL 403 B. Ampli turbo 2 x 25 W 
complet avec chassis .... 1 800 F 

EL 403 C. Sonometre. 120 F 

EL 404 A. Poussin electronique 120 F 
EL 404 B. Course auto ou moto 120 F 
EL 404 C. Train a vapeur .. 120 F 


EL 404 D. Thermost. Electron. 220 F 
EL 404 E. Capacimetre 520 F 

EL 404 F. Regulateur pour fer a sou- 

der. * . 250 F 

EL 404 G. Repondeur tEIEphon 170 F 
EL 405 A. Circuit detection 100 F 
EL 405 B. Generateur SOS . 270 F 

EL 405 C. Preampli antenne CB 45 F 
EL 405 D. Bruiteur de science fic¬ 
tion 130 F 

EL 405 E. Module tir/moteur/ 

metronnome. 130 F 

EL 405 F. Sermette . .... 130 F 

EL 405 G. Gen6rateur de fonct. 545 F 
EL 405 H. Feux de bois electronique + 
6 spots . 310 F 


UN CH0IX FANTASTIQUE D APPAREILS DE MESURE 


MULTIMETRES 


Y5EN 

20 000 12A/ en cont. et 10 000 
12/Ven alt. 

Vcc: 0/5-25-125-500(1 000 V). 

V alt.: 0/10-50 m A, 250-1 000 V 
I cont.: 0/50 /xA, 250 mA 
Resistances: 1012,1 k!2. 
Protection par 2 diodes limiteuses. 

avec cordon ... 162 f 

M 650 

50 000 12/V en cont. et 15 Q00 
12/V en alt. 

V cont. : 0.3, 12. 60. 300. 600. 
1 200 V. 

Valt.: 0.6.30.120.300.1 200 V. 

I cont. 0. 0.03,6.60.600 mA. 
12 0.16.160 K, 1,6 et 16 M12 
dB . — 20 & + 63. 

LivrE avec oqo c 

piles et cordon .. Lou r 


CENTRAD 

819 

20 000 12/Vcc. 4 000 
12/V ac. 80 g. Avec 
cordons et onn P 

piles 390 F 

• 310 31 n F 

• 312 


3101 

240 F 


PANTEC 

• MINOR .. 320 F 

• MAJOR .. 440 F 

• MAJOR 

US I. 560 F 

• D0L0MITI 420 F 

• 00L0MITI 

US I. 510 F 


ISKRA 

UNIMER33 

20 000 12/V continu. classe 
precision 2.5. 7 gammes de 
mesures, 33 calibres, dB- 
metre. oon f 

Prix. 3Z0 F 


UNIMER 1 

200 000 12/V continu. Ampli 
incorpore. Precision classe 
2.5. protection fusible. 6 
gammes. 38 cal. „ 

Prix. 490 F 


UNIMER 4 

I = et - jusqu a 30 A 

V = et - *- 

12/metre 
Prix.... 


lusqu'a 600 V 

370 F 


METRIX 

MX 412 

V. altern.: 600 V 
I. altern.: 300 A 
Resistance 5 kli 


Prix 


550 F 


MX 400 

Pince 

I. altern.: 300 A 
V. altern 600 V 



5801= 


METRIX (suite) 

MX 001 

V = 0,1 a 1 600 V 
V- 5a 1 600V 
1= 50 M A a 5 A 
I ~ 160 M Aa 1.6 A 
R = 212 a 5 M12 

Prix. 340 F 


MX 002 

V = 0.1 a 1 500 V 
V- 5 A1 500 V 
1= 50 mA* 5A 
I - 150^Aai,5A 
R = 2 12 a 5 M12 


Prix 


450 F 


MX 462 

20 00012/V en = et — 
V = 1.5 a 1 000 V 
V- 3* 1 000 V 
I = 100 piA a 5 A 
I - 1 mA a 5 A 
R = 512 a 10 Mil 


Prix 


640 F 


MX 220 

40 00012/V cont. 

V = somvai 000V 
V- 10a 1 000 V 
I = 25 mA a 10 A 
I - 100 mA a 10 A 
R = 112 a 50 Mil 

Pri. 1 090 F 


MX 202 

40 00012/V cont. 

V = 0.05a 1 000 V 
V- 15 a 1 000 V 
I = 25 /uA £ 5 A 
I - 50 mA a 5 A 
R = 1012 a 2 M12 


Prix 


810 f 


METRIX (suite) 

MX 225 

100 k!2/V cont. 
v = so mvai 000 V 
V - 3 a 1 000 V 
I = 10/iAa 10 A 
1-100 

R = 112 a 10 Mil 

Prix 1 350 F 


voc 

VOCTRONIC 

Millivoltmetre Im¬ 
ped.. entree 10 Mil 
en CC. 1 Mil AC 
30 gammes. 


Prix 


640 F 


VOC 10 

10 00012V CC. 

2 00012/V AC. 

18 gammes. anti¬ 
chocs. Avec cordon, 
piles et etui. 


Prix 


200 F 


VOC 20 

20 00012/V CC. 

5 00012/VAC. 

43 gammes. Anti¬ 
chocs. Avec cordon, 
piles et etui. 


Prix 


240 F 


VOC 40 

40 00012/VCC 
5 00012/VAC. 

43 gammes. Anti¬ 
chocs. Avec cordon, 
piles et etui. 


Prix 


270 f 


WELLER 



Toute la gamme (Voir article dans 
en stock ^ Radio-Plans de 
mai 81) 

DES PRIX 
PROMOTiON 

‘ ^ Fers speciaux par- 

ticulierement 

ques pour les cir¬ 
cuits C-MOS, mi- 
croprocesseur. memoires. 

TCP 24 V/50 W . 256 F 

Bloc alimentation et support antideper¬ 
dition (220 V/24 V) . 350 F 

Panne de rechange. 15 F 

Panne longue ou panne fine .. 24 F 
T 3000 (TEMTR0NIC) 24 V/50 W 472 F 
Le T' fer electron, a temperat. regiable 
de fagon continue entre 200 et 400 °C. 
Bloc alimentation et support 350 F 
Panne de rechange longue duree 18 F 


« PC 1211 » 

Ordinateurde poche 



Utilise le langage BASIC. Traite des 
calculs complexes. Affichage avec 
matrice a points jusqu e 24 chiffres 
avec affichage flottant. Capacity de 
programme 1424 pas. 26 memoires 
avec protection. Programmes et don- 
nees peuvent etre gardes sur magneto. 
Avec interface pour magnet, a K7. 

PRIX. 1 350 F 

• Avec interface comprenant une 
imprimante et prise pour enregis- 
treur 2 076F 


SIEMENS 


ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
« SRP 2000 » 

Appareil simple liable et miniaturise. £ 
monter vous-meme. en quelques ins¬ 
tants sur votre v6hicule. Plusieurs 
avantages • D6s le contact, mis. 
L etmcelle jaillit: demarrage ameiiore 
• le moteur a tout regime tourne plus 
souplement • Tres faible, le courant 
traversant les rupteurs n use pas les 
contacts. 

Fiche technique : Element d'enclen- 
chement: transistor Darlington, triple 
diffusion. Courant 4 A • Vitesse jus¬ 
qu a 500 Kc/s • Dur6e de I etmcelle 
(typiquement): 200 ns. Livre avec 
3 fils (blanc, bleu, rouge) de 70 cm, 
1 fil noir de 15 cm. Garantie 1 AN. 

Le kit. 

avec mode demploi tres clair 199 F 


f CHOIX ENORME DE MACHINES A CALCULER (demander le tarif) 

j INITIATION A LA TECHNIQUE MICROPROCESSEUR: 

I Ouvrage de base : Le microprocesseur pas 8 pas, de A. VILLARD et M. MIAUX, 359 pages, format 21 x 15 97 F 

Une realisation unique ! Le Synthetiseur de voix (decrit dans la revue« Micro-Systemes »). Prix . 15 F 

■ Principaux composants (tous disponibles): CDP 1802 E RCA 164 F - CDP 1802 CE RCA 104 F - CDP 1822 CE RCA 56 F - 

I CDP 1823 CE RCA 114 F- CDP 1852 CE RCA 25 F- CD 4011 BE - CD 40 97 - TIL 311 Texas 


A TOULOUSE : 25 rue Bayard, 31000 Tel.: (61) 62.02.21 

Ouvert tous les jours 

de 9 h 30 a 19 heures sans interruption 

sauf dimanche et lundi matin 













































































































































